LISTA CZESCI
UWAGI: ELEMENT |[NUMER KATALOGOWY OPIS
1. Rysunek przedstawia przykfadowy Stelaz do mocowania jednostek zewn. na dachach 1 165058652 BIS RapidStrut Szyna DS5 BUP
taskich bez koniecznosci przebijania membrany dachowej 2 05018652 BIS RapidStrut Szyna DS5 BUP
P . przeni : Y a ) 3 | 65018652 BIS RapidStrut Szyna DS5 BUP
2. Maksymalny nacisk na podtoze od Podpor Dachowych nie moze przekraczac 12,5 [kPa] 4 676 85 001 BIS Yeti 480x480
3. Rozmieszczenie Stop Stelaza nalezy skonsultowaé z konstruktorem w Mmmmwwwmm NW Mmuﬁmq_”_n _m_mno,,ﬂ,.s_x zm _,_M_m\_%mww_w%
hu i kierownikiem 518801 rut nakretka slizgowa
dac c ero . © _u:n_osQ ] , ] ] 7 65381310 BIS Podktadka ptaska @ 25-10,5mm BUP
4. Wymiary Stelaza oraz rodzaj szyny (poz. 3) nalezy dobrac odpowiednio 8 | 61481030 BIS Sruba 2 fbem szeéciokat. M10x30 BUP
dla rozmiaru i wagi centrali oraz miejsca montazu 9 665885406 BIS RapidStrut facznik szyn 41x62 BUP
i i i 10 65938020 BIS Strut facznik tréjkatny BUP
5. W przypadku stosowania szyny w ocynku elektrolitycznym (galwanicznym) 11 66288530 BIS Strut wspornik BUP

konieczne jest naniesienie dodatkowej powtoki antykorozyjnej
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Dobra¢ w miejscu montaz
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SCHEMAT STELAZA DO
MOCOWANIA JEDNOSTEK

ZEWNETRZNYCH NA DACHU

STELAZ DLA 2-3 JEDNOSTEK
ZEWNETRZNYCH

J Opracowat:

mgr inz. Jakub Jarzynski

Dobra¢ w montazu
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