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PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH  
TYPU ŚMIECIARKI SŁUŻĄCE DO ZBIERANIA I TRANSPORTU ODPADÓW 

 

Lp. Parametry techniczne bezwzględnie wymagane  
dla pojazdu będącego przedmiotem zamówienia 

Parametry techniczne 
pojazdy oferowanego 

przez Wykonawcę 
1. 2. 3. 
Śmieciarka przystosowana do opróżniania i transportu odpadów komunalnych i biodegradowalnych 

A. PODWOZIE 
I Dane techniczne podwozia: 
1. Podwozie przeznaczone pod zabudowę śmieciarki. TAK / NIE* 

2. Podwozie trzyosiowe 6 x 2 x 4, druga oś napędowa, trzecia skrętna 
podnoszona. TAK / NIE* 

3. Rozstaw osi pojazdu min. 3300 mm - max 3500 mm Rozstaw osi pojazdu: 
.................. 

4. Silnik: - 
a) turbodoładowany, wysokoprężny, TAK / NIE* 
b) moc min. 310 KM, Moc min. ........ KM 
c) pojemność silnika min. 9 l max 10 l, Pojemność silnika ........... l 

d) moment obrotowy: min. 1600 Nm, Moment obrotowy 
................... Nm 

e) norma emisji spalin EURO 6, Norma emisji spalin 
.................... 

f) urządzenie do utrzymywania stałej prędkości obrotowej silnika 
(tempomat), TAK / NIE* 

g) elektroniczny ogranicznik prędkości do 89 km/h, TAK / NIE* 

h) włącznik ograniczający prędkość pojazdu 30km/h i blokowanie jazdy do 
tyłu przy włączonej przystawce, TAK / NIE* 

5. Skrzynia biegów: - 

a) min. 12-biegowa automatyczna, wyposażona w bieg pełzający, 
umożliwiający manewrowanie z małymi prędkościami, TAK / NIE* 

b) wyposażony w przystawkę odbioru mocy odsilnikową, TAK / NIE* 
c) sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego. TAK / NIE* 

6. Osie: - 

a) oś przednia o nośności min. 8,0 t,  Nośność oś przedniej 
.............. t 

b) oś tylnia-napędowa o nośności min. 12 t, Nośność osi tylniej  
….......... t 

c) blokada mechanizmu różnicowego mostu napędowego, TAK / NIE* 
d) trzecia oś wleczona, kierowana hydraulicznie, podnoszona, TAK / NIE* 
e) zawieszenie pneumatyczne tylnej osi 2-miechowe, TAK / NIE* 
f) dopuszczalny nacisk zgodnie z obowiązującymi przepisami, TAK / NIE* 
g) awaryjne podnoszenie trzeciej osi w trudnym terenie. TAK / NIE* 

7. Ogumienie 315/80 R 22,5 (tył szosowo-terenowe). TAK / NIE* 
8. Felgi stalowe. TAK / NIE* 
9. Układ hamulcowy: - 
a) hamulec silnikowy, TAK / NIE* 



 

 

 

 

b) układ hamulcowy 2-obwodowy – hamulce pneumatyczne, TAK / NIE* 
c) hamulce tarczowe na wszystkich osiach, TAK / NIE* 
d) system przeciwblokujący (ABS), TAK / NIE* 
e) autokorekcja luzu między klockiem a tarczą hamulcową, TAK / NIE* 
f) osuszacz sprężonego powietrza, TAK / NIE* 
g) hamulec przystankowy. TAK / NIE* 

10. Kabina: 
a) krótka kabina kierowcy, TAK / NIE* 
b) kabina kierowcy trzyosobowa, TAK / NIE* 
c) wyposażona w klimatyzację fabryczną, TAK / NIE* 
d) pneumatyczny fotel kierowcy z regulacją ustawienia, TAK / NIE* 
e) statyczny fotel pasażera, TAK / NIE* 
f) regulowana kolumna kierownicy, TAK / NIE* 
g) szyby atermiczne, TAK / NIE* 
h) elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasażera, TAK / NIE* 
i) lusterka zewnętrzne podgrzewane i elektrycznie regulowane, TAK / NIE* 
j) lusterko zewnętrzne z przodu kabiny kierowcy, TAK / NIE* 
k) dodatkowe lusterka, tzw. rampowe, TAK / NIE* 
l) światła przeciwmgielne, TAK / NIE* 
ł) radioodtwarzacz, TAK / NIE* 

m) tylnia ściana kabiny bez okien, TAK / NIE* 
n) wskaźnik temperatury zewnętrznej, TAK / NIE* 
o) tachograf cyfrowy, TAK / NIE* 
p) immobilizer z transponderem, TAK / NIE* 
r) komplet dywaników podłogowych, gumowych, TAK / NIE* 
s) pokrowce siedzeń. TAK / NIE* 

11. Układ kierowniczy: 
a) kolumna kierownicza regulowana dwupłaszczyznowo, TAK / NIE* 
b) lewostronny ze wspomaganiem do ruchu prawostronnego. TAK / NIE* 

12. Malowanie: 
a) kabina – kolor biały, TAK / NIE* 
b) podwozie – kolor szary. TAK / NIE* 

13. Wyposażenie: - 

a) 

instalacja systemu nadzoru pracy pojazdu Xtrack Komunal – urządzenia 
monitorujące muszą posiadać co najmniej poniższe funkcjonalności i być 
kompatybilne z działającym u Zamawiającego systemem XTrack: 
− trasy przejazdów (punkty zapisywane z dokładnością do 4m), 
− prędkość i kierunek jazdy, 
− informacja o stanie pracy silnika pojazdu, 
− czasów i miejsc postojów, 
− monitorowanie sygnałów z dodatkowych urządzeń zainstalowanych 

na pojeździe/maszynie: 
• włączanie i wyłączanie przystawki hydraulicznej 
• otwarcie odwłoka 
• uruchomienie zasypu, 

− monitorowanie poziomu paliwa w zbiorniku (zbiornikach) paliwa  
z wykorzystaniem pływaka zainstalowanego fabrycznie  
w pojeździe, 

− możliwość nieprzerwanej rejestracji danych eksploatacyjnych 

TAK / NIE* 



 

 

 

 

pojazdu w przypadku zaniku sygnału GPS,  
− możliwość identyfikacji kierowców i pasażerów, 
− niewielkich rozmiarów osobisty identyfikator kierowcy będący 

również nośnikiem danych. Przy każdorazowym umieszczeniu  
w rejestratorze zgrywana ma być pełna kopia danych z rejestratora, 

− zapewniona funkcjonalność offline - każdy rejestrator ma możliwość 
odczytu przez nośnik danych kierowcy, 

− możliwość odczytu danych z osobistych identyfikatorów kierowców 
przez przystosowane do tego czytniki (poprzez USB - działające z 
komputerami z systemem Windows XP/lub nowszy), 

− możliwość współpracy z operatorem i kartami SIM Klienta, 
− możliwość konfiguracji (przez Klienta) gęstości rejestracji danych 

zależnego od czasu oraz dystansu oddzielnie dla postojów i jazd, 
− możliwość rejestracji definiowanych przez Klienta (dla każdego 

pojazdu oddzielnie)  komunikatów które wysyłają kierowcy 
(minimum 10 komunikatów), 

− możliwość rozbudowy systemu o system wagowy oraz identyfikacji 
pojemników. 

b) instalacja z przetwornicą 24V/12V-10A do podłączenia radiotelefonu  
i systemu GPS, TAK / NIE* 

c) lampa ostrzegawcza na kabinie - długa, TAK / NIE* 
d) boczne belki przeciwwjazdowe, TAK / NIE* 

e) zbiornik paliwa min. 200 l, stalowy z zamykanym korkiem wlewu, 
TAK / NIE* 

Zbiornik paliwa  
o pojemności …....... l 

f) zbiornik płynu AdBlue o pojemności min 40 l z zamykanym korkiem 
wlewu, 

TAK / NIE* 
Zbiornik płynu AdBlue  
o pojemności ………. l 

g) tłumik poziomy, TAK / NIE* 
h) układ wydechowy poziomy, TAK / NIE* 
i) osłona boczna podwozia, TAK / NIE* 
j) system obsługi i diagnozy pojazdu, TAK / NIE* 
k) akumulatory 2x12V/min. 180 Ah, TAK / NIE* 
l) układ elektryczny do zabudowy obcej, TAK / NIE* 
ł) parametryzowany moduł elektroniczny do przystawki mocy do sieci CAN, TAK / NIE* 

m) oświetlenie pojazdu zgodne z przepisami ruchu drogowego, 
obowiązującymi dla danego typu pojazdu, TAK / NIE* 

n) komunikaty i wyświetlacz komputera pokładowego w języku polskim  
z funkcją bieżącej oceny stylu jazdy kierowcy, TAK / NIE* 

o) 2 fabryczne komplety kluczy do stacyjki, TAK / NIE* 
p) komplet narzędzi, TAK / NIE* 
r) koło zapasowe, TAK / NIE* 
s) podnośnik teleskopowy, TAK / NIE* 
t) 2 kliny pod koła, TAK / NIE* 
u) 2 gaśnice, TAK / NIE* 
w) trójkąt ostrzegawczy, TAK / NIE* 
z) apteczka. TAK / NIE* 

B. NADWOZIE 
II. Dane techniczne nadwozia: 
1. Zabudowa skrzyniowa urządzeniem zasypowym tylnym, TAK / NIE* 

2. Skrzynia ładunkowa o przekroju prostokątnym, wykonana z blachy  
gr. min. 3 mm, ożebrowana profilem stalowym, z podłogą płaską  TAK / NIE* 



 

 

 

 

o gr. min. 4 mm. 
3. Odwłok wykonany z blachy typu Creusabro lub Hardox o gr. min. 4 mm TAK / NIE* 

4. Pojemność skrzyni ładunkowej min. 17 m3. Pojemność skrzyni 
ładunkowej …........ m3 

5. Skrzynia ładunkowa spawana spoiną ciągłą. TAK / NIE* 
6. Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne w bocznej ścianie. TAK / NIE* 

7. Pojemność wanny załadunkowej min. 1,5 m3. Pojemność wanny 
załadunkowej ............. m3 

8. Wanna zasypowa odwłoka wykonana ze stali trudno ścieralnej, odpornej 
na odkształcenia i ścieranie typu Creusabro lub Hardox o gr. min. 8 mm. TAK / NIE* 

9. Podnoszenie odwłoka za pomocą siłowników umieszczonych na bokach 
zabudowy. TAK / NIE* 

10. Przygotowanie wrzutnika do montażu systemu RFID. TAK / NIE* 

11. Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach 
odwłoka. TAK / NIE* 

12. Przesuwanie i zagęszczanie odpadów będzie się odbywać w systemie 
liniowym realizowane przez łopatę i szufladę ugniatającą. TAK / NIE* 

13. Stopień kompresji - zgniotu odpadów (w zależności od rodzaju) x 5,5. TAK / NIE* 
14. Siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka. TAK / NIE* 
15. Czas opróżniania pojemników: - 

- 120 l - max. 9 sek, TAK / NIE* 
- 1100 l - max. 12 sek. TAK / NIE* 

16. 
Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie 
hydraulicznym – przełączanie w pulpicie w kabinie kierowcy na 
warianty: bio, komunalne, papier i gabaryty. 

TAK / NIE* 

17. Możliwość zmiany wysokości grzebienia w pionie w urządzeniu 
załadowczym poprzez sterowanie hydrauliczne. TAK / NIE* 

18. Załączanie pompy hydraulicznej poprzez sprzęgło elektromagnetyczne. TAK / NIE* 
19. Dodatkowe wyposażenie do obsługi odpadów biodegradowalnych: - 
a) zbiornik na odcieki zamontowany pod skrzynią ładunkową, TAK / NIE* 
b) rynna ściekowa uszczelki odwłoka, TAK / NIE* 
c) uszczelka bio ściany wypychającej skrzyni zbiorczej. TAK / NIE* 

20. Uszczelnienie na styku skrzyni ładunkowej i odwłoka uniemożliwiające 
wyciekanie gromadzącego się płynu. TAK / NIE* 

21. Możliwość gromadzenia niewielkiej ilości płynów w odwłoku 
ładunkowym oraz ich kontrolowanego spuszczania zaworem kulowym. TAK / NIE* 

22. System sterowania automatyczny i ręczny. TAK / NIE* 
23. Cykl automatyczny pojedynczy lub ciągły. TAK / NIE* 

24. Cykl sterowania ręcznego z możliwością niezależnego uruchomienia 
poszczególnych faz. TAK / NIE* 

25. 
System sterowania wyposażony w dwa wyłączniki stop umożliwiające 
natychmiastowe zatrzymanie cyklu pracy, umieszczone po obu stronach 
tylnej części odwłoka. 

TAK / NIE* 

26. Reflektor roboczy z tyłu. TAK / NIE* 

27. Smarowanie poszczególnych mechanizmów nadwozia musi odbywać się 
z automatycznego centralnego układu smarowania na smar stały. TAK / NIE* 

28. Ilość punktów smarnych min. 32 pkt. smarne. TAK / NIE* 

29. Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana w barwach 
Zamawiającego RAL 5010 (niebieski). TAK / NIE* 

30. Okleiny obrysowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku. TAK / NIE* 

31. Dwie lampy ostrzegawcza o kolorze pomarańczowym, włączane podczas 
pracy urządzenia nadwozia, zamontowane w górnej części nadwozia, TAK / NIE* 



 

 

 

 

jedno od strony kabiny drugie od strony załadunku. 
32. Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów. TAK / NIE* 
33. Odwłok posiadający automatyczne blokowanie i odblokowywanie. TAK / NIE* 

34. Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor 
i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy. TAK / NIE* 

35. Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami – automatyczna 
informacja w kabinie kierowcy o tym który stopień jest zajęty. TAK / NIE* 

36. Możliwość wykonania zdalnej diagnostyki zabudowy – online 
(Internet)– przez serwis Wykonawcy. TAK / NIE* 

37. Sygnał dźwiękowy przy cofaniu się pojazdu i zamykaniu odwłoka. TAK / NIE* 

38. Tablice reklamowe lakierowane na całych powierzchniach bocznych 
zabudowy. TAK / NIE* 

39. Uchwyt na szufelkę i miotłę. TAK / NIE* 
40. Błotniki kół tylnych z chlapaczami. TAK / NIE* 

Śmieciarka przystosowana do opróżniania pojemników i transportu odpadów pochodzących  
z selektywnej zbiórki i odpadów komunalnych, wraz z zamontowanym dodatkowym osprzętem  

tj. żurawiem hydraulicznym. 
A. PODWOZIE 

I. Parametry techniczne podwozia: 
1. Podwozie przeznaczone pod zabudowę śmieciarki. TAK / NIE* 

2. Podwozie trzyosiowe 6 x 2 x 4, druga oś napędowa, trzecia skrętna 
podnoszona. TAK / NIE* 

3. Rozstaw osi pojazdu min. 4000 mm - max 4200 mm Rozstaw osi .............  mm 
4. Silnik: - 
a) turbodoładowany, wysokoprężny, TAK / NIE* 
b) moc min. 310 KM, Moc .............. KW 

c) pojemność silnika min. 9 l max 10 l, Pojemność silnika  
............ l 

d) moment obrotowy: min. 1600 Nm, Moment obrotowy 
.............. Nm 

e) norma emisji spalin EURO 6, Norma emisji spalin 
.............. 

f) wyposażony w przystawkę odbioru mocy odsilnikową, TAK / NIE* 

g) urządzenie do utrzymywania stałej prędkości obrotowej silnika 
(tempomat), TAK / NIE* 

h) elektroniczny ogranicznik prędkości do 89 km/h, TAK / NIE* 

i) włącznik ograniczający prędkość pojazdu 30km/h i blokowanie jazdy do 
tyłu przy włączonej przystawce. TAK / NIE* 

5. Skrzynia biegów: - 

a) min. 12-biegowa automatyczna, wyposażona w bieg pełzający, 
umożliwiający manewrowanie z małymi prędkościami, 

TAK / NIE* 

b) 2 przystawki odbioru mocy odsilnikowa i od skrzyni biegów producenta 
podwozia, spełniająca wymogi zabudowy, 

TAK / NIE* 

c) sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego. TAK / NIE* 
6. Osie: - 

a) oś przednia o nośności min. 8,0 t,  Nośność osi przedniej 
........... t 

b) oś tylnia-napędowa o nośności min. 12 t, Nośność osi tylnej  
.......... t 

c) blokada mechanizmu różnicowego mostu napędowego, TAK / NIE* 
d) trzecia oś wleczona, kierowana hydraulicznie, podnoszona, TAK / NIE* 



 

 

 

 

e) zawieszenie pneumatycznie tylnej osi 2-miechowe, TAK / NIE* 
f) dopuszczalny nacisk zgodnie z obowiązującymi przepisami, TAK / NIE* 

g) awaryjne podnoszenie trzeciej osi w trudnym terenie. TAK / NIE* 
7. Ogumienie 315/80 R 22,5 (tył szosowo-terenowe). TAK / NIE* 
8. Felgi stalowe. TAK / NIE* 
9. Układ hamulcowy: - 
a) hamulec silnikowy, TAK / NIE* 
b) układ hamulcowy 2-obwodowy – hamulce pneumatyczne, TAK / NIE* 
c) hamulce tarczowe na wszystkich osiach, TAK / NIE* 
d) system przeciwblokujący (ABS), TAK / NIE* 
e) autokorekcja luzu między klockiem a tarczą hamulcową, TAK / NIE* 
f) osuszacz sprężonego powietrza, TAK / NIE* 
g) hamulec przystankowy. TAK / NIE* 

10. Kabina: - 
a) krótka kabina kierowcy, TAK / NIE* 
b) kabina kierowcy trzyosobowa, TAK / NIE* 
c) wyposażona w klimatyzację fabryczną, TAK / NIE* 
d) pneumatyczny fotel kierowcy z regulacją ustawienia, TAK / NIE* 
e) statyczny fotel pasażera, TAK / NIE* 
f) regulowana kolumna kierownicy, TAK / NIE* 
g) szyby atermiczne, TAK / NIE* 
h) elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasażera, TAK / NIE* 
i) lusterka zewnętrzne podgrzewane i elektrycznie regulowane, TAK / NIE* 
j) lusterko zewnętrzne z przodu kabiny kierowcy, TAK / NIE* 
k) dodatkowe lusterka, tzw. rampowe, TAK / NIE* 
l) światła przeciwmgielne, TAK / NIE* 
ł) radioodtwarzacz, TAK / NIE* 

m) tylnia ściana kabiny bez okien, TAK / NIE* 
n) wskaźnik temperatury zewnętrznej, TAK / NIE* 
o) tachograf cyfrowy, TAK / NIE* 
p) immobilizer z transponderem, TAK / NIE* 
r) komplet dywaników podłogowych, gumowych, TAK / NIE* 
s) pokrowce siedzeń. TAK / NIE* 

11. Układ kierowniczy: - 
a) kolumna kierownicza regulowana dwupłaszczyznowo, TAK / NIE* 
b) lewostronny ze wspomaganiem do ruchu prawostronnego. TAK / NIE* 

12. Malowanie: - 
a) kabina – kolor biały, TAK / NIE* 
b) podwozie – kolor szary, TAK / NIE* 

13. Wyposażenie: - 

a) 

instalacja systemu nadzoru pracy pojazdu Xtrack Komunal – 
urządzenia monitorujące muszą posiadać co najmniej poniższe 
funkcjonalności i być kompatybilne z działającym u Zamawiającego 
systemem XTrack: 
− trasy przejazdów (punkty zapisywane z dokładnością do 4m), 
− prędkość i kierunek jazdy, 
− informacja o stanie pracy silnika pojazdu, 

TAK / NIE* 



 

 

 

 

− czasów i miejsc postojów, 
− monitorowanie sygnałów z dodatkowych urządzeń 

zainstalowanych na pojeździe/maszynie: 
• włączanie i wyłączanie przystawki hydraulicznej 
• otwarcie odwłoka 
• uruchomienie zasypu 
• monitoring pracy żurawia 

− monitorowanie poziomu paliwa w zbiorniku (zbiornikach)  
paliwa z wykorzystaniem pływaka zainstalowanego fabrycznie  
w pojeździe, 

− możliwość nieprzerwanej rejestracji danych eksploatacyjnych 
pojazdu w przypadku zaniku sygnału GPS,  

− możliwość identyfikacji kierowców i pasażerów, 
− niewielkich rozmiarów osobisty identyfikator kierowcy będący 

również nośnikiem danych. Przy każdorazowym umieszczeniu w 
rejestratorze zgrywana ma być pełna kopia danych z rejestratora, 

− zapewniona funkcjonalność offline - każdy rejestrator ma 
możliwość odczytu przez nośnik danych kierowcy, 

− możliwość odczytu danych z osobistych identyfikatorów 
kierowców przez przystosowane do tego czytniki (poprzez USB - 
działające z komputerami z systemem Windows XP/lub nowszy), 

− możliwość współpracy z operatorem i kartami SIM Klienta, 
− możliwość konfiguracji (przez Klienta) gęstości rejestracji danych 

zależnego od czasu oraz dystansu oddzielnie dla postojów i jazd, 
− możliwość rejestracji definiowanych przez Klienta (dla każdego 

pojazdu oddzielnie)  komunikatów które wysyłają kierowcy 
(minimum 10 komunikatów), 

− możliwość rozbudowy systemu o system wagowy oraz 
identyfikacji pojemników. 

b) instalacja z przetwornicą 24V/12V-10A do podłączenia radiotelefonu i 
systemu GPS, TAK / NIE* 

c) lampa ostrzegawcza na kabinie - długa, TAK / NIE* 
d) boczne belki przeciwwjazdowe, TAK / NIE* 

e) zbiornik paliwa min. 200 l, stalowy z zamykanym korkiem wlewu, 
TAK / NIE* 

Zbiornik paliwa  
o pojemności ............. l 

f) zbiornik płynu AdBlue o pojemności min 40 l z zamykanym korkiem 
wlewu, 

TAK / NIE* 
Zbiornik płynu AdBlue  
o pojemności ……… l 

g) tłumik poziomy, TAK / NIE* 
h) układ wydechowy poziomy, TAK / NIE* 
i) osłona boczna podwozia, TAK / NIE* 
j) system obsługi i diagnozy pojazdu, TAK / NIE* 
k) akumulatory 2x12V/min. 180 Ah, TAK / NIE* 
l) układ elektryczny do zabudowy obcej, TAK / NIE* 

ł) parametryzowany moduł elektroniczny do przystawki mocy do sieci 
CAN, TAK / NIE* 

m) oświetlenie pojazdu zgodne z przepisami ruchu drogowego, 
obowiązującymi dla danego typu pojazdu, TAK / NIE* 

n) komunikaty i wyświetlacz komputera pokładowego w języku polskim z 
funkcją bieżącej oceny stylu jazdy kierowcy, TAK / NIE* 

o) 2 fabryczne komplety kluczy do stacyjki, TAK / NIE* 
p) komplet narzędzi, TAK / NIE* 
r) koło zapasowe, TAK / NIE* 



 

 

 

 

s) podnośnik teleskopowy, TAK / NIE* 
t) 2 kliny pod koła, TAK / NIE* 
u) 2 gaśnice, TAK / NIE* 
w) trójkąt ostrzegawczy, TAK / NIE* 
z) apteczka. TAK / NIE* 

B. NAWOZIE 
II. Parametry techniczne nadwozi: - 
1. Zabudowa skrzyniowa urządzeniem zasypowym tylnym. TAK / NIE* 

2. 
Skrzynia ładunkowa o przekroju prostokątnym, wykonana z blachy  
gr. min. 3 mm, ożebrowana profilem stalowym, z podłogą płaską  
o gr. min. 4 mm. 

TAK / NIE* 

3. Odwłok wykonany z blachy typu Creusabro lub Hardox o gr. min. 4 mm. TAK / NIE* 

4. Wanna zasypowa odwłoka wykonana ze stali trudno ścieralnej, odpornej 
na odkształcenia i ścieranie typu Creusabro lub Hardox o gr. min. 8 mm. TAK / NIE* 

5. Pojemność skrzyni ładunkowej min. 16 m3. Pojemność skrzyni 
ładunkowej …….. m3 

6. Skrzynia ładunkowa spawana spoiną ciągłą. TAK / NIE* 
7. Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne w bocznej ścianie. TAK / NIE* 

8. Pojemność wanny załadunkowej min. 2,5 m3. Pojemność wanny 
załadunkowej ……… m3 

9. Podnoszenie odwłoka za pomocą siłowników umieszczonych na bokach 
zabudowy. TAK / NIE* 

10. Przygotowanie wrzutnika do montażu systemu RFID. TAK / NIE* 

11. Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach 
odwłoka. TAK / NIE* 

12. Przesuwanie i zagęszczanie odpadów będzie się odbywać w systemie 
liniowym realizowane przez łopatę i szufladę ugniatającą. TAK / NIE* 

13. Stopień kompresji - zgniotu odpadów (w zależności od rodzaju) x 5,5. TAK / NIE* 
14. Siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka. TAK / NIE* 
15. Czas opróżniania pojemników: - 

- 120 l - max. 9 sek, TAK / NIE* 
- 1100 l - max. 12 sek. TAK / NIE* 

16. 
Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie 
hydraulicznym – przełączanie w pulpicie w kabinie kierowcy na 
warianty: bio, komunalne, papier i gabaryty. 

TAK / NIE* 

17. Możliwość zmiany wysokości grzebienia w pionie w urządzeniu 
załadowczym poprzez sterowanie hydrauliczne. TAK / NIE* 

18. Załączanie pompy hydraulicznej poprzez sprzęgło elektromagnetyczne. TAK / NIE* 

19. Uszczelnienie na styku skrzyni ładunkowej i odwłoka uniemożliwiające 
wyciekanie gromadzącego się płynu. TAK / NIE* 

20. Możliwość gromadzenia niewielkiej ilości płynów w odwłoku 
ładunkowym oraz ich kontrolowanego spuszczania zaworem kulowym. TAK / NIE* 

21. System sterowania automatyczny i ręczny. TAK / NIE* 
22. Cykl automatyczny pojedynczy lub ciągły. TAK / NIE* 

23. Cykl sterowania ręcznego z możliwością niezależnego uruchomienia 
poszczególnych faz. TAK / NIE* 

24. 
System sterowania wyposażony w dwa wyłączniki stop umożliwiające 
natychmiastowe zatrzymanie cyklu pracy, umieszczone po obu stronach 
tylnej części odwłoka. 

TAK / NIE* 

25. Reflektor roboczy z tyłu. TAK / NIE* 

26. Smarowanie poszczególnych mechanizmów nadwozia musi odbywać się 
z automatycznego centralnego układu smarowania na smar stały. TAK / NIE* 



 

 

 

 

27. Ilość punktów smarnych min. 32 pkt. smarne. TAK / NIE* 

28. Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana w barwach 
Zamawiającego RAL 5010 (niebieski). TAK / NIE* 

29. Okleiny obrysowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku. TAK / NIE* 

30. 
Dwie lampy ostrzegawcza o kolorze pomarańczowym, włączane podczas 
pracy urządzenia nadwozia, zamontowane w górnej części nadwozia, 
jedno od strony kabiny drugie od strony załadunku. 

TAK / NIE* 

31. Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów. TAK / NIE* 
32. Odwłok posiadający automatyczne blokowanie i odblokowywanie. TAK / NIE* 

33. 
Część górna odwłoka wyposażona w ruchomy element konstrukcyjny 
tworzący lej zasypowy w przepadku opróżniania pojemników przez 
żuraw. 

TAK / NIE* 

34. Lej zasypowy przestawiany hydraulicznie. TAK / NIE* 

35. Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor 
i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy. TAK / NIE* 

36. Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami – automatyczna 
informacja w kabinie kierowcy o tym który stopień jest zajęty. TAK / NIE* 

37. Możliwość wykonania zdalnej diagnostyki zabudowy – online 
(Internet)– przez serwis Wykonawcy. TAK / NIE* 

38. Sygnał dźwiękowy przy cofaniu się pojazdu i zamykaniu odwłoka. TAK / NIE* 

39. Tablice reklamowe lakierowane na całych powierzchniach bocznych 
zabudowy. TAK / NIE* 

40. Uchwyt na szufelkę i miotłę. TAK / NIE* 
41. Chlapacze tylnych kół. TAK / NIE* 

III. Parametry techniczne żurawia: - 

1. Żuraw hydrauliczny o momencie udźwigu min. 12,3 tm i wysięgu 
hydraulicznym min. 8,4 m. TAK / NIE* 

2. Żuraw fabrycznie nowy / rok produkcji nie starszy niż 2015. TAK / NIE* 
3. Udźwig na wysięgu 8,2 m nie mniejszy niż 1450 kg. TAK / NIE* 
4. Udźwig na wysięgu 4,4 m nie mniejszy niż 2800 kg. TAK / NIE* 

5. Dwie dodatkowe funkcje hydrauliczne do obsługi dodatkowego osprzętu 
hydraulicznego zakończone szybkozłączami. TAK / NIE* 

6. 
Elektroniczny system zabezpieczenia przed przeciążeniem i kontroli 
pracy żurawia – system automatycznej diagnostyki stanu początkowego 
żurawia po każdorazowym włączeniu. 

TAK / NIE* 

7. Sygnalizator przeglądów. TAK / NIE* 

8. Elektroniczny sygnalizator stopnia obciążenia siłowników – dla każdego 
siłownika osobny. TAK / NIE* 

9. 
Pamięć wewnętrzna umożliwiająca wykonanie okresowego raportu 
pracy żurawia. Zawierający mi.: intensywność pracy żurawiem okres 
pracy, liczba motogodzin. 

TAK / NIE* 

10. Podstawa kolumny odlewana z mocowaniem żurawia do ramy pojazdu 
przez mostek trójpunktowy. TAK / NIE* 

11. Mechanizm obrotu pracujący w kąpieli olejowej. TAK / NIE* 

12. 
System sygnalizujący świetlnie i dźwiękowo w kabinie kierowcy 
nieprawidłowe złożenie żurawia i belek nóg podporowych do pozycji 
transportowej. 

TAK / NIE* 

13. Belki nóg podporowych wysuwana hydraulicznie (w poziomie). TAK / NIE* 

14. 
System pozwalający na prace żurawiem przy niepełnym wysunięciu 
belki nóg podporowych lub wysunięciu belki nóg podporowych tylko z 
jednej strony auta i zapobiegający utracie przez auto stateczności. 

TAK / NIE* 

15. Nogi podporowe żurawia wypierane hydraulicznie, wyposażone  
w uchylne talerzyki. TAK / NIE* 



 

 

 

 

16. Oświetlenie ostrzegawcze zamontowane na nogach podporowych 
żurawia informujące operatora o stopniu obciążenia żurawia. TAK / NIE* 

17. Kąt obrotu żurawia min 415 stopni. 
TAK / NIE* 

Kąt obrotu żurawia  
……. stopni 

18. Elektroniczne ograniczenie udźwigu żurawia nad kabiną. TAK / NIE* 
19. Zewnętrzny wyświetlacz kodów serwisowych. TAK / NIE* 
20. Sterowanie bezprzewodowe żurawiem proporcjonalne. TAK / NIE* 

21. 
Pilot bezprzewodowy wyposażony w informacje świetlną stanu 
naładowania baterii, wyłącznik awaryjny, dodatkową baterię  
z ładowarką. 

TAK / NIE* 

22. Otwieracz o udźwigu min.1500 kg do opróżniania dzwonów. TAK / NIE* 

23. Zawiesie Gunnebo z hakiem min. 2000 kg lub równoważne. 
TAK / NIE* 

Zawiesie ……………… 
z hakiem …….. kg 

WYMAGANIA 

1. 

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na kompletne pojazdy 
(podwozie, nadwozie i żurawia hydraulicznego) będące przedmiotem 
niniejszego zamówienia na okres 24 m-ce bez limitu kilometrów od 
daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru pojazdów. 

TAK / NIE* 

2. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autoryzowany serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny dla marki dostarczonego podwozia  
i zabudowy na terenie Polski reagujący w ciągu 48 h od zgłoszenia 
Zamawiającego (za czas reakcji należy przyjąć przyjazd serwisu do 
sprzętu). Zgłoszenie winno być dokonane pisemnie, e-mailowo, faxem 
lub telefoniczne. Zgłoszenie telefoniczne wymaga niezwłocznego 
potwierdzenia w jednej z pozostałych form porozumiewania się. 

TAK / NIE* 

3. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w okresie gwarancji pojazdów 
tj. przez okres 24 m-cy przeglądy serwisowe (na podwozie, na zabudowę 
i na żurawia hydraulicznego). W zakresie dokonywanych serwisów 
/przeglądów gwarancyjnych Wykonawca uwzględni wszelkie koszty,  
w szczególności: koszty dojazdu serwisu, koszty robocizny, koszty 
wymiany materiałów i płynów itp. Przeglądy pojazdów w okresie 
gwarancyjnym będą odbywały się w miejscu użytkowania pojazdów  
tj. na bazie przedsiębiorstwa zlokalizowanej przy ul. Komunalnej 4  
we Włocławku.

TAK / NIE* 

4. 
Wykonawca na własny koszt dostarczy pojazdy będące przedmiotem 
zamówienia do siedziby Zamawiającego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. na ul. Komunalną 4 we Włocławku. 

TAK / NIE* 

5. Podwozie i zabudowa fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej 
niż w 2015 r. TAK / NIE* 

6. Zamontowany żuraw hydrauliczny musi pochodzić z produkcji seryjnej, 
nie dopuszcza się prototypu ani pierwszego urządzenia z serii. TAK / NIE* 

7. Rejestracja pojazdu po stronie Wykonawcy. TAK / NIE* 
8. Rejestracja pojazdu na terenie RP. TAK / NIE* 
9. Pojazd kompletny po zabudowie spełniający normy CE. TAK / NIE* 

10. W dniu dostawy pojazdu Wykonawca przekaże Zamawiającemu  
n/w dokumenty pojazdu, w szczególności: TAK / NIE* 

a) Dowody rejestracyjne pojazdów. TAK / NIE* 

b) Księgę rewizyjną urządzenia technicznego Urzędu Dozoru Technicznego 
wraz z Decyzją dopuszczającą pojazd do eksploatacji. TAK / NIE* 

c) Instrukcje obsługi i eksploatacji podwozia i zabudowy w języku polskim. TAK / NIE* 

d) Katalog części zamiennych dla podwozia, zabudowy i urządzenia 
hakowego, w języku polskim lub języku angielskim. TAK / NIE* 

e) Deklaracje zgodności (CE) w języku polskim. TAK / NIE* 



 

 

 

 

f) Książki gwarancyjne. TAK / NIE* 

g) Harmonogram niezbędnych przeglądów dotyczących podwozia, 
nadwozia i żurawia hydraulicznego. TAK / NIE* 

h) Upoważnienie Wykonawcy do korzystania z pojazdów na cały okres 
leasingu. TAK / NIE* 

11. 
Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia pracowników 
Zamawiającego w zakresie obsługi podwozia i nadwozia w dniu dostawy 
pojazdów do siedziby Zamawiającego. 

TAK / NIE* 

12. 

Wykonawca po wykupie końcowym przekaże Zamawiającemu: 
homologację na pojazd skompletowany i homologację na pojazd 
skompletowany z żurawiem hydraulicznym lub dopuszczenie 
jednostkowe wydane przez uprawnione do tego instytucje oraz karty 
pojazdów oraz inne dokumenty niezbędne do użytkowania 
przedmiotowych pojazdów. 

TAK / NIE* 

 
Wykonawcy winni wypełnić kol. 3 Parametry techniczne pojazdów oferowanych przez Wykonawcę, w celu 
oceny zgodności oferowanych pojazdów z pojazdami będącymi przedmiotem zamówienia. Brak zgodności  
z wymaganiami Zamawiającego lub brak wypełnienia którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem 
oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych. 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
Zamawiający informuje, że wskazane w SIWZ i jej załącznikach typy i symbole materiałów lub urządzeń, nazwy ich 
producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. Mają charakter przykładowy. Zostały 
one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych tj. takich, w których 
Wykonawcy mogą zaproponować realizację przedmiotu zamówienia za pomocą materiałów i technologii o parametrach nie 
gorszych od podanych przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku 
zaoferowania materiałów równoważnych do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany 
jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, że zaproponowane rozwiązania są 
równoważne pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Nie wykazanie materiałów i urządzeń 
równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania materiałów i urządzeń wymienionych w dokumentacji 
przetargowej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu 
zamówienia 
 
 
 

UWAGA: prosimy o nie zmienianie formy załącznika 
 
 
 
                    Podpis i pieczęć: ......................................................... 
                                    (osoba / osoby upoważnione do 
                   podpisania oferty w imieniu Wykonawcy) 
 
......................................, dnia ................ 
 
 
Zgodnie z art. 297 § 1 Ustaw Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm) Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub 
jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarcza na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami 
publicznymi […] – zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego […] zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5.  


