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1. OPIS OGOLNY

Opracowanie zawiera wykonanie instalacji sanitarnych w ramach zadania p. n ,,ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA POMIESZCZEN BIUROWO-MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH w Przedsiebiorstwie Gospodarki
Komunalnej ,,Saniko” Sp. z o0.0.
W sktad projektu wchodza;

a) Instalacja wody zimnej. ,

b) Instalacja kanalizacji sanitarne;

c) Instalacja centralnego ogrzewania,

1.1. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora.

Projekt architektoniczno — budowlany.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690).

Obowigzujace normy i przepisy

2. INSTALACJA WOD-KAN
2.1.Instalacja wody zimnej, c.w.u.

2.1.1.  Zrédta wody -Punkt wigczenia

Instalacja wody zimne] bedzie zasilana z istniejgcej w budynku instalacji wody zimnej.
Ciepta woda na potrzeby 1 umywalki bedzie produkowana w nad umywalkowym podgrzewaczu
wody typ. EPS Twister 3,5 kW prod. Kospel.

2.1.2. Rurociagi

W budynku: instalacje wody zimnej wykona¢:
Rurociagi rozprowadzajace z rur PE PN 10 - od punktu wigczenia w bruzdzie sciennej a
nastepnie w warstwie posadzkowej w izolacji przeciw roszeniowej do instalacji podtynkowych.
Odejscie i podejscie pod armature j.w. w bruzdzie Sciennej.

2.1.3. Trasa rurociggéw i mocowanie przewodow.

Trasy rurociggow przedstawione sg na rzucie kondygnacii.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolne przestrzenie miedzy
tulejg i przewodem wypetni¢ materiatem trwale plastycznym .

2.1.4. Armatura

Jako armature odcinajacq na rurociggu rozprowadzajagcym, nalezy zamontowaé zawor kulowy
gwintowany.
Armature czerpalng stanowi bateria umywalkowa w komplecie z przeptywowym podgrzewaczem wody.

2.1.5. lzolacje termiczne

Izolacje termiczng zastosowa¢ na wszystkich rurociggach. Na rurociggach zimnej wody , w celu
zabezpieczenia przed roszeniem i ogrzewaniem wody. Na przewodach cwu. jako zabezpieczenie przed
stratami ciepfa.

Izolacje termiczna wykona¢ w postaci prefabrykowanych otulin polietylenowych np. Termaflex FRZ i
Termacompakt S (do instalacji podtynkowych)o grubo$ci 9 mm.
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2.1.6. Proby cisnieniowe

Probe szczelnoSci przeprowadzi¢ na cisnienie 0,9 MPa przed zakryciem rurociggéw prowadzonych w
bruzdach. Przed probg instalacje napetni¢ woda i doktadnie wyptukac i odpowietrzy¢.

Ciénienie podnosi¢ dwukrotnie w okresie 30 minut. Po uptywie nastepnych 30 minut spadek nie moze
by¢ wiekszy niz 0,06 MPa. Po nastepnych 120 minutach spadek nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.

W przypadku stwierdzenie przeciekdw, nalezy je zlikwidowa¢ i prébe przeprowadzi¢ ponownie.

2.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej

Umywalka stanowi jedyny przybor z ktorego odprowadzane beda $cieki. Istniejacy pion kanalizacyjny w
pomieszczeniu dotychczasowego sanitariatu nalezy zdemontowac, ponizej sufitu  do posadzki.
Podejscie od pionu przediuzy¢ w taki sposob aby mozliwe byto wykonanie p6t pionu.

Podejscie od umywalki prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej a nastepnie w posadzce i wtaczy¢ do podejscia
potpionu. Na pdt pionie zamontowa¢ rewizje a na wysokosci 1,20 m od posadzki zawdr
napowietrzajaco — odpowietrzajacy.

Bruzde $cienng zamurowac. Na wysoko$ci zamontowanego zaworu, umiescic kratke wentylacyjng a w
miejscu rewizji — drzwiczki.

3. INSTALACJA WENTYLACJI

3.1. Wentylacja naturalna-grawitacyjna i mechaniczna
Wentylacje zapewniaja;
- nawiew - infiltracja, + podciete drzwi do pomieszczenia sanitarnego i magazynu.
-wywiew - kratki wentylacyjne wigczone do kanatdw wentylacyjnych grawitacyjnych, w
pomieszczeniu biurowym i w pomieszczeniu umywalki.
Magazyn nie posiada zadnej wentylacji. W zwigzku z tym w $cianie pod sufitem wykonac¢ przebicie
w $cianie zewnetrznej. Od strony pomieszczenia zamontowa¢ kratke wentylacyjng @ 150 i
kanatem wyprowadzi¢ na zewnatrz , zakonczajac kolanem wyrzutowym jak na rys,nr 2.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie w remontowanych pomieszczeniach nowej instalacji centralnego
ogrzewania.

Obliczenie strat pomieszczern dokonano przy uwzglednieniu ocieplenia stropodachu wetng
mineralna grubosci 20,0 cm.

4.2.Zrédlo ciepta

Istniejacy instalacje c.0. nalezy zdemontowaé i wykona¢ nowa. Instalacja bedzie zasilana z
istniejacej w remontowanych pomieszczeniach instalacji ¢.0. Dotychczasowy system instalacii c.o.
polega na prowadzeniu rurociggéw zasilajacych gorg a powrotnych dotem.

4.3. Rozwigzania techniczne instalacji c.o

Instalacja grzejnikowa zostata zaprojektowana jako trojnikowa ze ztgczkami zaciskowymi.
Od istniejgcych  przewoddw, instalacje rurociggéw prowadzi¢é w warstwach podtogowych a
nastepnie pod grzejniki w warstwach podtogowych.. Przewody zabezpieczy¢ otuling do instalacji
podtynkowych np. Termacompakt S.
Instalacje wykonac z rur polipropylenowych z wktadka aluminiowg, .
Potgczenia wykona¢ za pomocg ztgczek zaciskowych.
Rurocigg zasilajgcy sprowadzi¢ do warstw posadzkowych w bruzdzie $cienne.
Srednice zostaty opisane na rozwinieciu instalacji c.0. Przewody nalezy mocowaé do posadzki
podwdjnymi opaskami zaciskowymi. Jako kompensatory wykorzystano tuki, kolana i odsadzki
wynikajace ze zmiany kierunku prowadzenia przewodow.
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Przewody utozone w warstwie podtogowej nalezy wykonac z jednego odcinka rury.

Przy prowadzeniu rur do grzejnikdw, nalezy rozprowadzac je lekkim tukiem ( unika¢ uktadania
rur w linii prostej), co zwieksza efekt ,uktadania si¢” rury.

Wg wytycznych producenta najmniejszy promien giecia przy 20 oC wynosi 5*dzewn przewodu.
Uwaga! Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ szkic tras przewodow ( inwentaryzacje)
| przekaza¢ go uzytkownikowi w celu tatwej lokalizacji rur.

Grzejniki w poszczegdlnych pomieszczeniach zasilane sg od dotu z poziomo utozonych
przewoddw, prowadzonych w posadzce. Przewody w posadzce nalezy prowadzi¢ w otulinie
izolacyjnej ( nie w rurze PESZEL). Przewody zasilajace w posadzce na gruncie uktada¢ na
izolacji cieplnej o grubosci min. 2,5 cm.

4.4. Temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach
— przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02402.

4.5.Grzejniki

W instalacji zastosowac grzejniki prod. Retting — Purmo typ V z podtgczeniem od Sciany . Grzejniki
V posiadajg wbudowang wktadke zaworowg z regulacja wstepna. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢
w gtowice termostatyczng. Na powrocie z grzejnika zamontowac zawor odcinajacy.

Przed montazem gtowicy zaworu termostatycznego nalezy ustawi¢ nastawe wstepng zaworu wg
oznaczen na rozwinigciu instalacji.

Podczas montazu nalezy przestrzega¢ warunkow okreslonych przez producenta.

4.6.Regulacja hydrauliczna instalacji c.o.

Regulacja instalacji c.0. dokonana jest za pomoca;
nastawy wstepnej przy zaworze termostatycznym.
Zaworu rownowazacego ASV-PV + zawor odcinajacy ASV-M.

4.7.0dpowietrzenie

Na zejsciu rurociggu zasilajacego we wnece $ciennej oraz na rurociggu powrotnym — réwniez we
wnece $ciennej , zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace z zaworem stopowym +
zawor odcinajacy.

4.8.Proby cisnienia i plukanie
Plukanie instalacji nalezy wykona¢ przed ustawieniem nastaw wstepnych przy zaworach
grzejnikowych; kilkakrotnie wodg o duzej predko$ci, az do stwierdzenia, ze wyptywajaca woda z
instalacji nie zawiera zanieczyszczen mechanicznych, a nastepnie przeprowadzi¢ probe
szczelnosci.
Probe nalezy przeprowadzic jako wstepng i zasadnicza. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie
30 minut wytworzy¢ dwukrotnie cisnienie prébne w odstepach, co 10 minut.
Po ostatnim uzupetnieniu ci$nienia do wartosci probnej, w okresie nastepnych 30 minut cisnienie
nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,6 bara.
Proba zasadnicza odbywa si¢ zaraz po probie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy
spadek ci$nienia ( od cisnienia odczytanego na prébie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2
bara.
Podczas proby szczelnosci nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ziacz.
Podczas zakrywania rur ( zaprawianie bruzd sciennych) rury powinny pozostawa¢ pod ci$nieniem
minimum 3 bary..
Proby wykonac¢: wodg zimna na ci$nienie — 0,6 MPa oraz na ciepto — przy ci$nieniu roboczym.
Ponadto przy wykonywaniu préby nalezy stosowaé przepisy: PN-64/B-10400 oraz ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych” czes¢ Il.;
Proby i ptukania instalacji nalezy potwierdzi¢ wpisem do ,Dziennika Budowy”.
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4.9.1zolacja termiczna

Rurociagi nalezy zaizolowa¢ termicznie. Przewody zaizolowaé otulinami termoizolacyjnymi
spetniajacymi wymagania przeciwpozarowe, rurociggi w bruzdach lub w warstwach podtogowych —
otulinami do izolacji podtynkowych np. Termacompakt S lub inng nie odbiegajaca jakosciowo.
Grubo$¢ izolacji 13,0 mm.

5. ODWODNIENIE PLACU PRZED PUNKTEM SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW -
KANALIZACJA DESZCZOWA

Wody opadowe z placu punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych beda realizowane , za
pomocg dwoch wpustéw ulicznych zeliwnych D400 ustawionych na studzienkach betonowych @
500 z osadnikiem - Wp1 i Wp2 i dalej wtgczone do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej D3.
Przykanalik wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U" ze Scianka litg @ 160 x 4,7 PVC-U klasy ,S”, SN8,
SDR34 tgczonych na uszczelki gumowe wargowe umieszczone w standardowej dtugosci kielichach
zapewniajacych szczelno$¢ i elastycznos¢ potaczenia rur miedzy sobg. Rury wprowadzi¢ do
studzienki D3 z uszczelniajacymi wktadkami ,in situ” osadzonymi na budowie w istniejgcej studni.
Istniejace na terenie studnie kanalizacji deszczowej D1-D3 wyregulowaé do projektowanych
rzednych terenu. .

6. UWAGI KONCOWE

Instalacje wewnetrzng wodociggowg opracowano w oparciu 0 PN-92/B-01706.

Instalacje wewnetrzng kanalizacyjng opracowano w oparciu 0 PN-92/B-01706.

Cafo$¢ robot wod.-kan. wykonac i prowadzi¢ odbior w oparciu o: Zarzgdzenie Nr. 60 M.B. i
P.M.M., ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych’cz. Il.
Roboty instalacji sanitarnych i przemysfowych.

Instrukcje montaZzowe producentéw zastosowanych materiafow i urzgdzen.

Cafosc rob6t wykonac zgodnie z PN-86/B-02421.

Do wykonania prac objetych niniejszym projektem nie jest wymagane opracowanie planu BIOZ.
Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakorczeniu prac montazowych rurociggow,
przeprowadzeniu prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidfowosci wykonania wiw robét
protokofem odbioru robdt zanikajgcych.

Odbior instalacji c.0. nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — Cze$¢ Il — Roboty
instalacji sanitarnych i przemysfowych — wyd.1987r.

PN-64/B-10400 - Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym,
wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Instrukcije i zalecenia producentéw zaprojektowanych materiafow i urzgdzen.

Wytyczne techniczne COBRTI INSTAL - Wytyczne techniczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania.

Projektant:
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Inwestycja:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
BIUROWO-MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PUNKTU

SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
w Przedsiebiorstwie Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z 0.0

Inwestor: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej " Saniko" Sp. z 0.0.

Adres:  87-800 Wioclawek; ul. Komunalna 4 - dz.nr 24/2

Projektant: upr. nr Podpis:

ﬁN. WoltorSieradzka | VANAN 8386587186k
eresa Wojton-Sieradzka spec. instalacje sanitarne

Nazwa rys.
RZUT PRZYZIEMIA - INWENTARYZACJA
Skala: Data: Nr rys.
1:100 03.2013 “_u
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Pot pion zakonczony zaworem
napowietrzajgco —
odpowietrzajgcym n wysokosci
1,20 m od posadzki, prowadzony
w bruzdzie sciennej. Zawor
umieszczony we wnece sciennej z
drzwiczkami.

Kratka scienna 150 z zaluzjami
pod sufitem zakonczona na
zewnqtrz tukiem wyrzutowym
zabezpieczonym kratkqg np. typ
KWD 150 prod. Ciecholewski

Podgrzewacz przeptywowy
EPS — TWISTER 3,5 kW; 230V

prod. KOSPEL

PRZEKROJ SZCZEGOtU "B"

.

A&

1 — Kratka scienna 150 z zaluzjami pod sufitem

2 — tuk wyrzutowy np. typ KWD 150 prod. Ciecholewski
S — /dbezpieczenie tuku — kratka

4 — Obejma — zakotwiona w murze

—+4>— Podciete drzwi — 2,0 cm lub kratka drzwiowa 200 et

Inwestycja:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
BIUROWO-MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PUNKTU

SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
w Przedsiebiorstwie Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z 0.0

Inwestor: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej " Saniko" Sp. z 0.0.

Adres:  87-800 Wioclawek; ul. Komunalna 4 - dz.nr 24/2

Projektant: upr. nr Podpis:
inz. UAN-NB-8386-5/88/86 Wk
Teresa Wojton-Sieradzka spec.: instal.inzyn. - sieci sanitarne
Nazwa rys.
INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PARTERU
Skala: Data: Nr rys.
1:100 03.2013 N
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ZAKRES OBJETY
OPRACOWANIEM
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WLACZENIE DO ISTNIEJACEJ INSTALACII
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CV33—600 — grzejnik typu CV zasilany
z dotu, trzyrzedowy wysokosci 600

mm i 1100 mm dfugosci.

Zawor termostatyczny z gfowicq,

prosty — nastawa 4

Przewody prowadzone
w warstwach konstrukcyjnych

podtogqi

zawor rownowazgey ASV—V dn 20-na powrocie
zawodr odaingjgey ASV—M dn 20— na zasilaniu
odpowietrznik autonatyczny z zaworem odaingjgeym

Inwestycja:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
BIUROWO-MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PUNKTU

SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
w Przedsiebiorstwie Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z 0.0

Inwestor:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej " Saniko" Sp. z 0.0.

Adres:

87-800 Wtoclawek; ul. Komunalna 4 - dz.nr 24/2

Projektant:
inz.
Teresa Wojton-Sieradzka

upr. nr
UAN-NB-8386-5/88/86 Wk

spec.: instal.inzyn. - sieci sanitarne|

Podpis:

Nazwa rys.

INSTALACJA C.O. - RZUT

PARTERU

Skala:
1:100

Data:
03.2013

Nr rys.
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