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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

* Zlecenie Inwestora,
» Podktady architektoniczno-budowlane,
* Obowigzujgce normy i przepisy,

* Materiaty katalogowe do projektowania,

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji
elektrycznych w pomieszczeniach biurowo-magazynowych na potrzeby selektywnej
zbiorki odpadow komunalnych w Przedsiebiorstwie Gospodarki Komunalnej ,Saniko”
Spétka z 0.0. ul. Komunalna 4 dz. nr 24/2 KM 80 we Wtoctawku.

Opracowanie niniejsze zawiera w swym zakresie:
— wewnetrzne linie zasilajace;
— instalacje gniazd wtykowych i sity ;
— instalacje oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego;
— instalacje ochrony przeciwporazeniowej;

— instalacje ochrony przepieciowej

3. Uklad zasilania

3.1. Zasilanie w energi e elektryczn g

Zasilanie projektowanej tablicy rozdzielczej TB dla pomieszczen biurowych i magazynu
odbywa¢ sie bedzie zalicznikowo z istniejgcej rozdzielnicy RG przewodem typu
YDY 5x6mm?. Przewdd zasilajgcy tablice TB prowadzié w rurce ostonowej RVS 28
utozonej na tynku. Zasilanie rozdzielnicy TM w budynku magazynowym wykonaé
kablem typu YKY 5x6mm?. Projektowany kabel pomiedzy budynkami nalezy uktada¢ w
wykopie w rurze ochronnej typu DVK 75 Arot na gtebokosci 0,7 m. Nastepnie zasypac
warstwg piasku o grubosci 10 cm, warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm, utozyc¢
wzdtuz calej trasy folie ostrzegawczg PCV koloru niebieskiego.

Nawierzchnie terenu po utozeniu kabla, przywroci¢ do pierwotnego stanu.

Pomieszczenia biurowo-magazynowe na potrzeby sslelej zbidrki odpaddéw komunalnych
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3.2. Tablice rozdzielcze

W budynku biurowy zaprojektowano tablice rozdzielczg nascienng Ekinoxe 4x12,
natomiast w budynku magazynowym rozdzielnice nascienng hermetyczng RN 65 2x12 .

Wyposazenie rozdzielnic przedstawiono na schematach ideowych.

4. Instalacje elektryczne wewn etrzne

4.1. Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd wykonaé przewodami YDYp 3x2,5mm?pod tynkiem w budynku
biurowym, natomiast w budynku magazynowym przewody uktada¢ na tynku w rurkach
ochronnych RVS 18 oraz zastosowac osprzet szczelny natynkowy IP44.

Zastosowac gniazda wg ponizszej tabeli.

L.p. '\'aZV.V"" . Rodzaj osprz etu Wys. .
pomieszczenia monta zu
. | Korytarze taczniki instalacyjne 16A pt IP20 |0,3m
2. |Pomieszczenia Gniazda wtykowe 10/16A pt IP20 |0,3m
biurowe taczniki instalacyjne 16A pt IP20 |1,2m
3. [Magazyny Gniazda wtykowe 10/16A ptIP44 |1,6m

pom. techniczne itp. | Gniazda wtykowe 3f 16A nt IP55
taczniki instalacyjne 16A pt IP44 |1,2m
4. |Toalety Gniazda wtykowe 10/16A IP44 pt | 1,2

taczniki instalacyjne 16A pt IP44 |1,2m

4.2. Oswietlenie podstawowe

Instalacje oswietlenia ogdlnego zaprojektowaé i wykonaé¢ zgodnie z niniejszym opisem
oraz w oparciu o0 norme oswietleniowg PN-EN 12464-1:2003.

Oswietlenie wewnetrzne nalezy zrealizowa¢ w oparciu o0 oprawy oswietleniowe ze
Swietldwkami zwyktymi i kompaktowymi, wyposazone w stateczniki elektroniczne
Obwody os$wietleniowe wykonaé przewodami YDYp 3x1,3mm? i YDYp 4x1,5mm?
utozonymi pod tynkiem w pomieszczeniach biurowych. W pomieszczeniach
magazynowych instalacje prowadzi¢ w rurkach ostonowych z PCW fil8 na tynku.

Rodzaje opraw podano na rysunkach.

Pomieszczenia biurowo-magazynowe na potrzeby sslelej zbidrki odpaddéw komunalnych
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Przyjeto nastepujgce natezenia oswietlenia:

* magazyn 100Ix
» Korytarze 200Ix
* szatnie 200Ix
* biura 350-500Ix
* toalety 300Ix

W pomieszczeniach biurowych, tgczniki instalacyjne zamontowac¢ przy drzwiach

wejsciowych na wysokosci 1,2m.

4.3. Oswietlenie awaryjne i kierunkowe
W obiekcie projektuje sie oswietlenie awaryjne w tym:
» os$wietlenie ewakuacyjne (1h)
» o$wietlenie zapasowe (1h)
Oswietlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne) zaprojektowano zgodnie z
obowigzujgcymi normami:
0 PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne
o PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
Prace opraw os$wietlenia awaryjnego w catosci przewidziano do pracy w trybie
.na ciemno”. Oswietlenie awaryjne stanowig autonomiczne oprawy z modutem
awaryjnym o podtrzymaniu napiecia 1h. Zasilanie opraw zostanie wykonane
przewodami typu YDYzo 3x1,5mm?® Pojemnos$¢ baterii akumulatoréw zostanie
dobrana tak, aby oswietlenie awaryjne dziatato min. 1h po zaniku napiecia zasilania.
Zafgczenie oswietlenia awaryjnego bedzie nastepowato automatycznie po zaniku
napiecia podstawowego.
Wymagane minimalne poziomy natezenia os$wietlenia awaryjnego,
ewakuacyjnego:
e 1,0 Ix na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej,
Czas zalgczenia awaryjnego, ewakuacyjnego nie powinien by¢ dluzszy niz 2s
od momentu zaniku oswietlenia podstawowego.
Oprawy zainstalowac na korytarzu.
Zaprojektowane oprawy awaryjne posiadajg certyfikat CNBOP.
Piktogramy na oprawach kierunkowych winny spetnia¢ wymogi zawarte w

PN-92/N-01256/02. Oprawy awaryjne nalezy oznaczy¢ zoéttym paskiem.

Pomieszczenia biurowo-magazynowe na potrzeby sslelej zbidrki odpaddéw komunalnych
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5. Oswietlenie terenu

Obwody oswietlenia zewnetrznego nalezy zasili¢ z tablicy rozdzielczej TB.
Do oswietlenia terenu nalezy zastosowac oprawy typu SGS102 150W mocowane na
wysiegnikach do scian budynkéw.

Uktad sterowania oswietleniem zabudowany w tablicy TB umozliwia sterowanie
automatyczne za pomocg zegara sterujgcego astronomicznego oraz na sterowanie

reczne, ktore jest realizowane za pomocga przetgcznika.

6. Ochrona przeciwprzepi eciowa
Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443 zastosowa¢ ochrone od przepiec

atmosferycznych i tgczeniowych. W rozdzielnicy TB zaprojektowano ograniczniki

przepiec klasy B+C.

7. Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem zaprojektowano szybkie
wytgczanie napiecia zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S. We wszystkich obwodach
gniazd wtyczkowych zastosowacé wytgczniki réznicowo-prgdowe o prgdzie réznicowym
30mA. Po wykonaniu instalacji, skutecznos¢ ochrony przed porazeniem nalezy

sprawdzic¢ przez pomiary.

8. Uwagi

e« Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z projektem technicznym, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

* Przy wykonaniu instalacji przewodami w rurkach pod tynkiem nalezy
przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

» trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym,
zwracajgc szczegolng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu
instalacji z instalacjami innych branz,

» trasy przewodow powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo, rownolegle
do krawedzi scian i stropow, kucie wnek, bruzd i wiercenie otworow

nalezy wykona¢ tak aby nie powodowaé ostabienie elementow

Pomieszczenia biurowo-magazynowe na potrzeby sslelej zbidrki odpaddéw komunalnych
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konstrukcyjnych budynku. Jezeli w budynku umieszczono juz instalacje
innych branz nalezy zachowac szczegolng ostroznos¢ przy wierceniu i
kuciu aby nie uszkodzi¢ wykonanych instalacji,

» elementy kotwigce, haki, kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego
wykonane jest podtoze.

» Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny,
pomiary o préby zgodnie z PN-IEC60364-6-61 — "Sprawdzenie odbiorcze”.

* Wszystkie prace wykonac zgodnie z przepisami BHP.

» Wszystkie gniazda wtykowe, oprawy oswietlenia awaryjnego i podstawowego
oznaczy¢ numerem obwodu zasilajgcego zamieszczonego w rozdzielnicy.

 Wszystkie podigczenia gniazd 1 igcznikbw wykona¢ w puszkach
instalacyjnych.

e Ochrona od porazeh pragdem elektrycznym — samoczynne wylgczenie
zasilania.

» Wykonawca nizej wymienionego zakresu roboét, powinien zapoznaé sie z
caloscig dokumentacji jednoczesnie i dokona¢ obliczen dla poszczegdinych
zakresow robot.

» Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczeg6towe proponowane przez
Wykonawce bedg zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

* W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy
wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do
zrealizowania catosci prac.

* Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane
instalacje muszg zapewnic¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

* Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materialow i
instalacji, niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu.
Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez
Inwestora.

* Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub
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ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby
byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca,
przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry
jako jedyny jest wupowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

* W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga
zostac dobrane przez projektanta.

* Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada:
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

« Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia
urzgdzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do
uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.

Pomieszczenia biurowo-magazynowe na potrzeby sslelej zbidrki odpaddéw komunalnych
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9. Wytyczne do opracowania planu BIOZ

« Wszystkie zastosowane materialy powinny posiadaé¢ odpowiednie atesty
I dopuszczenia.

o Caltos¢ robot montazowych wykonac¢ nalezy zgodnie z ,Warunkami wykonania
i odbioru robot budowlano montazowych — COBRTI Instal oraz z przepisami
technicznymi, BHP, ppoz., .... - aktualnie obowigzujgcymi.

» Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na prowadzenie robét w poblizu
istniejgcych przewodow i linii napowietrznych. W przypadku wystgpienia
zblizen do istniejgcej infrastruktury nalezy wykonaé odpowiednie
zabezpieczenia chronigce obiekt przed uszkodzeniem i jesli istnieje
techniczna mozliwos¢ wytgczenia odcinka przewodu lub linii w pracy nalezy to
zrobic.

» Ponadto w fazie montazu kierowa¢ nalezy sie szczegdtowymi wytycznymi
podanymi przez producenta urzgdzen i materiatéw.

» Czes$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowig wzajemnie uzupetniajgce
sie czesci projektu — kalkulacje i montaz nalezy prowadzi¢ po zapoznaniu sie z
catg dokumentacja.

» Wszystkie prace montazowe powinny by¢é prowadzone przez
wyspecjalizowane firmy i pod kierownictwem o0so6b posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz autoryzacje serwisowg producentow
projektowanych urzgdzen.

* Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji ma obowigzek zapoznania sie
Z catoscig dokumentaciji.

* Miejsce prac wyposazy¢ w odpowiednie srodki bezpieczenstwa dla wykonania
robot.

* W przypadku zaistnienia wypadku wykonawca i zobowigzany jest powiadomic
wszystkie wiasciwe organy o zaistniatej sytuaciji.

* Pracownicy wykonujgcy roboty muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i
posiada¢ aktualne zaswiadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu BHP w

zakresie wykonywanych czynnosci.

Pomieszczenia biurowo-magazynowe na potrzeby sslelej zbidrki odpaddéw komunalnych
ul. Komunalna 4 dz. nr 24/2 KM 80 we Wioctawku Strona | 11
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LEGENDA:

ZAPLECZE SOCJALNE

2.93m 2

RUBIN 4x14W PPAR [LUXIONA]
RUBIN O 1x22W + 1x40W [LUXIONA]

METEOR OPAL 2x28W [LUXIONA]

iTECH COR LED 3W 1h [ TM TECHNOLOGIE]
ONTEC AP ewakuacyjna 1h [TM TECHNOLOGIE]
NEPTUN PC 1x80W [LUXIONA]

> ja:
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN

BIUROWO-MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH

w Przedsiebiorstwie Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z 0.0

SGS 150W + wysiegnik nascienny WP3 [PHILIPS] | inwestor:  pRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNE. "SANIKO"

Adres: 87-800 WLOCLAWEK Ul. KOMUNALNA 4, dz. nr 24/2
Projektant: UAN-NB-8386-5/49/87 Wk Podpis:
mgrinz. spec. instalacyjno-inzynieryjna

Andrzej Filipczak w zakresie inst. elektrycznych

Nazwa rys. p

RZUT PARTERU - OSWIETLENIE

Skala: Data: Nr rys.

1:100 03.2013
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ZAPLECZE SOCJALNE

2.93m 2

> ja:
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
BIUROWO-MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH

w Przedsiebiorstwie Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z 0.0

mgr inz.
Andrzej Filipczak

Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO"
Adres: 87-800 WLOCLAWEK Ul. KOMUNALNA 4, dz. nr 24/2
Projektant: UAN-NB-8386-5/49/87 Wk Podpis:

spec. instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie inst. elektrycznych

Nazwa rys.

RZUT PARTERU - GNIAZDA

Skala:
1:100

Data:
03.2013

Nr rys.




RZUT PRZYZIEMIA - BUDYNKI MAGAZYNOWE

PUNKT NR 1 . PUNKT NR 2 PUNKT NR 3
1/1 1/1 12 1/3 1/3 1/4 1/4
c I c I c I c I c I c I c I
PUNKT NR 4
]
1/1 1/1 1/2 1/3 1/3
el | ¢ I G1 ¢ I el | c I
G1 TS G2
11 13
*C o / 1 5172 o
H O 2/1 Ho 21 HO2/1
A A A

BUDYNKI OBJETE
ZAKRESEM OPRACOWANIA

Lyc |a:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
LEGENDA: BIUROWO-MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PUNKTU
NEPTUN PC 1x28W [LUXIONA] SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH

w Przedsiebiorstwie Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z 0.0

AMETYST 1xE27 IP65 [LUXIONA]
SGS 150W + wysiegnik nascienny WP3 [PHILIPS] Inwestor:  PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO"

Adres: 87-800 WLOCLAWEK Ul. KOMUNALNA 4, dz. nr 24/2
Podpis:

Projektant: UAN-NB-8386-5/49/87 Wk
mgrinz. spec. instalacyjno-inzynieryjna
Andrzej Filipczak w zakresie inst. elektrycznych

Nazwarys. RZUT PRZYZIEMIA MAGAZYNOW
INST. ELEKTRYCZNA

Skala: Data:
1:100 03.2013

Nr rys.




YDY 5x6 mm2 |=24m

L1,L2,L3,N

z istniejacej rozdzielnicy RGI
w rurce RVS 28 |

‘L40A
L1,L2,L3,N

FR304

I $301B i
| 1P
P304 6A
| 25A q
30mA
Acm Zegar
| » 9 astronomiczny
| 183018 183018 lSSMB
1P 1P 1P
| 10A 10A 10A Ry %
Ochronnik typu B+C v |
V 25-B+C/3+NPE FR 321 20A
== | '
| / /
| SM 400 2P 25A/230V
l S$301B $301B
| 1P 1P
© 10A 10A
| e rd rd 4 e
PE
—H < - — === =~ —
Obwod | 1 2 3 4 5
Opis Oswietlenie Biuro, Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie
pom. magazynowe Korytarz Awaryjne Zewnetrzne Zewnetrzne
Biuro Magazyn
Typ kabla YDY 3x1,5 mm2 YDY 3x1,5 mm2 YDY 3x1,5 mm2 YDY 3x2,5 mm2 YKY 3x2,5 mm2
| P312
| 16A
D 30mA
| AC
| $303B
3P
| 16A 16A 25A
A
| & pd pd 25
PE
e N e e R i Ay
Obwod G1 G2 P1 ™
Opis Gniazda Gniazda Przeptywowy
Biuro pom. magazynowe podgrzewacz wody Zasilanie tablicy TM
Typ kabla YDY 3x2,5 mm2 YDY 3x2,5 mm2 YDY 3x2,5 mm2 YKY 5x6 mm2

> ja:
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN

BIUROWO-MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH

w Przedsiebiorstwie Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z 0.0

Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO"
Adres: 87-800 WLOCLAWEK Ul. KOMUNALNA 4, dz. nr 24/2
Projektant: UAN-NB-8386-5/49/87 Wk Podpis:
mgrinz. spec. instalacyjno-inzynieryjna
Andrzej Filipczak w zakresie inst. elektrycznych
Nazwa rys. .

Tabica TB
Skala: Data Nr rys.

03.2013




YKY 5x6 mm2 - 1=43m L1,12,L3,N
z tablicy TB I ‘L FR304
w rurze ochronnej DVK75 | 40A
| P304
| 25A
30mA
| AC
| S$303B
1P
| 16A
| e e rd e e
i
—_—_ — = J— —_ —_ = —_—_ = —_—_ - PR — |
~N ~N ~N ~N ~N
Obwod 1 2 G1 G2 G3
Opis Oswi Oswil i Gniazda Gniazda Gniazdo 3-fazowe
Magazyny Wiaty Magazyny Magazyny 16A
Typ kabla YDY 3x1,5 mm2 YDY 3x1,5 mm2 YDY 3x2,5 mm2 YDY 3x2,5 mm2 YDY 5x2,5 mm2

> ja:
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
BIUROWO-MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH

w Przedsiebiorstwie Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z 0.0

Inwestor:  pPRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO"

Adres: 87-800 WLOCLAWEK Ul. KOMUNALNA 4, dz. nr 24/2

Projektant: UAN-NB-8386-5/49/87 Wk Podpis:
mgrinz. spec. instalacyjno-inzynieryjna
Andrzej Filipczak w zakresie inst. elektrycznych
Nazwa rys. .
Tabica TM
Skala: Data: Nr rys.

----- ' 03.2013 5
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