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Przedmiar robót 
 

................................................................................................................. 
(nazwa obiektu, rodzaju robót) 

Lokalizacja ...........................................ul..................................Nr....... 
    (kod - miejscowość) 
 

Lp. Podstawa 
ustalenia 

Opis robót Jedn. 
miary 

Obmiar 
 
  
1. Remont pomieszczeń biurowo - magazynowych 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010348-03-
050 

Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na 
zaprawie cementowo-wapiennej 
krotność= 1,00 
 
 

m2 18,00 
 

1. 3,00*(1,80*2+2,40)   18,00  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    18,00 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010354-03-
020 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni 
do 1 m2 
krotność= 1,00 
 
 

szt 5,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010354-04-
020 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni 
do 2 m2 
krotność= 1,00 
 
 

szt 2,00 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010354-11-
040 

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych 
krotność= 1,00 
 
 

m 7,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010354-04-
020 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni 
do 2 m2 - drzwi 
krotność= 1,00 
 
 

szt 5,00 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010313-02-
060 

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z 
wykuciem bruzd dla belek 
krotność= 1,00 
 
 

m3 0,29 
 

1. 0,24*0,25*2,50+0,25*0,38*1,50   0,29  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    0,29 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010313-04-
040 

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. 
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 
mm 
krotność= 1,00 
 
 

m 8,00 
 

1. 2*2,50+2*1,50   8,00  
2.     -------------  
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3. Przeniesienie +    8,00 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010313-06-
040 

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. 
Obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm 
jako oddzielna robota 
krotność= 1,00 
 
 

m 2,00 
 

1. 0,25*2*2*2   2,00  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    2,00 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010329-03-
060 

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 
1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych 
krotność= 1,00 
 
 

m3 1,96 
 

1. 0,24*2,00*2,50+0,38*2,00*1,00   1,96  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    1,96 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010708-03-
040 

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z 
zaprawy cem-wap.z wapna gaszonego na podłożu z 
cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości 
do 40 cm 
krotność= 1,00 
 
 

m 12,60 
 

1. 2,10+2*2,60+2,10*2+1,10   12,60  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    12,60 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 00-191023-
06-050 

Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane 
jednodzielne o powierzchni do 1,5 m2 obsadzone na 
kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia 
krotność= 1,00 
 
 

m2 2,99 
 

1. 1,33*0,75*3   2,99  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    2,99 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 00-191023-
09-050 

Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane 
dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2 obsadzone na 
kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia 
krotność= 1,00 
 
 

m2 2,90 
 

1. 1,10*1,32*2   2,90  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    2,90 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010321-01-
020 

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych 
do 1,5 w ścianach z cegieł 
krotność= 1,00 
 
 

szt 6,00 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010320-02-
050 

Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni 
otworu do 2,0 m2 
krotność= 1,00 
 
 

m2 7,18 
 

1. 0,80*2,05+0,90*2,05*3   7,18  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    7,18 
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15 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-021017-05-
050 

Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne szklone o 
powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone 
/B.I.nr 8/96/ 
krotność= 1,00 
 
 

m2 7,18 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010818-05-
050 

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 
krotność= 1,00 
 
 

m2 41,97 
 

1. 2,93+19,15+19,89   41,97  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    41,97 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010804-07-
050 

Zerwanie posadzki cementowej 
krotność= 1,00 
 
 

m2 41,97 
 

18 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010212-01-
060 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości do 15 cm 
krotność= 1,00 
 
 

m3 3,36 
 

1. 41,97*0,08   3,36  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    3,36 

19 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-02U0618-
03-050 

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 
w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud 
W-wa) 
krotność= 1,00 
 
 

m2 41,97 
 

20 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020609-03-
050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt 
styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji.Jedna warstwa. 
krotność= 1,00 
 
 

m2 41,97 
 

21 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-021102-01-
050 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy 
cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. 
krotność= 1,00 
 
 

m2 41,97 
 

22 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-021102-03-
050 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy 
cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości 
o 10 mm. 
krotność= 2,00 
 
 

m2 41,97 
 

23 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 00-121118-
01-050 

Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z 
kamieni sztucznych układanych na klej 
krotność= 1,00 
 
 

m2 41,97 
 

24 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 00-121118-
08-050 

Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na 
klej metodą zwykłą 
krotność= 1,00 
 
 

m2 41,97 
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25 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-021113-08-
040 

Listwy przyścienne z PCV 
krotność= 1,00 
 
 

m 41,97 
 

26 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010819-15-
050 

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 
krotność= 1,00 
 
 

m2 11,10 
 

1. 1,60*2*(1,46+2,01)   11,10  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    11,10 

27 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010710-
0201-050 

Uzupeł.tynków wewn.kat.II,zaprawa cem-
wap./wap.suchogasz./na ścianach płaskich,słupach 
prostokąt.na podłożu z cegieł pust.ceram.gazo-
pianobet.,jedno miej.-2m2 
krotność= 1,00 
 
 

m2 11,10 
 

28 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-011202-08-
050 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi do 5 m2 
krotność= 1,00 
 
 

m2 4,16 
 

1. 0,60*11,10/1,60   4,16  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    4,16 

29 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 00-120829-
01-050 

Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami 
układanymi na klej 
krotność= 1,00 
 
 

m2 15,27 
 

1. 2,20*2*(1,46+2,01)   15,27  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    15,27 

30 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 00-120829-
06-050 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na 
klej metodą zwykłą 
krotność= 1,00 
 
 

m2 15,27 
 

31 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010354-04-
020 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni 
do 2 m2 
krotność= 1,00 
 
 

szt 1,00 
 

32 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-02I1015-
01-040 

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe, dwukrotnie 
malowane farbą ftalową do gruntowania i farbą ftalową 
nawierzchniową 
krotność= 1,00 
 
 

m 5,00 
 

1. 1*0,90+2*2,05   5,00  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    5,00 

33 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-02I1015-
06-050 

Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne o 
powierzchni ponad 1,0 m2,dwukrotnie malowane farbą 
ftalową do gruntowaniai farbą ftalową nawierzchniową 
krotność= 1,00 
 
 

m2 1,85 
 

1. 2,05*0,90   1,85  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    1,85 
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34 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010708-
0201-040 

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z 
zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z 
cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości 
do 25 cm 
krotność= 1,00 
 
 

m 5,00 
 

1. 2*2,05+0,90   5,00  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    5,00 

35 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 00-172609-
08-040 

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym 
krotność= 1,00 
 
 

m 5,00 
 

36 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 21405-020-
050 

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą 
silikonową 
krotność= 1,00 
 
 

m2 5,00 
 

37 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010101-04-
060 

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
30 cm 
krotność= 1,00 
 
 

m3 0,68 
 

1. 0,30*1,50*1,50   0,68  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    0,68 

38 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020218-01-
060 

Schody żelbetowe,stopnie betonowe zewnętrzne i 
wewnętrzne na gotowym podłożu 
krotność= 1,00 
 
 

m3 1,08 
 

1. 0,48*1,50*1,50   1,08  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    1,08 

39 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 00-121121-
01-050 

Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek 
układanych na klej metodą kombinowaną 
krotność= 1,00 
 
 

m2 3,12 
 

1. (1,50+2*0,18)*(1,50+0,18)   3,12  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    3,12 

40 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 00-121121-
05-050 

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm 
układanych na klej metodą kombinowaną 
krotność= 1,00 
 
 

m2 3,12 
 

41 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-011202-08-
050 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi do 5 m2 
krotność= 1,00 
 
 

m2 246,55 
 

1. 3,00*2*(4,38+1,94+4,38*2+2,60+3,00+1,85+2,40)+1,
50*2*(10,46+1,21)+1,00*2*(1,46+2,01) 

  191,53  

2. sufity     
3. 12,70+19,89+19,50+2,93   55,02  
4.     -------------  
5. Przeniesienie +    246,55 
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42 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-02U1134-
01-050 

Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami 
gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 
 

m2 55,02 
 

43 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-022009-04-
050 

Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z 
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na 
stropach,na podłożu z tynku. 
krotność= 1,00 
 
 

m2 55,02 
 

44 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-022009-07-
050 

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu 
szpachlowego wykonywane ręcznie,dodatek za 
pogrubienie tynków ścian o 2 mm. 
krotność= 1,00 
 
 

m2 55,02 
 

45 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-02U1134-
02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 
gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 
 

m2 191,53 
 

46 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-022009-02-
050 

Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z 
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na 
ścianach,na podłożu z tynku. 
krotność= 1,00 
 
 

m2 191,53 
 

47 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-022009-07-
050 

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu 
szpachlowego wykonywane ręcznie,dodatek za 
pogrubienie tynków ścian o 2 mm. 
krotność= 1,00 
 
 

m2 191,53 
 

48 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-02U1134-
02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 
gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 
 

m2 246,55 
 

1. 191,53+55,02   246,55  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    246,55 

49 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-021505-01-
050 

Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków 
wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit". 
krotność= 1,00 
 
 

m2 246,55 
 

50 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-021505-02-
050 

Malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych 
gładkich farbą emulsyjną "Polinit",dodatek za każde 
dalsze malowanie. 
krotność= 1,00 
 
 

m2 246,55 
 

51 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010333-10-
020 

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej o grubości 1 1/2 cegły - "zetka" dla kratki 
wentylacyjnej 
krotność= 1,00 
 
 

szt 1,00 
 

52 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010322-02-
020 

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 
krotność= 1,00 
 
 

szt 2,00 
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53 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010535-04-
040 

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 
krotność= 1,00 
 
 

m 11,22 
 

54 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010535-06-
040 

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się 
do użytku 
krotność= 1,00 
 
 

m 7,00 
 

1. 2*3,50   7,00  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    7,00 

55 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010535-08-
050 

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, 
okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej 
się do użytku 
krotność= 1,00 
 
 

m2 15,30 
 

1. 0,25*2*11,22+0,40*(2*6,50+11,22)   15,30  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    15,30 

56 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010519-06-
050 

Rozbiórki pokrycia z papy na dachach 
betonowych,pierwsza warstwa 
krotność= 1,00 
 
 

m2 72,93 
 

1. 11,22*6,50   72,93  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    72,93 

57 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010519-07-
050 

Rozbiórki pokrycia z papy na dachach 
betonowych,następna warstwa 
krotność= 3,00 
 
 

m2 72,93 
 

58 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010203-08-
060 

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z 
betonu monolitycznego płyt stropowych - naprawa 
miejsc zapadniętych 
krotność= 1,00 
 
 

m3 0,40 
 

1. 10*0,50*0,08   0,40  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    0,40 

59 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020406-01-
060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy 
nasyconej,murlaty,przekrój poprzeczny drewna do 180 
cm2. - pod montaż blacharki  
krotność= 1,00 
 
 

m3 0,17 
 

1. 0,15*0,10*11,22   0,17  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    0,17 

60 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020609-
0101-050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe,z płyt ze styropapy 
na lepiku asfaltowym,poziome na wierzchu 
konstrukcji.Emulsja asfaltowa izolacyjna. 
krotność= 1,00 
 
 

m2 72,93 
 

61 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080803-01-
020 

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości 
do 8 cm i średnicy do 10 mm w betonie 
krotność= 1,00 
 
 

szt 300,00 
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62 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 5-080809-01-
020 

Osadzenie w podłożu kołków rozporowych plastikowych 
w gotowych ślepych otworach. Montaż na ścianach lub 
stropach 
krotność= 1,00 
 
 

szt 300,00 
 

63 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 30503-020-
050 

Naprawa pokryć dachowych,dwuwarstwowe pokrycie z 
papy podkładowej oraz papy wierzchniego pokrycia o 
grubości 5,2 mm, naistniejącym pokryciu z papy 
krotność= 1,00 
 
 

m2 78,99 
 

1. 72,93+0,25*(11,22+2*6,50)   78,99  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    78,99 

64 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020506-01-
050 

Różne obróbki z blachy ocynkowanej,grubości 0,50 mm 
przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm. - plus 
mocowanie papy na ścianach i parapety 
krotność= 1,00 
 
 

m2 11,19 
 

1. 0,25*(11,22+2*6,50)+0,15*(11,22+2*6,50)+0,25*(2*
1,20+0,90*4) 

  11,19  

2.     -------------  
3. Przeniesienie +    11,19 

65 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020506-02-
050 

Różne obróbki z blachy ocynkowanej,grubości 0,50 mm 
przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. 
krotność= 1,00 
 
 

m2 3,93 
 

1. 0,35*11,22   3,93  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    3,93 

66 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020508-
0401-040 

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 
mm,półokrągłe o średnicy 15 cm. 
krotność= 1,00 
 
 

m 11,22 
 

67 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020510-
0301-040 

Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 
mm,okrągłe o średnicy 12 cm. 
krotność= 1,00 
 
 

m 7,00 
 

68 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 70506-010-
050 

Daszki nad drzwiami,aluminiowe 
krotność= 1,00 
 
 

m2 5,40 
 

1. 3*1,50*1,20   5,40  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    5,40 

 
2. Ogrodzenie wewnętrzne 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 69 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-010310-02-
060 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o 
szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,ze 
złożeniem urobku na odkład.Grunt kategorii III. 
krotność= 1,00 
 
 

m3 2,02 
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1. 0,40*0,40*21*0,60   2,02  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    2,02 

70 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020203-01-
060 

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. 
krotność= 1,00 
 
 

m3 2,02 
 

1. 0,40*0,40*0,60*21   2,02  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    2,02 

71 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-021802-03-
040 

Ogrodzenia panelowe wys. 1,60 m obsadzone w 
gniazdach fundamentów 
krotność= 1,00 
 
 

m 53,00 
 

1. 18,50+24,50+19,00-2*4,00-1,00   53,00  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    53,00 

72 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-250312-01-
050 

Budowa bramy z siatki w ramach z kształtowników 
stalowych ze słupkami z rur stalowych 
krotność= 1,00 
 
 

m2 12,80 
 

1. 4,00*1,60*2   12,80  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    12,80 

73 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-250316-01-
050 

Budowa furtek wejściowych z łat niestruganych ze 
słupkami drewnianymi 
krotność= 1,00 
 
 

m2 1,60 
 

 
3. Remont nawierzchni utwardzonej 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 74 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010212-02-
060 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 
krotność= 1,00 
 
 

m3 9,75 
 

1. 11,00*1,50*0,30+0,30*4,00*4,00   9,75  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    9,75 

75 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310811-04-
050 

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Grubość płyt 
15 cm 
krotność= 1,00 
 
 

m2 62,40 
 

1. 26,00*24,00*0,10   62,40  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    62,40 

76 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-31I0401-
03-040 

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o 
wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu I-II 
krotność= 1,00 
 
 

m 53,00 
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77 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-31I0402-
04-060 

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 
krotność= 1,00 
 
 

m3 4,77 
 

1. 0,30*0,30*53,00   4,77  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    4,77 

78 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-31I0403-
04-040 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej 
krotność= 1,00 
 
 

m 53,00 
 

79 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310308-01-
050 

Nawierzchnia betonowa-warstwa dolna o grubości 12 
cm 
krotność= 0,70 
 
 

m2 624,00 
 

80 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310308-03-
050 

Nawierzchnia betonowa-warstwa górna o grubości 5 
cm 
krotność= 1,00 
 
 

m2 624,00 
 

81 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310308-04-
050 

Nawierzchnia betonowa-warstwa górna. Dodatek za 
każdy dalszy 1 cm ponad 5 cm 
krotność= 5,00 
 
 

m2 624,00 
 

 
4. Remont boksów magazynowych z rampą 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 82 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010304-01-
060 

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w 
ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 
/wapno suchogaszone/ 
krotność= 1,00 
 
 

m3 3,04 
 

1. 0,25*(2,38*2,40+2,39*2,40+0,60*0,40+4*0,40*0,30)   3,04  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    3,04 

83 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010303-02-
050 

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie 
otworów w ściankach na zaprawie cementowo-
wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki grubości 1/2 
cegły 
krotność= 1,00 
 
 

m2 4,33 
 

1. 0,80*5,41   4,33  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    4,33 

84 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010711-
0301-050 

Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-
wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach 
prostokąt.podłoże z cegły,pustaków cer.gazo-I 
pianobet.jedno miejsce-5m2 
krotność= 1,00 
 
 

m2 76,96 
 

1. (8*5,30*2,50+2,50*(5,30+3,10+6,20+8,90)+0,50*(6,2
0*2+3,40)*3,50)*0,4 

  76,96  

2.     -------------  
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3. Przeniesienie +    76,96 

85 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010354-10-
050 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 
2 m2 - kraty przewuwne wraz z prowadnicami 
krotność= 1,00 
 
 

m2 36,00 
 

86 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010726-05-
050 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III 
/wapno gaszone/ ścian,loggii,balkonów,podłoże z 
betonu żwirowego,bloczków,w jednym miejscu do 2 m2 
krotność= 1,00 
 
 

m2 15,71 
 

1. 0,35*4*(3,00*2+2,20)+0,45*(3,20*2+3,00)   15,71  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    15,71 

87 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010511-03-
050 

Rozebranie pokrycia z płyt PCV nie nadających się do 
użytku 
krotność= 1,00 
 
 

m2 22,05 
 

1. 0,70*31,50   22,05  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    22,05 

88 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010430-05-
050 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie 
ołacenia dachu, odstęp łat ponad 24 cm 
krotność= 1,00 
 
 

m2 22,05 
 

89 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-04I0803-
01-050 

Rozebranie konstrukcji zadaszenia  
krotność= 1,00 
 
 

m2 22,05 
 

90 wg nakładów 
rzeczowych 
KNKRB 030601-
01-050 

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-
wapiennej bez względu na ilość na ścianach,filarach i 
pilastrach 
krotność= 1,00 
 
 

m2 25,92 
 

1. 2,40*(2,2+0,80+1,60+3,50+2,70)   25,92  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    25,92 

91 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010726-
0301-050 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III 
/wap.suchogaszone/ścian,loggii,balkonów,podłoże z 
cegły,pustaków cer.gazo-I pianobet.w jednym miejscu 
do 5m2 
krotność= 1,00 
 
 

m2 25,92 
 

92 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010308-04-
020 

Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o 
wielkości do 0,25 m2 
krotność= 1,00 
 
 

szt 10,00 
 

93 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-021217-04-
040 

Narożniki z kątowników 65x65x8 mm. 
krotność= 1,00 
 
 

m 36,50 
 

1. 18,50+1,50*3*4   36,50  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    36,50 
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94 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-021212-06-
050 

Kraty typu WOS,o powierzchni do 7 m2. 
krotność= 1,00 
 
 

m2 15,09 
 

1. 1,45*2,05+2,40*2,40+2,65*2,40   15,09  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    15,09 

95 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-011204-03-
050 

Dwukrotne malowanie elewacji,tynków gładkich 
farbami emulsyjnymi 
krotność= 1,00 
 
 

m2 59,77 
 

1. 2,40*(2,40+1,80+0,60+3,50+3,00)+1,50*2,00*(6,20+
3,40)+3,50*1,10 

  59,77  

2.     -------------  
3. Przeniesienie +    59,77 

96 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010205-08-
020 

Naprawa stopni schodowych. Większe uszkodzenia w 
jednym stopniu do 0,2 m2 - nadlewki 
krotność= 1,00 
 
 

szt 6,00 
 

97 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-02U1134-
02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 
gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 
 

m2 184,00 
 

98 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010726-06-
050 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III 
/wapno gaszone/ ścian,loggii,balkonów,podłoże z 
betonów żwirowych,bloczków,w jednym miejscu do 5 
m2 
krotność= 1,00 
 
 

m2 20,25 
 

99 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010913-04-
020 

Wstawianie łat z desek o powierzchni do 5,0 dm2 w 
płaszczyznach elementów stolarki (skrzydła) - naprawa 
wrót - analogia 
krotność= 1,00 
 
 

szt 15,00 
 

100 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-021220-04-
050 

Jednospadowe konstrukcje daszków stalowych 
krotność= 1,00 
 
 

m2 34,10 
 

1. 1,10*31,00   34,10  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    34,10 

101 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-050102-04-
034 

Hale typu lekkiego. Montaż płatwi  z  kształtowników 
krotność= 1,00 
 
 

t 0,28 
 

1. 31,00*2*0,0045   0,28  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    0,28 

102 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-051008-01-
050 

Montaż lekkiej obudowy dachów płaskich o nachyleniu 
do 10% z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia 
metodą tradycyjną - analogia  poliwęglan 4 - komorowy 
krotność= 1,00 
 
 

m2 34,10 
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103 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020508-
0401-040 

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 
mm,półokrągłe o średnicy 15 cm. 
krotność= 1,00 
 
 

m 31,00 
 

104 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020510-
0301-040 

Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 
mm,okrągłe o średnicy 12 cm. 
krotność= 1,00 
 
 

m 10,20 
 

105 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-0001 

Odbój gumowy - ścienny na rampie  
krotność= 1,00 
 
 

 6,00 
 

106 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010804-05-
040 

Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na 
gładko - po wykutych prowadnicach 
krotność= 1,00 
 
 

m 18,50 
 

107 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 7-120101-01-
050 

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego 
stopnia czystości stalowych konstrukcji 
pełnościennych,stan wyjściowy powierzchni B 
krotność= 1,00 
 
 

m2 27,23 
 

1. 0,55*5,50*9   27,23  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    27,23 

108 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 7-120201-01-
050 

Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą 
olejną do gruntowania przeciwrdzewną 
krotność= 1,00 
 
 

m2 27,23 
 

109 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 7-120213-01-
050 

Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej emalią 
chlorokauczukową,ogólnego stosowania 
krotność= 2,00 
 
 

m2 27,23 
 

110 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010627-02-
050 

Impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą 
jednokrotnego smarowania preparatami solowymi 
krotność= 1,00 
 
 

m2 25,90 
 

1. 0,20*7*18,5   25,90  
2.     -------------  
3. Przeniesienie +    25,90 
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 2013-04-11 
Inwestor: 
PGK Saniko sp. z o.o. 
ul. Komunalna 4 
87-800 Włocławek 
NIP: 
Forma prawna:  
Numer REGON:  
Organ rejestrowy:  
Numer KRS:  
Kapitał zakładowy:  
Wpłacono:  
 

Wykonawca: 
 
 
  
NIP: 
Forma prawna:  
Numer REGON:  
Organ rejestrowy: 
Numer KRS:  
Kapitał zakładowy:  
Wpłacono:  
 

 
Kosztorys Nakładczy Nr: 19/2013 

 
Nazwa budowy: PZisOK 
Kod budowy:  
Adres budowy: ul. Komunalna 8, 87-800 Włocławek 
Obiekt:  
Rodzaj robót: budowlane 
Nr umowy:  
Data oprac.: 2013-04-08 
Umowa z dnia: 2013-02-25 
Załączniki:  
Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 00-19, KNR 2-02, KNR 2-02U, KNR 00-12, KNR 
2-02I, AW, KNR 5-08, KNNR 3, KNR 7-12, KNNR 2, KNR 00-17, KNNR 7, KNR 2-01, KNR 
2-25, KNR 2-31, KNR 2-31I, KNR 4-04I, KNKRB 03, KNR 2-05 
Waluta: PLN 
Poziom cen kosztorysu:  
 
 
Sporządził: 
 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Kosztorys inwestorski szczegółowy 
Lp. Podstawa 

wyceny 
Opis pozycji 

kosztorysowych 
Jedn. 
miary 

Nakłady 
na jedn. 

Wsp. 
zagre

g 

Cena Koszt 
jedn. 

Obmiar Cc 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Remont pomieszczeń biurowo - 
magazynowych 
 
 

       

1 KNR 4-01 
0348-03-050 

Rozebranie ścianek z cegieł o 
grubości 1/2 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,950 1,00     
  Materiały:        
  Sprzęt:        
  obmiar:      18,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

2 KNR 4-01 
0354-03-020 

Wykucie z muru ościeżnic 
drewnianych o powierzchni do 1 
m2 
Krotność = 1,00 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,850 1,00     
  Materiały:        
  Sprzęt:        
  obmiar:      5,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

3 KNR 4-01 
0354-04-020 

Wykucie z muru ościeżnic 
drewnianych o powierzchni do 2 
m2 
Krotność = 1,00 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 1,160 1,00     
  Materiały:        
  Sprzęt:        
  obmiar:      2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

4 KNR 4-01 
0354-11-040 

Wykucie z muru podokienników 
drewnianych,stalowych 
Krotność = 1,00 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,680 1,00     
  Materiały:        
  Sprzęt:        
  obmiar:      7,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
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  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

5 KNR 4-01 
0354-04-020 

Wykucie z muru ościeżnic 
drewnianych o powierzchni do 2 
m2 - drzwi 
Krotność = 1,00 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 1,160 1,00     
  Materiały:        
  Sprzęt:        
  obmiar:      5,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

6 KNR 4-01 
0313-02-060 

Wykonanie przesklepień otworów 
w ścianach z cegieł z wykuciem 
bruzd dla belek 
Krotność = 1,00 
 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 21,300 1,00     
  Materiały:        
  Gwoździe budowlane kg 2,680 1,00     
  Klamry ciesielskie kg 4,690 1,00     
  Piasek odmiana II,uziarnienie do 

1,0 mm 
m3 0,280 1,00     

  Cement portlandzki zwykły "35" 
b/dodatków 

kg 108,000 1,00     

  Cegły budowlane pełne kl.150 szt 401,000 1,00     
  Bale iglaste obrzynane gr.50-100 

mm kl.III 
m3 0,056 1,00     

  Deski iglaste obrzynane gr.25-45 
mm,kl.III 

m3 0,117 1,00     

  Woda m3 0,140 1,00     
  Drewno okrągłe na 

stemple,korowane,6-20cm 
m3 0,081 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 3,480 1,00     
  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 
m-g 0,460 1,00     

  obmiar:      0,29  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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7 KNR 4-01 

0313-04-040 
Wykonanie przesklepień otworów 
w ścianach z cegieł. Dostarczenie 
i obsadzenie belek stalowych do I 
NP 180 mm 
Krotność = 1,00 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 1,620 1,00     
  Materiały:        
  Piasek odmiana II,uziarnienie do 

1,0 mm 
m3 0,018 1,00     

  Cement portlandzki zwykły "35" 
b/dodatków 

kg 5,180 1,00     

  Cegły budowlane pełne kl.150 szt 8,000 1,00     
  Woda m3 0,006 1,00     
  Kształtowniki walcowane-

dwuteowniki 
kg 22,120 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,070 1,00     
  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 
m-g 0,030 1,00     

  obmiar:      8,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

8 KNR 4-01 
0313-06-040 

Wykonanie przesklepień otworów 
w ścianach z cegieł. Obmurowanie 
końców belek stalowych do I NP 
180 mm jako oddzielna robota 
Krotność = 1,00 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,540 1,00     
  Materiały:        
  Piasek odmiana II,uziarnienie do 

1,0 mm 
m3 0,004 1,00     

  Cement portlandzki zwykły "35" 
b/dodatków 

kg 1,730 1,00     

  Cegły budowlane pełne kl.150 szt 4,000 1,00     
  Woda m3 0,004 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,040 1,00     
  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 
m-g 0,010 1,00     

  obmiar:      2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

9 KNR 4-01 
0329-03-060 

Wykucie otworów w ścianach z 
cegieł o grubości ponad 1/2 cegły 
na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej,dla 
otworów drzwiowych i okiennych 
Krotność = 1,00 
 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 8,630 1,00     
  Materiały:        
  Sprzęt:        
  obmiar:      1,96  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
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  Zysk: %       
  Razem:        
                    

10 KNR 4-01 
0708-03-040 

Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat.III z zaprawy 
cem-wap.z wapna gaszonego na 
podłożu z cegieł,pustaków 
cer.,betonów,na ościeżach 
szerokości do 40 cm 
Krotność = 1,00 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,950 1,00     
  Materiały:        
  Piasek odmiana II,uziarnienie do 

1,0 mm 
m3 0,0106 1,00     

  Cement portlandzki CEM 
II/A;CEM II/B 32,5 

t 0,0021 1,00     

  Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0019 1,00     
  Woda m3 0,0027 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,020 1,00     
  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 
m-g 0,030 1,00     

  obmiar:      12,60  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

11 KNR 00-19 
1023-06-050 

Okna z PCV rozwierane i uchylno-
rozwierane jednodzielne o 
powierzchni do 1,5 m2 obsadzone 
na kotwach stalowych,z obróbką 
obsadzenia 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 4,070 1,00     
  Materiały:        
  Okna i drzwi balkonowe z PCW m2 1,000 1,00     
  Kotwy stalowe szt 6,260 1,00     
  Pianka poliuretanowa opakowanie 

ciŁnien. 
dm3 0,340 1,00     

  Silikon dm3 0,070 1,00     
  Gips budowlany, szpachlowy kg 2,700 1,00     
  Szpachlówka mineralna do 

tynków zewnętrzn. 
kg 4,860 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Wyciąg m-g 0,050 1,00     
  Środek transportowy (1) m-g 0,060 1,00     
  obmiar:      2,99  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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12 KNR 00-19 

1023-09-050 
Okna z PCV rozwierane i uchylno-
rozwierane dwudzielne o 
powierzchni do 2,0 m2 obsadzone 
na kotwach stalowych,z obróbką 
obsadzenia 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 3,520 1,00     
  Materiały:        
  Okna i drzwi balkonowe z PCW m2 1,000 1,00     
  Kotwy stalowe szt 6,000 1,00     
  Pianka poliuretanowa opakowanie 

ciŁnien. 
dm3 0,330 1,00     

  Silikon dm3 0,060 1,00     
  Gips budowlany, szpachlowy kg 2,350 1,00     
  Szpachlówka mineralna do 

tynków zewnętrzn. 
kg 4,220 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Wyciąg m-g 0,050 1,00     
  Środek transportowy (1) m-g 0,060 1,00     
  obmiar:      2,90  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

13 KNR 4-01 
0321-01-020 

Obsadzenie podokienników 
drewnianych lub stalowych do 1,5 
w ścianach z cegieł 
Krotność = 1,00 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 1,770 1,00     
  Materiały:        
  Piasek odmiana II,uziarnienie do 

1,0 mm 
m3 0,018 1,00     

  Cement portlandzki zwykły "35" 
b/dodatków 

kg 6,900 1,00     

  Podokienniki prefabrykowane szt 1,000 1,00     
  Woda m3 0,008 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,090 1,00     
  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 
m-g 0,030 1,00     

  obmiar:      6,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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14 KNR 4-01 

0320-02-050 
Obsadzenie ościeżnic w ścianach z 
cegieł o powierzchni otworu do 
2,0 m2 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 1,880 1,00     
  Materiały:        
  Piasek odmiana II,uziarnienie do 

1,0 mm 
m3 0,008 1,00     

  Cement portlandzki zwykły "35" 
b/dodatków 

kg 3,450 1,00     

  Woda m3 0,004 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,090 1,00     
  obmiar:      7,18  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

15 KNR 2-02 
1017-05-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jed
nodzielne szklone o powierzchni 
ponad 1,60 m2, fabrycznie 
wykończone /B.I.nr 8/96/ 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,350 1,00     
  Materiały:        
  Skrzydła drzwiowe 

płyt.wewnątrzlokal.konf. 
m2 1,000 1,00     

  Sprzęt:        
  Wyciąg m-g 0,010 1,00     
  Środek transportowy m-g 0,020 1,00     
  obmiar:      7,18  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

16 KNR 4-01 
0818-05-050 

Zerwanie posadzki z tworzyw 
sztucznych 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,180 1,00     
  Materiały:        
  Sprzęt:        
  obmiar:      41,97  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

17 KNR 4-01 
0804-07-050 

Zerwanie posadzki cementowej 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,740 1,00     
  Materiały:        
  Sprzęt:        
  obmiar:      41,97  
  Koszty bezpośrednie:        
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  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

18 KNR 4-01 
0212-01-060 

Rozbiórka elementów konstrukcji 
betonowych niezbrojonych o 
grubości do 15 cm 
Krotność = 1,00 
 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 13,810 1,00     
  Materiały:        
  Sprzęt:        
  obmiar:      3,36  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

19 KNR 2-02U 
0618-03-050 

Izolacje przeciwwilgociowe 
poziome z papy zgrzewalnej w 
pomieszczeniach o powierzchni 
ponad 5 m2 (Orgbud W-wa) 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,130 1,00     
  Materiały:        
  Papa termozgrzewalna dkd 

podkładowa 
m2 1,150 1,00     

  Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,100 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Wyciąg m-g 0,002 1,00     
  Środek transportowy m-g 0,003 1,00     
  obmiar:      41,97  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

20 KNR 2-02 
0609-03-050 

Izolacje cieplne i 
przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt 
styropianowych.Izolacje poziome 
na wierzchu konstrukcji.Jedna 
warstwa. 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,0891 1,00     
  Materiały:        
  Płyty styropianowe m2 1,050 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Wyciąg m-g 0,0032 1,00     
  Środek transportowy m-g 0,0047 1,00     
  obmiar:      41,97  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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21 KNR 2-02 

1102-01-050 
Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki,z zaprawy cementowej 
grubości 20 mm,zatartej na ostro. 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,3564 1,00     
  Materiały:        
  Lepik asfalt.stos.na zimno 

IZOBUD Br-tixo 
dm3 0,070 1,00     

  Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0206 1,00     
  Drewno opałowe kg 0,120 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Środek transportowy m-g 0,0003 1,00     
  Wyciąg m-g 0,0309 1,00     
  obmiar:      41,97  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

22 KNR 2-02 
1102-03-050 

Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki,z zaprawy 
cementowej,dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 
10 mm. 
Krotność = 2,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,0716 1,00     
  Materiały:        
  Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0105 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Wyciąg m-g 0,0158 1,00     
  obmiar:      41,97  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

23 KNR 00-12 
1118-01-050 

Przygotowanie podłoża pod 
posadzki płytkowe z kamieni 
sztucznych układanych na klej 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,2192 1,00     
  Materiały:        
  Zaprawa klejowa ATLAS (sucha 

mieszanka) 
kg 4,750 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0093 1,00     
  Środek transportowy (1) m-g 0,0001 1,00     
  obmiar:      41,97  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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24 KNR 00-12 

1118-08-050 
Posadzki z płytek o wymiarach 
30x30 cm układanych na klej 
metodą zwykłą 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,9521 1,00     
  Materiały:        
  Płytki "Gres" o 

wym.30,0x30,0x1,0 cm,gat.I 
m2 1,020 1,00     

  Zaprawa klejowa ATLAS (sucha 
mieszanka) 

kg 4,750 1,00     

  Zaprawa spoinująca kg 0,400 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0315 1,00     
  Środek transportowy (1) m-g 0,027 1,00     
  obmiar:      41,97  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

25 KNR 2-02 
1113-08-040 

Listwy przyścienne z PCV 
Krotność = 1,00 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,0826 1,00     
  Materiały:        
  Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 0,030 1,00     
  Listwy cokołowe m 1,160 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Środek transportowy m-g 0,0012 1,00     
  Wyciąg m-g 0,0004 1,00     
  obmiar:      41,97  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

26 KNR 4-01 
0819-15-050 

Rozebranie wykładziny ściennej z 
płytek 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 1,380 1,00     
  Materiały:        
  Sprzęt:        
  obmiar:      11,10  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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27 KNR 4-01 

0710-0201-
050 

Uzupeł.tynków 
wewn.kat.II,zaprawa cem-
wap./wap.suchogasz./na ścianach 
płaskich,słupach prostokąt.na 
podłożu z cegieł pust.ceram.gazo-
pianobet.,jedno miej.-2m2 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 1,060 1,00     
  Materiały:        
  Piasek odmiana II,uziarnienie do 

1,0 mm 
m3 0,0188 1,00     

  Cement portlandzki CEM 
II/A;CEM II/B 32,5 

t 0,0042 1,00     

  Wapno hydratyzowane 
workowane 

t 0,0046 1,00     

  Woda m3 0,0044 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,040 1,00     
  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 
m-g 0,030 1,00     

  obmiar:      11,10  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

28 KNR 4-01 
1202-08-050 

Zeskrobanie i zmycie starej farby 
w pomieszczeniach o powierzchni 
podłogi do 5 m2 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,102 1,00     
  Materiały:        
  Mydło techniczne kg 0,022 1,00     
  Piasek odmiana II,uziarnienie do 

1,0 mm 
m3 0,001 1,00     

  Wapno hydratyzowane 
workowane 

t 0,00088 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   2,00 %    
  Sprzęt:        
  obmiar:      4,16  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

29 KNR 00-12 
0829-01-050 

Przygotowanie podłoża do 
licowania ścian płytkami 
układanymi na klej 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,3033 1,00     
  Materiały:        
  Zaprawa klejowa ATLAS (sucha 

mieszanka) 
kg 4,750 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0072 1,00     
  obmiar:      15,27  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
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  Razem:        
                    

30 KNR 00-12 
0829-06-050 

Licowanie ścian płytkami o 
wymiarach 20x20 cm - na klej 
metodą zwykłą 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 1,5136 1,00     
  Materiały:        
  Płytki kamionk.szkliw.luzem 

20x20cm gr.1cm 
m2 1,020 1,00     

  Zaprawa klejowa ATLAS (sucha 
mieszanka) 

kg 4,750 1,00     

  Zaprawa spoinująca kg 0,600 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0295 1,00     
  Środek transportowy (1) m-g 0,0275 1,00     
  obmiar:      15,27  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

31 KNR 4-01 
0354-04-020 

Wykucie z muru ościeżnic 
drewnianych o powierzchni do 2 
m2 
Krotność = 1,00 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 1,160 1,00     
  Materiały:        
  Sprzęt:        
  obmiar:      1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

32 KNR 2-02I 
1015-01-040 

Ościeżnice drewniane zewnętrzne 
zwykłe, dwukrotnie malowane 
farbą ftalową do gruntowania i 
farbą ftalową nawierzchniową 
Krotność = 1,00 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,760 1,00     
  Materiały:        
  Ościeżnice drzwiowe drewniane m 1,000 1,00     
  Farba ftalowa do gruntowania 

og.stosowania 
dm3 0,021 1,00     

  Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,024 1,00     
  Rozcieńczalnik dm3 0,011 1,00     
  Ćwierćwałki m 2,140 1,00     
  Gwoździe stolarskie kg 0,010 1,00     
  Papier ścierny m2 0,020 1,00     
  Szpachlówka celulozowa dm3 0,030 1,00     
  Dyble stalowe szt 8,000 1,00     
  Pianka poliuretanowa opakowanie 

ciŁnien. 
dm3 0,035 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Środek transportowy m-g 0,010 1,00     
  obmiar:      5,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
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  Zysk: %       
  Razem:        
                    

33 KNR 2-02I 
1015-06-050 

Skrzydła drzwiowe klepkowe 
zewnętrzne pełne o powierzchni 
ponad 1,0 m2,dwukrotnie 
malowane farbą ftalową do 
gruntowaniai farbą ftalową 
nawierzchniową 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 2,070 1,00     
  Materiały:        
  Skrzydła drzwiowe klepkowe 

zewnętrz.grunt. 
m2 1,000 1,00     

  Farba ftalowa do gruntowania 
og.stosowania 

dm3 0,212 1,00     

  Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,239 1,00     
  Rozcieńczalnik do wyrobów 

lakierowych 
dm3 0,106 1,00     

  Papier ścierny m2 0,150 1,00     
  Szpachlówka celulozowa dm3 0,330 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Środek transportowy m-g 0,030 1,00     
  obmiar:      1,85  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

34 KNR 4-01 
0708-0201-
040 

Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat.III z zaprawy 
cem-wap.z wapna suchogasz.na 
podłożu z cegieł,pustaków 
cer.,betonów,na ościeżach 
szerokości do 25 cm 
Krotność = 1,00 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,750 1,00     
  Materiały:        
  Piasek odmiana II,uziarnienie do 

1,0 mm 
m3 0,0067 1,00     

  Cement portlandzki CEM 
II/A;CEM II/B 32,5 

t 0,0013 1,00     

  Wapno hydratyzowane 
workowane 

t 0,0017 1,00     

  Woda m3 0,0017 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,010 1,00     
  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 
m-g 0,020 1,00     

  obmiar:      5,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2013.10) 
str 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
35 KNR 00-17 

2609-08-040 
Ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym 
Krotność = 1,00 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,220 1,00     
  Materiały:        
  Zaprawa klejowa-sucha miesz. 

CERESIT CT 85 
kg 0,900 1,00     

  Siatka z włókna szklanego m2 1,176 1,00     
  Sprzęt:        
  Żuraw okienny przenośny m-g 0,0007 1,00     
  Środek transportowy (1) m-g 0,0005 1,00     
  obmiar:      5,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

36 KNNR 2 
1405-020-050 

Malowanie tynków zewnętrznych 
gładkich farbą silikonową 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,206 1,00     
  Materiały:        
  Farba silikonowa na tynki,biała dm3 0,9375 1,00     
  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   2,00 %    
  Sprzęt:        
  obmiar:      5,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

37 KNR 4-01 
0101-04-060 

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 
(humusu) grubości do 30 cm 
Krotność = 1,00 
 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 1,230 1,00     
  Materiały:        
  Sprzęt:        
  obmiar:      0,68  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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38 KNR 2-02 

0218-01-060 
Schody żelbetowe,stopnie 
betonowe zewnętrzne i 
wewnętrzne na gotowym podłożu 
Krotność = 1,00 
 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 23,120 1,00     
  Materiały:        
  Gwoździe budowlane kg 1,000 1,00     
  Beton zwykły B-17,5 m3 1,020 1,00     
  Deski iglaste obrzynane gr.19-25 

mm,kl.III 
m3 0,069 1,00     

  Drewno okrągłe na 
stemple,korowane,6-20cm 

m3 0,006 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Środek transportowy m-g 0,080 1,00     
  obmiar:      1,08  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

39 KNR 00-12 
1121-01-050 

Przygotowanie podłoża pod 
okładziny schodów z płytek 
układanych na klej metodą 
kombinowaną 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,2718 1,00     
  Materiały:        
  Zaprawa klejowa ATLAS (sucha 

mieszanka) 
kg 4,750 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0072 1,00     
  obmiar:      3,12  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

40 KNR 00-12 
1121-05-050 

Okładziny schodów z płytek o 
wymiarach 30x30 cm układanych 
na klej metodą kombinowaną 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 1,3863 1,00     
  Materiały:        
  Płytki "Gres" o 

wym.30,0x30,0x1,0 cm,gat.I 
m2 1,030 1,00     

  Zaprawa klejowa ATLAS (sucha 
mieszanka) 

kg 5,200 1,00     

  Zaprawa spoinująca kg 0,400 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,0295 1,00     
  Środek transportowy (1) m-g 0,0275 1,00     
  obmiar:      3,12  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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41 KNR 4-01 

1202-08-050 
Zeskrobanie i zmycie starej farby 
w pomieszczeniach o powierzchni 
podłogi do 5 m2 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,102 1,00     
  Materiały:        
  Mydło techniczne kg 0,022 1,00     
  Piasek odmiana II,uziarnienie do 

1,0 mm 
m3 0,001 1,00     

  Wapno hydratyzowane 
workowane 

t 0,00088 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   2,00 %    
  Sprzęt:        
  obmiar:      246,55  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

42 KNR 2-02U 
1134-01-050 

Gruntowanie powierzchni 
poziomych preparatami 
gruntującymi "CERESIT CT 17" 
(Orgbud W-wa) 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,060 1,00     
  Materiały:        
  Emulsja gruntująca CERESIT CT 

17 
dm3 0,210 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Wyciąg m-g 0,0002 1,00     
  Środek transportowy m-g 0,0003 1,00     
  obmiar:      55,02  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

43 KNR 2-02 
2009-04-050 

Tynki wewnętrzne 
jednowarstwowe o grubości 3 mm 
z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie na 
stropach,na podłożu z tynku. 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,2732 1,00     
  Materiały:        
  Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 1,00     
  Woda m3 0,00218 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Środek transportowy m-g 0,0033 1,00     
  Wyciąg m-g 0,020 1,00     
  Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 0,004 1,00     
  obmiar:      55,02  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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44 KNR 2-02 

2009-07-050 
Tynki jednowarstwowe 
wewnętrzne z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie,dodatek za 
pogrubienie tynków ścian o 2 mm. 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,1586 1,00     
  Materiały:        
  Gips budowlany szpachlowy t 0,0021 1,00     
  Woda m3 0,00137 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Środek transportowy m-g 0,002 1,00     
  Wyciąg m-g 0,014 1,00     
  Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 0,002 1,00     
  obmiar:      55,02  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

45 KNR 2-02U 
1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni 
pionowych preparatami 
gruntującymi "CERESIT CT 17" 
(Orgbud W-wa) 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,080 1,00     
  Materiały:        
  Emulsja gruntująca CERESIT CT 

17 
dm3 0,220 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Wyciąg m-g 0,0002 1,00     
  Środek transportowy m-g 0,0003 1,00     
  obmiar:      191,53  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

46 KNR 2-02 
2009-02-050 

Tynki wewnętrzne 
jednowarstwowe o grubości 3 mm 
z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie na 
ścianach,na podłożu z tynku. 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,2426 1,00     
  Materiały:        
  Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 1,00     
  Woda m3 0,00213 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Środek transportowy m-g 0,0032 1,00     
  Wyciąg m-g 0,020 1,00     
  Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 0,004 1,00     
  obmiar:      191,53  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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47 KNR 2-02 

2009-07-050 
Tynki jednowarstwowe 
wewnętrzne z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie,dodatek za 
pogrubienie tynków ścian o 2 mm. 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,1586 1,00     
  Materiały:        
  Gips budowlany szpachlowy t 0,0021 1,00     
  Woda m3 0,00137 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Środek transportowy m-g 0,002 1,00     
  Wyciąg m-g 0,014 1,00     
  Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 0,002 1,00     
  obmiar:      191,53  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

48 KNR 2-02U 
1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni 
pionowych preparatami 
gruntującymi "CERESIT CT 17" 
(Orgbud W-wa) 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,080 1,00     
  Materiały:        
  Emulsja gruntująca CERESIT CT 

17 
dm3 0,220 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Wyciąg m-g 0,0002 1,00     
  Środek transportowy m-g 0,0003 1,00     
  obmiar:      246,55  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

49 KNR 2-02 
1505-01-050 

Dwukrotne malowanie bez 
gruntowania tynków 
wewnętrznych gładkich farbą 
emulsyjną "Polinit". 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,1391 1,00     
  Materiały:        
  Farba emulsyjna "Polinit" dm3 0,2891 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Środek transportowy m-g 0,0003 1,00     
  obmiar:      246,55  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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50 KNR 2-02 

1505-02-050 
Malowanie bez gruntowania 
tynków wewnętrznych gładkich 
farbą emulsyjną "Polinit",dodatek 
za każde dalsze malowanie. 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,0505 1,00     
  Materiały:        
  Farba emulsyjna "Polinit" dm3 0,135 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Środek transportowy m-g 0,0002 1,00     
  obmiar:      246,55  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

51 KNR 4-01 
0333-10-020 

Przebicie otworów w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej o 
grubości 1 1/2 cegły - "zetka" dla 
kratki wentylacyjnej 
Krotność = 1,00 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,890 1,00     
  Materiały:        
  Sprzęt:        
  obmiar:      1,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

52 KNR 4-01 
0322-02-020 

Obsadzenie kratek wentylacyjnych 
w ścianach z cegieł 
Krotność = 1,00 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,680 1,00     
  Materiały:        
  Kratki wentylacyjne 14x14 cm szt 1,000 1,00     
  Piasek odmiana II,uziarnienie do 

1,0 mm 
m3 0,005 1,00     

  Cement portlandzki zwykły "35" 
b/dodatków 

kg 2,070 1,00     

  Cegły budowlane pełne kl.150 szt 2,000 1,00     
  Woda m3 0,002 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  obmiar:      2,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

53 KNR 4-01 
0535-04-040 

Rozebranie rynien z blachy nie 
nadającej się do użytku 
Krotność = 1,00 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,150 1,00     
  Materiały:        
  Sprzęt:        
  obmiar:      11,22  
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  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

54 KNR 4-01 
0535-06-040 

Rozebranie rur spustowych z 
blachy nie nadającej się do użytku 
Krotność = 1,00 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,110 1,00     
  Materiały:        
  Sprzęt:        
  obmiar:      7,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

55 KNR 4-01 
0535-08-050 

Rozebranie obróbek blacharskich 
murów ogniowych, okapów, 
kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie 
nadającej się do użytku 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,300 1,00     
  Materiały:        
  Sprzęt:        
  obmiar:      15,30  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

56 KNR 4-01 
0519-06-050 

Rozbiórki pokrycia z papy na 
dachach betonowych,pierwsza 
warstwa 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,310 1,00     
  Materiały:        
  Sprzęt:        
  obmiar:      72,93  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

57 KNR 4-01 
0519-07-050 

Rozbiórki pokrycia z papy na 
dachach betonowych,następna 
warstwa 
Krotność = 3,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,050 1,00     
  Materiały:        
  Sprzęt:        
  obmiar:      72,93  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2013.10) 
str 21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Razem:        
                    

58 KNR 4-01 
0203-08-060 

Uzupełnienie elementów 
konstrukcyjnych zbrojonych z 
betonu monolitycznego płyt 
stropowych - naprawa miejsc 
zapadniętych 
Krotność = 1,00 
 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 6,370 1,00     
  Materiały:        
  Beton zwykły B-17,5 m3 1,020 1,00     
  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   2,00 %    
  Sprzęt:        
  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 2,080 1,00     
  obmiar:      0,40  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

59 KNR 2-02 
0406-01-060 

Konstrukcje dachowe z tarcicy 
nasyconej,murlaty,przekrój 
poprzeczny drewna do 180 cm2. - 
pod montaż blacharki  
Krotność = 1,00 
 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 12,380 1,00     
  Materiały:        
  Śruby,podkładki,nakrętki kg 8,920 1,00     
  Ksylamit popularny kg 0,340 1,00     
  Papa asfaltowa na tekturze 

izolacyjna 
m2 18,000 1,00     

  Krawędziaki iglaste wym.dł.2,4-
3,6 m, kl.I 

m3 1,060 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Środek transportowy m-g 1,080 1,00     
  Wyciąg m-g 0,980 1,00     
  obmiar:      0,17  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

60 KNR 2-02 
0609-0101-
050 

Izolacje cieplne i 
przeciwdźwiękowe,z płyt ze 
styropapy na lepiku 
asfaltowym,poziome na wierzchu 
konstrukcji.Emulsja asfaltowa 
izolacyjna. 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,2262 1,00     
  Materiały:        
  Lepik asfalt.stos.na zimno 

IZOBUD Br-tixo 
dm3 1,750 1,00     

  Płyty ze styropapy gr 15 cm m2 1,050 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Środek transportowy m-g 0,0116 1,00     
  Wyciąg m-g 0,0073 1,00     
  obmiar:      72,93  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
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  Zysk: %       
  Razem:        
                    

61 KNR 5-08 
0803-01-020 

Mechaniczne wykonanie ślepych 
otworów o głębokości do 8 cm i 
średnicy do 10 mm w betonie 
Krotność = 1,00 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,0556 1,00     
  Materiały:        
  Sprzęt:        
  obmiar:      300,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

62 KNR 5-08 
0809-01-020 

Osadzenie w podłożu kołków 
rozporowych plastikowych w 
gotowych ślepych otworach. 
Montaż na ścianach lub stropach 
Krotność = 1,00 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,0084 1,00     
  Materiały:        
  Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1,000 1,00     
  Materiały pomocnicze 2,50 % PLN   2,50 %    
  Sprzęt:        
  obmiar:      300,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

63 KNNR 3 
0503-020-050 

Naprawa pokryć 
dachowych,dwuwarstwowe 
pokrycie z papy podkładowej oraz 
papy wierzchniego pokrycia o 
grubości 5,2 mm, naistniejącym 
pokryciu z papy 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,350 1,00     
  Materiały:        
  Papa termozgrzewalna dkd 

podkładowa 
m2 1,000 1,00     

  Papa zgrzewalna wierzchn.krycia 
grub.5,2mm 

m2 1,150 1,00     

  Roztwór asfaltowy "Abizol P" kg 0,700 1,00     
  Rury wywiewne blaszane,śred. 50 

mm 
szt 0,010 1,00     

  Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,330 1,00     
  Materiały pomocnicze 4,00 % PLN   4,00 %    
  Sprzęt:        
  Żuraw okienny do 0,50t m-g 0,030 1,00     
  Środek transportowy (1) m-g 0,020 1,00     
  obmiar:      78,99  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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64 KNR 2-02 

0506-01-050 
Różne obróbki z blachy 
ocynkowanej,grubości 0,50 mm 
przy szerokości w rozwinięciu do 
25 cm. - plus mocowanie papy na 
ścianach i parapety 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 2,8772 1,00     
  Materiały:        
  Blacha stalowa ocynk.płaska 

gr.0,50-0,55mm 
kg 5,010 1,00     

  Spoiwo cynowo-ołowiane LC 25, 
LC 30, LC 40 

kg 0,028 1,00     

  Zaprawa cementowa M 12 m3 0,002 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Środek transportowy m-g 0,0069 1,00     
  obmiar:      11,19  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

65 KNR 2-02 
0506-02-050 

Różne obróbki z blachy 
ocynkowanej,grubości 0,50 mm 
przy szerokości w rozwinięciu 
ponad 25 cm. 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 1,9437 1,00     
  Materiały:        
  Blacha stalowa ocynk.płaska 

gr.0,50-0,55mm 
kg 5,030 1,00     

  Spoiwo cynowo-ołowiane LC 25, 
LC 30, LC 40 

kg 0,029 1,00     

  Zaprawa cementowa M 12 m3 0,001 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Środek transportowy m-g 0,0069 1,00     
  obmiar:      3,93  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

66 KNR 2-02 
0508-0401-
040 

Rynny dachowe z blachy 
ocynkowanej,grubości 0,55 
mm,półokrągłe o średnicy 15 cm. 
Krotność = 1,00 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,6507 1,00     
  Materiały:        
  Blacha stalowa ocynk.płaska 

gr.0,50-0,55mm 
kg 1,950 1,00     

  Spoiwo cynowo-ołowiane LC 25, 
LC 30, LC 40 

kg 0,021 1,00     

  Uchwyty do rynien dachowych 
śred.100-120mm 

szt 2,000 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Środek transportowy m-g 0,0035 1,00     
  Wyciąg m-g 0,002 1,00     
  obmiar:      11,22  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
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  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

67 KNR 2-02 
0510-0301-
040 

Rury spustowe z blachy 
ocynkowanej,grubości 0,55 
mm,okrągłe o średnicy 12 cm. 
Krotność = 1,00 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,8351 1,00     
  Materiały:        
  Blacha stalowa ocynk.płaska 

gr.0,50-0,55mm 
kg 2,070 1,00     

  Spoiwo cynowo-ołowiane LC 25, 
LC 30, LC 40 

kg 0,023 1,00     

  Uchwyty do rur 
spustowych,ocynkowane 

kpl 0,330 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Środek transportowy m-g 0,0028 1,00     
  obmiar:      7,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

68 KNNR 7 
0506-010-050 

Daszki nad drzwiami,aluminiowe 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 3,490 1,00     
  Materiały:        
  Silikon kg 0,060 1,00     
  Daszki aluminiowe m2 1,000 1,00     
  Pianka poliuretanowa kg 0,040 1,00     
  Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 7,000 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Środek transportowy (1) m-g 0,050 1,00     
  obmiar:      5,40  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

2  Ogrodzenie wewnętrzne 
 
 

       

69 KNR 2-01 
0310-02-060 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste 
ze skarpami o szerokości dna do 
1,5 m i głębokości do 1,5 m,ze 
złożeniem urobku na odkład.Grunt 
kategorii III. 
Krotność = 1,00 
 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 2,3016 1,00     
  Materiały:        
  Sprzęt:        
  obmiar:      2,02  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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70 KNR 2-02 

0203-01-060 
Stopy fundamentowe betonowe o 
objętości do 0,5 m3. 
Krotność = 1,00 
 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 7,830 1,00     
  Materiały:        
  Gwoździe budowlane kg 0,610 1,00     
  Beton zwykły B-17,5 m3 1,015 1,00     
  Deski iglaste obrzynane gr.19-25 

mm,kl.III 
m3 0,023 1,00     

  Deski iglaste obrzynane gr.25-45 
mm,kl.III 

m3 0,013 1,00     

  Drewno okrągłe na 
stemple,korowane,6-20cm 

m3 0,006 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Środek transportowy m-g 0,110 1,00     
  obmiar:      2,02  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

71 KNR 2-02 
1802-03-040 

Ogrodzenia panelowe wys. 1,60 m 
obsadzone w gniazdach 
fundamentów 
Krotność = 1,00 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 1,6185 1,00     
  Materiały:        
  Słupki stalowe szt 0,400 1,00     
  Ramy z kątowników wypełnione 

siatką 
m 1,000 1,00     

  Elektrody stalowe do spawania 
śred.2,5-6mm 

kg 0,089 1,00     

  Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,1682 1,00     
  Zaprawa cementowa M 15 m3 0,0024 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Środek transportowy m-g 0,0043 1,00     
  Spawarka elektr.wirująca 300 A m-g 0,1335 1,00     
  obmiar:      53,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

72 KNR 2-25 
0312-01-050 

Budowa bramy z siatki w ramach z 
kształtowników stalowych ze 
słupkami z rur stalowych 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 2,680 1,00     
  Materiały:        
  Słupki z rur stalowych szt 0,330 1,00     
  Bramy dwuskrzydłowe kpl 0,170 1,00     
  Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,290 1,00     
  Beton zwykły B-17,5 m3 0,020 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,050 1,00     
  obmiar:      12,80  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
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  Zysk: %       
  Razem:        
                    

73 KNR 2-25 
0316-01-050 

Budowa furtek wejściowych z łat 
niestruganych ze słupkami 
drewnianymi 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 1,760 1,00     
  Materiały:        
  Furtki ogrodz. z zamkiem 

zwykłym pow.1,5m2 
m2 1,000 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,040 1,00     
  obmiar:      1,60  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

3  Remont nawierzchni 
utwardzonej 
 
 

       

74 KNR 4-01 
0212-02-060 

Rozbiórka elementów konstrukcji 
betonowych niezbrojonych o 
grubości ponad 15 cm 
Krotność = 1,00 
 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 16,180 1,00     
  Materiały:        
  Sprzęt:        
  obmiar:      9,75  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

75 KNR 2-31 
0811-04-050 

Rozebranie nawierzchni z płyt 
drogowych betonowych z 
wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową. Grubość płyt 15 cm 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,4126 1,00     
  Materiały:        
  Sprzęt:        
  obmiar:      62,40  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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76 KNR 2-31I 

0401-03-040 
Rowki pod krawężniki i ławy 
krawężnikowe o wymiarach 30x30 
cm. Kategoria gruntu I-II 
Krotność = 1,00 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,170 1,00     
  Materiały:        
  Sprzęt:        
  obmiar:      53,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

77 KNR 2-31I 
0402-04-060 

Ławy betonowe z oporem pod 
krawężniki 
Krotność = 1,00 
 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 9,020 1,00     
  Materiały:        
  Beton zwykły B-17,5 m3 1,040 1,00     
  Deski iglaste obrzynane gr.19-25 

mm,kl.III 
m3 0,040 1,00     

  Piasek m3 0,270 1,00     
  Woda m3 0,470 1,00     
  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:        
  obmiar:      4,77  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

78 KNR 2-31I 
0403-04-040 

Krawężniki betonowe wystające o 
wymiarach 20x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 
Krotność = 1,00 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,4589 1,00     
  Materiały:        
  Krawężniki drogowe betonowe 

ścięte 20x30cm 
m 1,020 1,00     

  Piasek m3 0,0132 1,00     
  Cement portlandzki zwykły "35" 

workowany 
t 0,0049 1,00     

  Woda m3 0,0043 1,00     
  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:        
  obmiar:      53,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2013.10) 
str 28 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
79 KNR 2-31 

0308-01-050 
Nawierzchnia betonowa-warstwa 
dolna o grubości 12 cm 
Krotność = 0,70 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,4914 1,00     
  Materiały:        
  Mieszanka betonowa m3 0,1218 1,00     
  Krawędziaki iglaste dł.2,5-6,5 

m,kl.III 
m3 0,0005 1,00     

  Piasek m3 0,050 1,00     
  Papa smołowa izolacyjna m2 0,014 1,00     
  Płyty pilśniowe porowate,zwykłe 

gr.19,0 mm 
m2 0,025 1,00     

  Woda m3 0,075 1,00     
  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:        
  Walec wibracyjny samojezd.2,5t m-g 0,051 1,00     
  obmiar:      624,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

80 KNR 2-31 
0308-03-050 

Nawierzchnia betonowa-warstwa 
górna o grubości 5 cm 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,3838 1,00     
  Materiały:        
  Beton zwykły B-30 m3 0,0508 1,00     
  Masa asfaltowa zalewowa "Z" t 0,0007 1,00     
  Krawędziaki iglaste dł.2,5-6,5 

m,kl.III 
m3 0,0005 1,00     

  Piasek m3 0,050 1,00     
  Papa smołowa izolacyjna m2 0,007 1,00     
  Płyty pilśniowe porowate,zwykłe 

gr.19,0 mm 
m2 0,011 1,00     

  Woda m3 0,075 1,00     
  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:        
  Walec wibracyjny samojezd.2,5t m-g 0,021 1,00     
  obmiar:      624,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

81 KNR 2-31 
0308-04-050 

Nawierzchnia betonowa-warstwa 
górna. Dodatek za każdy dalszy 1 
cm ponad 5 cm 
Krotność = 5,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,0279 1,00     
  Materiały:        
  Beton zwykły B-30 m3 0,01015 1,00     
  Papa smołowa izolacyjna m2 0,001 1,00     
  Płyty pilśniowe porowate,zwykłe 

gr.19,0 mm 
m2 0,002 1,00     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:        
  Walec wibracyjny samojezd.2,5t m-g 0,004 1,00     
  obmiar:      624,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
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  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
          

4  Remont boksów magazynowych 
z rampą 
 
 

       

82 KNR 4-01 
0304-01-060 

Uzupełnienie ścian lub 
zamurowanie otworów w ścianach 
z cegły na zaprawie cementowo-
wapiennej /wapno suchogaszone/ 
Krotność = 1,00 
 
 

m3       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 15,370 1,00     
  Materiały:        
  Piasek odmiana II,uziarnienie do 

1,0 mm 
m3 0,322 1,00     

  Cement portlandzki zwykły "35" 
b/dodatków 

kg 61,800 1,00     

  Wapno suchogaszone 
(hydratyzowane) 

kg 34,500 1,00     

  Cegły budowlane pełne kl.150 szt 372,000 1,00     
  Woda m3 0,152 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 2,110 1,00     
  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 
m-g 0,450 1,00     

  obmiar:      3,04  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

83 KNR 4-01 
0303-02-050 

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub 
zamurowanie otworów w 
ściankach na zaprawie 
cementowo-wapiennej /wapno 
suchogaszone/ ścianki grubości 
1/2 cegły 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 2,590 1,00     
  Materiały:        
  Piasek odmiana II,uziarnienie do 

1,0 mm 
m3 0,032 1,00     

  Cement portlandzki zwykły "35" 
b/dodatków 

kg 6,380 1,00     

  Wapno suchogaszone 
(hydratyzowane) 

kg 3,560 1,00     

  Cegły budowlane pełne kl.150 szt 48,600 1,00     
  Woda m3 0,015 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,260 1,00     
  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 
m-g 0,050 1,00     

  obmiar:      4,33  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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84 KNR 4-01 

0711-0301-
050 

Uzupeł.tynków 
wewn.kat.III,zaprawa cem-
wap./wap.suchogasz/na ścianach 
płaskich,słupach 
prostokąt.podłoże z 
cegły,pustaków cer.gazo-I 
pianobet.jedno miejsce-5m2 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 1,170 1,00     
  Materiały:        
  Piasek odmiana II,uziarnienie do 

1,0 mm 
m3 0,0266 1,00     

  Cement portlandzki CEM 
II/A;CEM II/B 32,5 

t 0,0052 1,00     

  Wapno hydratyzowane 
workowane 

t 0,0066 1,00     

  Woda m3 0,0067 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,050 1,00     
  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 
m-g 0,040 1,00     

  obmiar:      76,96  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

85 KNR 4-01 
0354-10-050 

Wykucie z muru ościeżnic 
stalowych drzwiowych ponad 2 m2 
- kraty przewuwne wraz z 
prowadnicami 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,630 1,00     
  Materiały:        
  Sprzęt:        
  obmiar:      36,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

86 KNR 4-01 
0726-05-050 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych 
zwykłych kat.III /wapno gaszone/ 
ścian,loggii,balkonów,podłoże z 
betonu żwirowego,bloczków,w 
jednym miejscu do 2 m2 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 1,510 1,00     
  Materiały:        
  Piasek odmiana II,uziarnienie do 

1,0 mm 
m3 0,0241 1,00     

  Cement portlandzki CEM 
II/A;CEM II/B 32,5 

t 0,0051 1,00     

  Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0044 1,00     
  Woda m3 0,0057 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,040 1,00     
  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 
m-g 0,040 1,00     

  obmiar:      15,71  
  Koszty bezpośrednie:        
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  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

87 KNR 4-01 
0511-03-050 

Rozebranie pokrycia z płyt PCV 
nie nadających się do użytku 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,120 1,00     
  Materiały:        
  Sprzęt:        
  obmiar:      22,05  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

88 KNR 4-01 
0430-05-050 

Rozebranie konstrukcji więźb 
dachowych. Rozebranie ołacenia 
dachu, odstęp łat ponad 24 cm 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,070 1,00     
  Materiały:        
  Sprzęt:        
  obmiar:      22,05  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

89 KNR 4-04I 
0803-01-050 

Rozebranie konstrukcji zadaszenia  
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,510 1,00     
  Materiały:        
  Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,022 1,00     
  Tlen techniczny sprężony gat.I/II m3 0,189 1,00     
  Bale iglaste obrzynane gr.50-100 

mm,kl.II 
m3 0,008 1,00     

  Materiały pomocnicze 0,50 % PLN   0,50 %    
  Sprzęt:        
  Zestaw spawal.tlenowo-acetylen m-g 0,160 1,00     
  obmiar:      22,05  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

90 KNKRB 03 
0601-01-050 

Odbicie tynków z zaprawy 
wapiennej lub cementowo-
wapiennej bez względu na ilość na 
ścianach,filarach i pilastrach 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,360 1,00     
  Materiały:        
  Sprzęt:        
  obmiar:      25,92  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2013.10) 
str 32 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

91 KNR 4-01 
0726-0301-
050 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych 
zwykłych kat.III 
/wap.suchogaszone/ścian,loggii,ba
lkonów,podłoże z cegły,pustaków 
cer.gazo-I pianobet.w jednym 
miejscu do 5m2 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 1,220 1,00     
  Materiały:        
  Piasek odmiana II,uziarnienie do 

1,0 mm 
m3 0,0229 1,00     

  Cement portlandzki CEM 
II/A;CEM II/B 32,5 

t 0,0042 1,00     

  Wapno hydratyzowane 
workowane 

t 0,0058 1,00     

  Woda m3 0,0053 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,030 1,00     
  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 
m-g 0,040 1,00     

  obmiar:      25,92  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

92 KNR 4-01 
0308-04-020 

Naprawa uszkodzonych w murze 
powierzchni o wielkości do 0,25 
m2 
Krotność = 1,00 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 2,640 1,00     
  Materiały:        
  Piasek odmiana II,uziarnienie do 

1,0 mm 
m3 0,008 1,00     

  Cement portlandzki zwykły "35" 
b/dodatków 

kg 3,440 1,00     

  Cegły budowlane pełne kl.150 szt 13,000 1,00     
  Woda m3 0,004 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,120 1,00     
  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 
m-g 0,020 1,00     

  obmiar:      10,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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93 KNR 2-02 

1217-04-040 
Narożniki z kątowników 65x65x8 
mm. 
Krotność = 1,00 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,9651 1,00     
  Materiały:        
  Narożniki i obramienia stalowe kg 8,450 1,00     
  Farba olejna do gruntowania,biała dm3 0,005 1,00     
  Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,012 1,00     
  Zaprawa cementowa M 12 m3 0,004 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Środek transportowy m-g 0,0075 1,00     
  obmiar:      36,50  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

94 KNR 2-02 
1212-06-050 

Kraty typu WOS,o powierzchni do 
7 m2. 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 5,1781 1,00     
  Materiały:        
  Kraty zwijane typu  WOS kg 36,300 1,00     
  Farba olejna do gruntowania,biała dm3 0,155 1,00     
  Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,145 1,00     
  Zaprawa cementowa M 12 m3 0,007 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Środek transportowy m-g 0,0292 1,00     
  obmiar:      15,09  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

95 KNR 4-01 
1204-03-050 

Dwukrotne malowanie 
elewacji,tynków gładkich farbami 
emulsyjnymi 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,147 1,00     
  Materiały:        
  Farba emuls.nawierzchn.zew. 

brązowa 
dm3 0,303 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   2,00 %    
  Sprzęt:        
  obmiar:      59,77  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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96 KNR 4-01 

0205-08-020 
Naprawa stopni schodowych. 
Większe uszkodzenia w jednym 
stopniu do 0,2 m2 - nadlewki 
Krotność = 1,00 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 1,580 1,00     
  Materiały:        
  Piasek odmiana II,uziarnienie do 

1,0 mm 
m3 0,005 1,00     

  Cement portlandzki zwykły "35" 
workowany 

t 0,006 1,00     

  Woda m3 0,005 1,00     
  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   2,00 %    
  Sprzęt:        
  Żuraw okienny przenośny m-g 0,070 1,00     
  obmiar:      6,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

97 KNR 2-02U 
1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni 
pionowych preparatami 
gruntującymi "CERESIT CT 17" 
(Orgbud W-wa) 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,080 1,00     
  Materiały:        
  Emulsja gruntująca CERESIT CT 

17 
dm3 0,220 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Wyciąg m-g 0,0002 1,00     
  Środek transportowy m-g 0,0003 1,00     
  obmiar:      184,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

98 KNR 4-01 
0726-06-050 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych 
zwykłych kat.III /wapno gaszone/ 
ścian,loggii,balkonów,podłoże z 
betonów żwirowych,bloczków,w 
jednym miejscu do 5 m2 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 1,430 1,00     
  Materiały:        
  Piasek odmiana II,uziarnienie do 

1,0 mm 
m3 0,0241 1,00     

  Cement portlandzki CEM 
II/A;CEM II/B 32,5 

t 0,0051 1,00     

  Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0044 1,00     
  Woda m3 0,0057 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,040 1,00     
  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3 
m-g 0,040 1,00     

  obmiar:      20,25  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
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  Zysk: %       
  Razem:        
                    

99 KNR 4-01 
0913-04-020 

Wstawianie łat z desek o 
powierzchni do 5,0 dm2 w 
płaszczyznach elementów stolarki 
(skrzydła) - naprawa wrót - 
analogia 
Krotność = 1,00 
 
 

szt       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 1,250 1,00     
  Materiały:        
  Klej kostny extra,gat.I kg 0,025 1,00     
  Deski igl.strugane 2,5-6,5m  28-

45mm, kl.I 
m3 0,0015 1,00     

  Papier ścierny elektrokorundowy, 
220-120 

100 szt 0,010 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   2,00 %    
  Sprzęt:        
  obmiar:      15,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

100 KNR 2-02 
1220-04-050 

Jednospadowe konstrukcje 
daszków stalowych 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,8198 1,00     
  Materiały:        
  Daszki stalowe kg 17,070 1,00     
  Farba olejna do gruntowania,biała dm3 0,034 1,00     
  Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,032 1,00     
  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Środek transportowy m-g 0,0064 1,00     
  obmiar:      34,10  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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101 KNR 2-05 

0102-04-034 
Hale typu lekkiego. Montaż płatwi  
z  kształtowników 
Krotność = 1,00 
 
 

t       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 28,700 0,96     
  Materiały:        
  Drabiny z rur stalowych spawane kg 0,900 1,00     
  Płatwie z profili stalowych 

zimnogiętych 
kg 1 050,000 1,00     

  Elektrody stalowe ER n/stopowe 
śred.3,25mm 

szt 25,000 1,00     

  Trzpienie stal.do montażu 
konstrukcji stal 

kg 0,300 1,00     

  Farba olejna do gruntowania 
miniowa 60% 

dm3 0,190 1,00     

  Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,600 1,00     
  Tlen techniczny sprężony gat.I/II m3 1,800 1,00     
  Deski iglaste obrzynane 25-65 

mm,kl.II/III 
m3 0,009 1,00     

  Śruby zgrubne z łbem 
sześciokątnym 

kg 0,900 1,00     

  Sprzęt:        
  Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 0,900 1,00     
  Żuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 2,600 1,00     
  Ciągnik kołowy 63kW (1) m-g 1,200 1,00     
  Przyczepa dłuż.do sam.10,0t m-g 1,200 1,00     
  Spawarka elektr.wirująca 300 A m-g 1,400 1,00     
  obmiar:      0,28  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

102 KNR 2-05 
1008-01-050 

Montaż lekkiej obudowy dachów 
płaskich o nachyleniu do 10% z 
blach stalowych fałdowych bez 
ocieplenia metodą tradycyjną - 
analogia  poliwęglan 4 - 
komorowy 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,8156 0,96     
  Materiały:        
  Tlen techniczny sprężony gat.I/II m3 0,003 1,00     
  Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,001 1,00     
  Blacha grubości 3 mm 2,4 kg/m2 kg 0,050 1,00     
  Elektrody stalowe do spawania szt 0,280 1,00     
  Płyty poliwęglanowe 2-

komorowe, grub.16 mm 
m2 1,250 1,00     

  Sprzęt:        
  Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 0,0124 1,00     
  Żuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 0,0373 1,00     
  Ciągnik kołowy 63kW (1) m-g 0,0405 1,00     
  Przyczepa dłuż.do sam.10,0t m-g 0,0405 1,00     
  Podnośnik montaż.PHM 

samochod. 
m-g 0,0779 1,00     

  obmiar:      34,10  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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103 KNR 2-02 

0508-0401-
040 

Rynny dachowe z blachy 
ocynkowanej,grubości 0,55 
mm,półokrągłe o średnicy 15 cm. 
Krotność = 1,00 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,6507 1,00     
  Materiały:        
  Blacha stalowa ocynk.płaska 

gr.0,50-0,55mm 
kg 1,950 1,00     

  Spoiwo cynowo-ołowiane LC 25, 
LC 30, LC 40 

kg 0,021 1,00     

  Uchwyty do rynien dachowych 
śred.150-180mm 

szt 2,000 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Środek transportowy m-g 0,0035 1,00     
  Wyciąg m-g 0,002 1,00     
  obmiar:      31,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

104 KNR 2-02 
0510-0301-
040 

Rury spustowe z blachy 
ocynkowanej,grubości 0,55 
mm,okrągłe o średnicy 12 cm. 
Krotność = 1,00 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,8351 1,00     
  Materiały:        
  Blacha stalowa ocynk.płaska 

gr.0,50-0,55mm 
kg 2,070 1,00     

  Spoiwo cynowo-ołowiane LC 25, 
LC 30, LC 40 

kg 0,023 1,00     

  Uchwyty do rur 
spustowych,ocynkowane 

kpl 0,330 1,00     

  Materiały pomocnicze 1,50 % PLN   1,50 %    
  Sprzęt:        
  Środek transportowy m-g 0,0028 1,00     
  obmiar:      10,20  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

105  
AW-0001 

Odbój gumowy - ścienny na 
rampie  
Krotność = 1,00 
 
 

       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 1,000 1,00     
  Materiały:        
  Odboje gumowe szt 1,000 1,00     
  Sprzęt:        
  obmiar:      6,00  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2013.10) 
str 38 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
106 KNR 4-01 

0804-05-040 
Naprawa pęknięć posadzki 
cementowej z zatarciem na gładko 
- po wykutych prowadnicach 
Krotność = 1,00 
 
 

m       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,560 1,00     
  Materiały:        
  Piasek odmiana II,uziarnienie do 

1,0 mm 
m3 0,030 1,00     

  Cement portlandzki CEM 
II/A;CEM II/B 32,5 

t 0,011 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   2,00 %    
  Sprzęt:        
  obmiar:      18,50  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

107 KNR 7-12 
0101-01-050 

Czyszczenie przez szczotkowanie 
ręczne do trzeciego stopnia 
czystości stalowych konstrukcji 
pełnościennych,stan wyjściowy 
powierzchni B 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,4126 1,00     
  Materiały:        
  Sprzęt:        
  obmiar:      27,23  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

108 KNR 7-12 
0201-01-050 

Malowanie pędzlem konstrukcji 
pełnościennych farbą olejną do 
gruntowania przeciwrdzewną 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,1294 1,00     
  Materiały:        
  Benzyna do lakierów dm3 0,0051 1,00     
  Farba olejna do gruntowania 

miniowa 60% 
dm3 0,101 1,00     

  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:        
  Ciągnik kołowy 29-37kW 37-

50KM 
m-g 0,0007 1,00     

  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t m-g 0,0007 1,00     
  obmiar:      27,23  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
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109 KNR 7-12 

0213-01-050 
Malowanie pędzlem konstrukcji 
pełnościennej emalią 
chlorokauczukową,ogólnego 
stosowania 
Krotność = 2,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,1183 1,00     
  Materiały:        
  Emalia chlorokauczuk.og.stos. 

czerwona 
dm3 0,134 1,00     

  Rozcieńczalnik do wyrobów 
poliwinylowych 

dm3 0,0107 1,00     

  Materiały pomocnicze 0,90 % PLN   0,90 %    
  Sprzęt:        
  Ciągnik kołowy 29-37kW 37-

50KM 
m-g 0,0004 1,00     

  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t m-g 0,0004 1,00     
  obmiar:      27,23  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

110 KNR 4-01 
0627-02-050 

Impregnacja grzybobójcza bali i 
krawędziaków metodą 
jednokrotnego smarowania 
preparatami solowymi 
Krotność = 1,00 
 
 

m2       

  Robocizna:        
   Robocizna łącznie r-g 0,200 1,00     
  Materiały:        
  Środek impreg-grzyb.solny 

Boramon C 30 
dm3 0,039 1,00     

  Materiały pomocnicze 2,00 % PLN   2,00 %    
  Sprzęt:        
  obmiar:      25,90  
  Koszty bezpośrednie:        
  Koszty zakupu: %       
  Koszty pośrednie:        
  Razem:        
  Zysk: %       
  Razem:        
                    

  Razem element:        
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