Numer sprawy: BZ/ZP.10/16/10/18. Wtoctawek 26.10.2018r.

Tre$é zapytan, wyjasnien i zmian zapiséw
Specyfikacji Istolnych Warunkéw Iaméwienia

Dofyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/IP.10/16/10/18. na: ,Dostawe fabrycznie
nowego ciqgnika dla PGK ,Saniko” Sp. z 0.0. we Wioctawku”

Iomawigjgcy  informuje, ze w przedmiotowym  postgpowaniv  od
wykonawcéw  ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia wptynety  pytania
dotyczace tresci SIWZ. Zamawigjqcey, dziatajge zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.) przekazuje Wykonawcom tres¢ pytahn wraz z odpowiedziami i zmiang

SIWZ,

Pytanie nr 1:

Iwracamy sie z prosbq o zmiane parametréw ciggnika do wskazanych ponize;.

Parametry z przetargu

Proponowane parametry
pozwalajgce na
konkurencyjnosci

Nasza opinia o jej
zasadno$ci parametréw

silnik czterocylindrowy z
turbodotadowaniem i
intercoolerem

Silnik czterocylindrowy spetniajgly
obowigzujgce normy

cztery zawory na cylinder

2 lub 4 zawory na cylinder

Wg nas- parametr
nie istotny

pojemnose silnika min. 4,5 1.

Pojemnosci silnika min 3,4-4,5 fitra

Wg nas- parametr
nie istotny

moc znamionowda 90 km

Moc znamionowa 70-100KM

maks. predkosé 40 km/h

Maks. predkosci 40 km/h

maks. moment cbrotowy:
376 Nm

Maks. Moment obrotowy 376-407
Nm

naped na cziery kota

Naped na cztery kota

przektadnia 32 biegi
przod/ 16 biegow tyt

Przektadnia z biegami
petzajgcymi min 20 biegdw do
przodu i min 16 biegow do tytu

rewers elektrohydrauliczny

Rewers hydrauliczny

sprzegto mokre

Sprzegto mokre

bezstopniowe sterowanie
modulaciq przektadni

Stopniowane lub bezstopniowe
modulowanie skrzynig biegow

Wg nas —paramefir
nieistotny

blokada mechanizmu
rdznicowego

Blokada mechanizmu
roznicowego

blokada postojowa

Blokada postojowa lub hamulec

Wg nas- parameftr

reczny nie isfotny
recznad i nozna regulacja Recznd i noina regulacja Wg nas- parametr
obrotéw silnika obrotdw silnika nhig istotny
rama boczna silnika Rama boczna silnika Wg nas- parametr
nie istotny




elektrohydrauliczne
zatgezanie wom

Elektrohydrauliczne zatgczanie
wom

elektronicznie sterowany
podnosnik tylny

Elektronicznie sterowany
podnosnik tylny

natezenie przeptywu uktadu
hydraulicznego min. 94
Y min

Wydajnos¢ pomp hydraulicznych
minimum 90 litdw/ min

cisnienie hydrauliczne 200
bar

Cisnienie robocze min 190 bar

Wg nas- parametr
nie istotny

min, 3 pary wyj§¢ hydrauliki

Min, 3 pary wyjsC hydrauliki

zbiornik sptywu oleju z wyjs¢
hydraulicznych

Ibiormik sphywu z wyjs¢
hydraulicznych

Wg nas- parametr
nie istotny

elektronicznie sterowany
podnoinik tyiny

elektronicznie sterowany
podnosnik tylny

udzwig tylnego podnosnika
4400 kg

udzwig tylnego podnoinika min
4400 kg

wzmochiony tylny
podnoinik — 70 mm sitownik
podneinika

Dwa sitowniki wspomagajgce

automatyczny drgzek
stabilizacyjny po lewej
stronie

To rozwigzanie oferuje tylko jeden
producent na swiecie.

Wg nas- parametr
nie istotny

rozstaw osi 2250-2300 mm

rozstaw osi 2250-2300 mm

Wg nas- parametr
nie istotny

przedni TUZ + wyjscie
hydrauliczne

przedni TUZ z ramag boczng siinika
+ wyjscie hydrauliczne

zbiornik paliwa min, 190 1.

Ibiornik paliwa min.160 litrdw

Wg nas- parametr

nie istotny
maksymaine dopuszczalne | Maksymalny nacisk na osi min 6,5t | Wg nas- parametr
obcigzenie 7,5 t nie istotny

uktad pneumatyczny do
przyczep

Uktad pneumatyczny do przyczep

wyswietlacz
{obrotomierz/licznik godzin,
wskaznik predkosci WOM,
godziny pracy silnika,
predkosc¢ jazdy, wskaznik
paliwa, wskaznik
temperatury ptynu
chiodzgceego)

Wyswietlacz (obrotomierz/licznik
godzin, wskaznik predkosci WOM,
godziny pracy siinika, predkese
jazdy, wskaznik paliwa, wskaznik
femperatury ptynu

Parametr nie istotny

fotel pneumatyczny z
podgrzewaniem + siedzisko
pasazera

fotel pneumatyczny + siedzisko
pasaiera

ciegta dolne hakowe

ciegta dolnhe hakowe

zaczep dolny rolniczy

zaczep dolny rolniczy

zaczep automatyczny

zaczep automatyczny

transportowy fransporfowy

wytgcznik uktadu wytqcznik uktadu elekirycznego Wg nas- parametr
elekirycznego nie istotny

kota tyt 420/85R34 kota tyt 420/85R34

kota przdd 340/85R24 kota przdd 340/85R24

przednie biotniki przednie btotniki

poszerzenia tylnych poszerzenid tyinych btotnikdw Wqg nas- parametr
btotnikow nie istotny




oswietlenie na kabinie: 4 oswietlenie na kabinie: 4 $wiatta

Swiatta przdd + 4 dwiatta tyt | przdd + 4 Swiala tyt

oswietlenie drogowe ofwietlenie drogowe Wg nas- parametr
nie istotny

obrotowe Swiatto obrotowe Swiaho sygnalizacyjne Wg nas- parametfr

sygnalizacyjne nie istotny

lusterko wsteczne lusterko wsteczne Wg nas- parametr
nie istotny

lusterka teleskopowe (lewe i | lusterka teleskopowe (lewe i Wg nas- parametr

prawe) prawe) nie istotny

cgrzewanie, wentylacja i ogrzewanie, wentylacja i

klimatyzacja klimatyzacja

radio radio

wycieraczka przedniej i wycieraczka przedniej i tylngj

tylnej szyby szyby

kierownica regulowana kierownica regulowana Wg nas- parametr
nie istotny

Odpowiedzi na pytanie nr 1:
Iamawigjqcy informuje, ze przedmiotem zamodwienia jest zakup ciggnika,

ktéry wykorzystywany bedzie przez Zamawiajacego do Swiadczenia ustug w zakresie
zZimowego oraz letniego utrzymania drdg. W zwiqzku z powyzszym przedmiotowy
ciggnik winien posiadaé parametry techniczne okreslone przez Zamawigjgcego
w rozdz. il pkt. 2 SIWZ,

Zamawigjacy przychyla sie do czedci uwag wniesionych przez Dostawce, co
precyzuje ponize] zamieszczona tabela z zaznaczonymi na kolor czerwony zmianami.

Jednoczednie Zamawiajgcy, dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2 2017 r.
poz. 1579 ze zm.), dokonuje zmiany danych technicznych ciggnika bedgcego
przedmiotem zamdwienia, ktére zostaty okredlone w rozdz. Il pkt. 2 SIWZI oraz
formularzu  Parametréw  technicznych oferowanego ciggnika”, stanowigcym
zatgcznik Nr 8 do SIWZ, w nfw zakresie:

1. Tre$é rozdz. lll pkt. 2 SIWZ, ulega zmianie z brzmienia:
» Dane techniczne ciggnika:
- silnik czferocylindrowy z turbodotadowaniem i intercoolerem

- czfery zawory na cylinder

- pojemnosc silnika min, 4,5 1.

- moc znamionowa 90 km

- maks. predkosc 40 km/h

- maks. moment obrotowy: 376 Nm

- naped na cztery kota

- przektadnia 32 biegi przéd/ 16 biegow tyt

- rewers elektrohydrauticzny

- sprzegto mokre

- bezstopniowe sterowanie modulacjq przektadni



- blokada mechanizmu réznicowego

- blokada postojowa

- reczna i noina regulacja obrotdw silnika

- rama boczna sitnika

- elekirohydrauliczne zatqczanie wom

- elektronicznie sterowany podnosnik tylny

- wom 540/540e

- uktad sterowania zewnefrznego wom

- natezenie przeptywu uktadu hydraulicznego min. 94 |/min
- ciSnienie hydrauliczne 200 bar

- min. 3 pary wyjs¢ hydrauliki

- Zbiornik sptywu oleju z wyjs¢ hydraulicznych

- elektornicznie sterowany podnosnik tyiny

- udiwig tyinego podnosnika 4400 kg

- wzmochniony tyiny podnosnik - 70 mm sitownik podnosnika
- automatyczny drgzek stabilizacyjny po lewej stronie

- rozstaw osi 2250-2300 mm

- przedni TUZ + wyjicie hydrauliczne

- zbiornik pafiwa min. 190 1.

- maksymaine dopuszczalne obcigzenie 7,5 t

- uktad pneumatyczny do przyczep

- wyswietlacz (obrotomierz/licznik godzin, wskazinik predkosci
WOM, godziny pracy silnika, predkos¢ jozdy, wskaznik patiwa,
wskainik temperatury ptynu chtodzgcego)

- fotel pneumatyczny z podgrzewaniem + siedzisko pasazera
- clegta dolne hakowe

- zaczep dolny rolniczy

- zaczep automatyczny fransportowy

- wytgcznik uktadu elektrycznego

- kota tyt 420/85R34

- kota przdd 340/85R24

- przednie btotniki

- poszerzenia tylnych btotnikéw

- oswietlenie na kabinie: 4 swiatta przdd + 4 swiatta fyt

- oswietlenie drogowe

- obrotowe swiatto sygnalizacyjne

- lusterko wsteczne

- lusterka teleskopowe (lewe i prawe)

- ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

- radio

- wycieraczka przedniej i tylnej szyby

- kierownica requlowana”



na brzmienie:
» Dane techniczne ciqgnika:
- silnik czterocylindrowy z turbodotadowaniem iintercoolerem

- cztery zawory na cylinder

- pojemnosc silnika min. 4,5 1.

- moc znamionowa 90 + 100 KM

- maks. predkosc¢ 40 km/h

- maks. moment obrotowy: 376 + 407 Nm

- naped na cztery kota

- przektadnia 32 biegi przéd/ 16 biegow tyt

- rewers elektrohydrauliczny

- sprzegto mokre

- bezstopniowe sterowanie modulacjq przektadni

- blokada mechanizmu réznicowego

- blokada postojowa lub hamulec reczny

- reczna i nozna regulacja obrotdw silnika

- rama boczna silnika

- elektrohydrauliczne zatgczanie wom

- elektronicznie sterowany podnosnik tylny

- wom 540/540e

- Uktad sterowania zewnetrznego wom

- natezenie przeptywu uktadu hydraulicznego min. 90 I/min
- cisnienie hydrauliczne min 190 bar

- min. 3 pary wyjs¢ hydrauliki

- zbiornik sptywu oleju z wyjs¢ hydraulicznych

- elekfronicznie sterowany podnosnik tylny

- udiwig tylnego podnosnika min 4400 kg

- wzmochiony tylny podnosnik — 70 mm sitownik podnosnika
lub dwa sitowniki wspomagajgce

- automatyczny drqzek stabilizacyjny

- rozstaw osi 2250-2300 mm

- przedni TUZ z ramq bocznq silnika + wyjscie hydrauliczne

- zbiornik paliwa min. 190 I.

- maksymalne dopuszczalne obciqzenie do 7,5t

- uktad pneumatyczny do przyczep

- wyswietlacz (obrotomierz/licznik godzin, wskaznik predkosci
WOM, godziny pracy silnika, predkosc¢ jazdy, wskazinik paliwa,
wskazZnik temperatury ptynu chtodzgcego)

- fotel pneumatyczny z podgrzewaniem + siedzisko pasazera
- ciegta dolne hakowe

- zaczep dolny rolniczy



2. Formularz ,,Parametry techniczne oferowanego ciggnika”, stanowigcy zatqcznik

- zaczep aufomatyczny transportowy
- wytgcznik uktadu elekirycznego

- kota tyt 420/85R34

- kota przéd 340/85R24

- przednie btotniki

- poszerzenia tylnych btotnikdw

- oswietlenie na kabinie: 4 swiatta przdd + 4 swiatta tyt

- oswiellenie drogowe

- obrotowe swiatto sygnalizacyjne

- lusterko wsteczne

- lusterka teleskopowe (lewe i prawe)

- ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
- radio

- wycieraczka przedniej i tylnej szyby

- Kierownica regulowana”

Nr 8 do SIWZ, ulega zmianie z brzmienia:

Lp. Wymagania techniczne Zamawiajgcego

Parametry techniczne
oferowanego pojazdu

1. 2,

Marka, model oferowanego ciagnika

2. Rok produkcji pojazdu 2018 SPEENIA / NIE SPEENIA*
3 ;ilnik crterocylindrowy z turbodotadowaniem i SPELNIA / NIE SPELNIA®
intercoolerem

4, cztery zawory na cylinder SPEENIA / NIE SPEENIA*
. R, . SPEENIA / NIE SPEENIA*

5. pojemnose silnika min. 4,5 1. . I
Pojemnaosic¢ silnika ........
6. moc znamionowda %0 km SPEENIA / NIE SPEENIA*
7. maks. predkosc 40 km/h SPEENIA / NIE SPEENIA*
8, maks. moment obrotowy: 376 Nm SPEENIA [ NIE SPEENIA*
9. naped na cziery kota SPEENIA / NIE SPEENIA*
10. przektadnia 32 biegi przdd/16 biegdw tyt SPELNIA / NIE SPEENIA*
11. rewers elektrohydrauliczny SPEENIA / NIE SPEENIA*
12. sprzegto mokre SPEENIA / NIE SPEENIA*
13. bezstopniowe sterowanie modulacjq przektadni SPEENIA / NIE SPEENIA*
14. blokada mechanizmu réznicowego SPEENIA / NIE SPELNIA*
15. blokada postojowa SPEEXNIA / NIE SPEENIA*
16. reczna i nozna regulacja obrotdw silnika SPEENIA / NIE SPEENIA*
17. rama boczna silnika SPEENIA / NIE SPEENIA*
18. elektrohydrauliczne zatgczanie wom SPELNIA / NIE SPEENIA*
19. elektronicznie sterowany podnoinik tylny SPEENIA / NIE SPEENIA*
20. wom 540/540e SPELNIA / NIE SPEENIA*
21. uktad sterowania zewnetrznego wom SPEENIA / NIE SPEENIA*




natezenie przeptywu uktadu hydraulicznego min.

22. . SPEENIA / NIE SPELNIA*
94 1/min
23, cisnienie hydrauliczne 200 bar SPEENIA / NIE SPELNIA*
24. min. 3 pary wyjsé hydrauliki SPEENIA / NIE SPELNIA*
25, zbiornik sptywu oleju z wyjs¢ hydraulicznych SPEENIA / NIE SPELNIA*
26. elektronicznie sterowany podnodnik tylny SPEENIA / NIE SPELNIA*
27. udiwig tylnego podnodnika 4400 kg SPEENIA / NIE SPELNIA*
28, wzmoc’ni'ony tylny podnosnik — 70 mm sitownik SPEENIA / NIE SPELNIA*
podnosnika
29 Sc;tjo’rgirgo’ryczny drqzek stabilizacyjny po lewej SPEENIA / NIE SPEENIA®
SPEENIA [/ NIE SPEENIA*
30, rozstaw osi 2250-2300 mm Rozstaw OSi ....ocvvvveviiinnnnne
mm
31. przedni TUZ + wyjscie hydrauliczne SPEENIA / NIE SPEENIA*
32. | zbiomik paliwa min. 1901, SPEENIA / NIE SPELNIA®
Ibiomnik paliwag .......... |
33. maksymaine dopuszczalne obcigzenie 7,51 SPEENIA [/ NIE SPEENIA*
34. uktad pneumatyczny do przyczep SPELNIA / NIE SPEENIA*
wyswietlacz:
- obrotomierz/iicznik godzin, SPELNIA / NIE SPEENIA*
- wskaznik predkosci WOM, SPEENIA / NIE SPEENIA*
35. - godrziny pracy silnika, SPEENIA / NIE SPEENIA*
- predkosc jazdy, SPEENIA / NIE SPEENIA*
- wskaznik paliwag, SPE£NIA / NIE SPEENIA®
- wskaznik temperatury ptynu chtodzgeego. SPEENIA / NIE SPEENIA®
36, folel pneumotyczny z podgrzewaniem + siedzisko SPEENIA / NIE SPELNIA*
pasgzera
37. ciegta dolne hakowe SPEENIA / NIE SPEENIA*
38. zaczep dolny rolniczy SPELNIA / NIE SPEENIA*
39. zaczep automatyczny transportowy SPELNIA / NIE SPEENIA*
40, wytqcznik uktadu elekirycznego SPEENIA / NIE SPEENIA®
41, kota tyt 420/85R34 SPELNIA / NIE SPEENIA*
42, kota przéd 340/85R24 SPEENIA / NIE SPEENIA*
43. przednie btotniki SPEENIA / NIE SPEENIA*
44, poszerzenid tylnych btotnikdw SPEENIA / NIE SPEENIA*
45, TO;:VIeﬂenie na kabinie: 4 $wiatta przdd + 4 Swiatta SPEENIA / NIE SPEENIA*
46. ofwiellenie drogowe SPEENIA / NIE SPEENIA*
47. obrotowe Swiatto sygnalizacyjne SPEENIA / NIE SPELNIA*
48, lusterko wsteczne SPELNIA / NIE SPEENIA*
49, lusterka teleskopowe {lewe i prawe]) SPEENIA / NIE SPEENIA*
50. ogrzewanie, wentylacja i kimatyzacja SPEENIA / NIE SPEENIA*
51. radio SPELNIA / NIE SPEENIA*
52. wycieraczka przedniej | tylnej szyby SPEENIA / NIE SPEENIA*
53. kierownica regulowana SPEENIA / NIE SPEENIA*
na brzmienie:
Parametry techniczne

Lp.

Wymagania techniczne Zamawiajgcego

oferowanego pojazdu




2,

Marka, model oferowanego ciggnika

.........

2. Rok produkcji pojazdu 2018 SPEENIA / NIE SPEENIA*
3 _silnik czterocylindrowy z turbodotadowaniem i SPELNIA / NIE SPEENIA®
intercoolerem
4, cztery zawory na cylinder SPEENIA / NIE SPEENIA*
: b3 ; SPEENIA / NIE SPEENIA*
9. pojemnos¢ silnika min. 4,5 1. ; e
Pojemnosc silnika......... I
6. moc znamionowa 20+100 KM SPEENIA / NIE SPEENIA*
7. maks. predkos¢ 40 km/h SPEENIA / NIE SPEENIA*
8. maks. moment obrotowy: 376+407 Nm SPEENIA / NIE SPEENIA*
9. naped na cztery kota SPEENIA / NIE SPEENIA*
10. przektadnia 32 biegi przdéd/ 16 biegdw tyt SPEENIA / NIE SPEENIA*
11. rewers elektrohydrauliczny SPEENIA / NIE SPEENIA*
12. sprzegto mokre SPEENIA / NIE SPEENIA*
13. bezstopniowe sterowanie modulacjq przektadni SPEENIA / NIE SPEENIA*
14, blokada mechanizmu réznicowego SPEENIA / NIE SPEENIA*
15. blokada postojowa lub hamulec reczny SPEENIA / NIE SPEENIA*
16. reczna i nozna regulacja obrotdw silnika SPEENIA / NIE SPEENIA*
17. rama boczna silnika SPEENIA / NIE SPEENIA*
18. elektrohydrauliczne zatgczanie wom SPEENIA / NIE SPELNIA*
19. elektronicznie sterowany podnosnik tylny SPEENIA / NIE SPEENIA*
20. wom 540/540e SPEENIA / NIE SPEENIA*
21. uktad sterowania zewnetrznego wom SPEENIA / NIE SPEENIA*
29, ;51:;11;:“9 przeptywu uktadu hydraulicznego min. SPELNIA / NIE SPEENIA®
23. cisnienie hydrauliczne min 190 bar SPEENIA / NIE SPELNIA*
24, min. 3 pary wyj$¢ hydrauliki SPEENIA / NIE SPEENIA*
25. zbiornik sptywu oleju z wyj$¢ hydraulicznych SPEEXNIA / NIE SPEENIA*
26. elektronicznie sterowany podnosnik tylny SPELNIA / NIE SPEENIA*
27. udiwig tylnego podnosnika min. 4400 kg SPEENIA / NIE SPEENIA*
8. W{f_:ﬂoc’nif‘)rwy tylny poc?nos’;n@k. : 70 mm’ si’r(.).wnik SPEENIA / NIE SPEENIA*
podnosnika lub dwa sitowniki wspomagajgce
29. automatyczny drgzek stabilizacyjny SPEENIA / NIE SPELNIA*
SPEENIA / NIE SPEENIA*
30. rozstaw osi 2250-2300 mm ROZSIAWIOST suvemsmmvsuveramins
mm
3. prz_edn'\_TUZ z ramq boczng silnika + wyjscie SPEENIA / NIE SPEENIA*
hydrauliczne
32. | zbiomik paliwa min. 1901, s F;’g'::\'ﬁ Sl
33. maksymalne dopuszczalne obcigzenie do 7,5 t SPEENIA / NIE SPEENIA*
34. uvktad pneumatyczny do przyczep SPEENIA / NIE SPEENIA*
wyswietlacz:
- obrotomierz/licznik godzin, SPEENIA / NIE SPEENIA*
- wskaznik predkosci WOM, SPEENIA / NIE SPEENIA*
35. - godziny pracy silnika, SPEENIA / NIE SPEENIA*

- predkos¢ jazdy,
- wskaznik paliwa,
- wskaznik temperatury ptynu chtodzgcego.

SPEENIA / NIE SPEENIA*
SPEENIA / NIE SPEENIA*
SPEENIA / NIE SPEENIA*




fotel pneumatyczny z podgrzewaniem + siedzisko

36. ; SPEENIA / NIE SPEENIA*
pasazera
37. ciegta dolne hakowe SPEXNIA / NIE SPEENIA*
38. zaczep dolny rolniczy SPEENIA / NIE SPEENIA*
39. zaczep automatyczny transportowy SPEENIA / NIE SPEENIA*
40. wytgcznik uktadu elekirycznego SPEENIA / NIE SPEENIA*
41, kota tyt 420/85R34 SPEENIA / NIE SPEENIA*
42, kota przéd 340/85R24 SPEENIA / NIE SPEENIA*
43, przednie btotniki SPEENIA / NIE SPEENIA*
44, poszerzenia tylnych btotnikow SPEENIA / NIE SPEENIA*
45. %é){wieﬂenie na kabinie: 4 $wiatta przéd + 4 Swiatta SPELNIA / NIE SPELNIA*
46, o$wietlenie drogowe SPEENIA / NIE SPEENIA*
47, obrotowe Swiatto sygnalizacyjne SPEENIA / NIE SPEENIA*
48, lusterko wsteczne SPEENIA / NIE SPEENIA*
49, lusterka teleskopowe (lewe i prawe) SPEENIA / NIE SPEENIA*
50. ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja SPELNIA / NIE SPELNIA*
51. radio SPEENIA / NIE SPEENIA*
52. wycieraczka przedniej i tylnej szyby SPEENIA / NIE SPEENIA*
53. kierownica regulowana SPEENIA / NIE SPELNIA*

Poprawiony formularz ,Parametry techniczne oferowanego ciggnika" (Zatgcznik

Nr 8 do SIWZ), stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

-----------------

------------------------------------

/Podpis i piecze¢ Zamawiajgcego/




