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MONITORING CCTV
. PODSTAWA OPRACOWANIA | WYKORZYSTANE MATERIALY

umowa z Inwestorem,

Opis wytycznych budowlanych- Sutco Polska sp. z 0.0, Katowice, 25.08.2017r.,

mapa do celow projektowych przekazana przez Inwestora,

decyzja Burmistrza Brzescia Kujawskiego o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacj¢ przedsigwziecia w postaci orzeczenia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewzi¢cia na srodowisko (decyzja B1.6220.2.2017 z dnia 12.07.2017r.),
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Brze$¢ Kujawski dla
wyodrgbnionych obszaréw potozonych w miejscowosciach Pikutkowo, Stone, Machnacz
(Uchwata Nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Brzesciu Kujawskim z dnia 24.05.2011r.),
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Brzes¢ Kujawski dla
wyodrebnionych obszaréw polozonych w miejscowosciach Pikutkowo, Stone, Machnacz
(Uchwata Nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Brzesciu Kujawskim z dnia 24.05.2011r.),

Projekt budowlany rozbudowy 1 przebudowy istniejacej hali segregacji odpadow
komunalnych oraz zwigzanych z nig instalacji, sieci, urzadzen infrastruktury technicznej
| zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn. ,,Modernizacja istniejacej linii segregacji
w Regionalnym Zaktadzie Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Machnaczu gm. Brzes¢
Kujawski (proGEO, Wroctaw, 07.2018),

Projekt remontu stacji transformatorowej w ramach inwestycji pn. ,,Modernizacja istniejace;j
linii segregacji w Regionalnym Zaktadzie Utylizacji Odpadow Komunalnych w Machnaczu
gm. Brzes¢ Kujawski w ramach inwestycji pn. ,,Modernizacja istniejacej linii segregacji w
Regionalnym Zaktadzie Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Machnaczu gm. Brzes¢
Kujawski (proGEO, Wroctaw, 05.2018),

Wytyczne ochrony przeciwpozarowej dla Zaktadu Utylizacji Odpadow Komunalnych
W Machnaczu, Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Henryk
Baranowski, Kutno, listopad 2017r.,

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla obiektow 1 przestrzeni zewngtrznych
w Regionalnym Zakladzie Utylizacji Odpadow Komunalnych w Machnaczu, Janusz
Biernacki, Wioctawek, maj 2017r.

warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych,

obowigzujace normy i przepisy budowlane;

wizje lokalne 1 inwentaryzacja konstrukcji stalowej stanu istniejgcego, kwiecien 2018r.
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1.1. System monitoringu hali sortowni (CCTV)

1.1.1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Instalacje dozoru telewizyjnego projektuje si¢ wykona¢ jako system wspomagajacy obserwacje
wzrokowa w hali sortowni oraz wokoét hali sortowni 1 budynku wagowego. Hala sortowni bedgca
w zakresie projektu obejmuje powierzchni¢ o wymiarach ok 80 x 32 m.

Wewnatrz hali sortowni zlokalizowane s3 kabiny sortownicze begdace czescia technologi, w
ktorych zamontowane bedg lokalne kamery koputkowe. Istniejace kamery zewnetrzne ( 11 szt.)
pozostajg bez zmian i1 nalezy je podtaczy¢ do nowego systemu telewizji dozorowej

Projektuje si¢ wykona¢ system telewizji dozorowej jako system kolorowo /czarno-biaty z
wysokoczulymi kamerami zewnetrznymi, ktore umozliwiajg obserwacj¢ obszaréw w trudnych
warunkach o$wietleniowych (np. wieczorem lub w nocy w trybie cz.-b) przy zastosowaniu
o$wietlenia niewidzialnymi promieniami podczerwonymi (IR) w hali sortowni i lampami w
kabinach sortowniczych.

Projektuje sie tez zunifikowaé zasilanie kamer przez zastosowanie modeli zasilanych napi¢ciem
230V AC. Zasilanie wszystkich urzadzen podlaczonych do jednego rejestratora powinno
odbywac si¢ z tej samej fazy upraszcza to wydatnie zaplanowanie i rozprowadzenie instalacji

zasilajacej, poza tym umozliwia unikniecie problemow z synchronizacja kamer i monitorow.

1.1.2. Zakres ochrony.

System telewizji obserwacyjnej bedzie sktadal si¢ z wlasnego centrum obserwacji i rejestracji
zdarzeh w pomieszczeniu sterowki w budynku socjalnym znajdujagcym si¢ wewnatrz hali
sortowni . Rejestrator 32 kanalowy nalezy zamontowac¢ w istniejacej szafie rack 19”7 8U w
miejccu istniejacego rejestratora..

System przewidziany zostat do obserwacji:

- hali sortowni za pomocg kamer zewn¢trznych umieszczonych w naroznikach hali ~ sortowni

- kabin sortowniczych za pomoca kamer koputkowych montowanych nasciennie lub do sufitu
kabiny sortowniczej,

- teren zewnetrzny wokot hali sortowni (istniejace kamery zewnetrzne).

Wiekszo$¢ kamer w naroznikach hali sortowni nalezy zainstalowa¢ wysokosciach ok.5-6m, tak
by po zamontowaniu urzadzen i maszyn technologicznych uzyska¢ maksymalny, mozliwy do
uzyskania obszar obserwacji hali sortowni. Na rysunku TO1 pokazano projektowang lokalizacjg
kamer KZ1-8.
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Miejsce instalacji kamer w kabinach sortowniczych nalezy ustali¢ w trakcie wykonywania

instalacji, po uzgodnieniu z dostawcg technologi.

1.1.3. Opis systemu.

Centrum obserwacji i rejestracji dla systemu zlokalizowane bgdzie w pomieszczeniu sterowki.

Schemat systemu monitoringu CCTV uj¢to na rysunku T02.

W sktad centrum obserwacji beda wchodzic :

- monitor LCD gtéwny 24-calowy,

- monitor LCD pomocniczy 19-calowy,

- monitor LCD pomocniczy 19-calowy,

- rejestrator cyfrowy 32-wejsciowy z dyskiem HDD 8Tb,
- konwerter Ethernet 1000BaseT/1000BaseSX,

- klawiatura sterujaca.

-ups 700W/10min,

-szafa rack.

Zadaniem konwertera bgdzie mozliwos¢ przestania np. swiattowodem sygnatu z kamer systemu
do budynku ochrony obiektu (np. portierni)

Monitor gléwny 24” w centrum obserwacji bedzie wyswietlat obrazy ze wszystkich kamer w
podziale na 24 czesci. z podziatkg 4x6 okienek na monitorze. Monitory pomocnicze 19” beda
wyswietlal obrazy z kamer w sekwencji obrazow z kamer w trybie pelnoekranowym z
ustawiong funkcja wykrywanie ruchu.

Rejestrator cyfrowy stuzy¢ bedzie do agregowania sygnaléw z wszystkich kamer w celu
rozdzielania sygnalow na poszczegdlne monitory (funkcja multipleksera); 1 umozliwiag
skorzystanie z szeregu uzytecznych funkcji, jak: obserwacja obrazéw jednoczesnie z ich
nagrywaniem, sterowanie gesto$cig zapisu obrazow z wybranych kamer na skutek odpowiednich
sygnatow alarmowych, generowanie alarméw na skutek wykrycia ruchu w obrazie z danej
kamery itp.

Punkt kamerowy to:

- kamera,

- obiektyw,

- wysiegnik ze stand. wyjsciem dtawikowym dla kabli sygnatowych (strzelnica),
5
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- obudowa IP66 z grzatkg 6W (max 10W),
- promiennik IR podczerwieni z zasilaczem,
- puszka IP66 rozgatezna 230V.

1.1.4. Dobor urzgdzen systemu monitoringu.

W celu obserwacji obszarow w hali sortowni ,wymienionych w punkcie 2.0., uzytych zostanie 8
kamer zewnetrznych. Bedg to wysokoczute (kolor od 0,015 1x, cz.-b. od 0,006Ix),
wysokorozdzielcze (540 linii), kamery typu dzien/noc ZC-NX280PE 230VAC w obudowach
zewnetrznych P67,  wyposazonych w grzatki GH-LITE-F-230. Kamery te umozliwig
obserwacj¢ obszarow w trudnych warunkach o$wietleniowych (np. wieczorem lub w nocy przy
zastosowaniu o$wietlenia promiennikami IR lub lamp w zalezno$ci od lokalizacji).

Kamery zostang wyposazone w obiektywy z automatyczng przestong oraz rgcznym zoom'em
(vari-focal) - ta ostatnia wlasciwo$¢ pozwoli precyzyjnie ustawi¢ pole widzenia kamer juz

podczas ich instalacji, a takze zmienia¢ kat widzenia stosownie do przysztych potrzeb.

Tabela ponizej przedstawia dobor obiektywow i o$wietlaczy podczerwieni dla poszczegolnych

punktow kamerowych. Os$wietlacze IR nalezy zasili¢ z zasilaczy PSU-UFLED230x2 .

Nr kamery  |Miejsce montazu kat Nr Oswietlacz IR Zasigg OSw.
obserwacji  |o$w.
KP1-7 Kabina sortownicza |60 0-90 O 10m
KZ1-8 Hala sortowni 850 01-8 |ZP-IR294/45-SPSU |50m

Ze wzgledu na specyfike obiektu i zagrozenia pozarowe i utraty zycia, dla czasu rejestracji
obrazow (3 miesigce) nalezy zastosowac rejestrator ktory umozliwi podigczenie dyskow o
pojemnosci 8T.

Proponowany rejestrator to 32 kanatlowy rejestrator cyfrowy np. BCS-DVR3208Q (1kpl.),

- Zapis 1 odtwarzanie w czasie rzeczywistym w standardzie H.264 w rozdzielczosci D1 ,

- Wbudowana pamig¢ o pojemnosci do 8 TB w postaci 4x dysku HDD SATA,

- Wyj$cia monitorowe VGA zaré6wno dla monitora gldownego 1 pomocniczych.

- Max 250W.
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Wejscia wizyjne rejestratorow nalezy zabezpieczy¢ ochronnikami przepigciowymi i izolatorami
galwanicznymi zgodnie ze schematem blokowym. Izolatory galwaniczne nalezy umiesci¢ na
torach wizyjnych pomigdzy budynkami, a ochronniki na torach wizyjnych z kamer.

W pomieszczeniu sterowki nalezy zainstalowaé szafe rack 10U 60x60cm W szafie nalezy

zainstalowac¢ rejestrator i konwerter LAN 1 UPS (do 25kg).

1.1.5. Zasilanie systemu i bilans mocy.

Do zasilania urzadzen systemu wymagane jest doprowadzenie sieci 230V (AC). Przewody beda
wprowadzone bezposrednio do kamer i zasilaczy systemowych. Wszystkie urzadzenia systemu
monitoringu w obrebie jednego budynku/budowli powinny by¢ zasilane z tej samej fazy.

Do zasilania systemu projektuje si¢ rozdzielnice elektryczng TE2 ktérg nalezy zamontowaé w
pomieszczeniu sterowki. Na rysunku T03 ujeto schemat rozdzielnicy TE2.

Nie planuje si¢ podtrzymania zasilania systemu kamer ze wzgledow praktycznych 1
technicznych.

Przy braku zasilania podstawowego 230V hala sortowni zasilana bedzie z generatorow
biogazowych bedacych na wyposazeniu Uzytkownika.

Dla systemu monitoringu planuje si¢ tylko UPS dla ochrony rejestratora i monitora przed

chwilowymi zanikami napigcia 230V (ochrona dyskow HDD).

UPS dla rejestratora, monitoréw

Urzadzenie Moc [W] ilos¢ Moc Catk. [W]
REJESTRATOR <250 1 250
Monitor 50 2 100
Klawiatura 5 1 5
Konwerter LAN 100 1 100

RAZEM | 455W

Dobierajagc UPS nalezy zapewni¢ maksymalnie 50% obcigzenie UPS-a i 10min podtrzymania:

Proponuje si¢ zainstalowanie nastgpujacego zestawu urzadzen:

APC Smart-UPS X Tower/Rack 1000VA 230V.
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1.1.6. Infrastruktura, zasilanie i okablowanie.

System telewizji dozorowej projektuje si¢ jako system rozproszony. Jako kable sygnatowe
nalezy zastosowa¢ przewody XzWDXpekw75-1/5 do ukladania bezposrednio w ziemi i
kanalizacji technicznej. Zasilanie do kamer i promiennikow nalezy prowadzi¢ przewodem YDY

3x1,5 wewnatrz budynkow.

1.1.7. Zalecenia instalacyjne i montazowe.

Kamery zewnetrzne nalezy zainstalowaé¢ zgodnie z opisem niniejszego opracowania
Rozmieszczenie projektowanych kamer uj¢to na rysunku TO02.

Doktadng lokalizacje kazdej kamery nalezy uzgodni¢ przed instalacja, po zamontowaniu maszyn
I urzadzen technologicznych w hali sortowni, biorgc pod uwagg funkcjonalno$¢ rozwigzania
technicznego. Promienniki podczerwieni nalezy zamontowa¢ pod kamerami. Zasilacze
promiennikéw (oswietlaczy) nalezy umiesci¢ w hali sortowni jak najblizej kamer.

Okablowanie nalezy prowadzi¢ w nastgpujacy sposob:

W hali sortowni przewody nalezy prowadzi¢ w korytkach metalowych 100x40 .

W pomieszczeniu sterowki przewody nalezy prowadzi¢ w korytkach np. PCV KIO 130x50.
Pozostate okablowanie, na odejsciach do kabin sortowniczych, nalezy prowadzi¢ w korytkach
metalowych 40x30 oraz w rurkach instalacyjnych (kabiny sortownicze).

Kable sygnalowe wizyjne nalezy podtaczy¢ bezposrednio z kanatu kablowego za pomoca zlaczy
BNC do rejestratorow.

Wyjscie z pomieszczenia steroOwki kabli kabli sygnalowych nalezy wykona¢ w  korytku
kablowym metalowym 100x60.

Wszelkie nieszczelno$ci nalezy zabezpieczy¢ pianka montazowa a przejscia przez strefy
pozarowe zaprawami lub piankami ppoz.

Korytka i rury instalacyjne prowadzace do kabin sortowniczych mozna montowac¢ na konstrukeji
maszyn i urzadzen technologicznych po uzgodnieniu z dostawcg technologii.

Wszystkie przepusty w $cianach 1 stropach nalezy uszczelni¢ ognioodporng pianka
uszczelniajaca. Po wykonaniu instalacji 1 montazu urzadzen nalezy wykonac testy dziatania
kazdej kamery w dzien 1 w nocy wraz z rejestracja. Ze sprawdzenia nalezy sporzadzi¢ protokot.
W czasie odbioru instalacji nalezy przeszkoli¢ przedstawicieli uzytkownika i1 przekazaé

stosowne kody i hasta zgodnie z instrukcja o ochronie obiektow przemystowych.
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1.1.8. Konserwacja i okresowe przeglgdy urzqdzen systemu.

Od chwili wigczenia systemu telewizji dozorowej do pracy, przez cata dob¢ sg one wiaczone i

wszelkie manipulacje przy nich dozwolone sg tylko osobom specjalnie do tego upowaznionym i

przeszkolonym. System, zgodnie z wymogami normy powinien podlega¢ okresowym

przegladom i konserwacji przez firme¢ instalujgcg lub inng upowazniong — nie rzadziej niz raz na

trzy miesigce.

1.2. Uwagi koncowe do instalacji elektrycznych hali sortowni.

Dla wszystkich czgsci instalacji nalezy dostarczy¢ instrukcje transportu, magazynowania,
budowy, obstugi, eksploatacji i konserwacji.

Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp.
muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Do wszystkich oryginalnych certyfikatoéw lub deklaracji zgodnosci wyrobdéw pochodzacych
z panstw Unii Europejskiej musi by¢ dolaczone polskie ttumaczenie.

Wszystkie teksty 1 oznaczenia na aparatach majace znaczenie dla ich obstugi
oraz bezpieczenstwa urzadzen i personelu musza by¢ w jezyku polskim lub oznakowane
symbolami ujetymi w Polskich Normach.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ co najmniej schematy zasadnicze, schematy
oprzewodowania, plany instalacji, instalacj¢ uziemiajaca i sie¢ kablowa. Schematy, plany,
rysunki powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych
przygotowania dokumentoéw stosowanych w elektrotechnice 1 z zastosowaniem symboli
ujetych w Polskich Normach.

Dla wszystkich obudéw rozdzielnic elektrycznych i szaf sterowniczych powinny byé
dostarczone protokoty z badah wyrobu.

Pomiary 1 badania odbiorcze nalezy wykona¢ wedlug wymagan przedstawionych
w PN-E-04700:1998, PN-IEC 60364-6-61:2000, PN-IEC 61024-1:2001 i PN-IEC 61024-1-
2:2002 oraz norm przedmiotowych dotyczacych poszczegdlnych wyrobdw i instalacji.

We wszystkich rozdzielnicach hali sortowni nalezy pozostawi¢ co najmniej 10% wolnej
przestrzeni (w odniesieniu do przestrzeni zajgtej przez zaprojektowang aparaturg) na potrzeby
pozniejszej rozbudowy o dodatkowe aparaty 1 zaciski. Wymaganie to dotyczy takze
dodatkowej wolnej przestrzeni do wprowadzenia 1 podiaczenia dodatkowych przewodow
1 kabli odptywowych. Przy sprawdzaniu cieplnym zestawdw rozdzielczych nalezy zwigkszy¢

wydatek ciepta emitowanego przez aparaty zaprojektowane w niniejszym o dodatkowe 10%.
9



Projekt wykonawczy
rozbudowy i przebudowy istniejqcej hali segregacji odpadow komunalnych oraz zwigzanych
Z nig instalacji, sieci, urzqdzen infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu p rO G E O
w ramach inwestycji pn. ,, Modernizacja istniejqcej linii sortowniczej w Regionalnym Zakladzie
Utylizacji Odpadow Komunalnych w Machnaczu gm. Brzes¢ Kujawski

— Dla wszystkich maszyn technologicznych, ktore nie posiadajg wytacznika awaryjnego nalezy,
na ich zasilaniu, zastosowac¢ wytacznik awaryjny stanowiskowy.
— Uszczelnienia ognioodporne przepustow kablowych w oddzieleniach przeciwpozarowych

powinny by¢ certyfikowane przez producenta uszczelnien.

2. INFORMACJE KONCOWE

2.1. Informacja dotyczaca odstapienia od zatwierdzonego projektu

budowlanego

Na etapie realizacji dopuszcza si¢ zmiany, poza wymienionymi w art.36a ust.5 ustawy Prawo
Budowlane.
Wszelkie zmiany do projektu nalezy wprowadza¢ zachowujac bezwzglednie parametry

wymagane przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej.

2.2. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robot wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi  wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej.

UWAGA!

Okreslenia materialow i technologii za pomoca znakow towarowych i technologii uzyto
w celu dokladnego opisania elementow budowlanych. W kazdym przypadku dopuszcza si¢
zastosowanie materialow i technologii réwnowaznych. Zastosowanie innych rozwiazan
materialowych oraz innych urzadzen jest uwarunkowane zachowaniem odpowiednich
parametrow i standardu jakie posiadaja materialy i urzadzenia podane w projekcie,
kazdorazowo w uzgodnieniu z Projektantem.

Wykorzystywane na etapie budowy materialy i produkty musza mie¢ stosowne atesty,
aprobaty i dopuszczenia a ich montaz i/lub instalacja i/lub budowa powinny by¢ zgodnie

z wytycznymi producenta.

10
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Regionalny Zaktad Utylizacji Odpadéw Komunalnych
Machnacz 41a, 87-880 Brzes¢ Kujawski

nr dziatek: 189/3, 189/4, 190/2, 192/2, jedn. ewidencyjna: 041804 5 Brzes¢ Kujawski-obszar
obregb: 0015 Machnacz, powiat: wtoctawski , wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Adres obiektu budowlanego:
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Regionalny Zaktad Utylizacji Odpadéw Komunalnych
Machnacz 41a, 87-880 Brzes¢ Kujawski

nr dziatek: 189/3, 189/4, 190/2, 192/2, jedn. ewidencyjna: 041804 5 Brzes¢ Kujawski-obszar
obregb: 0015 Machnacz, powiat: wtoctawski , wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Adres obiektu budowlanego:

Schemat telewizyjnego systemu nadzoru hali sortowni
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Rozdzielnica TE2

1. Rozpatrywac tgcznie z czescig opisowg oraz pozostatymi rysunkami
wchodzgcymi w zakres niniejszego projektu.

2. W przypadku réznic (odstepstw nieistotnych i/lub rozwigzan zamiennych)
pomiedzy Projektem Budowlanym a Projektem Wykonawczym - wazniejsze sg
rozwigzania zawarte w Projekcie Wykonawczym.
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