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IINNFFOORRMMAACCJJAA    OO    PPRRZZEEDDMMIIAARRZZEE    

 
1. Ogólna charakterystyka obiektu lub robót: 

Niniejszy przedmiar robót związanych z realizacją inwestycji pn. rozbudowa i przebudowa 

istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń 

infrastruktury technicznej    i zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn. „Modernizacja 

istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych 

w Machnaczu gm. Brześć Kujawski” 

 

2. Układ przedmiaru dostosowano do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(t. j. Dz.U. z 2013r., poz. 1129). 

 

3. Przedmiar robót opracowano na podstawie: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno- użytkowym; 

- Projektu remontu stacji transformatorowej w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii 

sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć 

Kujawski” (proGEO, 05.2018 r.), 

- Projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych 

oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej    i zagospodarowania 

terenu w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym 

Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski” (proGEO, 

07.2018 r.), 

- Projektu wykonawczego rozbudowy i przebudowy istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych 

oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej    i zagospodarowania 

terenu w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym 

Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski” (proGEO, 

12.2018 r.), 

- Jednostkowych nakładów rzeczowych wg: kosztorysowych norm nakładów rzeczowych KNNR, 

katalogów nakładów rzeczowych KNR oraz kalkulacji indywidualnej. 

 

4. Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane objęte dokumentacją projektową. 

  



proGEO sp. z o.o.
Al. Armii Krajowej 45, 50 - 541 Wrocław

PRZEDMIAR ROBÓT
przebudowa i rozbudowa hali sortowni RZUOK Machnacz

PGK Saniko sp. z o.o.
ul.Komunalna 4, 87-800 Włocławek

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE W HALI SORTOWNI (roboty R01-R06, część R11)
1.1.

1
Roboty rozbiórkowe konstrukcji stalowej

1
d.1.
1.1

KNR 13-23
0110-02
ST.01.02

Rozebranie lekkiej obudowy jednostronnej ścian z blach stalowych trapezo-
wych z ociepleniem wraz z demontażem okien, bram i drzwi

m2

50*8+20*8+3*7.5*8 m2 740.000
RAZEM 740.000

2
d.1.
1.1

KNR 13-23
0110-04
ST.01.02

Rozebranie lekkiej obudowy jednostronnej dachów z blach stalowych trapezo-
wych bez ocieplenia

m2

11*60 m2 660.000
RAZEM 660.000

3
d.1.
1.1

KNR 4-04
0810-07
ST.01.02

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normal-
nych o wysokości 280-320 mm

szt.

60 szt. 60.000
RAZEM 60.000

4
d.1.
1.1

KNR 4-06
0118-01
ST.01.02

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubości do 10
mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t

30 t 30.000
RAZEM 30.000

5
d.1.
1.1

KNR AT-06
0104-04
ST.01.02

Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni
materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładow-
cze; kategoria ładunku II
Krotność = 2

t

poz.4 t 30.000
RAZEM 30.000

6
d.1.
1.1

KNR AT-06
0108-02
ST.01.02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. II
Krotność = 15

kurs

analogia poz.5/10 kurs 3.000
RAZEM 3.000

7
d.1.
1.1

Kalkulacja
własna

Koszt utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek, wraz z kosztami trans-
portowymi

t

poz.5 t 30.000
RAZEM 30.000

1.1.
2

Roboty rozbiórkowe żelbetowe

8
d.1.
1.2

KNR 4-01
0212-03
ST.01.02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

3.50*0.30*(2*6.65+18.70+8.1)+2*0.2*(11.4+3.6)*1.5+0.3*11.4*3.6+4*5.5*1.5+
2.4*1.5*9*0.8+0.3*0.85*(11+22.7)+3*2.1*0.9*0.8

m3 135.467

RAZEM 135.467
9

d.1.
1.2

KNR-W 4-01
0212-02
ST.01.02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm

m3

1130*0.15 m3 169.500
RAZEM 169.500

10
d.1.
1.2

KNR-W 4-01
0212-06
ST.01.02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

1130*0.20 m3 226.000
RAZEM 226.000

11
d.1.
1.2

KNR AT-06
0104-04
ST.01.02

Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni
materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładow-
cze; kategoria ładunku II
Krotność = 2

t

(poz.8+poz.9+poz.10)*2.5 t 1327.418
RAZEM 1327.418

12
d.1.
1.2

KNR AT-06
0108-02
ST.01.02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. II
Krotność = 15

kurs

analogia poz.11/10 kurs 132.742
RAZEM 132.742

13
d.1.
1.2

Kalkulacja
własna

Koszt utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek, wraz z kosztami trans-
portowymi

t

poz.11 t 1327.418
RAZEM 1327.418
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proGEO sp. z o.o.
Al. Armii Krajowej 45, 50 - 541 Wrocław

PRZEDMIAR ROBÓT
przebudowa i rozbudowa hali sortowni RZUOK Machnacz

PGK Saniko sp. z o.o.
ul.Komunalna 4, 87-800 Włocławek

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.1.

3
Zasypanie kanałów technologicznych

14
d.1.
1.3

KNNR 2
1201-03
ST.01.02

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - analogia zasy-
panie kanałów pospółką o Is=0,98

m3

1.5*(4.8*2.5+11.4*3.6+5.5*4.0) m3 112.560
RAZEM 112.560

15
d.1.
1.3

KNNR 6
0109-01
ST.01.02

Podbudowy betonowe gr. 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

poz.14/1.90 m2 59.242
RAZEM 59.242

1.2 ROBOTY REMONTOWE W HALI SORTOWNI  (roboty R07, R08, R09)
16

d.1.
2

KNR 7-12
0109-01
9901-1
z.o.3.2.
z.o.3.3. 
ST.03

Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia czystości konstrukcji
pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni A) - w budowlach na wys. 8-15 m
- robota z drabin lub rusztowań przestawnych - robota w pasach ochronnych

m2

6*9.5*(2.12+1.47+1.61)+8*11*0.546+8*12*1.85+18*10.5*1.74 m2 850.908
RAZEM 850.908

17
d.1.

2

KNR 7-12
0219-01
9901-1
z.o.3.2.
z.o.3.3. 
ST.03

Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowy-
mi Sika Poxicolor® Primer HE konstrukcji pełnościennych - w budowlach na
wys. 8-15 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - robota w pasach
ochronnych
Krotność = 2

m2

poz.16 m2 850.908
RAZEM 850.908

18
d.1.

2

KNR 7-12
0226-01
9901-1
z.o.3.2.
z.o.3.3. 
ST.03

Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji
pełnościennych - w budowlach na wys. 8-15 m - robota z drabin lub rusztowań
przestawnych - robota w pasach ochronnych

m2

poz.16 m2 850.908
RAZEM 850.908

19
d.1.

2

KNR 4-06
0309-06/07
z.o.2.4.
9901-5 
ST.03

Wykonanie pojedynczych stężeń, blach nakładkowych, elementów słupów i be-
lek o masie 150 kg - budowle o wys. 8-15 m - ekstrapolacja
Krotność = 4

t

1.5 t 1.500
RAZEM 1.500

20
d.1.

2

KNR 4-06
0309-05/06
z.o.2.4.
9901-5 
ST.03

Wykonanie pojedynczych stężeń, blach nakładkowych, elementów słupów i be-
lek o masie 23 kg - budowle o wys. 8-15 m - interpolacja
Krotność = 16

t

0.023 t 0.023
RAZEM 0.023

21
d.1.

2

 
Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż płatwi wraz z obudową i świetlikami dachowymi - na istnieją-
cej hali

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 ROBOTY ZIEMNE i ODTWORZENIE PLACÓW  (roboty częściowe w B01-B04, B06, R11)
1.3.

1
Roboty ziemne

22
d.1.
3.1

KNNR 1
0112-01
ST.01.01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere-
nu pod obiekty przemysłowe

ha

(1100+3120)/10000 ha 0.422
RAZEM 0.422

23
d.1.
3.1

KNNR 1
0308-06
uw.p.tab. 
ST.01.02

Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku (grunty
nawodnione)

m3

4.5*16 m3 72.000
RAZEM 72.000

24
d.1.
3.1

KNR 9-06
0103-06 z.o.
2.3. 0001-01 
ST.01.02

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem ICE; głę-
bokość wbicia do 8 m, grunt kat. IV Do 25 m na jednym placu budowy

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000
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proGEO sp. z o.o.
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PGK Saniko sp. z o.o.
ul.Komunalna 4, 87-800 Włocławek

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

25
d.1.
3.1

KNNR 4
1411-02
ST.04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

4*11*0.5 m3 22.000
RAZEM 22.000

26
d.1.
3.1

KNNR 1
0310-03
ST.01.02

Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m na
zewnątrz budynku w gruncie kat. IV

m3

8*120*1.7 m3 1632.000
RAZEM 1632.000

27
d.1.
3.1

KNNR 1
0209-16
ST.01.02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o
pojemności łyżki 2.50 m3 w gruncie kat. IV

m3

7*120*1.7 m3 1428.000
RAZEM 1428.000

28
d.1.
3.1

KNR AT-06
0104-04
ST.01.02

Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni
materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładow-
cze; kategoria ładunku II

t

0.8*(poz.27+poz.26)+poz.23 t 2520.000
RAZEM 2520.000

29
d.1.
3.1

KNR AT-06
0108-02
ST.01.02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. II

kurs

analogia poz.28/10 kurs 252.000
RAZEM 252.000

30
d.1.
3.1

Kalkulacja
własna

Koszt utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek, wraz z kosztami trans-
portowymi

t

poz.28 t 2520.000
RAZEM 2520.000

31
d.1.
3.1

KNKRB 6
0104-01
ST.04

Podbudowa z betonu m3

0.1*1200 m3 120.000
RAZEM 120.000

32
d.1.
3.1

KNNR 1
0311-01
ST.04

Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami
samowyładowczymi

m3

8*120*0.50-poz.51 m3 294.750
RAZEM 294.750

33
d.1.
3.1

KNR 19-01
0115-01
ST.04

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubi-
ciem warstwami w gruncie kat. I-II

m3

15*120*0.75 m3 1350.000
RAZEM 1350.000

1.3.
2

Roboty drogowe

34
d.1.
3.2

KNR 13-23
0108-05
ST.01.02

Rozbiórka nawierzchni drogi z asfaltobetonu m2

1100 m2 1100.000
RAZEM 1100.000

35
d.1.
3.2

KNR 13-23
0108-01
ST.01.02

Rozbiórka podbudowy drogi z tłucznia m3

0.22*1100 m3 242.000
RAZEM 242.000

36
d.1.
3.2

KNR 13-23
0108-02
ST.01.02

Rozbiórka podbudowy drogi z materiałów sypkich m3

0.15*1100 m3 165.000
RAZEM 165.000

37
d.1.
3.2

KNR AT-06
0104-04
ST.01.02

Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni
materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładow-
cze; kategoria ładunku II

t

poz.34*0.08*2.5+(poz.35+poz.36)*2.0 t 1034.000
RAZEM 1034.000

38
d.1.
3.2

KNR AT-06
0108-02
ST.01.02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. II
Krotność = 15

kurs

analogia poz.37/10 kurs 103.400
RAZEM 103.400
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proGEO sp. z o.o.
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PRZEDMIAR ROBÓT
przebudowa i rozbudowa hali sortowni RZUOK Machnacz

PGK Saniko sp. z o.o.
ul.Komunalna 4, 87-800 Włocławek

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
39

d.1.
3.2

Kalkulacja
własna

Koszt utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek, wraz z kosztami trans-
portowymi

t

poz.37 t 1034.000
RAZEM 1034.000

40
d.1.
3.2

KNR 2-31
0111-03
ST.07

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami
doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.34 m2 1100.000
RAZEM 1100.000

41
d.1.
3.2

KNR 2-31
0111-04
ST.07

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami
doczepnymi - za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

poz.34 m2 1100.000
RAZEM 1100.000

42
d.1.
3.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08
ST.07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

poz.34 m2 1100.000
RAZEM 1100.000

43
d.1.
3.2

KNNR 2
0604-01
ST.07

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

2*poz.34 m2 2200.000
RAZEM 2200.000

44
d.1.
3.2

KNK 2-06
0306-03
ST.07, ana-
logia

Nawierzchnia betonowa w jezdni - warstwa górna grubości 20 cm z włóknami
stalowymi, bezdylatacyjna

m3

0.20*poz.34 m3 220.000
RAZEM 220.000

1.4 ROBOTY ŻELBETOWE  (roboty częściowe w B01, B03, R11)
1.4.

1
Roboty żelbetowe fundamentowe

45
d.1.
4.1

KNNR 2
0102-02
ST.02

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stóp, cokołów i płyt fundamento-
wych betonowych lub żelbetowych - stopy Sf1-10, F2a-3b, cokoły Ck1-7, płyty
Kn1, płyta PMo1, fund. A1-3

m2

(2*(4.2+3)*0.6+2*(1+0.85)*0.8)+(2*(3+3)*0.6+2*(0.5+0.5)*0.8)+2*(2*(3+2.6)*
0.6+2*(0.65+0.5)*0.8)+1*(2*(4+3.5)*0.6+2*(3.5+0.5)*0.8)+4*(2*(6+4.5)*0.6+2*
(4.5+0.5)*0.8)+4*(2*(4+4)*0.6+2*(4+0.5)*0.8)+2*(2*(4.7+2.7)*0.6+2*(1.25+0.5)*
0.8)+10*(2*(3.2+2.2)*0.6+4*0.5*0.8)+2*(2.2+1.3)*0.6+4*0.5*0.8+10*(2*(5+4)*
0.6+2*(1.20+0.6)*0.8)+2*(11+4)*0.4+2*(6.05+21.95)*0.40+6*4*1*0.8+2*(4.8+
3.8)*0.3+2*(9.35+2.40)*0.3

m2 515.090

RAZEM 515.090
46

d.1.
4.1

KNNR 2
0102-03
ST.02

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian prostych betonowych lub żel-
betowych - ściany Kn1, belki Bp1, ściany MSo1

m2

2*18.8*3.2+2*11.2*1.4+2*156.7*1.1+2*7*(21.95+5.75) m2 884.220
RAZEM 884.220

47
d.1.
4.1

KNNR 2
0105-02
ST.02

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku -
stopy Sf1-10, F2a-3b, cokoły Ck1-7, fund. A1

t

24.818 t 24.818
RAZEM 24.818

48
d.1.
4.1

KNR DC-03
0201-03
ST.02

Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej Koelner R-
KEX żywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, żywicy winyloestrowej Ko-
elner RV200, żywicy poliestrowej Koelner RP30, żywicy poliestrowej Koelner
R-KEM+ lub żywicy poliestrowej Koelner RM50 w podłożach betonowych;
średnica otworu w podłożu 16 mm

szt.

1650 szt. 1650.000
RAZEM 1650.000

49
d.1.
4.1

KNNR 2
0105-09
ST.02

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku -
płyty Kn1, PMo1, A2, A3

t

0.5*7.074+5.704+0.436+0.536 t 10.213
RAZEM 10.213

50
d.1.
4.1

KNNR 2
0105-03
ST.02

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku -
ściany Kn1, belki Bp1, ściany SMo1

t

0.5*7.074+4.415+3.529 t 11.481
RAZEM 11.481
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51

d.1.
4.1

KNR-W 4-01
0203-04
ST.02, ana-
logia

Uzupełnienie zbrojonych stóp fundamentowych z betonu monolitycznego - Sf1-
Sf7 i F2a, F3a, F3b

m3

2*7.62+0.5+1.08+5.04+0.20+9.6*4+1.6*4+7.56+0.68+16.2*4+1.80*4+8.4+
1.40+2*4.68+0.20+0.26+2.27+7.26+2*4.50

m3 185.250

RAZEM 185.250
52

d.1.
4.1

KNNR 2
0109-03
ST.02

Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemo-
wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - stopy Sf8,9,10, cokoły
Ck5,7, fund. A1. odbojn.

m3

10*4.42+1.92+10*12.58+6*0.8+25*0.6 m3 191.720
RAZEM 191.720

53
d.1.
4.1

KNNR 2
0109-04
ST.02

Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - płyty Kn1, PMo1, A2, A3

m3

0.5*40+53.2+5.5+6.8 m3 85.500
RAZEM 85.500

54
d.1.
4.1

KNNR 2
0109-05
ST.02

Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno-
wymiarowym z transportem betonu pompą - ściany Kn1, belki Bp1, ściany
SMo1

m3

0.5*40+34.5+57.4 m3 111.900
RAZEM 111.900

55
d.1.
4.1

KNR 2-02
1217-05
ST.02, ana-
logia

Obramienia z kątownika 80x80x8 mm m

2*(10.2+3.2+1.0) m 28.800
RAZEM 28.800

1.4.
2

Roboty żelbetowe posadzki

56
d.1.
4.2

KNR 13-12
1001-02
ST.04, ana-
logia

Podsypka z piasku stabilizowanego cementem - analogia podsypka żwirowa m3

0.3*(1610+360) m3 591.000
RAZEM 591.000

57
d.1.
4.2

KNR 13-12
1001-05
ST.04, ana-
logia

Posadzki betonowe ze zbrojeniem siatką fi10 20/20cm, płyta dolna m3

0.2*(1610+360) m3 394.000
RAZEM 394.000

58
d.1.
4.2

KNR 13-12
1001-05
ST.04, ana-
logia

Posadzki betonowe z dylatacjami przeciwskurczowymi m3

0.15*(1610+360) m3 295.500
RAZEM 295.500

59
d.1.
4.2

KNR AT-41
0404-01
ST.04

Posadzki przemysłowe z korundowych posypek utwardzających - warstwa o
grubości 3 mm

m2

1610+360 m2 1970.000
RAZEM 1970.000

1.4.
3

Izolacje i uszczelnienia

60
d.1.
4.3

KNR 2-02
0602-01
ST.04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - ABIZOL R+P

m2

1200 m2 1200.000
RAZEM 1200.000

61
d.1.
4.3

KNR 2-02
0602-02
ST.04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.60 m2 1200.000
RAZEM 1200.000

62
d.1.
4.3

KNR 2-02
0603-01
ST.04

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa - ABIZOL R+P

m2

poz.45 m2 515.090
RAZEM 515.090

63
d.1.
4.3

KNR 2-02
0603-02
ST.04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.62 m2 515.090
RAZEM 515.090
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64

d.1.
4.3

KNR BC-02
0401-02
ST.04

Impregnacja i zabezpieczanie podłoży betonowych systemem ASODUR-BI
przez dwukrotne gruntowanie podłoży średnio chłonnych

m2

1670 m2 1670.000
RAZEM 1670.000

65
d.1.
4.3

KNR BC-02
0311-01
ST.04

Uszczelnienie spoin poziomych, pionowych i sufitowych o wymiarach 6x6mm
elastyczną poliuretanową masą ASOFLEX PU45

m

7*47.6+11*29.6+63 m 721.800
RAZEM 721.800

66
d.1.
4.3

KNNR 2
0604-01
ST.04

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
Krotność = 2

m2

poz.59 m2 1970.000
RAZEM 1970.000

67
d.1.
4.3

KNNR 2
0603-03
ST.04

Izolacje z papy asfaltowej układane ze smarowaniem zakładów jednowarstwo-
wo

m2

poz.59 m2 1970.000
RAZEM 1970.000

1.5 ROBOTY dot. KONSTRUKCJI STALOWEJ i MUROWANEJ  (roboty częściowe w B02, B04, B06)
1.5.

1
Roboty montażowe

68
d.1.
5.1

 
Kalkulacja
własna,
ST.03

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej wraz z obudową ścienną i dachową -
hala typu ASTRON

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.5.
2

Ochrona p.poż.

69
d.1.
5.2

 
Kalkulacja
własna,
ST.03

Zabezpieczenie p.poż. konstrucji stalowej do R60 m2

2*2*88 m2 352.000
RAZEM 352.000

70
d.1.
5.2

KNR AT-43
0115-01
ST.04, ana-
logia

Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS o wysokości maksymalnie
do 9 m, na podwójnej konstrukcji nośnej; rozstaw profili CW 100 60 cm, pokry-
cie dwuwarstwowe (system 3.40.111)

m2

5*(2*9.6+2*9.0)+2.65*3 m2 193.950
RAZEM 193.950

71
d.1.
5.2

KNR 4-01
0701-05
ST.04, ana-
logia

Odbicie tynków wraz ze styropianem m2

(9.7+5.8)*3.7+(9.6+2*9.7)*7.4+9.6*7.4+5.8*7.4 m2 385.910
RAZEM 385.910

72
d.1.
5.2

KNR 0-23
2615-01
ST.04, ana-
logia

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami z wełny mineralnej - system ROKER -
przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

(9.7+5.8)*3.7+(9.6+2*9.7)*7.4+9.6*7.4+5.8*7.4 m2 385.910
RAZEM 385.910

73
d.1.
5.2

KNNR 2
1104-01
ST.04, ana-
logia

Montaż ościeżnic stalowych przeciwpożarowych szt.

5+1+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000

74
d.1.
5.2

KNR 2-02
1204-05
ST.04, ana-
logia

Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o EI30 lub EI60  o powierzchni do
2 m2

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

75
d.1.
5.2

 
Kalkulacja
własna,
ST.04

Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o EI60 o powierzchni powyżej 2
m2

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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76

d.1.
5.2

 
Kalkulacja
własna,
ST.04

Okna aluminiowe przeciwpożarowe o EI60 o powierzchni do 3 m2, z szybą ze-
spolona Umin = 1,1

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

77
d.1.
5.2

 
Kalkulacja
własna,
ST.04

Okna aluminiowe przeciwpożarowe o EI30 o powierzchni do 2,6 m2, z szybą
zespolona Umin = 1,1

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

78
d.1.
5.2

 
Kalkulacja
własna,
ST.04

Okna aluminiowe przeciwpożarowe o EI30 o powierzchni do 5 m2, z szybą ze-
spolona Umin = 1,1

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

1.5.
3

Bramy i drzwi

79
d.1.
5.3

 
Kalkulacja
własna,
ST.04

Dostawa i montaż bramy do 7000x6500 mm, z napędem elektrycznym kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

80
d.1.
5.3

KNNR 2
1104-01
Kalkulacja
własna,
ST.04

Montaż ościeżnic stalowych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

81
d.1.
5.3

KNNR 2
1302-03
Kalkulacja
własna,
ST.04

Montaż drzwi stalowych i przegród pełnych zewnetrznych m2

6*2.1*1.0 m2 12.600
RAZEM 12.600
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2 ROBOTY SANITARNE

2.1 ZEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE 
2.1.

1
Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej  (roboty B07)

82
d.2.
1.1

KNNR 1
0111-01
ST.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
równinnym

km

73/1000 km 0.073
RAZEM 0.073

83
d.2.
1.1

KNR-W 2-01
0211-04
ST.05.02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

73*(2.6-0.45)*1*0.8 m3 125.560
RAZEM 125.560

84
d.2.
1.1

KNR-W 2-01
0306-02
ST.05.02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

73*(2.6-0.45)*1*0.2 m3 31.390
RAZEM 31.390

85
d.2.
1.1

KNR-W 2-01
0211-04
ST.05.02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat. III ANALOGIA: dodatek do studni betonowych

m3

(2*(2.3-0.45)*2*0.5)+(2*(2.4-0.45)*2*0.5)+(2*(2.7-0.45)*2*0.5) m3 12.100
RAZEM 12.100

86
d.2.
1.1

KNNR 1
0313-04
ST.05.02

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0
m; grunt kat. III-IV

m2

2*73*2.6 m2 379.600
RAZEM 379.600

87
d.2.
1.1

KNNR 4
1411-02
ST.05.02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

(73)*0.15*1 m3 10.950
RAZEM 10.950

88
d.2.
1.1

KNNR 4
1308-03
z.sz.3.4.
9913-2 
ST.05.02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
ANALOGIA: nowe podejścia od istniejących wpustów

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

89
d.2.
1.1

KNNR 4
1308-05
z.sz.3.4.
9913-2 
ST.05.02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m

67 m 67.000
RAZEM 67.000

90
d.2.
1.1

KNR 9-22
0302-05
ST.05.02

Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betonową grubości
do 15 cm dla rur o średnicy 200 mm ANALOGIA: montaż korków zaslepiają-
cych karbowanych w istniejących otworach

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

91
d.2.
1.1

KNR 9-22
0302-05
ST.05.02

Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betonową grubości
do 15 cm dla rur o średnicy 300 mm ANALOGIA: montaż korków zaslepiają-
cych karbowanych w istniejących otworach

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.2.
1.1

KNNR 4
1413-01
ST.05.02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m ANALOGIA: studnie betonowe z pierścieniem odciążającym, ze
zwieńczeniem włazem żeliwnym klasy min. D400

stud.

3 stud. 3.000
RAZEM 3.000

93
d.2.
1.1

KNNR 4
1417-02
ST.05.02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową ANALOGIA: studzienki systemowe PEHD DN600 z pierście-
niem odciążającym oraz ze zwieńczeniem włazem żeliwnym klasy min. D400

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

94
d.2.
1.1

KNR 4-05I
0409-01
ST.05.02

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym
wykopie o głębokości 3 m

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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95

d.2.
1.1

KNR 2-18
0804-02
ST.05.02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

96
d.2.
1.1

KNR 2-18
0804-04
ST.05.02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm m

67 m 67.000
RAZEM 67.000

97
d.2.
1.1

KNR 2-01
0320-0401
ST.05.02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

73*(2.6-0.6-0.45)*1 m3 113.150
RAZEM 113.150

98
d.2.
1.1

KNR AT-06
0104-04
ST.05.02

Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni
materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładow-
cze; kategoria ładunku II

t

(poz.83+poz.84+poz.85-poz.87-poz.97)*2.5 t 112.375
RAZEM 112.375

99
d.2.
1.1

KNR AT-06
0108-02
ST.05.02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. II

kurs

analogia poz.98/10 kurs 11.238
RAZEM 11.238

100
d.2.
1.1

Kalkulacja
własna

Koszt utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek, wraz z kosztami trans-
portowymi

t

poz.98 t 112.375
RAZEM 112.375

2.1.
2

Zewnętrzna instalacja kanalizacji odciekowej  (roboty B07)

101
d.2.
1.2

KNNR 1
0111-01
ST.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
równinnym

km

10/1000 km 0.010
RAZEM 0.010

102
d.2.
1.2

KNR-W 2-01
0211-04
ST.05.02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

((5*1*2.0)+(3*5*3))*0.8 m3 44.000
RAZEM 44.000

103
d.2.
1.2

KNR-W 2-01
0306-02
ST.05.02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

((5*1*2.0)+(3*5*3))*0.2 m3 11.000
RAZEM 11.000

104
d.2.
1.2

KNNR 1
0313-04
ST.05.02

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0
m; grunt kat. III-IV

m2

2*5*2.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

105
d.2.
1.2

KNNR 1
0315-04
ST.05.02

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

(2*3*3)+(2*5*3) m2 48.000
RAZEM 48.000

106
d.2.
1.2

KNNR 4
1411-02
ST.05.02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm ANALOGIA:
podsypka pod kanał oraz pod zbiornik (posadowienie)

m3

5*0.15*1+3*5*0.15 m3 3.000
RAZEM 3.000

107
d.2.
1.2

KNNR 4
1308-02
z.sz.3.4.
9913-2 
ST.05.02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

108
d.2.
1.2

KNR 2-18
0804-01
ST.05.02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

5 m 5.000
RAZEM 5.000
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109
d.2.
1.2

KNR 9-18
0201-19
z.sz. 1.7
kalk. własna
ST.05.02

Kanały z rur kanalizacyjnych typu CFW-GRP o śr. 1400 mm Wykop umocnio-
ny ANALOGIA: zbiornik 5m3

m

3.52 m 3.520
RAZEM 3.520

110
d.2.
1.2

KNR 2-01
0320-0401
ST.05.02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

poz.102+poz.103-poz.106-5-(3.14*1*1/4*1.4)-(5*3*0.6) m3 36.901
RAZEM 36.901

111
d.2.
1.2

KNR AT-06
0104-04
ST.05.02

Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni
materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładow-
cze; kategoria ładunku II

t

(poz.102+poz.103-poz.110)*2.5 t 45.248
RAZEM 45.248

112
d.2.
1.2

KNR AT-06
0108-02
ST.05.02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. II

kurs

analogia poz.111/10 kurs 4.525
RAZEM 4.525

113
d.2.
1.2

Kalkulacja
własna

Koszt utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek, wraz z kosztami trans-
portowymi

t

poz.111 t 45.248
RAZEM 45.248

2.1.
3

Studnia zaworowa (roboty B08)

114
d.2.
1.3

KNR-W 2-01
0211-04
ST.05.02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

4*4*2.4*0.8 m3 30.720
RAZEM 30.720

115
d.2.
1.3

KNR-W 2-01
0306-02
ST.05.02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

4*4*2.4*0.2 m3 7.680
RAZEM 7.680

116
d.2.
1.3

KNNR 1
0315-04
ST.05.02

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

4*4*2.4 m2 38.400
RAZEM 38.400

117
d.2.
1.3

KNNR 4
1411-02
ST.05.02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

4*4*0.15 m3 2.400
RAZEM 2.400

118
d.2.
1.3

KNR 2-18
0613-05
kalk. własna
ST.05.02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m ANALOGIA: studnia DN2500 z wyposażeniem

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

119
d.2.
1.3

KNR-W 2-18
0112-01
z.sz.3.9.
9907 
ST.05.02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. ze-
wnętrznej do 90 mm - wykopy umocnione ANALOGIA: wpięcie do istniejącego
wodociągu DN80

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

120
d.2.
1.3

KNR-W 2-18
0111-01/02
ST.05.02

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 50 mm - ekstrapola-
cja ANALOGIA: połączenie z istniejącym wodociągiem DN50

złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

121
d.2.
1.3

KNR-W 2-18
0206-02
ST.05.02

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr. 80 mm monto-
wane w komorach z nasuwką ANALOGIA: zawór kulowy kołnierzowy DN80

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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122
d.2.
1.3

KNR-W 2-18
0206-01
ST.05.02

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr. 50 mm monto-
wane w komorach z nasuwką ANALOGIA: zawór kulowy kołnierzowy DN50

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

123
d.2.
1.3

KNR-W 2-18
0114-02
z.sz.3.9.
9907 
ST.05.02

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm -
wykopy umocnione ANALOGIA: montaż zaworu antyskażeniowego EA DN80

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

124
d.2.
1.3

KNR-W 2-18
0114-02
z.sz.3.9.
9907 
ST.05.02

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm -
wykopy umocnione ANALOGIA: montaż filtra skośnego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

125
d.2.
1.3

KNR-W 2-18
0114-02
z.sz.3.9.
9907 
ST.05.02

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm -
wykopy umocnione ANALOGIA: montaż trójnika redukcyjnego kołnierzowego
DN80/50

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

126
d.2.
1.3

KNR-W 2-18
0114-02
z.sz.3.9.
9907 
ST.05.02

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm -
wykopy umocnione ANALOGIA: montaż zaworu zwrotnego grzybkowego koł-
nierzowego DN80

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

127
d.2.
1.3

KNR-W 2-18
0114-02
z.sz.3.9.
9907 
ST.05.02

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm -
wykopy umocnione ANALOGIA: montaż zaworu antyskażeniowego BA DN80

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

128
d.2.
1.3

KNR-W 2-18
0114-01
z.sz.3.9.
9907 
ST.05.02

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 50 mm -
wykopy umocnione ANALOGIA montaż zaworu priorytetu DN50

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

129
d.2.
1.3

KNR-W 2-18
0114-01
z.sz.3.9.
9907 
ST.05.02

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 50 mm -
wykopy umocnione ANALOGIA: montaż prostki kołnierzowej do PE DN50

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

130
d.2.
1.3

KNR 2-18
0802-01
ST.05.02

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur azbestowo-cementowych o śr.
nom. do 100 mm

prob.

1 prob. 1.000
RAZEM 1.000

131
d.2.
1.3

kalkulacja
własna

badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne prob.

2 prob. 2.000
RAZEM 2.000

132
d.2.
1.3

KNR 2-01
0320-0401
ST.05.02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

poz.114+poz.115-(3.14*2.8*2.8/4*2.2)-poz.117 m3 22.460
RAZEM 22.460

133
d.2.
1.3

KNR AT-06
0104-04
ST.05.02

Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni
materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładow-
cze; kategoria ładunku II

t

(poz.114+poz.115-poz.132)*2.5 t 39.850
RAZEM 39.850
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134
d.2.
1.3

KNR AT-06
0108-02
ST.05.02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. II

kurs

analogia poz.133/10 kurs 3.985
RAZEM 3.985

135
d.2.
1.3

Kalkulacja
własna

Koszt utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek, wraz z kosztami trans-
portowymi

t

poz.133 t 39.850
RAZEM 39.850

2.2 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE 
2.2.

1
Wewnętrzna instalacja wentylacyjna (roboty B09)

136
d.2.
2.1

KNR 2-17
0152-05
ST.05.01

Wywietrzaki dachowe cylindryczne o śr. 500 mm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

137
d.2.
2.1

KNR 2-17
0208-03
ST.05.01

Wentylatory dachowe 3.000m3/h, np. HCTB/4-450-B szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

138
d.2.
2.1

KNR 2-17
0208-03
ST.05.01

Wentylatory dachowe 5.000m3/h, np. HCTB/4-500-B szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

139
d.2.
2.1

KNR 2-17
0150-04
ST.05.01

Podstawy dachowe np., RSS-710 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

140
d.2.
2.1

KNR 2-17
0146-04
ST.05.01

Czerpnie ścienne prostokątne 800x800 szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

141
d.2.
2.1

Kalkulacja
indywidualna
ST.05.01

Automartyka dla wentylatorów dachowych szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

142
d.2.
2.1

KNR 5-08
0207-03
ST.05.01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej wciągane do rur m

7*100 m 700.000
RAZEM 700.000

2.2.
2

Wentylacja technologiczna kabin sortowniczych (roboty B09)

143
d.2.
2.2

KNR 2-17
0146-04
ST.05.03

Czerpnia ścienne prostokątne 800x800 na potrzeby centrali klimatyzacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

144
d.2.
2.2

KNR 2-17
0102-05
ST.05.03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do
1800 mm - udział kształtek do 55 %

m2

120.8+75.1 m2 195.900
RAZEM 195.900

145
d.2.
2.2

KNR 2-17
0138-05
ST.05.03

Kratki wentylacyjne nawiewne 200x1000 mm z przepustnicą- do przewodów
stalowych i aluminiowych

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

146
d.2.
2.2

KNR 2-17
0138-05
ST.05.03

Kratki wentylacyjne wywiewne 600x600 mm z przepustnicą - do przewodów
stalowych i aluminiowych

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

147
d.2.
2.2

KNR 2-17
0146-04
ST.05.03

Wyrzutnie ścienne prostokątne 600x600 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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148
d.2.
2.2

KNR 2-17
0146-04
ST.05.03

Czerpnie ścienne prostokątne 600x600 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

149
d.2.
2.2

KNR 2-17
0138-01
ST.05.03

Kratki wentylacyjne nawiewne 40x300 mm z przepustnicą - do przewodów sta-
lowych i aluminiowych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

150
d.2.
2.2

KNR 2-17
0146-01
ST.05.03

Wyrzutnie ścienne prostokątne 400x400 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

151
d.2.
2.2

KNR 2-17
0138-04
ST.05.03

Kratki wentylacyjne wywiewne 400x400 mm z przepustnicą - do przewodów
stalowych i aluminiowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

152
d.2.
2.2

KNR 2-17
0322-05
ST.05.03

Centrala klimatyzacyjna wydajność 3.400 m3/h (np. VUT 3500 PE EC z chłod-
nicą freonową OKF 600x350-3)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

153
d.2.
2.2

KNR 2-17
0322-05
ST.05.03

Centrala klimatyzacyjna wydajność 800 m3/h (np. VUT 1500 PE EC z chłodni-
cą freonową OKF 600x350-3)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

154
d.2.
2.2

KNR 2-17
0212-06
ST.05.03

Ramy stalowe pod centrale wentylacyjne o masie do 210 kg szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2.
3

Wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej -doziemne odcinki na zewnątrz hali (roboty B07)

155
d.2.
2.3

KNNR 1
0111-01
ST.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
równinnym

km

(66)/1000 km 0.066
RAZEM 0.066

156
d.2.
2.3

KNR-W 2-01
0211-04
ST.05.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

66*(1.4-0.45)*1*0.8 m3 50.160
RAZEM 50.160

157
d.2.
2.3

KNR-W 2-01
0306-02
ST.05.01

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

66*(1.4-0.45)*1*0.2 m3 12.540
RAZEM 12.540

158
d.2.
2.3

KNNR 1
0313-04
ST.05.01

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0
m; grunt kat. III-IV

m2

2*66*1.4 m2 184.800
RAZEM 184.800

159
d.2.
2.3

KNNR 4
1411-02
ST.05.01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

(66)*0.15*1 m3 9.900
RAZEM 9.900

160
d.2.
2.3

KNNR 4
1308-02
ST.05.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm ANALOGIA: podejś-
cia od instalacji wewnętrznej

m

66 m 66.000
RAZEM 66.000

161
d.2.
2.3

KNNR 4
1417-02
ST.05.01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową ANALOGIA: studzienki systemowe PEHD DN600 z pierście-
niem odciążającym oraz ze zwieńczeniem włazem żeliwnym klasy min. D400

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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162
d.2.
2.3

KNR 2-18
0804-01
ST.05.01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm ANALOGIA: kanały
DN160

m

66 m 66.000
RAZEM 66.000

163
d.2.
2.3

KNR 2-01
0320-0401
ST.05.01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

66*(1.4-0.6-0.45)*1 m3 23.100
RAZEM 23.100

164
d.2.
2.3

KNR AT-06
0104-04
ST.05.01

Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni
materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładow-
cze; kategoria ładunku II

t

(poz.156+poz.157-poz.159-poz.163)*2.5 t 74.250
RAZEM 74.250

165
d.2.
2.3

KNR AT-06
0108-02
ST.05.01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. II

kurs

analogia poz.164/10 kurs 7.425
RAZEM 7.425

166
d.2.
2.3

Kalkulacja
własna

Koszt utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek, wraz z kosztami trans-
portowymi

t

poz.164 t 74.250
RAZEM 74.250

2.2.
4

Wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej (roboty B07)

167
d.2.
2.4

KNNR 1
0111-01
ST.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
równinnym

km

68/1000 km 0.068
RAZEM 0.068

168
d.2.
2.4

KNR-W 4-01
0212-02
ST.01.02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm ANALOGIA- wycięcie posadzki pod kanał Ow2.1- Ow2

m3

8*0.15 m3 1.200
RAZEM 1.200

169
d.2.
2.4

KNR-W 4-01
0212-06
ST.01.02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych ANA-
LOGIA- wycięcie posadzki pod kanał Ow2.1- Ow2

m3

8*0.20 m3 1.600
RAZEM 1.600

170
d.2.
2.4

KNR-W 2-01
0306-02
ST.05.01

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

8*1*(1.75-0.35) m3 11.200
RAZEM 11.200

171
d.2.
2.4

KNNR 1
0313-04
ST.05.01

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0
m; grunt kat. III-IV

m2

2*8*1.75 m2 28.000
RAZEM 28.000

172
d.2.
2.4

KNNR 4
1411-02
ST.05.01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

(68)*0.15*1 m3 10.200
RAZEM 10.200

173
d.2.
2.4

KNR-W 2-02
0524-02
ST.05.01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm ANA-
LOGIA: rynny systemowe zgodne z systemem hali

m

8.5+84+84 m 176.500
RAZEM 176.500

174
d.2.
2.4

KNR-W 2-02
0524-03
ST.05.01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

175
d.2.
2.4

KNR-W 2-02
0531-04
ST.05.01

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm ANALOGIA: systemowe rury
spustowe zgodne z systemem hali

m

6+(7*10)+(6*12) m 148.000
RAZEM 148.000
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176
d.2.
2.4

KNR-W 2-15
0222-02
ST.05.01

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

177
d.2.
2.4

KNNR 4
1411-02
ST.05.01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

68*1*0.15 m3 10.200
RAZEM 10.200

178
d.2.
2.4

KNNR 4
1308-02
ST.05.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

68 m 68.000
RAZEM 68.000

179
d.2.
2.4

KNNR 4
1417-02
ST.05.01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową ANALOGIA:  studzienki systemowe PEHD DN600 z pierście-
niem odciążającym oraz ze zwieńczeniem włazem żeliwnym klasy min. D400

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

180
d.2.
2.4

KNR 2-18
0804-01
ST.05.01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

68 m 68.000
RAZEM 68.000

181
d.2.
2.4

KNR 9-26
0111-04
z.o.2.6.
ST.05.01

Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości
w świetle 200 mm i wysokości ponad 200 do 300 mm; klasa obciążenia D400 -
roboty wykonywane wewnątrz budynków

m

4.5 m 4.500
RAZEM 4.500

182
d.2.
2.4

KNR 2-01
0320-0401
ST.05.01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

poz.170-(8*0.15*1)-(8*1*0.35) m3 7.200
RAZEM 7.200

183
d.2.
2.4

KNR 13-12
1001-05
ST.07, ana-
logia

Posadzki betonowe ze zbrojeniem siatką fi10 20/20cm, płyta dolna m3

0.2*(8*1) m3 1.600
RAZEM 1.600

184
d.2.
2.4

KNR 13-12
1001-05
ST.07, ana-
logia

Posadzki betonowe z dylatacjami przeciwskurczowymi m3

0.15*(8*1) m3 1.200
RAZEM 1.200

185
d.2.
2.4

KNR AT-41
0404-01
ST.07, ana-
logia

Posadzki przemysłowe z korundowych posypek utwardzających - warstwa o
grubości 3 mm

m2

8*1 m2 8.000
RAZEM 8.000

186
d.2.
2.4

KNR AT-06
0104-04
ST.05.01

Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni
materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładow-
cze; kategoria ładunku II

t

poz.170-poz.182 t 4.000
RAZEM 4.000

187
d.2.
2.4

KNR AT-06
0108-02
ST.05.01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. II

kurs

analogia poz.186/10 kurs 0.400
RAZEM 0.400

188
d.2.
2.4

Kalkulacja
własna

Koszt utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek, wraz z kosztami trans-
portowymi

t

poz.186 t 4.000
RAZEM 4.000

2.2.
5

Wewnętrzna instalacja kanalizacji odciekowej (roboty B07)
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189
d.2.
2.5

KNNR 1
0111-01
ST.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
równinnym

km

30/1000 km 0.030
RAZEM 0.030

190
d.2.
2.5

KNR-W 4-01
0212-02
ST.01.02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm ANALOGIA- wycięcie posadzki pod kanał Ow1.1- Ow1 (po-
zostałe roboty związane z likwidacją i odtworzeniem posadzki wg branży kons-
trukcyjnej)

m3

11*0.15 m3 1.650
RAZEM 1.650

191
d.2.
2.5

KNR-W 4-01
0212-06
ST.01.02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych ANA-
LOGIA- wycięcie posadzki pod kanał Ow1.1- Ow1 (pozostałe roboty związane
z likwidacją i odtworzeniem posadzki wg branży konstrukcyjnej)

m3

11*0.20 m3 2.200
RAZEM 2.200

192
d.2.
2.5

KNR-W 2-01
0306-02
ST.05.01

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

11*1*(1.35-0.35) m3 11.000
RAZEM 11.000

193
d.2.
2.5

KNNR 1
0313-04
ST.05.01

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0
m; grunt kat. III-IV

m2

2*11*1.35 m2 29.700
RAZEM 29.700

194
d.2.
2.5

KNNR 4
1411-02
ST.05.01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

11*0.15*1 m3 1.650
RAZEM 1.650

195
d.2.
2.5

KNNR 4
1308-02
ST.05.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

196
d.2.
2.5

KNR 2-18
0804-01
ST.05.01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

197
d.2.
2.5

KNR 9-26
0111-04
z.o.2.6.
ST.05.01

Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości
w świetle 200 mm i wysokości ponad 200 do 300 mm; klasa obciążenia D400 -
roboty wykonywane wewnątrz budynków

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

198
d.2.
2.5

KNR 2-01
0320-0401
ST.05.01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

poz.192-(11*0.15*1)-(11*1*0.35) m3 5.500
RAZEM 5.500

199
d.2.
2.5

KNR 13-12
1001-05
ST.07, ana-
logia

Posadzki betonowe ze zbrojeniem siatką fi10 20/20cm, płyta dolna m3

0.2*(11*1) m3 2.200
RAZEM 2.200

200
d.2.
2.5

KNR 13-12
1001-05
ST.07, ana-
logia

Posadzki betonowe z dylatacjami przeciwskurczowymi m3

0.15*(11*1) m3 1.650
RAZEM 1.650

201
d.2.
2.5

KNR AT-41
0404-01
ST.07, ana-
logia

Posadzki przemysłowe z korundowych posypek utwardzających - warstwa o
grubości 3 mm

m2

11*1 m2 11.000
RAZEM 11.000
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202
d.2.
2.5

KNR AT-06
0104-04
ST.07, ana-
logia

Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni
materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładow-
cze; kategoria ładunku II

t

poz.192-poz.198 t 5.500
RAZEM 5.500

203
d.2.
2.5

KNR AT-06
0108-02
ST.07, ana-
logia

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. II

kurs

analogia poz.202/10 kurs 0.550
RAZEM 0.550

204
d.2.
2.5

Kalkulacja
własna

Koszt utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek, wraz z kosztami trans-
portowymi

t

poz.202 t 5.500
RAZEM 5.500

2.2.
6

Wewnętrzna instalacja wodociągowa  (ppoż) (roboty B08)

205
d.2.
2.6

KNR 4-04
0701-05
ST.05.01

Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 32-
50 mm

m

0 m 0.000
RAZEM 0.000

206
d.2.
2.6

KNNR 4
0107-05
ST.05.01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwinto-
wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych ANALOGIA: demontaż
istniejącej instalacji wraz z istniejącymi hydrantami

m

100 m 100.000
250+5*8 m 290.000

RAZEM 390.000
207
d.2.
2.6

Kalkulacja
własna
ST.05.01

Otulina z welny skalnej pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakladką samo-
przylepną

m

poz.206 m 390.000
RAZEM 390.000

208
d.2.
2.6

Kalkulacja
własna
ST.05.01

Kabel grzejny samoregulujący wraz z niebzedną armaturą m

poz.206 m 390.000
RAZEM 390.000

209
d.2.
2.6

KNNR 4
0142-01
ST.05.01

Szafki hydrantowe naścienne ANALOGIA: Szafki hydrantowe wyposażone w
hydrant Hp52 o stałej wydajności z wężem płaskoskładanym DN52 o długości
20 m, na zwijadle,z miejscem na gaśnice na podstawie

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

210
d.2.
2.6

KNNR 4
0115-06
ST.05.01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominal-
nej 50 mm

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

211
d.2.
2.6

KNNR 4
0126-02
ST.05.01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i mie-
dzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm)

m

Obmiar dodatkowy
1 prób. 1.000
 
290 m 290.000

RAZEM 290.000
2.2.

7
Wewnętrzna instalacja kanalizacji ścieków z posadzek- odcinki wewnętrzne i odcinek doziemny zewnętrzny
(roboty B07)

212
d.2.
2.7

KNNR 1
0111-01
ST.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
równinnym

km

(75+24)/1000 km 0.099
RAZEM 0.099

213
d.2.
2.7

KNR-W 4-01
0212-02
ST.07, ana-
logia

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm ANALOGIA- wycięcie fragmentów posadzki od Wi3 do tulei
ochronnej (pozostałe roboty związane z likwidacją i odtworzeniem posadzki wg
branży konstrukcyjnej)

m3

45*1*0.15 m3 6.750
RAZEM 6.750
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214
d.2.
2.7

KNR-W 4-01
0212-06
ST.07, ana-
logia

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych ANA-
LOGIA- wycięcie fragmentów posadzki od Wi3 do tulei ochronnej (pozostałe
roboty związane z likwidacją i odtworzeniem posadzki wg branży konstrukcyj-
nej)

m3

45*1*0.20 m3 9.000
RAZEM 9.000

215
d.2.
2.7

KNR-W 2-01
0306-02
ST.05.01

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)
ANALOGIA- wykopy na odcinku Wi3 do tulei ochronnej (pozostałe roboty
ziemne wg branży konstrukcyjnej)

m3

45*1*(1.0-0.35) m3 29.250
RAZEM 29.250

216
d.2.
2.7

KNNR 1
0313-04
ST.05.01

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0
m; grunt kat. III-IV

m2

2*45*1.35 m2 121.500
RAZEM 121.500

217
d.2.
2.7

KNR 4-05I
0411-03
ST.05.01

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm bez
osadnika i bez syfonu

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

218
d.2.
2.7

KNNR 4
1411-02
ST.05.01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

(75+24)*0.15*1 m3 14.850
RAZEM 14.850

219
d.2.
2.7

KNNR 4
1417-02
ST.05.01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową ANALOGIA:  studzienki systemowe PEHD DN600 z pierście-
niem odciążającym oraz ze zwieńczeniem włazem żeliwnym klasy min. D400

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

220
d.2.
2.7

KNNR 4
1417-02
ST.05.01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową ANALOGIA:  wpusty systemowe PEHD z pierścieniem od-
ciążającym i zwieńczeniem kratą min. D400 z koszem wychwytowym

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

221
d.2.
2.7

KNR 9-22
0302-05
ST.05.01

Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betonową grubości
do 15 cm dla rur o średnicy 200 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

222
d.2.
2.7

KNNR 4
1308-02
ST.05.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

223
d.2.
2.7

KNNR 4
1308-03
z.sz.3.4.
9913-2 
ST.05.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

224
d.2.
2.7

KNR 2-18
0804-01
ST.05.01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

225
d.2.
2.7

KNR 2-18
0804-02
ST.05.01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

226
d.2.
2.7

KNR 2-01
0320-0401
ST.05.01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

poz.215-(45*0.15*1)-(45*1*0.35) m3 6.750
RAZEM 6.750

227
d.2.
2.7

KNR 13-12
1001-05
ST.07, ana-
logia

Posadzki betonowe ze zbrojeniem siatką fi10 20/20cm, płyta dolna m3

0.2*(45*1) m3 9.000
RAZEM 9.000
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228
d.2.
2.7

KNR 13-12
1001-05
ST.07, ana-
logia

Posadzki betonowe z dylatacjami przeciwskurczowymi m3

0.15*(45*1) m3 6.750
RAZEM 6.750

229
d.2.
2.7

KNR AT-41
0404-01
ST.07, ana-
logia

Posadzki przemysłowe z korundowych posypek utwardzających - warstwa o
grubości 3 mm

m2

45*1 m2 45.000
RAZEM 45.000

230
d.2.
2.7

KNR AT-06
0104-04
ST.05.01

Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni
materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładow-
cze; kategoria ładunku II

t

poz.215-poz.226 t 22.500
RAZEM 22.500

231
d.2.
2.7

KNR AT-06
0108-02
ST.05.01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. II

kurs

analogia poz.230/10 kurs 2.250
RAZEM 2.250

232
d.2.
2.7

Kalkulacja
własna

Koszt utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek, wraz z kosztami trans-
portowymi

t

poz.230 t 22.500
RAZEM 22.500
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3 ROBOTY ELEKTRYCZNE

3.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALI SORTOWNI (roboty B10)
3.1.

1
Rozdzielnice i zasilanie urządzeń technologicznych wg rys. E01, E05.1 i E05.2

233
d.3.
1.1

KNR 5-08
0210-03
ST.06.01

Zasilanie rozdzielnicy RG  kablem YKXS 240 mm2 nt m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

234
d.3.
1.1

KNR 5-08
0404-09
ST.06.01

Montaż rozdzielnicy głównej RG hali sortowni, 2 szafy 2000x925x725 z wypo-
sażeniem, most szynowy 4x (30x10mm), rozłacznik główny 1250A-4P,analiza-
tor zasilania, pomiar kWh + A + V, przekładniki 1000/5A, wg. rys. E05.1 i
E05.2
1/ szafa-zasilanie małych odbiorów
2/ szafa-zasilanie + odbiory technologiczne

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

235
d.3.
1.1

KNR 5-08
0404-09
ST.06.01

Montaż zasilacza UPS w pomieszczeniu sterówki, 1-faz, Sn=3kVA, t=30minut,
w obudowie stojącej wg. rys. E06

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

236
d.3.
1.1

KNR 5-08
0401-09
ST.06.01

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan.- aparat o 2
otworach mocujących

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

237
d.3.
1.1

KNR 5-08
0403-01
ST.06.01

Montaż wyłącznika P.Poż. - przycisk sterowniczy IP 55 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

238
d.3.
1.1

KNR 5-08
0107-01
ST.06.01

Rury winidurowe RL - 18 mm układane nt m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

239
d.3.
1.1

KNR 5-08
0101-04
ST.06.01

Montaż uchwytów pod kable PH90 /uchwyty z atestem CNBOP/ szt

100 szt 100.000
RAZEM 100.000

240
d.3.
1.1

KNR 5-08
0207-01
ST.06.01

Przewody kabelkowe PH90, HDGS 3 x 1,5 mm2 wciągane do rur m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

241
d.3.
1.1

KNR 5-08
0210-03
ST.06.01

Zasilanie odbiorów technologiczneych, kabel YKXS 5x 50 mm2 układany w ko-
rytach kablowych

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

242
d.3.
1.1

KNR 5-08
0210-03
ST.06.01

Zasilanie odbiorów technologiczneych, kabel YKXS 5x 95 mm2 układany w ko-
rytach kablowych

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

243
d.3.
1.1

KNR 5-08
0210-03
ST.06.01

Zasilanie odbiorów technologiczneych, kabel YKXS 5x 120 mm2 układany w
korytach kablowych

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

244
d.3.
1.1

KNR 5-08
0210-03
ST.06.01

Zasilanie odbiorów technologiczneych, kabel YKXS 5x 35 mm2 układany w ko-
rytach kablowym

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

245
d.3.
1.1

KNR 5-08
0210-03
ST.06.01

Zasilanie odbiorów technologiczneych, kabel YKXS 5x 25 mm2 układany w ko-
rytach kablowym

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000
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246
d.3.
1.1

KNR 5-08
0210-03
ST.06.01

Zasilanie odbiorów technologiczneych, kabel YKXS 5x 16 mm2 układany w ko-
rytach kablowych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

247
d.3.
1.1

KNR 5-08
0210-03
ST.06.01

Zasilanie odbiorów technologiczneych, kabel YKXS 5x 10 mm2 układany w ko-
rytach kablowych

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

248
d.3.
1.1

KNR 4-03
1202-02
ST.06.01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

11 pomiar
.

11.000

RAZEM 11.000
249
d.3.
1.1

KNR 4-03
1205-05
ST.06.01

Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony przeciwporażeniowej pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
250
d.3.
1.1

KNR 4-03
1205-06
ST.06.01

Następny pomiar skutecznosci ochrony przeciwporażeniowej pomiar
.

10 pomiar
.

10.000

RAZEM 10.000
3.1.

2
Instalacja oświetlenia ogólnego wg rys. E02

251
d.3.
1.2

KNR 5-08
0210-01
ST.06.01

Przewody kabelkowe YDYżo 5 x 1,5 mm2 układane w korytkach m

400 m 400.000
RAZEM 400.000

252
d.3.
1.2

KNR 5-08
0210-01
ST.06.01

Przewody kabelkowe YDYżo 5 x 1,5 mm2 wciągane do rur instalacyjnych m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

253
d.3.
1.2

KNR 5-08
0210-01
ST.06.01

Przewody kabelkowe YDYżo 3 x 1,5 mm2 układane w korytkach m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

254
d.3.
1.2

KNR 5-08
0207-01
ST.06.01

Przewody kabelkowe YDYżo 3 x 1,5 mm2 wciągane do rur instalacyjnych m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

255
d.3.
1.2

KNR 5-08
0107-01
ST.06.01

Rury winidurowe RL - 28 mm układane nt m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

256
d.3.
1.2

KNR 5-08
0302-03
ST.06.01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych fi 80 mm IP55 szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

257
d.3.
1.2

KNR 5-08
0307-02
ST.06.01

Montaż przy wejściach kaset z wyłącznikami oświetlenia szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

258
d.3.
1.2

KNR 5-08
0817-07
ST.06.01

Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.

87 szt. 87.000
RAZEM 87.000

259
d.3.
1.2

KNR 5-08
0511-13
ST.06.01

Montaż opraw przemysłowych "A" LED 100W, IP65, np. MITRA LED  monto-
wanych na zwieszakach na wys.8m

szt.

78 szt. 78.000
RAZEM 78.000
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260
d.3.
1.2

KNR 5-08
0511-13
ST.06.01

Montaż naświetlaczy "B" LED 36W, IP65, montowanych naściennie na wys.
6m

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

261
d.3.
1.2

KNR 5-08
0511-13
ST.06.01

Montaż opraw "C" LED 2x36W, IP65, 120x20, montowanych nasufitowo w wia-
tach

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

262
d.3.
1.2

KNR 5-08
0511-13
ST.06.01

Montaż opraw "D" LED 15W, IP65, montowanych nasufitowo w pom. rozdzielni szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

263
d.3.
1.2

KNR 4-03
1202-01
ST.06.01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

10 pomiar
.

10.000

RAZEM 10.000
264
d.3.
1.2

KNR 4-03
1202-02
ST.06.01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

4 pomiar
.

4.000

RAZEM 4.000
265
d.3.
1.2

KNR 4-03
1205-05
ST.06.01

Pierwszy pomiar skutecznosci oochrony przeciwporażeniowej pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
266
d.3.
1.2

KNR 4-03
1205-06
ST.06.01

Następny pomiar skutecznosci ochrony przeciwporażeniowej pomiar
.

7 pomiar
.

7.000

RAZEM 7.000
3.1.

3
Instalacja oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego 230 V wg rys. E04

267
d.3.
1.3

KNR 5-08
0210-01
ST.06.01

Przewody kabelkowe YDYżo 4 x 1,5 mm2 układane w korytkach m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

268
d.3.
1.3

KNR 5-08
0210-01
ST.06.01

Przewody kabelkowe YDYżo 4 x 1,5 mm2 wciągane do rur instalacyjnych m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

269
d.3.
1.3

KNR 5-08
0210-01
ST.06.01

Przewody kabelkowe YDYżo 3 x 1,5 mm2 układane w korytkach m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

270
d.3.
1.3

KNR 5-08
0207-01
ST.06.01

Przewody kabelkowe YDYżo 3 x 1,5 mm2 wciągane do rur m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

271
d.3.
1.3

KNR 5-08
0107-01
ST.06.01

Rury winidurowe RL - 28 mm układane nt m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

272
d.3.
1.3

KNR 5-08
0302-03
ST.06.01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych fi 80 mm IP55 szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
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273
d.3.
1.3

KNR 5-08
0817-07
ST.06.01

Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.

42 szt. 42.000
RAZEM 42.000

274
d.3.
1.3

KNR 5-08
0511-13
ST.06.01

Montaż opraw LED 2x36W, IP65, 120x20, montowanych na zwieszakach z
modułami awaryjnymi 2h na wys. 8m

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

275
d.3.
1.3

KNR 5-08
0511-13
ST.06.01

Montaż opraw LED 2x18W, IP65, 60x20, montowanych naściennie z modułami
awaryjnymi 2h na wys. 3m

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

276
d.3.
1.3

KNR 5-08
0511-13
ST.06.01

Montaż opraw LED 2x18W, IP65, 60x20, montowanych w istn. kabinach sor-
townicych z modułami awaryjnymi 2h

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

277
d.3.
1.3

KNR 5-08
0511-01
ST.06.01

Montaż oprawy ewakuacyjnych IP55, z piktogramem "ew", naściennej szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

278
d.3.
1.3

KNR 5-08
0511-01
ST.06.01

Montaż oprawy ewakuacyjnych IP65, bez piktogramów"aw", naściennej, ze-
wnętrznej

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

279
d.3.
1.3

KNR 4-03
1202-01
ST.06.01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

6 pomiar
.

6.000

RAZEM 6.000
280
d.3.
1.3

KNR 4-03
1205-05
ST.06.01

Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony przeciwporażeniowej pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
281
d.3.
1.3

KNR 4-03
1205-06
ST.06.01

Następny pomiar skutecznosci ochrony przeciwporażeniowej pomiar
.

5 pomiar
.

5.000

RAZEM 5.000
3.1.

4
Instalacja siłowa 400V/32A wg rys. E01

282
d.3.
1.4

KNR 5-08
0210-02
ST.06.01

Przewody kabelkowe YDYżo 5x6 mm2 układane nt - zasilanie zestawów
gniazdowych

m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

283
d.3.
1.4

KNR 5-08
0210-02
ST.06.01

Przewody kabelkowe YDYżo 3x2,5 mm2 układane nt - zasilanie bram wjazdo-
wych (14 bram)

m

400 m 400.000
RAZEM 400.000

284
d.3.
1.4

KNR 5-08
0309-14
ST.06.01

Montaż do gotowego podłoża zestawu gniazdowego (1x400V/32A, 2x230V/
16A)

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

285
d.3.
1.4

KNR 4-03
1202-02
ST.06.01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

9 pomiar
.

9.000

RAZEM 9.000
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286
d.3.
1.4

KNR 4-03
1202-01
ST.06.01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

14 pomiar
.

14.000

RAZEM 14.000
287
d.3.
1.4

KNR 4-03
1205-05
ST.06.01

Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony przeciwporażeniowej pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
288
d.3.
1.4

KNR 4-03
1205-06
ST.06.01

Następny pomiar skutecznosci ochrony przeciwporażeniowej pomiar
.

8 pomiar
.

8.000

RAZEM 8.000
289
d.3.
1.4

KNR-W 4-03
1209-01
ST.06.01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

290
d.3.
1.4

KNR-W 4-03
1209-02
ST.06.01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

8 prób. 8.000
RAZEM 8.000

3.1.
5

Zasilanie wentylatorów dachowych wg. rys. E01

291
d.3.
1.5

KNR 5-08
0404-09
ST.06.01

Montaż rozdzielnicy wentylatorów RW, naściennej, IP66, IK10, poliestrowej
500x400x200mm wg. rys. E07

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

292
d.3.
1.5

KNR 5-08
0210-03
ST.06.01

Zasilanie wentylatorów, kabel YKY 3x2,5 mm2 układany w korytach kablowych
(6 wentylatorów)

m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

293
d.3.
1.5

KNR 4-03
1202-01
ST.06.01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

6 pomiar
.

6.000

RAZEM 6.000
294
d.3.
1.5

KNR 4-03
1205-05
ST.06.01

Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony przeciwporażeniowej pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
295
d.3.
1.5

KNR 4-03
1205-06
ST.06.01

Następny pomiar skutecznosci ochrony przeciwporażeniowej pomiar
.

5 pomiar
.

5.000

RAZEM 5.000
3.1.

6
Zasilanie central wentylacyjnych w istn. kabinach sortowniczych wg rys. E01

296
d.3.
1.6

KNR 5-08
0210-03
ST.06.01

Zasilanie centrali wentylacyjnej CW1, kabel YKY 5x16 mm2 układany w kory-
tach kablowych

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

297
d.3.
1.6

KNR 5-08
0210-03
ST.06.01

Zasilanie centrali wentylacyjnej CW2, kabel YDY 5x6 mm2 układany w kory-
tach kablowych

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000
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298
d.3.
1.6

KNR 4-03
1202-02
ST.06.01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

2 pomiar
.

2.000

RAZEM 2.000
299
d.3.
1.6

KNR 4-03
1205-05
ST.06.01

Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony przeciwporażeniowej pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
300
d.3.
1.6

KNR 4-03
1205-06
ST.06.01

Następny pomiar skutecznosci ochrony przeciwporażeniowej pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
3.1.

7
Korytka  i  kanały kablowe wg rys. E01

301
d.3.
1.7

KNR 5-08
0803-02
ST.06.01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w stalowej konstrukcji hali szt.

2000 szt. 2000.000
RAZEM 2000.000

302
d.3.
1.7

KNR 5-08
0809-01
ST.06.01

Montaż do konstrukcji hali wsporników poziomych szt.

150 szt. 150.000
RAZEM 150.000

303
d.3.
1.7

KNR 5-08
0809-01
ST.06.01

Montaż wsporników pionowych szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

304
d.3.
1.7

KNR 5-08
0809-01
ST.06.01

Montaż zwieszaków do kratownic, belek stropowych hali sortowni o długości 3-
4m

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

305
d.3.
1.7

KNR 5-08
0705-04
ST.06.01

Montaż metalowych korytek kablowych 300x100 otwartych po konstrukcji hali
sortowni na wys. 6m

m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

306
d.3.
1.7

KNR 5-08
0705-04
ST.06.01

Montaż metalowych korytek instalacyjnych 100x60 zamknietych po konstrukcji
hali sortowni na wys. 6m

m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

307
d.3.
1.7

KNR 5-08
0705-10
ST.06.01

Wykonanie łuku na korytku kablowym 300x100 szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

308
d.3.
1.7

KNR 5-08
0705-10
ST.06.01

Wykonanie redukcji na korytku kablowym 300x100 do korytka 100x60 szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

3.1.
8

Ochrona istniejacych kabli pod projektowaną częścią hali wg rys. E01

309
d.3.
1.8

KNR 5-12
0101-02
ST.06.01

Odtworzenie (wytyczenie) trasy istniejących kabli 2x YAKY 4x240mm2 w tere-
nie zabudowanym

km

0.05 km 0.050
RAZEM 0.050

310
d.3.
1.8

KNR 2-01
0702-02
ST.06.01

Kopanie mechaniczne rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m
w gruncie kat. III-IV

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000
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311
d.3.
1.8

KNR 5-10
0303-02
ST.06.01

Układanie rur ochronnych dwudzielnych fi=160 w wykopie 2x20m na istnieją-
cych kabla 4x240mm2

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

312
d.3.
1.8

KNR 2-01
0705-02
ST.06.01

Mechaniczne zasypywanie rowów z osłoniętymi kablami 2xYAKY 4x240mm2 m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

3.1.
9

Instalacja uziemiajaca i połączeń wyrównawczych wg rys.E03

313
d.3.
1.9

KNR 5-08
0602-07
ST.06.01

Układanie bednarki uziemiającej na podłożu betonowym (przed wylaniem po-
sadzki), bednarka FeZn 25x4 mm

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

314
d.3.
1.9

KNR 5-08
0619-05
ST.06.01

Montaż złączy kontrolnych śrubowych ZKgsw z połączeniem w instalacji uzie-
miającej

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

315
d.3.
1.9

KNR 5-08
0611-02
ST.06.01

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie
kat.III,

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

316
d.3.
1.9

KNR 5-08
0617-01
ST.06.01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie z uziomem
otokowym FeZn 30x4mm

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

317
d.3.
1.9

KNR 5-08
0617-05
ST.06.01

Łączenie przewodów uziemiających na ścianie hali sortowni do złączy kontrol-
nych Zkgsw

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

318
d.3.
1.9

KNR 4-03
1003-23
ST.06.01

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach betonowych o długości przebicia
do 30cm  - śr.rury do 60 mm

szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

319
d.3.
1.9

KNR 4-03
1008-03
ST.06.01

Montaż przepustów rurowych w ścianie betonowej - długość przepustu do 1 m
- śr.zewnętrzna rury do 60 mm

szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

320
d.3.
1.9

KNR 4-03
1205-01
ST.06.01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
321
d.3.
1.9

KNR 4-03
1205-02
ST.06.01

Następny pomiar uziemienia ochronnego pomiar
.

12 pomiar
.

12.000

RAZEM 12.000
3.1.

10
Instalacja odromowa wg rys. E03

322
d.3.
1.10

KNR 5-08
0607-09
ST.06.01

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach
bednarka FeZn 30x4 mm

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

323
d.3.
1.10

KNR 5-08
0611-05
ST.06.01

Montaż uziomu powierzchniowego, bednarka 30x4mm, w wykopie o głęb. do
0.6 m w gruncie kat.III

m

300 m 300.000
RAZEM 300.000
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324
d.3.
1.10

KNR 5-08
0617-01
ST.06.01

Łączenie słupów stalowych hali przez spawanie z uziomem otokowym, bednar-
ką 30x4mm2

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

325
d.3.
1.10

KNR 4-03
1205-03
ST.06.01

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
326
d.3.
1.10

KNR 4-03
1205-04
ST.06.01

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

19 pomiar
.

19.000

RAZEM 19.000
3.1.

11
Instalalacja 24VAC wg rys. E02

327
d.3.
1.11

KNR 5-08
0404-09
ST.06.01

Montaż skrzynek elektrycznych 24VAC, z transformatorem 230/24V, 630VA, w
obudowie naściennej, IP66, IK10, poliestrowej 400x300x200mm wg. rys. E08

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

328
d.3.
1.11

KNR 5-08
0210-03
ST.06.01

Zasilanie skrzynek 24VAC, kabel YKY 3x2,5 mm2 układany w korytach kablo-
wych (3 skrzynki Z24)

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

329
d.3.
1.11

KNR 5-08
0511-13
ST.06.01

Montaż opraw kanałowych LED 15W, 24VAC, IP65, montowanych wnękowo w
3 kanałach technologicznych

szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

330
d.3.
1.11

KNR 5-08
0309-14
ST.06.01

Montaż do gotowego podłoża gniazda 24VAC, IP65, nasciennie szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

331
d.3.
1.11

KNR 5-08
0107-01
ST.06.01

Rury winidurowe PE 36mm w posadzce m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

332
d.3.
1.11

KNR 5-08
0107-01
ST.06.01

Rury winidurowe PE 28mm w ścianie kanału m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

333
d.3.
1.11

KNR 5-08
0207-01
ST.06.01

Przewody kabelkowe YDY 2 x 2,5 mm2 wciągane do rur m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

334
d.3.
1.11

KNR 4-03
1202-01
ST.06.01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

6 pomiar
.

6.000

RAZEM 6.000
3.1.

12
Oświetlenie zewnetrzne terenu wg rys. E02

335
d.3.
1.12

KNR 5-08
0403-06
ST.06.01

Montaż zegara sterujacego oswietleniem zewnetrznym w RG szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

336
d.3.
1.12

KNR 5-08
0110-02
ST.06.01

Rury winidurowe RL - 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

- 29 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 19367 Użytkownik: Progeo sp. z o.o.



proGEO sp. z o.o.
Al. Armii Krajowej 45, 50 - 541 Wrocław

PRZEDMIAR ROBÓT
przebudowa i rozbudowa hali sortowni RZUOK Machnacz

PGK Saniko sp. z o.o.
ul.Komunalna 4, 87-800 Włocławek

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
337
d.3.
1.12

KNR 5-08
0210-02
ST.06.01

Przewody kabelkowe YDYżo 5x4 mm2 układane nt - zasilanie zestawów
gniazdowych

m

220 m 220.000
RAZEM 220.000

338
d.3.
1.12

KNR 5-08
0302-08
ST.06.01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych szczelnych fi 80mm, IP55
nt.przez przykręcanie

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

339
d.3.
1.12

KNNR 5
1002-01
ST.06.01

Montaż wysięgników górnych o masie do 10 kg do konstrukcji hali sortowni na
wys.8m

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

340
d.3.
1.12

KNNR 5
1004-01
ST.06.01

Montaż opraw drogowych LED IP65 na wysiegnikach na wys.8m, źródło świat-
ła LED 70W (6200lm)

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

341
d.3.
1.12

KNR 4-03
1202-02
ST.06.01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
342
d.3.
1.12

KNR 4-03
1202-01
ST.06.01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

13 pomiar
.

13.000

RAZEM 13.000
343
d.3.
1.12

KNR 4-03
1205-05
ST.06.01

Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony przeciwporażeniowej pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
3.2 REMONT STACJI TRANSFORMATOROWEJ (roboty R10)

3.2.
1

Przyłącze energetyczne SN 15kV i trafostacja 800kVA wg rys. E01

344
d.3.
2.1

KNR 5-08
0401-10
ST.06.02

Przygotowanie podłoża dla transformatora 800kVA, montaż szyn fundamento-
wych

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

345
d.3.
2.1

KNR 5-14
0101-02
ST.06.02

Montaż transformatora żywicznego 15/0,4kV,  800kVA szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

346
d.3.
2.1

KNR 5-14
0101-02
ST.06.02

Montaż rozdzielnicy 4 polowej (L1+L2+LP+ Tr)  typu Rotoblok SF15kV w po-
mieszczeniu SN, wg rys. E03, układ pomiarowy pośredni

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

347
d.3.
2.1

KNR 5-14
0101-02
ST.06.02

Montaż rozdzielnicy 10 polowej nN 0,4kV typu RNL w pomieszczeniu NN, 4
rozłaczniki 630A, 6 rozłączników 160A, układ SZR 630A, wył. gł. 1250A, wg.
rys.E04

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

348
d.3.
2.1

KNR 5-14
0101-02
ST.06.02

Montaż baterii kondensatorów 145kVA, 8 stopniowa, ze sterownikem, w obu-
dowie 1900x600x400, wg rys. E05

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

349
d.3.
2.1

KNR 5-14
0101-02
ST.06.02

Montaż układu pomiarowego i analizatora w rozdzielnicy nN kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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350
d.3.
2.1

KNR 5-14
0101-02
ST.06.02

Montaż oszynowania i okablowania w trafostacji kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

351
d.3.
2.1

KNR 5-15
0701-02
ST.06.02

Odłączenie zasilania z sieci energetycznej ENERGA Operator odłą-
czenie

1 odłą-
czenie

1.000

RAZEM 1.000
352
d.3.
2.1

KNR 5-15
0701-02
ST.06.02

Załączenie zasilania z sieci energetycznej ENERGA Operator załą-
czenie

1 załą-
czenie

1.000

RAZEM 1.000
353
d.3.
2.1

KNR 5-14
0101-02
ST.06.02

Wyposażenie stacji transformatorowej w sprzęt BHP. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.2.
2

Instalacja uziemiajaca i połączeń wyrównawczych wg rys.E02

354
d.3.
2.2

KNR 5-08
0602-07
ST.06.02

Układanie bednarki uziemiającej na podłożu betonowym (przed wylaniem po-
sadzki), bednarka FeZn 25x4 mm

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

355
d.3.
2.2

KNR 5-08
0619-05
ST.06.02

Montaż złączy kontrolnych śrubowych ZKgsw z połączeniem w instalacji uzie-
miającej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

356
d.3.
2.2

KNR 5-08
0611-02
ST.06.02

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie
kat.III,

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

357
d.3.
2.2

KNR 5-08
0617-01
ST.06.02

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie z uziomem
otokowym FeZn 30x4mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

358
d.3.
2.2

KNR 5-08
0617-05
ST.06.02

Łączenie przewodów uziemiających na ścianie do złączy kontrolnych Zkgsw szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

359
d.3.
2.2

KNR 4-03
1003-23
ST.06.02

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach betonowych o długości przebicia
do 30cm  - śr.rury do 60 mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

360
d.3.
2.2

KNR 4-03
1008-03
ST.06.02

Montaż przepustów rurowych w ścianie betonowej - długość przepustu do 1 m
- śr.zewnętrzna rury do 60 mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

361
d.3.
2.2

KNR 4-03
1205-01
ST.06.02

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
362
d.3.
2.2

KNR 4-03
1205-02
ST.06.02

Następny pomiar uziemienia ochronnego pomiar
.

2 pomiar
.

2.000

RAZEM 2.000
3.2.

3
Roboty demontażowe, istn. trafostacja
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363
d.3.
2.3

KNR 4-03
1129-02
ST.06.02

Odłaczenie i demontaż istniejących kabli energetycznych i oszynowania stacji szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

364
d.3.
2.3

KNR 4-03
1129-02
ST.06.02

Demontaż istniejącego transformatora 15/0,4kV, 400kVA szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

365
d.3.
2.3

KNR 4-03
1129-02
ST.06.02

Demontaż istniejącej rozdzielni SN szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

366
d.3.
2.3

KNR 4-03
1129-02
ST.06.02

Demontaż istniejącej rozdzielni nN szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.3 SYSTEM SSP (roboty B10)
3.3.

1
Montaż czujek i urządzeń ostrzegawczych wg rys. SP01

367
d.3.
3.1

KNR AL-01
0501-02
ST.06.03

Montaż liniowych czujek dymu ze zwierciadłem DOP6001 na wys. 7m w hali
sortowni

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

368
d.3.
3.1

KNR AL-01
0501-02
ST.06.03

Montaż optyczno-temperaturowych czujek dymu DOT-4046 w kabinach sor-
towniczych

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

369
d.3.
3.1

KNR AL-01
0501-02
ST.06.03

Wymiana istniejących czujek na nawe optyczno-temperaturowe czujki dymu
DOT-4046 w budynku socjalnym

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

370
d.3.
3.1

KNR AL-01
0504-04
ST.06.03

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP-4001MH hermetycznych szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

371
d.3.
3.1

KNR AL-01
0504-04
ST.06.03

Montaż modułów kontrolno-sterujących EKS6000 do sterowania wentylacją w
kabinach sortowniczych

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

372
d.3.
3.1

KNR 5-08
0304-05
ST.06.03

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych
przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w
powłoce polwinitowej (3 wyloty)

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

373
d.3.
3.1

KNR AL-01
0504-04
ST.06.03

Montaż wewnętrznych sygnalizatorów akustycznych SAW6101 z gniazdem
G40S

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

374
d.3.
3.1

KNR AL-01
0504-04
ST.06.03

Montaż zewnętrznych sygnalizatorów akustycznych w obudowach IP65 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

3.3.
2

Instalacja kablowa dla systemu SPP wg rys. SP02

375
d.3.
3.2

KNR 4-03
1004-16
ST.06.03

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 40 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
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376
d.3.
3.2

KNR 4-03
1008-03
ST.06.03

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 60 mm

prze-
pust.

4 prze-
pust.

4.000

RAZEM 4.000
377
d.3.
3.2

KNR 5-08
0226-03
ST.06.03

Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach za pomocą kołków roz-
porowych

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

378
d.3.
3.2

KNR 5-08
0110-02
ST.06.03

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

600 m 600.000
RAZEM 600.000

379
d.3.
3.2

KNR 4-03
1009-05
ST.06.03

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w konstrukcji stalowej o głębokości
do 8 cm i śr.do 10 mm

otw.

400 otw. 400.000
RAZEM 400.000

380
d.3.
3.2

KNR 4-03
1016-03
ST.06.03

Osadzanie kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie szt.

400 szt. 400.000
RAZEM 400.000

381
d.3.
3.2

KNR 5-08
0101-04
ST.06.03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
betonowym

szt

400 szt 400.000
RAZEM 400.000

382
d.3.
3.2

KNR 5-08
0101-04
ST.06.03

Montaż uchwytów pod kable PH90 /z atestem CNBOP/ szt

200 szt 200.000
RAZEM 200.000

383
d.3.
3.2

KNR 5-08
0207-01
ST.06.03

Przewody pętli dozorowej YnTKSY 1x2x0,8ekw  wciągane do rur  i koryt insta-
lacyjnych

m

700 m 700.000
RAZEM 700.000

384
d.3.
3.2

KNR 5-01
0602-01
ST.06.03

Przewód sygnalizatorów PH90 - HTKSH 1x2x1 wciągane do ryry i koryt instala-
cyjnych

m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

385
d.3.
3.2

KNR 4-03
1203-03
ST.06.03

Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci żył do 20 odc.

2 odc. 2.000
RAZEM 2.000

386
d.3.
3.2

KNR 4-03
1206-02
ST.06.03

Sprawdzenie i pomiary elektryczne /analogia/ lini dozorowych pomiar
.

6 pomiar
.

6.000

RAZEM 6.000
3.3.

3
Montaż urządzeń SPP w pomieszczeniu sterówki wg rys. SP02

387
d.3.
3.3

KNR AL-01
0503-04
ST.06.03

Montaż centralki SPP, system POLON 6000,  6 modulów petli dozorowych,
moduł sieciowy, 2 linie sygnalizatorów, zasilacz 24V, akumulatory 12Ah

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

388
d.3.
3.3

KNR AL-01
0701-01
ST.06.03

Montaż standardowego zestawu PC z oprogramowaniem systemowym szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.4 SYSTEM CCTV  (roboty B10)
3.4.

1
Montaż kamer wg rys. T01
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389
d.3.
4.1

KNR AL-01
0501-02
ST.06.04

Montaż kamer wysokoczułych dzień/noc (540linii)  zewnętrznych nasciennie w
oubudowach IP67 z grzałką na wys. 7m

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

390
d.3.
4.1

KNR AL-01
0501-02
ST.06.04

Montaż kamer kopułkowych w kabinach sortowniczych w oubudowach IP66 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

391
d.3.
4.1

KNR AL-01
0504-04
ST.06.04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - podświetlacz z lampą żarową szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

392
d.3.
4.1

KNR 5-08
0304-05
ST.06.04

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych
przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w
powłoce polwinitowej (3 wyloty)

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

393
d.3.
4.1

KNR AL-01
0505-01
ST.06.04

Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - obiektyw ze
zmienną ogniskową

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

3.4.
2

Instalacja kablowa dla systemu monitoringu wg rys. T01

394
d.3.
4.2

KNR 4-03
1004-16
ST.06.04

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 40 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

395
d.3.
4.2

KNR 4-03
1008-03
ST.06.04

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 60 mm

prze-
pust.

2 prze-
pust.

2.000

RAZEM 2.000
396
d.3.
4.2

KNR 5-08
0226-03
ST.06.04

Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą
kołków rozporowych

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

397
d.3.
4.2

KNR 5-08
0110-02
ST.06.04

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

398
d.3.
4.2

KNR 4-03
1009-05
ST.06.04

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm
w podłożu betonowym

otw.

40 otw. 40.000
RAZEM 40.000

399
d.3.
4.2

KNR 4-03
1016-03
ST.06.04

Osadzanie kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

400
d.3.
4.2

KNR 5-08
0101-04
ST.06.04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
betonowym

szt

35 szt 35.000
RAZEM 35.000

401
d.3.
4.2

KNR 5-08
0110-02
ST.06.04

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.k. na gotowych uchwytach m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

402
d.3.
4.2

KNR 5-08
0207-01
ST.06.04

Przewody kabelkowe XzWDKpekw  75-1/5 wciągane do rur  i koryt instalacyj-
nych

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000
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403
d.3.
4.2

KNR 5-01
0602-01
ST.06.04

Mechaniczne wciąganie kabla XzWDXpekw  75-1/5  do koryt kablowych m

900 m 900.000
RAZEM 900.000

404
d.3.
4.2

KNR 5-01
0602-01
ST.06.04

Mechaniczne wciąganie kabla YKY 3x1,5mm2 do koryt kablowych m

1100 m 1100.000
RAZEM 1100.000

405
d.3.
4.2

KNR 4-03
1203-03
ST.06.04

Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci żył do 20 odc.

15 odc. 15.000
RAZEM 15.000

406
d.3.
4.2

KNR 4-03
1206-02
ST.06.04

Sprawdzenie i pomiary elektryczne analogia lini dozorowych pomiar
.

15 pomiar
.

15.000

RAZEM 15.000
407
d.3.
4.2

KNR 5-08
0304-01
ST.06.04

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych
bezśrubowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce
polwinitowej (3 wyloty)

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

408
d.3.
4.2

KNR 5-06
0710-02
ST.06.04

Montaż wtyków na kablach współosiowych o sr.do 10 mm szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

3.4.
3

Korytka  i  kanały kablowe wg rys. T01

409
d.3.
4.3

KNR 5-08
0803-02
ST.06.04

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w konstrukcji hali szt.

1000 szt. 1000.000
RAZEM 1000.000

410
d.3.
4.3

KNR 5-08
0809-01
ST.06.04

Montaż do konstrukcji hali wsporników poziomych szt.

150 szt. 150.000
RAZEM 150.000

411
d.3.
4.3

KNR 5-08
0809-01
ST.06.04

Montaż wsporników pionowych szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

412
d.3.
4.3

KNR 5-08
0809-01
ST.06.04

Montaż zwieszaków do kratownic, belek stropowych hali sortowni o długości 3-
4m

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

413
d.3.
4.3

KNR 5-08
0705-04
ST.06.04

Montaż metalowych korytek instalacyjnych 100x60 zamknietych po konstrukcji
hali sortowni na wys. 6m

m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

3.4.
4

Montaż urządzeń w pomieszczeniu sterówki wg rys. T02

414
d.3.
4.4

E- 508 1200-
05
ST.06.04

Montaż gniazda wtyczkowego mocowane na konstrukcji metalowej z podłącze-
niem przewodów

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

415
d.3.
4.4

KNR-W 5-08
0404-07
ST.06.04

Montaż rozdzielnicy TE2, w obudowie IP40, 4x18M, nasciennie wg rys. T03 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

416
d.3.
4.4

KNR-W 5-08
0901-01
ST.06.04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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417
d.3.
4.4

KNR-W 5-08
0901-02
ST.06.04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

418
d.3.
4.4

KNR AL-01
0501-03
ST.06.04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej z podłączeniem (bez prób fun-
kcjonowania) - monitor "24" - z uchwytem ścienym

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

419
d.3.
4.4

KNR AL-01
0502-04
ST.06.04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej z podłączeniem (bez prób fun-
kcjonowania) - multipleksowy przełącznik wizji do 32 wejść video - rejestrator

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

420
d.3.
4.4

KNR AL-01
0503-04
ST.06.04

Montaż rejestratora cyfrowego 32 kanałowego,  8TB/8we, H.264 rozdzielczość
D1

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

421
d.3.
4.4

KNR AL-01
0701-01
ST.06.04

Montaż standardowego zestawu PC z oprogramowaniem systemowym szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

422
d.3.
4.4

KNR AL-01
0502-04
analogia
ST.06.04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej z podłączeniem (bez prób fun-
kcjonowania) - multipleksowy przełącznik wizji do 32 wejść video - analogia
konwerter LAN

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

423
d.3.
4.4

KNR AL-01
0112-08
ST.06.04

Montaż zasilacza  anlaogia zasilacz UPS 1500VA szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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