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BRANZA ELEKTRYCZNA
. PODSTAWA OPRACOWANIA | WYKORZYSTANE MATERIALY

umowa z Inwestorem,

Opis wytycznych budowlanych- Sutco Polska sp. z 0.0, Katowice, 25.08.2017r.,

mapa do celow projektowych przekazana przez Inwestora,

decyzja Burmistrza Brze$cia Kujawskiego o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacj¢ przedsiewzigcia w postaci orzeczenia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewzi¢cia na srodowisko (decyzja B1.6220.2.2017 z dnia 12.07.2017r.),
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Brze$¢ Kujawski dla
wyodrebnionych obszaréw polozonych w miejscowosciach Pikutkowo, Stone, Machnacz
(Uchwata Nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Brzesciu Kujawskim z dnia 24.05.2011r.),
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Brzes¢ Kujawski dla
wyodrebnionych obszaréw polozonych w miejscowosciach Pikutkowo, Stone, Machnacz
(Uchwata Nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Brzesciu Kujawskim z dnia 24.05.2011r.),

Projekt budowlany rozbudowy 1 przebudowy istniejacej hali segregacji odpadow
komunalnych oraz zwigzanych z nig instalacji, sieci, urzadzen infrastruktury technicznej
I zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn. ,,Modernizacja istniejacej linii segregacji
w Regionalnym Zaktadzie Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Machnaczu gm. Brzes¢
Kujawski (proGEO, Wroctaw, 07.2018),

Projekt remontu stacji transformatorowej w ramach inwestycji pn. ,,Modernizacja istniejacej
linii segregacji w Regionalnym Zaktadzie Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Machnaczu
gm. Brzes¢ Kujawski w ramach inwestycji pn. ,,Modernizacja istniejacej linii segregacji w
Regionalnym Zaktadzie Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Machnaczu gm. Brzesé
Kujawski (proGEO, Wroctaw, 05.2018),

Wytyczne ochrony przeciwpozarowej dla Zaktadu Utylizacji Odpadow Komunalnych
W Machnaczu, Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Henryk
Baranowski, Kutno, listopad 2017r.,

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla obiektow 1 przestrzeni zewngtrznych
w Regionalnym Zakladzie Utylizacji Odpadow Komunalnych w Machnaczu, Janusz
Biernacki, Wioctawek, maj 2017r.

warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych,

obowigzujace normy i przepisy budowlane;

wizje lokalne 1 inwentaryzacja konstrukcji stalowej stanu istniejgcego, kwiecien 2018r.
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2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1. Wewnetrzne instalacje elektroenergetyczne

2.1.1. Ogolne zaloienia techniczne
Zakres opracowania obejmuje:

- Zasilanie hali i pomiar energii,

- Rozdzielnice elektryczng RG,

- System zasilania gwarnatowanego,

- Instalacj¢ o$wietlenia,

- Instalacje oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego,
-Oswietlenie zewnetrzne terenu

- Instalacja gniazd wtykowych 400/230V
- Instalacjg¢ elektryczng 24VAC,

- Zasilanie urzadzen technicznych,

- Zasilanie urzadzen technologicznych,

- Ochron¢ odgromowa,

- Ochrong przed dotykiem bezposrednim,
- Ochrong przed dotykiem posrednim,

- Ochrong przepigciows,

- Ochrong przeciwpozarow3.

2.1.2. Zasilanie hali i pomiar energii.

Zasilanie projektowanej hali sortowni nalezy wykona¢ z nowej rozdzielnicy nN stacji
transformatorowej poprzez rozdzielnice glownag hali sortowni RG. Dla nowej hali sortowni
zaprojektowano dodatkowy pomiar energii czynnej licznikiem kWh oraz pomiar parametrow
zasilania za pomocg analizatora np. Diris 40. Pomiar energii rozliczeniowej z dostawca energii
elektrycznej, odbywac si¢ bedzie jak dotychczas, centralnym licznikiem energii zamontowanym
w stacji transformatorowej zgodnie z Warunkami Przylaczenia wydanymi przez Energa Operator
nr P/17/059959 z dnia 28-11-2017 roku.

Bilans mocy w rozdzielnicy RG hali sortowni :

Pi = 727 kKW
kj=0,8

Ps = 581 kW
In =935 A.
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Linia zasilajgca hale sortowni bedzie wykonana kablami 4x 2x YKXS 1x240mm?2. Dla jednej
fazy zasilania beda przeznaczone 2 kable YKXS 1x240mm2.

Obcigzalnos$¢ dlugotrwata takiej linii kablowej bedzie wynosita [dd=1122A.

Na rysunku EO5 pokazano schemat zasilania rozdzielnicy RG w hali sortowni.

2.1.3. Rozdzielnice elektryczne hali sortowni.

Rozdzielnica RG - gtowna rozdzielnica hali sortowni - rozdzielnica wnetrzowa niskiego napigcia
sktadajaca si¢ z dwoch szaf o wymiarach 2000x725x725 + 2000x975x725 na cokotach wys.
10cm.

W projekcie dobrano obudowe typu XL3-4000 firmy Legrand. Rozdzielnica sktada¢ si¢ bedzie
Z dwoch moduléw; modulem zasilajacym z gldéwnym wylacznikiem (roztacznikiem) 1250A-4P
oraz odbiorami technologicznymi z zabezpieczeniami typu XLBM-2, modutem odbioréw
drobnych i pomiarowo-kontrolnym.

Dla zasilania wentylatoréw dachowych zaprojektowano oddzielng rozdzielnice RW w ktorej
nalezy zamontowac zabezpieczenia poszczegdlnych wentylatorow WHI.

Na rysunku EO5 ujeto schemat i widok projektowanej rozdzielnicy RG.

Na rysunku EO7 ujeto schemat rozdzielnicy RW.

2.1.4. System zasilania gwarantowanego.

W pomieszczeniu sterowni nalezy zamontowacé zasilacz UPS 1-fazowy o mocy 3kVA z czasem
podtrzymania 30minut. Zasilacz UPS nalezy podtaczy¢ pod istniejagcy obwod gniazd wtykowych
230V zasilany z istniejacej tablicy elektrycznej T1. W tablicy elektrycznej nalezy wymieni¢
wylacznik réznicowo-pradowy P313-B16-30mA na wylacznik typu P312-C20-30mA o
charakterystyce A przystosowany do pracy z urzadzeniami komputerowymi. Schemat tablicy
elektrycznej T1 ujeto na rysunku E06.

Zasilacz UPS nalezy podigczy¢ w pomieszczeniu sterowki do przygotowanego obwodu (zasili¢
z istniejacego gniazdka). Dla zasilania komputer6w systemu sterowania technologia
przygotowa¢ listwe zasilajaca z 6 gniazdami komputerowymi DATA. Nalezy wykonaé
oddzielng tablice z 6 zabezpieczeniami, dla kazdego gniazdka oddzielne zabezpieczenie typu
S301B10 1 podtaczy¢ do zasilacza UPS. Szczeg6ly zasilania 1 miejce montazu listwiy zasilajagcej

z gniazdami uzgodni¢ z dostawca technologii.
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2.1.5. Instalacja oswietlenia ogolnego.

Wszystkie projektowane oprawy oswietleniowe nalezy wyposazy¢ w zrodta swiatla typu LED
zgodnie z legenda opraw na rysunkach.

Oswietlenie hali sortowni zaprojektowano oprawami przemyslowymi ze zrodlem §wiatla LED-
diody XP-G o mocy 100W (3700-5000K) oznaczone jako ,,A1-3” np. MITRA LED PLUS z
szyba hartowang i siatkg ochronna, oraz naswietlaczami przemystowymi montowanymi do $cian
hali, oznaczone jako ,,B1-2”, wyposazonymi w zrédla swiatta LED o mocy 36W np. ADQUEN
ON 36W (3700-5000K) . Ze wzgledu na specyfike pomieszczenia gdzie wymagane jest Srednie
oddawanie barw, nalezy zachowa¢ wspdtczynnik Ra=75.

Oprawy montowa¢ do konstrukcji wigzarow 1 belek szczytowych.

Instalacje oswietlenia gtdwnego hali wykona¢ przewodami YDYZo-750V 5x1,5mm2, przewody
prowadzi¢ po konstrukcji hali w korytkach kablowych i instalacyjnych, mocowanymi do
kratownic i wigzaré6w hali sortowni. Przewody i kable nalezy rozprowadza¢ z pomieszczenia
rozdzielnicy gtéwnej] RG w korytkach kablowych otwartych, nastgpnie prowadzi¢ w rurach
ostonowych i wyprowadzi¢ na ciagi korytek instalacyjnych ktore nalezy zamontowac¢ wokoét hali.
Z koryt do urzadzen i opraw przewody prowadzi¢ w rurkach PCV po konstrukcji. Nalezy
ograniczy¢ krzyzowanie si¢ przewodow do niezb¢dnego minimum.

Zalaczanie oswietlenia odbywac si¢ bedzie z dwoch miejsc wskazanych na rysunku E02, przy
wejsciu z budynku socjalnego i bramie wjazdowej przy trafostacji. Zalaczanie naswietlaczy
przemystowych montowanych przy bramach wjazdowych ,,B1-2” odbywaé si¢ bedzie za

pomocg indywidualnych tacznikdéw. Miejsca montazu tgcznikow ujeto na rysunku E02.

2.1.6. Instalacja oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego.

Instalacja obejmuje oprawy oswietlajace drogi ewakuacyjne, wskazujace kierunki ewakuacji
oraz o$wietlenie awaryjne o$wietlajace ciagi komunikacyjne w przypadku zaniku napigcia.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego ,.ew” 1 ,,aw” dobrano nascienne, wyposazone w zrodio
swiatta typu LED, samotestujace. Oprawy ,,ew” z piktogrmami montowane nad wyj$ciami z hali
wewnatrz, oprawy ,,aw” bez piktoramoéw nad wyjsciami z hali od zewnatrz. oraz oprawy
awaryjne ,,Cw1” np. Hermetica 2x18W. Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych ujeto na rysunku
E04. Dodatkowo w istniejgcych kabinach srotowniczych zamontowaé oprawy awaryjne ,,Cwk”
nasufitowo np. np. Hermetica 2x18W, ktore oprzocz oswietlenia podstawowego beda petnic role

o$wietlenia awaryjnego .
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Oprawy te przy zasilaniu podstawowym 230V nie $wiecg si¢. Przy zaniku lub obnizeniu napigcia
ponizej 0,6 Un natychmiast si¢ przelgczajg na whasne zrodlo zasilania - akumulatory i powinny
swieci¢ przez okres 2h. Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego 1 pod§wietlone znaki ewakuacyjne
nalezy rozmiesci¢ w miejscach wskazanych na zalaczonych planach instalacji. Oprawy z
piktogramami zgodnie ISO7010 montowa¢ nad drzwiami wyj$ciowymi. Pozostate oswietlajace 1
wskazujace drogi ewakuacyjne na $cianie na wysokosci 2,5 m od podtogi. Oswietlenie awaryjne,
oswietlajace ciagi komunikacyjne w chwili zaniku napigcia na czas nie mniejszy niz 2 h.
Oprawy awaryjne ,,Cw” ze zrodtem §wiatta LED o mocy min. 2x36W, IP65, np. Hermetica 236,
2300 Im, ktore sg czeScig oswietlenia ogolnego gdzie oprawy stanowigce o$wietlenie ogolne sa
wyposazone w dodatkowe moduty awaryjne (inwertery), ktorych czas pracy nie moze by¢
krotszy od 2 h. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy rozmie$ci¢ w miejscach wskazanych na
zalaczonych planach instalacji. Instalacje oS$wietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego nalezy
wykona¢ przewodami YDYzo-750V 4x1,5 mm? Zabezpieczeniec obwodéw wylacznikami
instalacyjnymi typu S301B6 w rozdzielnicy gtownej RG.

Wszystkie oprawy oswietleniowe stuzace do os$wietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego

powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 60598-2-22:2004.

2.1.7. Oswietlenie zewnegtrzne terenu.

Oswietlenie zewngtrzne hali sortowni zaprojektowano oprawami drogowymi ze zrodlem $wiatta
LED o mocy 70W (6200Im), IP65, np. system ASTAR ECO. Oprawy zewnetrzne oznaczono na
rys. E02 jako ,,L1-L13”. Oprawy nalezy zamontowa¢ na wysi¢gniku jednoramiennym na wys.
8m od ziemi. Wysiggnik przymocowac do konstrukcji hali w sposob trwatly. Zasilanie opraw
,L1-13” wykona¢ przewodem YDYzo-750V 5x4 mm? w rurkach instalacyjnych np. RL28
mocowanych na typowych uchwytach do konstrukcji hali sortowni. Zalgczanie opraw
zaprojektowano pomocg zegara astronomicznego, programowalnego, z mozliwos$cia
programowania 7 dniowego.

Schemat zasilania 1 sterowania oprawami ,,L.1-13” przedstawiono na rys. E05.2.

2.1.8. Instalacja gniazd wtykowych 400/230V.

W projekcie nie przewidziano montazu gniazd wtyczkowych 1-fazowych 230V.

Dla zasilania niestacjonarnych urzadzen sitowych, przewoznych Ilub przenos$nych,

w rozdzielnicy RG hali sortowni zaprojektowano zasilanie zestawoéw gniazdowych

nasciennych”ZG1”, 400V/32A, np. firmy SPAMEL typu ROS-7/1-41 z zabezpieczeniami
7
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nadpradowymi. Zestawy wyposazone sg w gniazdo 3-fazowe 32A i 16A oraz 2 gniazda 1-
fazowe 16A.

W rozdzielnicy gléwnej RG obwody poszczegélnych zestawoéw gniazdowych ROS-7/1
zabezpieczy¢ wylacznikami réoznicowopragdowymi i nadpragdowymi P344-C32-30mA.
Rozmieszczenie zestawow gniazdowych ZG1 ujeto na rysunku EO03. Docelowo zestawy
gniazdowe ZG1 zamontowa¢ w miejscach wskazanych przez Uzytkownika/Inwestora zgodnie z
zapotrzebowaniem.

Zestawy gniazdowe nalezy zasili¢ przewodami typu YDY Zo -750V 5x 6 mm? prowadzonymi
w korytkach kablowych, instalacyjnych oraz w rurach instalacyjnych PCV prowadzonych po

konstrukcji hali.

2.1.9. Instalacja elektryczna 24VAC.

W hali sortowni w istniejacych 1 projektowanych kanatach technologicznych wymagane jest
zamontowanie o$wietlenia 1 gniazd wtykowych 24VAC. Na rysunku EO02 ujeto lokalizacje
gniazd i opraw os$wietleniowych 24VAC. Wokot kanatlu technologicznego na wysokos$ci ok.
1,5m od dna kanatu nalezy zamontowac¢ oprawy oswietleniowe 24VAC, IP65 ze zroédlem §wiatta
LED o mocy 7-8W. Oprawy nalezy wykona¢ jako wne¢kowe. Gniazda 24VAC w wykonaniu
IP65 zamontowaé godnie z rysunkiem EO02 na wysoko$ci 1,5m na dnem kanatu. Doktadne
rozmieszczenie gniazd 24V AC oraz 1lo$¢ uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie budowy.
Zasilanie o$wietlenia 1 gniazd 24VAC wykona¢ ze skrzynek elektrycznych Z24, w obudowie
IP54, w ktorych zamontowany bedzie transformator 230/24VAC o mocy 630VA,
zabezpieczenia obwodoéw oraz wiacznik zasilania. Nalezy wykona¢ oddzielne obwody dla
oswietlenia 1 oddzielne dla gniazd wtykowych. Wlacznik zasilania nalezy zamontowac na
elewacji skrzynki, ktory dopiero po zalaczeniu, bedzie podawac napigcie 24VAC do kanatow
technologicznych. Na rysunku EO8 ujeto schemat 1 widok skrzynki zasilajacej Z24. Instalacje
24VAC prowadzi¢ w kanatach technologicznych w rurkach instalacyjnych np. PE18 pod
tynkiem.

2.1.10. Zasilanie urzgdzen technicznych.

Dla rozbudowywanej hali sortowni urzadzenia techniczne mozna podzieli¢ na nastepujace
grupy-

- wentylatory dachowe WHL1,

- napedy bram wjazdowych Np,
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- centrale wentylacyjne kabin sortowniczych CW1 i CW2.

Na rysunku EOl ujeto rozmieszczenie wentylatorow dachowych WHI1, napedy bram
wjazdowych Np i central wentylacyjnych CW1 i CW2.

Zasilanie urzadzen technicznych wykonaé zgodnie ze schematem rozdzielnicy RG ujetym na
rysunku EO05.

Kable zasilajagce urzadzenia techniczne prowadzi¢ w korytkach kablowych metalowych
300x60mm montowanych do konstrukeji §cian hali sortowni za pomocg wspornikéw poziomych
1 pionowych oraz przy doj$ciach i doprowadzeniach kabli do urzadzen wykona¢ w korytkach
instalacyjnych 100x60mm. W projekcie zaproponowano koryta kablowe metalowe, ocynkowane
typu RGS 60-30S otwarte oraz koryta instalacyjne metalowe, ocynkowane typu Rl 60-10S
zamknigte firmy ELPUK.

Trasy linii kablowych zasilajacych urzadzenia techniczne pokazano na rysunku EO1.

2.1.11. Zasilanie urzgdzen technologicznych .

Na rzucie instalacji elektrycznej hali na rysunku E03 wskazano miejsca do ktoérych nalezy
doprowadzi¢ kable typu YKY lub YKXS zasilajace urzadzenia technologiczne poprzez szafy
sterownicze ST1-2 oraz rozdzielnice RT1-5. Przekroje i typy kabli zasilajacych urzadzenia
technologiczne ujeto na schemacie rozdzielnicy RG na rysunku EOS.

Kable zasilajgce urzadzenia technologiczne prowadzi¢ w korytkach kablowych metalowych
300x60mm montowanych do konstrukcji $cian hali sortowni za pomocg wspornikow poziomych
i pionowych oraz przy dojsciach i doprowadzeniach kabli do szaf zasilajaco-sterujacych ST i
rozdzielni TR wykona¢ w korytkach instalacyjnych 100x60 montowanych na wspornikach
montowanych do obudéw urzadzen 1 maszyn technologicznych 1 zwieszakach montowanych do
wigzarow o belek stropowych hali. Trasy linii kablowych zasilajacych urzadzenia
technologiczne pokazano na rysunku E03. Proponowane trasy kablowe nalezy zweryfikowa¢ po
zamontowaniu urzadzen technologicznych i szaf ST oraz rozdzielnic RT.

Zasilanie urzadzen technologicznych od wymienionych szaf zasilajaco-sterowniczych ST1-2 i
rozdzielni RT1-5 wykonuje dostawca technologii.

W projekcie zaproponowano koryta kablowe metalowe, ocynkowane typu RGS 60-30S otwarte

oraz koryta instalacyjne metalowe, ocynkowane typu RI 60-10S zamknigte firmy ELPUK.
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2.1.12. Ochrona przed dotykiem bezposrednim.
Dla wszystkich urzadzen i instalacji elektroenergetycznych projektuje si¢ ochron¢ za pomoca
obudowy. Wymagany stopien dla obudow:
- oprawy oswietleniowe w hali sortowni IP65,
- zestawy gniazdowe ZG1 IP65
- wytaczniki oswietlenia IP55
- dla o$wietlenie zewnetrznego IP65, oprawy i osprzet w wykonaniu zewngetrznym..
Na wszystkich obudowach urzadzen elektroenergetycznych i rozdzielnic elektrycznych nalezy

umiescic tablice bezpieczenstwa ostrzegawcza z tekstem: Nie dotykaé! Urzadzenie elektryczne”.

2.1.13. Ochrona przed dotykiem posrednim

Ochrong nalezy zrealizowa¢ poprzez samoczynne wylgczenie zasilania.

Nalezy zadbac o ciaglo$¢ elektryczng na potaczeniach kanatow kablowych, korytek lub drabinek
1 nalezy je obja¢ ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym. Potaczenia ochronne mozna
wykonywa¢ do najblizszego stupa konstrukcyjnego hali, ktory nalezy traktowaé jako element
gléwnej szyny potaczen wyrownawczych. Na potaczeniach stosowaé przewody Cul6 mm?
1 odpowiednie zlacza bimetalowe, jezeli mocowanie korytek do konstrukcji hali nie speini

wymagan dla polaczen ochronnych.

2.1.14. Ochrona przed przepieciami
Od skutkéw bezposrednich wytadowan atmosferycznych obiekt bedzie chroniony instalacja
piorunochronng. Natomiast od przepie¢ wtédrnych i1 dla odprowadzenia duzych pradow
piorunowych zastosowano ochron¢ dwustopniowag za pomoca ochronnika B+C np. VAL-CP-3S-
350 ograniczajacy przepigcia do poziomu max 2,5 kV zainstalowany w rozdzielnicy gtowne;j
RG.
2.1.15. Ochrona odgromowa
Do ochrony zewngtrznej zaprojektowano urzadzenie piorunochronne sktadajace si¢ z:

- zwodow naturalnych w postaci metalowego pokrycia dachowego,

- naturalnych przewodéw odprowadzajacych w postaci stupéw konstrukcyjnych hali,

- przewodéw uziemiajacych taczacych stupy, poprzez ztacze probiercze (np. umieszczone

w studzience pomiarowo-kontrolnej), z uziomem otokowym budynku,

- uziomu otokowego utozonego wokoét budynku na glebokosci ponizej strefy zamarzania

gruntu, w kombinacji z dodatkowymi uziomami poziomymi i pionowymi.

10



Projekt wykonawczy
rozbudowy i przebudowy istniejqcej hali segregacji odpadow komunalnych oraz zwigzanych
Z nig instalacji, sieci, urzqdzen infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu p rO G E O
w ramach inwestycji pn. ,, Modernizacja istniejgcej linii sortowniczej w Regionalnym Zakladzie
Utylizacji Odpadow Komunalnych w Machnaczu gm. Brzes¢ Kujawski

Pokrycie dachowe stanowi¢ begda ptyty dachowe posiadajace okladziny z blachy stalowe;j
ocynkowanej o grubo$ci minimum 0,5 mm.
Podczas uderzenia piorunu w dach moze doj$¢ do perforacji pokrycia dachowego (wytopienia
metalu).
Instalacje odgromowa wykona¢ w oparciu o nastgpujgce normy

¢ PN-IEC 61024-1 ; zasady ogdlne

¢ PN-IEC 61024-1-1; wybor poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
Uziom instalacji odgromowej wykona¢ jako otokowy tasma stalowg ocynkowang FeZn 30x4
mm ulozong w ziemi na glebokosci 0,60 m 1 w odlegtosci minimum 1,5 m od fundamentow
budynku.
Przewod PE w rozdzielnicy giownej RG hali nalezy uziemi¢ podiaczajac go tasma stalowa
ocynkowang 25x4 mm do projektowanego uziomu otokowego instalacji odgromowe;.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary opornosci uziomu. Wyniki pomiarow
wpisa¢ do ksigzki-metryki urzadzenia odgromowego, a ksiazke¢ przekaza¢ Uzytkownikowi.
Odlegtos¢ kabli od uziomu nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m. Jezeli zachowanie wymaganej
odleglosci jest niemozliwe nalezy w miejscu zblizenia lub skrzyzowania ulozy¢ przegrode
(niehigroskopijng) o grubosci $cianki minimum 5 mm (np. plyta lub rura winidurowa), tak aby
najmniejsza odleglo$¢ migdzy uziomem, a kablem mierzona w ziemi wokét przegrody,

nie przekraczata 1,0 m.

2.1.16. Uziemienia

Dla urzadzen i maszyn technologicznych nalezy wykonac instalacje uziemiajaca 1 wyrbwnawcza

pokazana na rys. E03. Do punktéw uziomowych wskazanych na rysunku nalezy doprowadzié¢

bednarke wykonana tasmga stalowa Fen 25x4mm. Przed wylaniem posadzki nalezy bednarke

utozy¢ zgodnie z rysunkiem E03. Punkty uziomowe i miejsca do ktorych nalezy doprowadzi¢

bednarke nalezy uzgodni¢ z dostawca technologi firmag SUTKO.

W miejscach wskazanych na rysunku EO3, jako punkty uziomowe, nalezy pozostawi¢ ok. 3m

bednarki nad posadzka.

Punkty uziomowe nalezy potaczy¢ z uziomem otokowym zgonie z rysunkiem EO3, poprzez

typowe zlacza kontrolne stosowane w instalacji odgromowej np. typu KM3I1L lub inne ztacze

srubowe.

Do projektowanej instalacji uziemiajacej i wyrownawczej nalezy podiaczy¢ wszystkie metalowe

obudowy urzadzen technologicznych, central wentylacyjnych, metalowe wanny kanatéw
11



Projekt wykonawczy
rozbudowy i przebudowy istniejqcej hali segregacji odpadow komunalnych oraz zwigzanych
Z nig instalacji, sieci, urzqdzen infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu p rO G E O
w ramach inwestycji pn. ,, Modernizacja istniejgcej linii sortowniczej w Regionalnym Zakladzie
Utylizacji Odpadow Komunalnych w Machnaczu gm. Brzes¢ Kujawski

technologicznych, urzadzenia i rurociagi sanitarne przebiegajace w poblizu urzadzen i maszyn
technologicznych.

Przewod PE w rozdzielnicy gtownej RG nalezy uziemi¢ podlaczajac go tasma stalowa
ocynkowang 25x4 mm do projektowanego uziomu otokowego instalacji odgromowej.

Potaczenia z rurami metalowymi instalacji sanitarnych, wykona¢ na typowe objemki z bednarki
stalowej ocynkowanej z zaciskiem Srubowym, a inne przez przykrecenie lub przyspawanie

ptaskownika.

2.1.17. Ochrona przeciwpozarowa

Dla obiektu wymagane jest zastosowanie przeciwpozarowego Wwylacznika pradu.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu nalezy zamontowa¢ w rozdzielni gldéwnej RG hali sortowni
jako gléwny wylacznik pradu. Przy wyjsciach ewakuacyjnych z hali sortowni, zgodnie z
rysunkiem EO1 i EO4, oraz w pomieszczeniu sterowni ,,wppoz” nalezy zamontowaé przyciski
sterownicze ,,wppoz” uruchamiajgce gléwny wylacznik pradu (ktéry pelni role wylacznika
przeciwpozarowego). W Projekcie przewidziano 3 przyciski sterownicze ,,wppoz” przy
wyjsciach ewakuacyjnych oraz 1 przycisk ,,wppoz” w pomieszczeniu sterowni. Wytgcznik
przeciwpozarowy, po uruchomieniu go jednym z przyciskow ,,wppoz” powoduje wylaczenie
spod napigcia catej instalacji odbiorczej znajdujacej si¢ w hali sortowni.

Pod napigciem pozostaja jedynie urzadzenia przeciwpozarowe zamontowane w hali sortowni
ktorych dziatanie w warunkach pozaru jest niezbedne do prowadzenia ewakuacji oraz dziatan
ratowniczo-gasniczych (hydrofory, system SAP, o$wietlenie awaryjno-ewakuacyjne) oraz

urzadzenia i obiekty usytuowane poza budynkiem.

2.1.18. Obliczenia techniczne.
Bilans mocy sporzadzono na podstawie zestawienia mocy odbiornikéw technologicznych,

dostarczonego przez dostawce technologi.
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Doboér kabla zasilajacego rozdzielnice RG.

Moc zainstalowana w RG

Pi =727 kW

kj=0,8

Moc szczytowa w RG :
Ps =581 kW
In=935A

Zasilanie rozdzielnicy RG1 wykona¢ kablem nie gorszym niz YKXS 4x 2x240mm?2, w uktadzie
TN-C, od rozdzielnicy nN stacji transformatorowej, ktorego Idd=1122A (2x561A) i
zabezpieczy¢ w RG wkladkg bezpiecznikowa 2x3x WT-3/gG 500A na fazg.

Sprawdzenie warunkéw koordynacji obcigzalno$ci 1 zabezpieczen.

935A < 1000 A <1122 A

1,6x935A < 1,45x1122 A
1496A < 1626 A

Koordynacja jest spetniona.

Dobér kabla zasilajacego szafe ST1.

Moc szczytowa w ST1 — etap docelowy:

Ps =171 kW

In=274 A

Zasilanie szafy zasilgjaco-sterownicznej ST1 wykona¢ kablem nie gorszym niz
YKXS 5x 120mm?2, w uktadzie TN-S, od rozdzielnicy RG , ktérego Idd = 352A 1 zabezpieczy¢
w RG wktadka bezpiecznikowg 3x WT-2/gG 315A.

Sprawdzenie warunkéw koordynacji obcigzalnos$ci 1 zabezpieczen.

274A < 315 A <352 A

1,6x274A < 1,45x352 A
438A < 510 A

Koordynacja jest spetniona.
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Doboér kabla zasilajacego szafe ST2.

Moc szczytowa w ST2 — etap docelowy:

Ps = 149 kW

In=240 A

Zasilanie szafy zasilgjaco-sterownicznej ST2 wykona¢ kablem nie gorszym niz
YKXS 5x 95mm?2, w uktadzie TN-S, od rozdzielnicy RG , ktérego Idd = 310A 1 zabezpieczy¢
w RG wktadka bezpiecznikowa 3x WT-2/gG 300A.

Sprawdzenie warunkéw koordynacji obcigzalno$ci 1 zabezpieczen.

240A < 300 A <310A

1,6x240A < 1,45x310 A
384A < 449 A

Koordynacja jest spetniona.

Dobér kabla zasilajacego szafe RT1 (etap 1)

Moc szczytowa w RT1.:

Ps = 34 kW

INn=55A

Zasilanie rozdzielnicy RT1 wykona¢ kablem nie gorszym niz YKY5x25mm?2, w uktadzie TN-S,
od rozdzielnicy RG , ktorego Idd = 112A 1 zabezpieczy¢ w RG wkiladka bezpiecznikowa 3x
WT-00/gG 80A.

Sprawdzenie warunkow koordynacji obcigzalno$ci i zabezpieczen.

55A < 80A <112 A

1,6x55A < 1,45x112 A
88A < 157 A

Koordynacja jest spetniona.

Dobor kabla zasilajacego szafe RT2 (etap 1)

Moc szczytowa w RT2:

Ps =80 kW

In=129 A

Zasilanie rozdzielnicy RT2 wykona¢ kablem nie gorszym niz YKY5x35mm2, w uktadzie TN-S,
od rozdzielnicy RG , ktorego Idd = 165A 1 zabezpieczy¢ w RG wkiladka bezpiecznikowa 3x
WT-00/gG 160A.

Sprawdzenie warunkéw koordynacji obcigzalnos$ci 1 zabezpieczen.
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129A < 160 A < 165A

1,6x129A < 1,45x165 A
207A < 240 A

Koordynacja jest spetniona.

Dobér kabla zasilajacego szafe RT3.1 (etap 1)

Moc szczytowa w RT3.1:

Ps =51 kW

In=82A

Zasilanie rozdzielnicy RT3.1 wykona¢ kablem nie gorszym niz YKY 5x25mm2, w uktadzie
TN-S, od rozdzielnicy RG , ktorego Idd = 137A i zabezpieczy¢ w RG wktadka bezpiecznikows
3x WT-00/gG 100A.

Sprawdzenie warunkéw koordynacji obcigzalno$ci i zabezpieczen.

82A < 100 A <137A

1,6x82A < 1,45x137 A
131A < 198 A

Koordynacja jest spetniona.

Dobér kabla zasilajacego szafe RT3.2 (etap 1)

Moc szczytowa w RT3.2:

Ps =18 kW

In=29A

Zasilanie rozdzielnicy RT3.2 wykona¢ kablem nie gorszym niz YKY 5x10mm2, w uktadzie TN-
S, od rozdzielnicy RG , ktorego Idd = 75A 1 zabezpieczy¢ w RG wkladkg bezpiecznikowg 3x
WT-00/gG 40A.

Sprawdzenie warunkow koordynacji obcigzalnosci i zabezpieczen.

29A < 40 A <T75A

1,6x29A < 14575 A
47A < 108 A

Koordynacja jest spetniona.
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Dobor kabla zasilajacego szafe RT4.1 (etap 1)

Moc szczytowa w RT4:

Ps =81 kW

In=130 A

Zasilanie rozdzielnicy RT4 wykona¢ kablem nie gorszym niz YKXS 5x50mm2, w uktadzie TN-
S, od rozdzielnicy RG , ktérego Idd =211A 1 zabezpieczy¢ w RG wkiadka bezpiecznikowa 3x
WT-00/gG 200A.

Sprawdzenie warunkéw koordynacji obcigzalno$ci 1 zabezpieczen.
130A < 200 A <211A
1,6x130A < 1,45x211 A
208A < 305 A
Koordynacja jest spetniona.

Dobor kabla zasilajacego szafe RT4.2 (etap docelowy)

Moc szczytowa w RT4.2:
Ps =135 kW
In=210A

Zasilanie rozdzielnicy RT4 wykona¢ kablem nie gorszym niz YKXS 5x120mm2, w uktadzie
TN-S, od rozdzielnicy RG , ktérego Idd = 346A 1 zabezpieczy¢ w RG wktadka bezpiecznikowa
3x WT-00/gG 300A.

Sprawdzenie warunkow koordynacji obcigzalnos$ci 1 zabezpieczen.
130A < 300 A < 346A
1,6x130A < 1,45%346 A
208A < 435 A
Koordynacja jest spelniona.

Dobor kabla zasilajacego szafe RTS (etap 1)

Moc szczytowa w RTS:

Ps = 63 kW

In=102 A

Zasilanie rozdzielnicy RT4 wykona¢ kablem nie gorszym niz YKXS 5x35mm?2, w ukladzie TN-
S, od rozdzielnicy RG , ktoérego Idd = 165A 1 zabezpieczy¢ w RG wkiadka bezpiecznikowa 3x
WT-00/gG 160A.

Sprawdzenie warunkéw koordynacji obcigzalno$ci i zabezpieczen.
102A < 160 A < 165A
1,6x102A < 1,45x165 A
164A < 239 A
Koordynacja jest spetniona.
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2.1.19. Ochrona dodatkowa od porazen

Jako ochron¢ przeciwporazeniowa dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym
zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Ochronie podlegaja wszystkie metalowe obudowy 1 korpusy urzadzen elektrycznych mogace
znalez¢ si¢ pod napigciem.

Dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym w poszczegdlnych rozdzielnicach
zastosowano wytaczniki nadmiarowo 1 réznicowopradowe pradzie roznicowym 30 mA
zabezpieczajace obwody odbiorcze.

W projektowanej instalacjach wszystkie gniazda wtyczkowe posiadaja bolec ochronny,
a urzadzenia zacisk ochronny. Do potaczenia pomigdzy bolcem lub zaciskiem i przewodem
ochronnym PE na rozdzielnicy nalezy wykorzystac¢ trzecia lub piata zyl¢ przewodu zasilajacego
gniazdo wtyczkowe lub inne urzadzenie odbiorcze.

Instalacje wykonac¢ starannie 1 zgodnie ze schematami.

Przewody ochronne PE doprowadzi¢ nalezy réwniez do wszystkich opraw o$wietleniowych.
Zyle PE laczyé ze $rubg N przed wylgcznikiem réznicowopradowym nie przerywaé i nie
zabezpieczad, az do bolcéw gniazd wtykowych 1 obudow aparatow elektrycznych.

Do gléwnej 1 miejscowej szyny wyrdwnawczej nalezy podiaczy¢ wszystkie metalowe
obudowy urzadzen technologicznych, central wentylacyjnych, metalowe wanny
I zZlewozmywaki, urzadzenia i rurociggi sanitarne: wodne i centralnego ogrzewania, metalowe
kanaty wentylacyjne oraz przewody ochronne PE we wszystkich rozdzielnicach.

Potaczenia z rurami wykona¢ na typowe objemki z bednarki stalowej ocynkowanej z zaciskiem
Srubowym, a inne przez przykrecenie lub przyspawanie ptaskownika. Podlaczenia urzadzen do
glownej szyny wyréwnawczej wykonaé przewodem LgY 6 mm2 lub DY 6 mm?.

Na zewnatrz hali przy wejsciach, w miejscach widocznych,. zamontowaé wylaczniki

przeciwpozarowe.

2.1.20. Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Dla wszystkich urzadzen i instalacji elektroenergetycznych projektuje si¢ ochron¢ za pomoca
obudowy. Wymagany stopien dla urzadzen elektrycznych:

® dla oswietlenie IP65, oprawy i1 osprz¢t w wykonaniu zewngtrznym.

Na wszystkich obudowach urzadzen elektroenergetycznych i rozdzielnic elektrycznych nalezy
umiescic tablice bezpieczenstwa ostrzegawczg z tekstem:

® _Nie dotyka¢! Urzadzenie elektryczne”.

17



Projekt wykonawczy
rozbudowy i przebudowy istniejqcej hali segregacji odpadow komunalnych oraz zwigzanych
Z nig instalacji, sieci, urzqdzen infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu p rO G E O
w ramach inwestycji pn. ,, Modernizacja istniejgcej linii sortowniczej w Regionalnym Zakladzie
Utylizacji Odpadow Komunalnych w Machnaczu gm. Brzes¢ Kujawski

2.1.21. Ochrona przed dotykiem posrednim

Ochrong nalezy zrealizowac poprzez samoczynne wytaczenie zasilania.

Nalezy zadba¢ o ciagglo$¢ elektryczng na potaczeniach kanatow kablowych, korytek lub drabinek
1 nalezy je obja¢ ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym. Potaczenia ochronne mozna
wykonywa¢ do najblizszego stupa konstrukcyjnego hali, ktory nalezy traktowac¢ jako element
gléwnej szyny polaczen wyréwnawczych. Na potaczeniach stosowaé przewody Cul6mm? i
odpowiednie ztagcza bimetalowe, jezeli mocowanie korytek do konstrukcji hali nie speini

wymagan dla potaczen ochronnych.

2.1.22. Ochrona przed przepieciami

Od skutkéw bezposrednich wyladowan atmosferycznych obiekty beda chroniony instalacja
piorunochronng. Natomiast od przepie¢ wtdrnych i1 dla odprowadzenia duzych pradow
piorunowych zastosowano ochron¢ dwustopniowa np. odgromniki DEHNVentilt ograniczajacy
przepigcia do poziomu max 2.5 kV zainstalowane w rozdzielnicy RG. Zadaniem odgromnikow

jest zasadnicza cho¢ zgrubna eliminacja przepigcia.
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2.

2. Uwagi koncowe do instalacji elektrycznych hali sortowni.
Dla wszystkich cze$ci instalacji nalezy dostarczy¢ instrukcje transportu, magazynowania,

budowy, obstugi, eksploatacji i konserwacji.

Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp.
musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Do wszystkich oryginalnych certyfikatow lub deklaracji zgodnosci wyrobdéw pochodzacych
z panstw Unii Europejskiej musi by¢ dotgczone polskie thumaczenie.

Wszystkie teksty 1 oznaczenia na aparatach majgce znaczenie dla ich obstugi
oraz bezpieczenstwa urzadzen i personelu musza by¢ w jezyku polskim lub oznakowane
symbolami ujetymi w Polskich Normach.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ co najmniej schematy zasadnicze, schematy
oprzewodowania, plany instalacji, instalacj¢ uziemiajaca i sie¢ kablowa. Schematy, plany,
rysunki powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych
przygotowania dokumentéw stosowanych w elektrotechnice i z zastosowaniem symboli
ujetych w Polskich Normach.

Dla wszystkich obuddéw rozdzielnic elektrycznych i1 szaf sterowniczych powinny by¢
dostarczone protokoty z badan wyrobu.

Pomiary 1 badania odbiorcze nalezy wykona¢ wedlug wymagan przedstawionych
w PN-E-04700:1998, PN-IEC 60364-6-61:2000, PN-IEC 61024-1:2001 i PN-IEC 61024-1-
2:2002 oraz norm przedmiotowych dotyczacych poszczegdlnych wyrobdw i instalacji.

We wszystkich rozdzielnicach hali sortowni nalezy pozostawi¢ co najmniej 10% wolnej
przestrzeni (w odniesieniu do przestrzeni zajete] przez zaprojektowang aparaturg) na potrzeby
pOzniejsze] rozbudowy o dodatkowe aparaty i1 zaciski. Wymaganie to dotyczy takze
dodatkowej wolnej przestrzeni do wprowadzenia i podtaczenia dodatkowych przewodow
1 kabli odptywowych. Przy sprawdzaniu cieplnym zestawow rozdzielczych nalezy zwigkszy¢
wydatek ciepta emitowanego przez aparaty zaprojektowane w niniejszym o dodatkowe 10%.
Dla wszystkich maszyn technologicznych, ktére nie posiadajg wytgcznika awaryjnego nalezy,
na ich zasilaniu, zastosowa¢ wylacznik awaryjny stanowiskowy.

Uszczelnienia ognioodporne przepustow kablowych w oddzieleniach przeciwpozarowych

powinny by¢ certyfikowane przez producenta uszczelnien.
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3. INFORMACJE KONCOWE

3.1. Warunki wykonania robot budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robot wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki

Budowlanej.

UWAGA!

Okreslenia materialow i technologii za pomoca znakow towarowych i technologii uzyto
w celu dokladnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym przypadku dopuszcza si¢
zastosowanie materialow i technologii rownowaznych. Zastosowanie innych rozwiazan
materialowych oraz innych urzadzen jest uwarunkowane zachowaniem odpowiednich
parametrow i standardu jakie posiadaja materialy i urzadzenia podane w projekcie,
kazdorazowo w uzgodnieniu z Projektantem.

Wykorzystywane na etapie budowy materialy i produkty musza mieé¢ stosowne atesty,
aprobaty i dopuszczenia a ich montaz i/lub instalacja i/lub budowa powinny by¢ zgodnie

z wytycznymi producenta.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - LEGENDA

Istniejgca rozdzielnica gdwna nN zakfadu do likwidaciji
Projektowana rozdzielnica géwna nN zaktadu

Rozdzielnica gtéwna hali wyposazona w wytgcznik gtowny 1250A
przedziat zasilajgcy technologie, przedzial pomiarowy i odbiory drobne,
przedziat wentylacyjny.

Obudowa 2 szafy; 725mm x2000mm x725mm (gt. X wys. X szer.)

Istniejgca gtdbwna tablica elektryczne czesci socjalnej zamontowana
na parterze przy wejsciu gtbwnym do czesci socjalanej

Wentylator dachowy o wydajnosci 6.500m?3h, 230V, Pn=500W, In=3A
zasili¢ przewodami YDYZo 3x2,5mm2 z rozdzielni RG

Centrala wentylacyjna kabiny sortowniczej, Pn=46kW
Centrala wentylacyjna kabiny sortowniczej balastu, Pn=11kW

Szafy zasilajgco-sterujgce dla technologii hali sortowni
Rozdzielnice urzgdzen technologicznych dla etapu I.

Rozdzielnica urzgdzen technologicznych dla etapu docelowego.

Rozdzielnica wentylatorow dachowych.

Projektowane centrale wentylacyjne dla istniejgych
kabin sortowniczych.

Zestawy gniazdowe 1x400/32A + 2x230V/16A do zasilania przeno$nych
maszyn i urzgdzen elektrycznych.

Napedy elektryczne bram 230V/16A

Przycisk sterowniczy wytgcznika pozarowego

Projektowane trasy kablowe dla zasilania urzadzen technologicznych,
napedoéw bram "Np" i zestawow gniazdowych "ZG1".
Przekroje kabli zasilajacych ujeto na rysunku rozdzielni gtbwnej E04

Projektowane gtowne trasy koryt kablowych zamknietym , metalowych,
o wymiarach 300x60mm, grubos¢ blachy 1,5mm, np. RGS 60-30S
montowanych do $cian hali sortowni, rostaw wspornikow co 1,5m

Projektowane trasy koryt instalacyjnych zamknietych, metalowych,
o wymiarach 100x60mm, grubo$¢ blachy 1,0mm, np. Rl 60-10S
rostaw wspornikéw (zwieszakéw) co 1,5m

UWAGI:

1. Rozpatrywac tgcznie z czescig opisowg oraz pozostatymi rysunkami
wchodzgcymi w zakres niniejszego projektu.

2. W przypadku réznic (odstepstw nieistotnych i/lub rozwigzan zamiennych)

pomied

zy Projektem Budowlanym a Projektem Wykonawczym - wazniejsze sg

rozwigzania zawarte w Projekcie Wykonawczym.

Inwestor:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
"Saniko" Spotka z o.o.
ul. Komunalna 4, 87-800 Wioclawek

yﬁ]ﬂiw

Bl spotka z o.0.

Jednostka proj

proGEO Sp. z 0.0.
Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wroctaw

proGEO ?}"’
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Projektant:

mgr inz. Robert Myrlak
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Sprawdzajacy:

dr inz. Remigiusz Mydlikowski

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen: elektrycznych i

elektroenergetycznych ,
DOS/0188/PWBE/16

Podpis:

Projekt podlega

ata: 12.2018 [skara: 1:100] rys. EO1

Specjalnos¢ i nr upr.:
ochronie ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 j.t. z p6zn. zm.)




@%# N ’_ I e I 0% 8 G 5

L2 L4
Paal vA AD Pea A A AQ A A A
1 — — — — — — — — e L — — — — — — — B Al
% \/© prias sifs sss2 lﬂp_l QL%I srse E%I@\’ e Sl m&l g O
;
| Al Al Al Al Al A2 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 |
() (%) & (%) () (%) & (%) () ® & & () &) A3
| \
[ \
| +/0,00 | @L6
L13 E)
P )1 Al Al Al Al Al A2 A2 I— e e ] A2 A2 A3 A3 A3
@ & () & ® & () ® & n2 ® () ® () ® @ A3
€24 KANAL ISTNI LTJACY 24H |
24V 24V 24V 24V
== = |
p3 |k s v B _®_ r . m o m
®7 | - - - - =$ 224 Zaslonie do kanalon echnoogieayh - - - - - T - - R - - -
Al AT AT AT AT A2 A2 & A2 A2 A2 A3 A3 A3

& & & & & &4

X

Il ﬁ [24v @ 24v[l

Al Al Al Al Al A2 A2 < P A2 HALA - FizR ZETWJARZANIE gDPADOW A3 A3 A3
I & 2aV[l ® & & & = ® ® ® ® ® ® ® & &4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - LEGENDA

A @ Oprawa przemystowa IP65, LED 100W (6500Im), montowana na zwieszakach
na wysokosci 8m nad posadzka, z szybg i siatka,
zrédto swiatta diody Cree XP-G

Projektor przemystowy IP65, LED 36W (3000 Im), montowany na uchwytach
— e e — — — — — — — — —N— do Scian na wysokosci 6m nad posadzka, zrodto Swiatta diody
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Zaktadzie Utylizacji Odpadow Komunalnych w Machnaczu gm. Brzes¢ Kujawski”

Regionalny Zaktad Utylizacji Odpadéw Komunalnych
Machnacz 41a, 87-880 Brzes¢ Kujawski

nr dziatek: 189/3, 189/4, 190/2, 192/2, jedn. ewidencyjna: 041804 5 Brzes¢ Kujawski-obszar
obreb: 0015 Machnacz, powiat: whoctawski , wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Adres obiektu budowlanego:

RZUT HALI - INSTALACJA OSWIETLENIOWA I GNIAZD 24VAC

Nazwa rysunku:

.. Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen: elektrycznych i
mgr mz. RObeI‘t Myrlak elektroenergetycznych ,
Projektant: Specjalnos¢ inrupr.. — 130/DOS/06 Podpis:

.. . . . . | Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen: elektrycznych i
dr inz. Remigiusz Mydlikowski | cieknoenergetycznyen )
Sprawdzajgcy: Specjalnos¢ i nr upr.: DOS/0188/PWBE/16 Podpis:
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UWAGI:

LEGENDA ELEKTRYCZNA:

Uziom otokowy dla instalacji odgromowej i wyrbwnawczej wykonac
bednarkg FeZn 30x4 zakopang w ziemi na gtebokosci 0,6m

w odlegtosci min. 1,5m od $cian hali.

Rezystancja uziomu otokowego nie moze przekroczy¢ R=10 oM

Instalacje uziemiajaca i wyrobwnawcza wykonac¢ bednarka FeZn 25x4.
Bednarke zala¢ w posadzce na gtebokos¢ 5-7cm i wyprowadzi¢

na zewnetrz faczac z uziomem otokowym poprzez ztacza kontrolne
montowane na zewnetrznych scianach hali sortowni.

Punkty uziomowe dla maszyn i urzadzen technologicznych.

We wskazanych miejscach bednarke FeZn 25x4 nalezy wyprowadzi¢
ponad posadzke hali i pozostawi¢ ok. 3m nad posadzka.

Sposdb zakonczenia punktow uziomowych uzgodnic¢ z dostawca
technologii.

1. Rozpatrywac tgcznie z czescig opisowg oraz pozostatymi rysunkami
wchodzgcymi w zakres niniejszego projektu.
2. W przypadku roznic (odstepstw nieistotnych i/lub rozwigzah zamiennych)

pomiedzy

Projektem Budowlanym a Projektem Wykonawczym - wazniejsze sg

rozwigzania zawarte w Projekcie Wykonawczym.

Inwestor:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
"Saniko" Spotka z o.o.
ul. Komunalna 4, 87-800 Wioclawek

.//aniw

i spotka z 0.0.

Jednostka projek

proGEO =

proGEO Sp. z 0.0.
Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wroctaw

Projekt wykonawczy

rozbudowy i przebudowy istniejqcej hali segregacji odpadow komunalnych
oraz zwigzanych z niq instalacji, sieci, urzqdzen infrastruktury technicznej

i zagospodarowania terenu

w ramach inwestycji pn. ,, Modernizacja istniejqcej linii sortowniczej w Regionalnym
Zakladzie Utylizacji Odpadow Komunalnych w Machnaczu gm. Brzes¢ Kujawski”

Regionalny Zaktad Utylizacji Odpadéw Komunalnych
Machnacz 41a, 87-880 Brzes¢ Kujawski

nr dziatek: 189/3, 189/4, 190/2, 192/2, jedn. ewidencyjna: 041804 5 Brzes¢ Kujawski-obszar
obreb: 0015 Machnacz, powiat: whoctawski , wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa rysunku:

RZUT HALI - INSTALACJA UZIEMIAJACA I WYROWNWCZA

Projektant:

mgr inz. Robert Myrlak

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen: elektrycznych i

elektroenergetycznych ,
130/DOS/06 Podpis:

Sprawdzajacy:

dr inz. Remigiusz Mydlikowski | erexroenerge

Specjalnosé i nr upr.:
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen: elektrycznych i

h p
DOS/0188/PWBE/16 Podpis:

tycznyci
Specjalnos¢ i nr upr.:
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - LEGENDA

Oprawa ewakuacyjna , LED,
montowana nad wyjsciami ewakuacyjnymi z hali.

@ Oprawa ewakuacyjna z piktogramem IP65, LED, montowana nad
wyjsciami ewakuacyjnymi z hali. Piktogramy wg legendy ponize;.

Oprawa awaryjna IP65, LED 2x36W, montowana na zwieszakach
na wysokos$ci 8m nad posadzkg, wyposazona w inwerter 2h.

W pomieszczeniu rozdzielni RG i stacji transformatorowej
oprawy montowac¢ nasufitowo

LI L LI it LI

Oprawa awaryjna IP65, LED 2x18W, montowana nasciennie
na wysokos$ci 3m nad posadzka, wyposazona w inwerter 2h

Oprawa awaryjna IP65, LED 2x18W, montowana nasciennie
w istniejgcych kabinach sortowniczych, wyposazona w inwerter 2h.

: . : . s : . : , +[000

UWAGA. oprawy Cw, Cw1 i Cwk bedg peic¢ takze role oswietlenia
awaryjnego i muszg posiadac takze atest CNBOP

Oprawa awaryjna IP40, LED 18W, montowana nasciennie
W pomieszczeniu steréwki, wyposazona w inwerter 2h

Rozdzielnica gtdbwna hali wyposazona w wytgcznik gtéwny 1250A
przedziat zasilajgcy technologie, przedzial pomiarowy i odbiory drobne,

przedziat wentylacyjny.
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Przycisk sterowniczy wytgcznika pozarowego

Obudowa 2x szafy; 725mm x2000mm x725mm (gt. X wys. X szer.)
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wchodzgcymi w zakres niniejszego projektu.
2. W przypadku réznic (odstepstw nieistotnych i/lub rozwigzan zamiennych)
pomiedzy Projektem Budowlanym a Projektem Wykonawczym - wazniejsze sg
rozwigzania zawarte w Projekcie Wykonawczym.
3. Lokalizacja maszyn i urzadzen oraz ich skrajnych parametrow wg rysunku
S-100718-0 z dnia 11.07.2018 (Sutco Polska)

. N — T — N a — — — p— — — i — ] UWAGI:
i - I 7 v v v E‘ !\- v v 1. Rozpatrywacé fgcznie z czescig opisowg oraz pozostatymi rysunkami

- o - @ . Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
Ii i / o "Saniko" Spétka z o.0.
/aniko ul. Komunalna 4, 87-800 Wioclawek

Inwestor: B spotka z o.0.

~ proGEO Sp. z 0.0.
@ pro GEO f Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wroctaw
Jednostka projektowa:

L ! L L
‘ ‘ 7 ‘ ‘ ‘ Projekt wykonawczy
@ @ @ @ @ @ @ @ @ rozbudowy i przebudowy istniejqcej hali segregacji odpadow komunalnych
oraz zwigzanych z niq instalacji, sieci, urzqdzen infrastruktury technicznej

@ i zagospodarowania terenu
w ramach inwestycji pn. ,, Modernizacja istniejqcej linii sortowniczej w Regionalnym

Zaktadzie Utylizacji Odpadow Komunalnych w Machnaczu gm. Brzes¢ Kujawski”
@ Regionalny Zaktad Utylizacji Odpadéw Komunalnych
Machnacz 41a, 87-880 Brzes¢ Kujawski

nr dziatek: 189/3, 189/4, 190/2, 192/2, jedn. ewidencyjna: 041804 _5 Brzes¢ Kujawski-obszar
obreb: 0015 Machnacz, powiat: wloctawski , wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Adres obiektu budowlanego:

RZUT HALI - OSWIETLENIE AWARYJINE I EWAKUACYJNE

Nazwa rysunku:

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen: elektrycznych i

mgr inz. Robert Myrlak

Projektant:

elektroenergetycznych

Specjalnosé inrupr.:  130/DOS/06

Podpis:

dr inz. Remigiusz Mydlikowski

Sprawdzajacy:

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen: elektrycznych i
elektroenergetycznych

Specjalnos¢ i nr upr.: DOS/OISS/PWBE/Iﬁ

Podpis:

Projekt podlega ochronie ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 j.t. z p6zn. zm.)

ata: 12.2018 skata: 1:100] rys. EQ4
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1 zagospodarowania terenu
ODPLYWY TECHNOLOGICZNE w ramach inwestycji pn. ,, Modernizacja istniejqcej linii sortowniczej w Regionalnym
rozdzielnica nN URZADZ. HALA Zakladzie Utylizacji Odpadow Komunalnych w Machnaczu gm. Brzes¢ Kujawski”
obwod nr 2+3 SORTOWNI Regionalny Zaktad Utylizacji Odpadéw Komunalnych
Machnacz 41a, 87-880 Brzes¢ Kujawski
nr dziatek: 189/3, 189/4, 190/2, 192/2, jedn. ewidencyjna: 041804 5 Brzes¢ Kujawski-obszar
obreb: 0015 Machnacz, powiat: wloctawski , wojewddztwo: kKujawsko-pomorskie
Adres obiektu budowlanego:
veaane.  ROZDZIELNICA GLOWNA RG HALI SORTOWNI
mgr an Robert Myr lak [Z;;lef;;::g:, ;Zf;i(\l; sieci, instalac/'i'i urzqdzen: elektrycznych i
Projektant: Specjalnos¢ inrupr..  130/DOS/06 Podpis:
dr an Remigiusz Mydhkowsk] [:]i!:[l’a:;j:jgj'nz:i::: sieci, msl’alaqz i urzqdzen: elektrycznych i
Sprawdzajacy: Specjalno$¢ i nr upr.: DOS/0188/PWBE/16 Podpis:
Projekt podlega ochronie ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 j.t. z pézn. zm.) PData: 12.2018 ‘Skala: - ‘ Rys. E05
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° 'E®EI B 7 UPS 7 TT
@ 230V/16A 230V/16A 230V, 3kVA 30V/16A
Pi=5,6 kW
Ki=10 MOC [kW]
Ps = 5,6kW
In=10A NR PIETRO PIETRO PIETRO PIETRO PIETRO PIETRO
- pom. 102, 104 pom. 101 pom. 101 pom. 108 pom. 105, 107
A POM.
OSWIETLENIE GNIAZDA GNIAZDA ZASILACZ GNIAZDA GNIAZDA
URZADZ. WENTYLATOR OGOLNE OGOLNE U;(’)S OGOLNE OGOLNE
t =30min

DN

PROJEKTOWANE ELEMENTY TABLICY T1 OZNACZONO CHMURA.

W TABLICY T1 WYKORZYSTAC OBWOD GNIAZD L1 DLA POM. STEROWKI;
WYMIENIC WYLACZNIK P312-B16-30mA typ AC, NA WYLACZNIK
P312-C20-30mA typ A, DO GNIAZDA PODLACZYC ZASILACZ UPS

Z KTOREGO NALEZY ZASILIC 6 GNIAZD KOMPUTEROWYCH DLA

SYSTEMU STEROWANIA TECHNOLOGIA "TOMRA"

370

T1

380

Obudowa wnekowa 2x12M
przytaczeniowymi typ TR-24-WT

UWAGI:

1. Rozpatrywac tgcznie z czescig opisowg oraz pozostatymi rysunkami
wchodzgcymi w zakres niniejszego projektu.

2. W przypadku réznic (odstepstw nieistotnych i/lub rozwigzan zamiennych)
pomiedzy Projektem Budowlanym a Projektem Wykonawczym - wazniejsze sg
rozwigzania zawarte w Projekcie Wykonawczym.

b Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
/ ° ® "Saniko" Spotka z o.o.
ZaniKo

ul. Komunalna 4, 87-800 Wtoctawek

Inwestor: I spotka z o.0.

N~ - proGEO Sp. z 0.0.
Pro GEO f Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wroctaw

Jednostka projekfowa:

Projekt wykonawczy

rozbudowy i przebudowy istniejgcej hali segregacji odpadow komunalnych
oraz zwiqzanych z nig instalacji, sieci, urzqdzen infrastruktury technicznej
i zagospodarowania terenu
w ramach inwestycji pn. ,, Modernizacja istniejqcej linii sortowniczej w Regionalnym
Zaktadzie Utylizacji Odpadow Komunalnych w Machnaczu gm. Brzes¢ Kujawski”

Regionalny Zaktad Utylizacji Odpadéw Komunalnych
Machnacz 41a, 87-880 Brzes¢ Kujawski

nr dziatek: 189/3, 189/4, 190/2, 192/2, jedn. ewidencyjna: 041804 _5 Brzes¢ Kujawski-obszar
obregb: 0015 Machnacz, powiat: wtoctawski , wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Adres obiektu budowlanego:

ISTN. TABLICA PIETROWA T1 CZESCI SOCJALNEJ

Nazwa rysunku:

.o Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen: elektrycznych i
mgr mnz. RObert Myrlak elektroenergetycznych ,
Projektant: Specjalnos¢ inrupr.: — 130/DOS/06 Podpis:

.. .. . . | Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen: elektrycznych i
dr inz. Remigiusz Mydlikowski | ciekroenergeycznyeh )
Sprawdzajacy: Specjalno$¢ i nr upr.: DOS/0188/PWBE/16 Podpis:
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WHA1 WHA1 WH1 WH1 WH1 WH1
Pi = 3,0 kW
Kj=1,0 MOC [kW] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Ps = 3,0kW
In=10A NR HALA HALA HALA HALA HALA HALA
POM. SORTOWNI | SORTOWNI| SORTOWNI| SORTOWNI | SORTOWNI| SORTOWNI
wentylator wentylator | wentylator | wentylator | wentylator | wentylator
URZADZ. dachowy dachowy dachowy dachowy dachowy dachowy

w1
$1-6

WH1

tacznik krzywkowy np. SK20 mocowany na drzwiczkach
rozdzielnicy RW, praca 0-wytgczone zasilanie, 1-zataczanie reczne
2-praca automatyczna (sterownik)

programowalny sterownik lub zegar astronomiczny 1 dniowy

stycznik 2-biegunowy, 230V np. SM400-16A-2NO-230V

Wentylator dachowy 230V, Pn=500W, In=3A
zasili¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm? z rozdzielni RG

400

1l
| @89 o
L1, L2, L3
W1

500

Obudowa poliestrowa 1P66, IK10

Klasa izolacji Il

Wym. 500x400x200

Montowana nasciennnie lub do posadzki na
stelazu z profili perforowanych 400-800mm

UWAGI:

1. Rozpatrywac tgcznie z czescig opisowg oraz pozostatymi rysunkami
wchodzgcymi w zakres niniejszego projektu.

2. W przypadku réznic (odstepstw nieistotnych i/lub rozwigzan zamiennych)
pomiedzy Projektem Budowlanym a Projektem Wykonawczym - wazniejsze sg
rozwigzania zawarte w Projekcie Wykonawczym.

b Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
/ ° ® "Saniko" Spotka z o.o.
ZaniKo

ul. Komunalna 4, 87-800 Wtoctawek

Inwestor: I spotka z o.0.

N~ - proGEO Sp. z 0.0.
Pro GEO f Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wroctaw

Jednostka projekfowa:

Projekt wykonawczy

rozbudowy i przebudowy istniejgcej hali segregacji odpadow komunalnych
oraz zwiqzanych z nig instalacji, sieci, urzqdzen infrastruktury technicznej
i zagospodarowania terenu
w ramach inwestycji pn. ,, Modernizacja istniejqcej linii sortowniczej w Regionalnym
Zaktadzie Utylizacji Odpadow Komunalnych w Machnaczu gm. Brzes¢ Kujawski”

Regionalny Zaktad Utylizacji Odpadéw Komunalnych
Machnacz 41a, 87-880 Brzes¢ Kujawski

nr dziatek: 189/3, 189/4, 190/2, 192/2, jedn. ewidencyjna: 041804 _5 Brzes¢ Kujawski-obszar
obregb: 0015 Machnacz, powiat: wtoctawski , wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Adres obiektu budowlanego:

Rozdzielnia wentylatoréw dachowych RW

Nazwa rysunku:

.o Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen: elektrycznych i
mgr mnz. RObert Myrlak elektroenergetycznych ,
Projektant: Specjalnos¢ inrupr.: — 130/DOS/06 Podpis:

.. .. . . | Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen: elektrycznych i
dr inz. Remigiusz Mydlikowski | ciekroenergeycznyeh )
Sprawdzajacy: Specjalno$¢ i nr upr.: DOS/0188/PWBE/16 Podpis:

Projekt podlega ochronie ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 j.t. z pézn. zm.) |Data: 122018 ‘Skala: - ‘ Rys. E07
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Skrzynka elektryczna Z24
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24V 24
Pi=0,5 kW
Kj=1,0 MOC [kW]
Ps = 0,5kW
In=3A NR KANAL KANAL
POM TECHNOLO- | TECHNOLO-
' GICZNY GICZNY
OSWIETLENIE GNIAZDA
URZADZ. KANALU WTYKOWE
24VAC

Oprawa kanatowa IP65, LED 15W (1300Im), montowana w $cianie bocznej

kanatéw technologicznych, na wys. 1,5m nad dnem kanatu

Gniazdo wtykowe 24VAC IP65, montowane w $cianie bocznej
kanatéw technologicznych, na wys. 1,5m nad dnem kanatu

tacznik krzywkowy np. SK16GP mocowany na drzwiczkach

skrzynki Z24

Transformator bezpieczenstwa, montowany na szyne TH35

230/24V, 630VA,

300

e
W

400

Obudowa poliestrowa 1P66, IK10

Klasa izolaciji Il

Wym. 400x300x200

Montowana nasciennnie lub do posadzki na
stelazu z profili perforowanych 400-800mm

UWAGI:

1. Rozpatrywac tgcznie z czescig opisowg oraz pozostatymi rysunkami
wchodzgcymi w zakres niniejszego projektu.

2. W przypadku réznic (odstepstw nieistotnych i/lub rozwigzan zamiennych)
pomiedzy Projektem Budowlanym a Projektem Wykonawczym - wazniejsze sg
rozwigzania zawarte w Projekcie Wykonawczym.

b Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
/ ° ® "Saniko" Spotka z o.o.
ZaniKo

ul. Komunalna 4, 87-800 Wtoctawek

Inwestor: I spotka z o.0.

N~ - proGEO Sp. z 0.0.
Pro GEO f Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wroctaw

Jednostka projekfowa:

Projekt wykonawczy

rozbudowy i przebudowy istniejgcej hali segregacji odpadow komunalnych
oraz zwiqzanych z nig instalacji, sieci, urzqdzen infrastruktury technicznej
i zagospodarowania terenu
w ramach inwestycji pn. ,, Modernizacja istniejqcej linii sortowniczej w Regionalnym
Zaktadzie Utylizacji Odpadow Komunalnych w Machnaczu gm. Brzes¢ Kujawski”

Regionalny Zaktad Utylizacji Odpadéw Komunalnych
Machnacz 41a, 87-880 Brzes¢ Kujawski

nr dziatek: 189/3, 189/4, 190/2, 192/2, jedn. ewidencyjna: 041804 _5 Brzes¢ Kujawski-obszar
obregb: 0015 Machnacz, powiat: wtoctawski , wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Adres obiektu budowlanego:

Skrzynka elektryczna Z24

Nazwa rysunku:

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen: elektrycznych i

mgr an Robert Myrlak elektroenergetycznych ,
Projektant: Specjalno$¢ i nr upr.: 130/DOS/06 Podpis:

.. .. . . | Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen: elektrycznych i
dr inz. Remigiusz Mydlikowski | ciekroenergeycznyeh )
Sprawdzajacy: Specjalno$¢ i nr upr.: DOS/0188/PWBE/16 Podpis:

Projekt podlega ochronie ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 j.t. z pézn. zm.) |Data: 122018 ‘Skala: - ‘ Rys. E08




