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1 Wstep

Badania geotechniczne wykonata firma GEOTEST Andrzej Swat z Wloclawka na zlecenie
Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej ,,Saniko” Sp. z 0.0. z Wloclawka

Wykonane prace mialy na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w podlozu
projekiowanej rozbudowy i dobudowy istniejacej hali sortowni odpadéw oraz ustalenie,
zgodnie z rozporzadzeniem MTBiGM z 25.04.2012 r. (Dz. U. poz. 463), geotechnicznych
warunkow jej posadowienia.

Wryniki badan bedg stanowity podstawg do opracowania projektu posadowienia obiektu,

2 Charakterystyka projektowanej inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych 189/4,
190/2, 189/3 - obr¢gb Machnacz, gm. Brze$¢ Kujawski w poludniowo-zachodniej czgsci
RZUOK.

W ramach inwestycji przewiduje sig:

- budowg hali o powierzchni 830m? i wysokosci 13m oraz podwyzszenie czeéci istniejacej
hali do wysoko$ci 13m. Hala bedzie miata konstrukeje szkieletowa, stalowa, posadowienie na
stopach fundamentowych na giebokosci ok. 1,5m p.p.t.

- budowe kanatu do zaladunku odpadéw w formie monolitycznej konstrukcji Zelbetowej
zaglebionej ok. 2,5m w podtoze.

- budowe stacji zatadunku balastu (Zelbetowa plyta o wymiarach 8 x 10m).

Dla projektowanego obiektu ustalono II kategorig geotechniczng (Rozporzqdzenie Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. — Dz. U. poz.
463).

3 Opis wykonanych prac

Odwiercono 8 sondowan penetracyjnych do glgbokosci 4,0 — 6,0 m p.p.t. 0 sumarycznym
metrazu 42,0 mb. Wiercenia wykonano za pomoca wiertnicy mechanicznej z uzyciem
$widréw spiralnych $rednicy 100 mm — marszami dlugoéci 1 m. Podczas wiercenl, kazdego
marszu $widra pobierano proby do badaf laboratoryjnych oraz wykonywano badania
makroskopowe polowe gruntu. Otwory zlikwidowano przez zasypanie uzyskanym urobkiem,

odtwarzajac kolejnos¢ warstw.



Dodatkowo obok otwordw nr 1, 5, 6, 7 1 8 wykonano sondowania DPL, do glgbokoscei 2,5-4,0
m, o sumarycznym metrazu 18,5 mb.

Wykonanie otwordw nr 1, 2, 4, 5, 6 1 8 (6 szt.) poprzedzono przewiertami rdzeniowymi przez
nawierzchnig drogi przy uzyciu koronki widiowej ¢ 112 mm.

Wryrobiska zostaly wytyczone w terenie metoda domiaréw prostokatnych w oparciu o plan
sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500, z ktérego rownieZ interpolowano rzedne terenu w
miejscach wiercen.

W laboratorium dla pobranych prob gruntu wykonano kontrolne badania makroskopowe oraz
oznaczono wilgotnos$é naturalng dla gruntdéw spoistych.

Wyniki badan opracowano w formie dokumentacji badan pedloza gruntowego zawierajacej
charakterystyk¢ warunkéw wodno-gruntowych stosownic do wymogéw norm branzowych a
w szczegolnosci PN-81/B-03020, PN-B-02479:1998 i PN-EN 1997-2:2009 i Eurokod 7.
Lokalizacje sondowan penetracyjnych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zal. 1), a
wyniki 1 interpretacj¢ na przekrojach geotechnicznych (zal. 2) i kartach dokumentacyjnych

sondowan {zat. 5).

4 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

41 Budowa geologiczna

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren obejmuje fragment réwniny
morenowej na obszarze Wysoczyzny Kujawskie). Powierzchnia terenu na obszarze badan
uklada sie na rzednych okoto 73,3 — 73,7 m n.p.m.

Podloze terenu badan, w przypowierzchniowej strefie glgbokosci, buduja osady

czwartorzgdowe (plejstocen, holocen).

Plejstocen

Najstarszymi nawierconymi utworami sg gliny zwalowe, litologicznie wyksztalcone jako
piaski gliniaste. Ich strop zalega na glebokosci od 4,6 do ponad 6,0 m p.p.t. , a spagu nie
osiggnigto wykonanymi wierceniami. PowyZe] zalega warstwa utworow zastoiskowych,
wyksztalconych jako gliny pylaste zwigzle, gliny pylaste, pyly, pyly piaszczyste, piaski
gliniaste, Strop tej warstwy zalega na glgbokosci od 0,4 do 1,4 m p.p.t. W obrgbie osadow
spoistych wystepuje warstwa osadéw piaszezystych: piaskéw pylastych 1 drobnych,

osiagajacych migzszosé do 4,0 m.



Holocen

Do holocenu zaliczono przypowierzchniows warstwg niebudowlanych nasypdéw migzszosci

04-14m

4.2 Warunki hydrogeologiczne

Wykonanymi badaniami, do glgbokodei 6,0 m, nie stwierdzono wystgpowania stalego
poziomu wod podziemnych. W otworze nr 3, na glgbokosci 1,3 m p.p.t., stwierdzono
wystepowanic wody zawieszonej na stropie osadow spoistych.

Stan wdd gruntowych w okresie wykonywania badan ksztaltowal sig¢ na poziomie zblizonym
do $redniego w rocznym cyklu wahan ich zwierciadla. Nie mozna jednak wykluczy¢, w
okresach intensywnych opadéw atmosferycznych i okresach roztopdw, stagnowania wod

gruntowych w zaglebieniach stropu osadéw spoistych.

5 Charakterystyka warunkow geotechnicznych

W podlozu dokumentowanego terenu zalegaja grunty mineralne, rodzime i nasypowe, spoiste
i niespoiste. Kierujac si¢ zréznicowaniem litologiczno-genetycznym wydzielono w podlozu
gruntowym, ponize] warstwy nasypowej wylaczonej z charakterystyki, sze$¢ warstw

geotechnicznych scharakteryzowanych ponize;).

Warstwa |

Grunt niespoisty granulometrycznic okre§lony jako piasek sredni w stanie S$rednio

zageszczonym — stopien zaggszezenia Ip = 0,40.

Warstwa Il
Grunty spoiste wyksztalcone w postaci piaskéw gliniastych, gliny piaszczystej i pospétki
gliniastej o $redniej wilgotno$ci naturalnej Wn = 14,3% w stanie twardoplastycznym —

stopien plastycznoscei I = 0,20.

Warstwa lila
Grunty spoiste wyksztalcone w postaci gliny pylastej zwigzlej, gliny pylastej, pyléw, pylow

piaszczystych i gliny o $redniej wilgotnoscei naturalnej Wn = 22,1% w stanie plastycznym —

stopien plastycznosci I, = 0,30.



Warstwa lllb
Grunty spoiste wyksztalcone w postaci gliny pylastej zwiezlej, gliny pylaste], pylow, pylow
piaszczystych 1 gliny o S$redniej wilgotnoSci naturalnej Wn = 25,0% w stanie

twardoplastycznym — stopien plastycznosei I, = 0,10.

Warstwa IV

Grunt niespoisty granulometrycznie okre$lony jako piasek pylasty i drobny w stanie

zageszezonym -- stopien zaggszezenia Ip = 0,70.

Warstwa V

Grunty spoiste wyksztalcone w postaci piasku gliniastego o sredniej wilgotnosci naturalne;

Wn = 12,1% w stanie twardoplastycznym — stopien plastyczno$ci I = 0,15.

Przestrzenny uklad wydzielonych w podlozu warstw zobrazowano na zalaczonych
przekrojach geotechnicznych (zal. 2), a ustalone dla nich parametry geotechniczne zestawiono

w modelu geotechnicznym podtoza (zat. 3).

6 Opinia geotechniczna

a) Wykonanymi badaniami stwierdzono wystgpowanie na dokumentowanym terenie,
ponizej warstwy niebudowlanych nasypéw o migzszosci 0,4-1,4m, gruntdéw nadajacych

si¢ do bezposredniego posadowienia projektowanych obiektow.

b) Gorng czgsé profilu pionowego podtoza stanowia grunty spoiste (glownie gliny pylaste
zwiezle i gliny pylaste) w stanie twardoplastycznym i plastycznym oraz zageszczone
piaski pylaste 1 drobne, glebiej zalegaja piaski gliniaste rowniez w  stanie
twardoplastycznym - grunty te charakteryzujq sig¢ dostatecznymi (grunty spoiste w stanie
plastycznym) lub dobrymi (grunty spoiste w stanie twardoplastycznym i grunty

niespoiste w stanie zaggszczonym) parametrami wytrzymato§ciowymi.
¢) Warstwe nasypowsq nalezy usuna¢ z podioza w obrysie projektowanych obiektow.

d) Wykonanymi badaniami, do glgbokosci 6,0 m, nie stwierdzono wystepowania stalego
poziomu wod podziemnych, W otworze nr 3, stwierdzono wystepowanie wody
zawieszonej na stropie osaddéw spoistych ktorej zwierciadlo o charakterze swobodnym

odnotowano na glebokosei 1,3 m p.p.t. Nie mozna jednak wykluczyé, w okresach



g)

h)

intensywnych opadéw atmosferycznych i roztopdw, stagnowania wod gruntowych w

zaglebieniach stropu osadéw spoistych.

W rejonie gdzie stwierdzono stagnowanie wody zawieszonej na stropie gruntow
spoistych planowana jest budowa kanatu do zatadunku odpadow zaglebionego 2,5m w
podloze — z uwagi na mozliwy doplyw i gromadzenie sig wéd w wykopie
fundamentowym nalezy przewidzie¢ odpowiednia izolacje pionowgq i pozioma kanahu
(na etapie wykonawstwa doplywajace wody bedzie mozna latwo odpompowaé =z

wykopu).

Roboty ziemne w obrebie gruntéw spoistych nalezy prowadzié w taki sposob, aby
zabezpieczyé je przed mozliwym nickorzystnym oddzialywaniem wod opadowych 1

gruntowych (zagroZenie uplastycznieniem gruntu).

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych oraz normy PN-B-02479, warunki

gruntowe w podtozu obiektu mozna sklasyfikowaé jako proste.

Kategoria geotechniczna dla inwestycji zostanie ustalona przez projektanta na etapie
projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 463) w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych.
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Objasnienia symboli i znakdw uzywanych na przekrojach

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
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PN-86/B-02480

GRUNTY MINERALNE RODZIME
{NIESKALISTE)

wietrzelina

wietrzelina gliniasta

rumosz

rumosz gliniasty

otoczaki, kamienie

Zwir

2wir gliniasty

pospoitka

pospotka gliniasta

piasek gruby

piasek sredni

piasek drobny

piasek pylasty

piasek gliniasty

py} piaszczysty

pyt

glina piaszczysta

glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwiezia

glina pylasta zwiezta

glina zwiezta

it piaszczysty

it

it pylasty

Ziarniste kamieniste

grubo-

drobno-
Ziarniste
niespoiste

drobnoziarniste spoiste

GRUNTY NASYPOWE

nasyp budowlany

nasyp niebudowlany (niekontrolowany)
gruz ceglany

gruz betonowy

2uzel

odpady komunalne

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

grunt préchniczny  2%<I,,<5%
namut plaszczysty
namut gliniasty
gytia

torf

wegiel brunatny

wegiel kamienny

} 5%<1,,<30%

30%<I,,

INNE GRUNTY (NIEOBJETE NORMA)

gleba
kreda
kreda piszaca

91,20

NU
NW
NNS

E

2,0

i

DPL
DPM
DPH
DPSH
SPT
VT

I,=0.

Zat. 4

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTU

domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupeiniajgce dotyczgce:
skiadu nasypu, rodzaju gruntdw organicznych,

OPIS WIERCENIA

numer wiercenia
rzedna terenu

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnym uziarnieniu
probka o naturalnej wilgotnosci
probka o naturalnej strukturze

QZNACZENIE WODY W OTWORZE

piezometryczny poziom wody gruntowej (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i glebokos¢ w [m]

nawiercony poziom wody gruntowej i glebokosé w [m]

sgczenie i glebokosé w [m]

RODZAIJE SONDOWAN

sonda dynamiczna wbijana lekka

sonda dynamiczna wbijana $rednia
sonda dynamiczna wbijana ciezka
sonda dynamiczna wbijana super ciezka
sonda dynamiczna wbijana cylindryczna
sonda écinajaca obrotowa

OZNACZENIA STANU GRUTNU

50 stopien zageszczenia

[.=0.97 wskainik zageszczenia

170.2

0 stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

numer warstwy gectechnicznej

- podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
~-—= granica warstwy gectechnicznej
N-S kierunek przekroju geotechnicznego
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