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Tres¢ zapytan i wyjasnienia do zapisow
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia

Dotyczy: postepowania o udzieleniu zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.09/18/06/19. na: Rozbudowe i przebudowe
istniejgcej hali segregacji odpadow komunalnych oraz zwiqzanych z nig
instalacji, sieci, urzqdzen infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu
w ramach inwestycji pn. ,,Modernizacja istniejqcej linii sortowniczej
w regionalnych Zaktadzie Utylizacji Odpadow Komunalnych w Machnaczu gm.
Brzes¢é Kujawski na ternie dziatki o nr ew. 189/3, 189/4, 190/2, 192/2 w obrebie
ew. Machnacz gm. Brzes¢ Kujawski, wspolfinansowang ze srodkow
Europejskiego Funduszy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko w latach 2014 -2020.”

PGK ,,Saniko” Sp. z 0.0. we Wtoctawku, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
przekazuje tres¢ zapytan dotyczacych zapiséw Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
wraz z wyjasnieniami.
W przedmiotowym postgpowaniu wptyneto nastepujace zapytanie:

Pytanie 1

Prosze zalgczyé zestawienia stolarki drzwiowej, okiennej i bram z okresleniem wymiaréw
oraz szczegétowym opisem materiatu, wyposazenia, kolorystyki oraz innych wymagan
majacych wptyw na ceng poszczegdlnych elementéw stolarki — brak w dokumentacii.

Odpowiedz:
Zestawienie stolarki drzwiowej i bram w hali sortowni (bez czgsci socjalnej, opisanej w pkt. 7
i8).

Lp. Rodzaj Wymiar/ Ilo$¢

1 | Drzwi stalowe pelne (kolorystyka 100 cm x 210 cm - 6 szt.
zgodna z kolorystykg obudowy hali)
wspdtczynnik U bez wymagar.

2. | Nowe bramy aluminiowe rolowane z 3x3 -1 szt.
napg¢dem elektrycznym w kolorze 3x4 -1 szt.
szarym. 4x3 — 1 szt.

5x5 -2 szt.
5x7 — 2 szt.
7x5 — 1 szt.
6,5x7 — 3 szt.
3. Bramy aluminiowa istniejgca, rolowana 43x5~1szt.

z napedem elektrycznym w kolorze
szarym — do przeniesienia




Pytanie 2

Prosze zatgczy¢ rysunki czesei socjalnej w celu wyliczenia ilosci rob6t w istniejacej czesci
socjalnej opisanych w Opisie Przedmiotu zaméwienia (zal. Nr 2A) w par II pkt 1.2. Na
rysunkach w zalaczone] dokumentacji Czg¢$é Socjalna opisana jest jako poza zakresem
projektu. Brak mozliwosci wyliczenia ilosci robét.

Odpowiedz:

Do wykonania w ramach zamdwienia nalezy przyja¢ wykonanie rob6t w czgsci socjalno-
biurowej opisane w OPZ § Il p. 1.2.

Roboty te dotycza jedynie dostosowania przegréd zewnetrznych czesei socjalno-biurowej do
wymagan klasy odpornosci ogniowej REI 60 (jako wydzielonej ze strefy pozarowej hali
sortowni), poprzez nadbudowanie nad I pigtrem po obwodzie zewng¢trznych Scian czesci
socjalno-biurowej nalezy wykona¢ lekkiej $ciany z ptyt GK na konstrukcji stalowej o REI60
od stropu nad I pigtrem do pokrycia dachu. Przedmiar robét — dziat 1.5.2 poz. 70.

Zgodnie z opisem p. 7 Wytycznych ochrony p.poz. ,Sciany zewnetrzne (hali sortowni) , po
dojsciu do nich $cian oddzielenia pozarowego (Sciany zewngtrzne czesci socjalno- biurowej)
w pasic 2,0 m speilniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 60, sa wykonane
z materialéw niepalnych, a wystgpujace w tym pasie drzwi lub inne otwory powinny by¢
wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI 30 drzwi wyposazyé w samozamykacze; w
przypadku okien — stosowaé nieotwierane naswietla w klasie odpornosci ogniowej EI 30).
Przedmiar robot — dziat 1.5.2 poz. 73-78.

Ponadto Zamawiajagcy wymaga uwzglednienia w ofercie kosztéw wykonania robét

towarzyszacych:
a) Uzupelnienie tynkéw cementowo-wapiennych na osciezach po zdemontowanych oknach
1 drzwiach,

b) Malowanie osciezy farbg akrylowa,

¢) Malowanie $cian wewnetrznych farbg akrylowg — wg opisu na rysunku pn. Rysunek do
pytania Nr 2,

d) Malowanie elewacji farbg elewacyjng silikonowg — w obmiarze 6,65 x 15,33 m minus
otwory okienne i drzwiowe.,

e) Rusztowania zewnetrzne i praca rusztowan.

Pytanie 3

Prosze okre$li¢ szczegétowo zakres robot w czesci socjalnej i technicznej. Pozycje
w przedmiarze sg niezgodne z opisem w OPZ w par II pkt 1.2. Jakie roboty w czesci socjalnej
i technicznej nalezy wykonac?

Odpowiedz:
OdpowiedZ w punkcie 2.

Pytanie 4
Prosze okresli¢ minimalne wymagania dla $wietlika dachowego ( wspélczynnik U 1 inne
parametry jesli sg wymagane).

Odpowiedz: )
Wspétczynnik przenikania U - przy Ti < 16° C U ROWNY, MNIEJSZY 1,8 W/ m K.
Konstrukcja swietlika aluminiowa, naswietle poliwgglanowe o grubosci ptyty 16 mm.



Konstrukcja $wietlika jego podstawa, rodzaj mocowania, uszczelnienia i inne, powinien
stanowi¢ cato$é jako produkt systemowy jednego producenta i posiada¢ deklaracjg
wihasciwosci uzytkowych.

Caly wyréb musi mie¢ klasyfikacjg NRO (nierozprzestrzeniajacy ognia).

Pytanie 5

Na jakiej podstawic Wykonawca ma dokona¢ wyceny konstrukcji stalowej hali w przypadku
gdy chce ja nabyé u innego producenta niz wskazanym w projekcie firmy ASTRON? Prosze
zataczy¢ projekt wykonawczy konstrukcji stalowej hali z zestawieniem stali i szczegGtami
niezbednymi do dokonania wyceny. Brak takiej dokumentacji w materiatach przetargowych
a w przedmiarze przyje¢to 1 kpl. bez okreslenia masy konstrukcji.

Odpowiedz:

Wycene konstrukcji nalezy wykonaé w oparciu o oferte cenows, konkretnego producenta
systemowych hal stalowych i produkowanego przez niego systemu, wg opisanych rozwiazan
w dokumentacji projektowe;j i spetnieniu warunkdw réwnowaznosci.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie czy w zwiazku z agresywnym srodowiskiem i typem sktadowanych
odpadéw w hali sortowni drzwi, bramy i okna nalezy wyceni¢ z odporno$cig na srodowisko
C3.

Odpowiedz:

Decyzja o uwarunkowaniach $rodowiskowych Nr BIL.6220.2.2017 z dnia 12 lipca 2017
wydana przez Burmistrza Brzescia Kujawskiego, orzeka brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

Jednocze$nie w tresci stwierdza, ze wyniki obliczen rozprzestrzeniania zanieczyszczen do
powietrza

z uwzglednieniem Zrédet technologicznych wykazujg, ze dla stanu projektowanego, zakiad
bedzie dotrzymywat standardéw jakosci powietrza.

W zwiazku z tym nie ma potrzeby stosowania wyrobow (stolarki okiennej, drzwiowej i bram)
z uwzglednieniem kategorii korozyjnosci ze wzgledu na agresywnos¢ srodowiska.

Pytanie 7

Prosimy o wyjasnienie czy w zakres oferty wchodzi wymiana drzwi opisanych na rzucie
przyziemia i I pietra czedci socjalnej. Jezeli tak to proszg zalaczy¢ zestawienie drzwi
przewidzianych do wymiany wraz ze wszystkimi wymaganymi parametrami.

Odpowiedz:
W zakres oferty wchodzi wymiana drzwi znajdujacych si¢ w $cianach zewnetrznych parteru

na drzwi p.poz.

Zestawienie drzwi

Lp. Rodzaj Parametry
1. Drzwi wewnetrzne 90 cm x 210 cm — 3 szt. stalowe, petne, odpornosé
ogniowa EI30 z
samozamykaczem

wspdtczynnik przenikalnosci
cieplnej U = 1,5W/m’x K

2. Drzwi wewnetrzne 90 cm x 210 cm — 1 szt. stalowe, pelne, odpornosé




ogniowa EI60 z
samozamykaczem
wspoiczynnik przenikalnosci
cieplnej U = 1,5W/m’x K

Drzwi zewnetrzne przeszklone 110 cm x 240
cin.- ] 8zt

aluminiowe, odpornos¢
ogniowa EI60 z
samozamykaczem
wspotczynnik przenikalnosci
cieplnej U = 1,5W/m’x K

Drzwi zewnetrzne 130 cm x 245 cm - 1 szt.

Stalowe, petne, odpornos¢
ogniowa EI60, z
samozamykaczem,
wspotczynnik przenikalnosci
cieplnej

U = 1,5W/m’x’K

Drzwi zewnetrzne 190 cm x 245 cm - 1 szt.

Stalowe, petne, odpornos¢
ogniowa EI60, z
samozamykaczem,
wspétczynnik przenikalnosci
cieplnej

U =1,5W/m’x 'K

Pytanie 8

Prosimy o wyjasnienie czy elementy opisane na rzucie przyziemia i I pigtra w czgsci socjalnej
jako Kpl, Zp1,0pl, Op2, Op3, Op4 (patrz rys. KB02) wchodzg w zakres oferty. Jezeli tak to
prosze zataczyC zestawienie elementéw przewidzianych do wymiany wraz ze wszystkimi

wymaganymi parametrami.

Odpowiedz:

Zestawienie elementéw przewidzianych do wymiany:

Lp. Rodzaj Parametry

s Kpl, Zp1 - witryny aluminiowe tréjdzielne o | Odpornos¢ ogniowa EI30,
szerokosci tacznej 280 cm 1 wysokosci 150 wspoétczynnik przenikalnosci
cm, cieplnej U =1,3 W/m?*x K
W pomieszczeniu sterowni na poziomie I
pietra w Scianach pomiedzy cze¢scig socjalng a
halg segregacji - 2 szt.

2 Opl1 - Slusarka okienna - witryna w $cianie Aluminiowa, o odpornosci
zewnetrznej czesci socjalnej (elewacja ogniowej EI60, wspéiczynnik
wschodnia) na poziomie parteru) — 1 szt. o przenikalno$ci cieplnej U = 1,1
wymiarach 100 cm x 60 cm W/m’x 'K, szyba zespolona

g<=0,37

g Opl- Slusarka okienna w Scianie zewnetrznej | Aluminiowa, o odpornosci
czescei socjalnej (elewacja wschodnia) na ogniowej EI60, wspotczynnik
poziomie parteru) — 1 szt., o wymiarach 120 | przenikalnosci cieplnej U = 1,1
cmx 115 cm W/m’x K, szyba zespolona

g<=0,37

4. Op2- Slusarka okienna w $cianie zewnetrznej | Aluminiowa, o odpornosci
czesci socjalnej (elewacja wschodnia) na ogniowej E160, wspotczynnik




poziomie parteru) — 1 szt., 0 wymiarach 212
cmx 115 cm

przenikalnosci cieplnej U = 1,1
W/m*x 'K, szyba zespolona
g<=0,37

Op3, - Slusarka okienna - witryna w $cianie
zewngtrznej czesci socjalnej (elewacja
wschodnia) na poziomie pigtra o wymiarach
120 cm x 150 cm — 1 szt.

Aluminiowa, o odpornosci
ogniowej EI30, wspoiczynnik
przenikalnosci cieplnej U = 1,1
W/mzon, szyba zespolona
g<=0,37

Op3 - Slusarka okienna — okno w $cianie
zewnetrzne] czescl socjalnej (elewacja
wschodnia) na poziomie pietra o wymiarach
120 cm x 150 cm — 3 szt.

Aluminiowa, o odpornos$ci
ogniowej EI30, wspéiczynnik
przenikalnosci cieplnej U = 1,1
W/mzon, szyba zespolona
g<=0,37

Op4 - Slusarka okienna - okno w $cianie
zewnetrznej czesci socjalnej (elewacja
wschodnia) na poziomie pietra 0 wymiarach
210 cm x 150 cm — 1 szt.

Aluminiowa, o odpornosci
ogniowej EI30, wspdtczynnik
przenikalnodci cieplnej U = 1,1
Wm’x 'K, szyba zespolona

§<=0,37

Pytanie 9
Prosimy o przekazanie projektu wykonania $cianki szczelnej na potrzebny zabezpieczenia
wykopu pod kanat technologiczny Knl.

Odpowiedz:

Wykonanie i koszt projektu np. scianki szczelnej (rozwigzanie sugerowane przez Projektanta)
stanowigcej zabezpieczenie wykopu pod kanat technologiczny Kpl nalezy do Wykonawcy
1 musi by¢ uwzglednione w cenie oferty.

Projekt musi uwzgledniaé sposéb i technologie rob6t przyjetg przez konkretnego Wykonawcg
oraz spelnia¢ wymogi wynikajace z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Wykonawca zgodnie z opisem PW punkt 5 ,OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
PROJEKTOWYCH - KANALY TECHNOLOGICZNE - str.17” . wykona i uzgodni
z autorem projektu sposéb zabezpieczenia wykopu pod kanat technologiczny.

Pytanie 10
Prosimy o przekazanie dokumentacji geotechnicznej oraz badan podioza gruntowego
bedacego podstawg opracowania.

Odpowiedz:

Dokumentacja badan podloza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla potrzeb
rozbudowy hali segregacji odpadéw na terenie RZUOK w Machnaczu, Geotest Andrzej
Swat, Wtoctawek, sierpien 2017r. — Zamawiajacy uzupetnit dokumentacje w odpowiedzi
z dnia 12.07.2019r.

Pytanie 11

Technologia oczyszczenia konstrukcji gtéwnej oraz zabezpieczenia nowymi powlokami
zewngetrznymi wymaga demontazu istniejgcej obudowy scian .Czy do ponownego montazu
obudowy w osiach 1/B-D; D/1-11; B/1-5 nalezy zastosowa¢ blachg¢ z demontazu czy nowa
blachg¢? Czes¢ blachy moze zosta¢ uszkodzona i konieczna bedzie jej naprawa.



Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie przewiduje wymiany istniejgcej obudowy $cian (demontaz obudowy hali
w osiach 1/B-D; D/1 -11 oraz B/1-5) .

Dla prowadzenia rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem konstrukcji Wykonawca zdemontuje
kolidujacg obudowe z nalezytg starannoscig i po wykonaniu przedmiotowych robét ponownie
ja zamontuje. Ewentualne uszkodzenia wymagajace naprawy Wykonawca wykona we
wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Pytanie 12
Czy materiaty z rozbiérki $cian i potaci dachowej (blacha , ptatwie , obrébki) Wykonawca
przekazuje Zamawiajacemu czy utylizuje we wiasnym zakresie.

Odpowiedz:

Materialy zdemontowane (blacha, elementy stalowe: platwie, obrébki) bedg przekazywane
1 sktadowane w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego na terenie zaktadu.

Na okoliczno$¢ przekazania odpadéw stalowych, Wykonawca sporzadzi kazdorazowo
protok6t przekazania. Protokoly przekazania materiatéw stalowych z rozbidrki bedg
stanowily dokumenty odbiorowe — zgodnie z opisem w p. 4.7 OPZ.

Pytanie 13
Czy bramy, drzwi i okna z demontazu Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu czy utylizuje
we wlasnym zakresie.

Odpowiedz
Jak punkt 12.

Pytanie 14
Czy wycinka drzew wchodzi w zakres oferty?

Odpowiedz:
Wycinka drzew nie wchodzi w zakres oferty.

Pytanie 15
Czego dotyczy poz.31 przedmiaru robét -podbudowa z betonu na powierzchni 1200m*?

Odpowiedz

Zgodnie z opisem dziatu 1.3. Przedmiaru robét tj. ROBOTY ZIEMNE i ODTWORZENIE
PLACOW (roboty czesciowe w BO1-B04, B06, R11), dotyezy podbudowy pod stopy roboty
BO1 i odtworzenia posadzki - roboty R11.

Pytanie 16

Na rysunkach branzy sanitarnej brak opisu podstaw dachowych pod wentylatory
1 wywietrzaki dachowe oraz brak podkonstrukcji do mocowania tych podstaw. Prosze
uzupetni¢ dokumentacje o brakujace opisy i szczegdty podkonstrukcji.

Odpowiedz:

Zgodnie z opisem na str. 10 PW branzy sanitarnej, przykladowe wentylatory dachowe
i wywietrzaki dachowe zamontowa¢ nalezy na podstawach dachowych z cokotem
ocieplonych pianka poliuretanowa. Kazdy producent tego typu urzadzen posiada w ofercie



tzw. wyposazenie dodatkowe, wsrdd ktérego znajduje si¢ podstawy dachowe, umozliwiajgce
prawidtowy montaz urzadzen na réznych dachach.

W tym przypadku dach skosny z blachy trapezowej. Wykonawca Wentylatory i wywietrzaki
nalezy wigc zamontowac, stosujac rozwigzanie systemowe, wybranego producenta.

Pytanie 17

Czy w zakres oferty wchodzi demontaz istniejacych urzadzen technologicznych wraz z ich
konstrukcjami wsporczymi? Jezeli tak, to prosz¢ o podanie typu urzadzen ich wymiaréw
i ciezaru w celu dobrania odpowiedniego sprzgtu do demontazu. Brak takich pozycji
w przedmiarze i brak szczeg6téw w dokumentacji.

Odpowiedz:

W zakres oferty wchodzi demontaz istniejgcych urzgdzen dotychczasowej linii
technologicznej.

Wykaz urzadzen do demontazu wraz z ich podstawowymi parametrami zawiera zataczona
tabela p.n. ZESTAWIENIE UZRZDZEN DO DEMONTAZU.

Pytanie 18
Czy urzadzenia technologiczne z demontazu Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu czy
utylizuje we wlasnym zakresie.

Odpowiedz
Jak w punkcie 12.

Pytanie 19
Prosze¢ o zalaczenie opisu automatyki dla wentylatoréw, np. kiedy majg si¢ wlaczaé itp. Brak
w dokumentacii.

Odpowiedz:

Dokumentacja projektowa dotyczy rozwigzan budowlanych. Na rysunku EO7 PW Branza
Elektryczna — instalacje wewnetrzne hali sortowni ujeto sposéb zalgczania wentylatorow
dachowych stycznikami
S1-S6 sterowanymi za pomocg przetacznika W1. Przetacznik W1 mozna ustawi¢ na tryb
reczny ,,17, wentylatory pracujg caty czas, tryb automatyczny ,,2”. Zatgczanie wentylatorow
odbywa si¢ za pomocg sterownika programowalnego.

Tabela - Zestawienie urzadzen do demontazu

. Wymiary Ciezar
L.p. Nazwa urzadzenia (m) (Kg)

1 Przenos$nik kanatowo wznoszacy 10,40 x 1,30 -
Konstrukcja stalowa podnosnika 300,0

2 Przeno$nik przesylowy 10,00 x 1,20 -
Konstrukcja stalowa podnosnika 250,0

3 Przenos$nik przesylowy 10,80 x 1,20 -
Konstrukcja stalowa podnosnika 380,0

4 Przeno$nik wznoszacy 8,20 x 1,20 -
Konstrukcja stalowa podnosnika - 270,0




Kabina sortownicza linii L2

50x35 %2,78

; Konstrukcja stalowa Kabiny L2 - 2 800,0
6 Przenosnik kanatowy 8,00 x 1,60 -
Konstrukcja stalowa przenosnika 600,0
7 Przenosnik wznoszacy 15,85 x 1,60 -
Konstrukcja stalowa przenosnika 1 500,0
3 Przenos$nik sortowniczy frakcji>80mm 30,00 x 1,20 -
Konstrukcja stalowa przenosnika 2:500.0
9 Przeno$nik bunkrowy 10,30 x 1,40 -
Konstrukcja stalowa przenosnika 600,0
10 Przenos$nik bunkrowy 10,30 x 1,60 .
Konstrukcja stalowa przenosnika 980,0
1 Przenos$nik frakcji 20-80mm 9,80 x 1,00 -
Konstrukcja stalowa przenosnika 600,0
12 Przenos$nik sortowniczy 0-80mm 3:50x:1,02 -
Konstrukcja stalowa przeno$nika 300,0
13 Przeno$nik podajacy do prasy 23.60.x 1,50 -
Konstrukcja stalowa przeno$nika 1 150,0
14 Kabina sortownicza linii L1 5,0x 15,5x 3,34 s
Konstrukcja stalowa Kabiny L1 4 930,0
15 |Separator ferromagnetykoéw 1,892 x 1,595 2 130:0
16 |Separator ferromagnetykéw 1892 % 1,595 2 130,0
17 |Mtyn $rubowy G250 EMM 2,10x 1,40 3200,0
18 |Prasa belujgca AVOS 11,25 x1,70 x 3,90 13 500,0
19 |Centrala wentylacyjna 1,50 x 0,6 200,0
20 | Sito bebnowe 5,05.x2,45 :
21 |Centrala wentylacyjna 0,8x0,270 x 0,77 366,0
22 | Filtr Genano 10,45 x 1,87 x 2,50 450,0
Stacja dozowania osaQéw sciekowych z 3,50 % 4. 0x4.0 2000
blachy kwasoodporne;j
23. | Konstrukcja stalowa : 320
Przenosnik $limakowy poziomy 4,5x0,38 4
24. | Konstrukcja stalowa : 380
Przenosnik $limakowy uko$ny 7,20x0,38 -
25. | Konstrukcja stalowa s 500
RAZEM ok. o
Kieroyik Biura Zarzadu

mgr inz. Viotet

/podpis osoby upowaznionej do
reprezentowania Zamawiajgcego/




