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Zleceniodawca: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko"

I. Podstawa opinii:

Podstawa formalno-prawna:

Projekt technologiczny ,,Modernizacja istniejacej linii sortownicze] w
Regionalnym Zaktadzie Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Machnaczu
gm. Brzes$¢ Kujawski — opracowat mgr inz. Marek Zmuda — 05.09.2017
Opis wytycznych budowlanych. ,,Modernizacja istniejace;j linii
sortowniczej e Regionalnym Zaktadzie Utylizacji Odpadoéw
Komunalnych w Machnaczu gm. Brze$¢ Kujawski — opracowat mgr inz.
Marek Zmuda —25.08.2017.

Zlecenie Inwestora

Podstawa merytoryczna:

[1]- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 735, z pozn.zm);

[2]- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t.
Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1029 oraz z 2003 roku Nr 52, poz. 452),
[3]- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenow. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22
czerwca 2010r.)

[4]- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg
oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz, 1030);

[5]- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe] (Dz.U. dnia 14 grudnia 2015 r.
poz. 2117),

[6]- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 5.08.1998 w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz.
679).

[7]- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 31.07.1998 w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych



dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113, poz. 728).

- [8]- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

- [9]- PN-B-02852 - Obliczanie ggstosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru;

- [10]- PKN-CEN/TS 54-14:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czgs§¢
14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji.

- [11]-PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwpozarowa,

- [12]-PN-92/N-01256/02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja;

- [13]- PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Wymagania ogdlne;

- [14]- PN-IEC 61024-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych. Zasady ogoélne;

- [15]- PN-91/E-05009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- [16]- PN-92/E-05009/03. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk.

Wytyczne ochrony przeciwpozarowe;j
dla Zakladu Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Machnaczu

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:

Budynek jednokondygnacyjny z wyniesionymi stanowiskami pracy —
sortowanie $Smieci na obudowanych antresolach, bez kondygnacji
podziemnych.

Powierzchnia catkowita po rozbudowie wynosi ~2200m?;

Maksymalna wysoko$¢ budynku sortowni wynosi 13,20 m — budynek
sredniowysoki.

2. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
i odleglosé¢ od obiektow sasiadujacych:
- 6 m od najblizszej granicy dziatki - drogowa;
- 15 m od najblizszego budynku — na terenie zaktadu utylizacji.
- Odlegtosci obiektu sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w § 271 do 273
rozporzadzenia MI z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. r. Nr 75 pez. 690

z pdzn.zm)



3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z
procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke
pozarow przyjetych do celow projektowych:

4. Przewidywana gestosé¢ obcigzenia ogniowego:

Wedlug projektu podstawowego gestosé obcigzenia ogniowego nie przekraczata
500 MJ/m”.

Po rozbudowie budynku o nowa lini¢ technologiczng przedziat gestosci
obcigzenia oghiowego pozostanie na tym samym poziomie.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, (przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w poszczegolnych pomieszezeniach, ktorych drzwi
ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz pomieszczen):

Sortownie kwalifikuje sie do budynkéw produkcyjno-magazynowych PM o
gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m’.

Cze$¢ socjalno-biurowg murowang (wydzielong pozarowo z kubatury sortowni)
zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL II1.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych;

Z informacji uzyskanych od Inwestora w procesie sortowania, w zakresie
sktadowanych, wytwarzanych, przerabianych i transportowanych materialow
wynika, iz w budynku, jak i na terenie przylegtym, w rozumieniu § 2
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.), nie beda
stosowane materialy niebezpieczne pozarowo i w zwigzku z tym nie beda
wystepowac strefy zagrozenia wybuchem.

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe, oraz strefy dymowe:

Budynek sortowni po rozbudowie stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni
wewnetrznej ~2200 m”.

Drugg strefe pozarowa stanowi czes$¢ socjalno-biurowa o powierzchni 145 m?,

Sciany i strop wydzielajace biura w klasie odpornosci ogniowej REI 60,
przepusty instalacyjne przez te oddzielenia maja spetnia¢ wymagania klasy
odpornosci ogniowej EI 60.

Sciany zewnetrzne, po dojéciu do nich $cian oddzielenia przeciwpozarowego w
pasie 2 m spelniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 60, sg



wykonane z materiatow niepalnych, a wystepujace w tym pasie drzwi lub
inne otwory powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI 30
(drzwi wyposazaé w samozamykacze; w przypadku okien — stosowaé
nieotwieralne naswietla w klasie odpornosci ogniowej EI 30).

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéow budowlanych:
Wymaga sie klasy ,,E” odpornosci pozarowej dla budynku, (poza elementami
opisanymi ponizej).
Elementy budynku powinny w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniaé
__co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa
odporn. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® ”
pozarowe
] budynku , i
gtéwna konstruk $ciana $ciana przekryci
konstrukcj |cja strop” |zewnetrzna |wewnetrzn |e
_____ anosna |dachu | B a’  |dachu®
e RE | E 130
T RO O k0] e | OO
"E"
(-) (-) (-) (-) (-) (-)

Dla pomieszczen wydzielonych w przestrzeni sortowni nie wymaga si¢
spelnienia klasy odporno$ci ogniowej — mozna je wykonywacé z elementow
bezklasowych. Wymagana jest jedynie nie rozprzestrzeniania ognia przez te
elementy — zalecana ich niepalna budowa.

Antresole sortownicze na ktorej moga wystepowac stanowiska pracy w ilosci
maksymalnego do 10 os6b mogg by¢ wykonane w konstrukcji stalowej nie
zabezpieczone ogniochronnie do klasy odpornosci ogniowe;.

Antresole sortownicze na ktorej mogg wystgpowacé stanowiska pracy w ilosci
maksymalnej powyzej 10 os6b mogg by¢ wykonane w konstrukeji stalowej,
ale muszg by¢ zabezpieczone ogniochronnie do klasy odpornosci ogniowej R
30. W tym celu nalezy konstrukcj¢ taka nalezy wykona¢ z elementéw
stalowych o odpowiedniej grubosci. Klasa odpornosci ogniowej powinna
dotyczy¢ rowniez biegow i spocznikéw schodow.

Dla stropu antresoli nalezy zapewni¢ klas¢ odpornosci ogniowej REI 30.

($ 216 ustep 7 rozporzgdzenia [1] Strop tworzqcy w pom. dodatkowy poziom -
antresole przeznaczong do uzytku dla > 10 0sob, a takze jej konstrukcja
nosna, winny odpowiadaé wymaganiom wynikajgcym z klasy odporn. poz.
bud. lecz min. dla klasy "D")

Dla przekrycia dachu wymaga si¢ minimum stabego rozprzestyzegiania ognia.



W przypadku zastosowania do ocieplenia dachu materiatem palnym nalezy
zapewni¢ dla czesci nosnej przekrycia klasy odpornosci ogniowej Re 15.

9. WarunKi i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob:

Dopuszczalna dtugos¢ przejscia w hali sortowniczej wynosi 125 m (100 m +
powigkszenie 0 25% za wysoko$¢ pomieszczenia powyzej 5 m). Przy
okreslaniu drogi przejscia wewnatrz hali nalezy uwzgledni¢ wszystkie linie
technologiczne. Nalezy zwrdci¢ uwage aby wysoko$¢ przejscia nie byta
nizsza niz 2,0 m pod wszelkimi instalacjami i urzadzeniami.

Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktorych zastosowano pochylnie lub
stopnie umozliwiajgce pokonanie réznicy poziomoéw — powinny by¢
wyraznie oznakowane.

Z hali sortowniczej nalezy zapewni¢ minimum dwa wyjscia ewakuacyjne.

Zabrania si¢ stosowania do celow ewakuacji drzwi podnoszonych, obrotowych
i rozsuwanych.

Drzwi ewakuacyjne (rozwieralne) majg mie¢ szeroko$¢ w Swietle otwarcia nie
mniejszg niz 0,90 m, zas prog nie powinien by¢ wyzszy niz 2 cm.

W przestrzeni hali nalezy wyznaczy¢ drogi transportowe, nalezy je oznakowaé
pasami namalowanymi na posadzce.

Schody z kabli sortowniczych powinny mie¢ graniczne wymiary:

- szerokos¢ biegu 120cm,

- szerokos¢ spocznika 150cm.

Szerokos¢ uzytkowa schodow statych mierzy sie miedzy wewngtrznymi
krawedziami poreczy, a w przypadku balustrady jednostronnej - miedzy
wykonczong powierzchnig Sciany a wewnetrzng krawedzig poreczy tej
balustrady. Szerokosci te nie mogg by¢ ograniczane przez zainstalowane
urzadzenia oraz elementy budynku.

W kabinie sortowniczej nalezy zapewni¢ przejscie o szerokosci nie mniejszej
niz 0,90 m.

Z kabiny sortowniczej nalezy zapewni¢ przynajmniej jedno zejscie, chyba, ze
przekroczona zostalaby dlugosé przejscia w pomieszczeniu.

Z pomieszczen socjalno-biurowych prowadzg bezposrednio na zewnatrz budynku drzwi

o szerokosci 0,90 m.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne oznakowa¢ znakami ewakuacji zgodnie z wymaganiami

norm :

- PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-EN 01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki
przeciwpozarowe.

- PN-EN 01256-5. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow

bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych 1 drogach pozarowych.



10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewezej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej:

10.1. Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne:

Instalacje elektryczne zostang zaprojektowane zgodnie z warunkami
technicznymi norm w tym :

- PN-IEC 60364-1:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-4-482:199. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

11. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepiséow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka
tych urzadzen:

11.1. Instalacja hydrantowa wewnetrzna: — nie jest wymagana z punktu
widzenia § 19 ustep 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow. (Dz. U. nr 109 poz. 719
z 22 czerwca 2010 r.)

11.2. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu:
Obiekt z uwagi na kubature powyzej 1000 m’ wymaga zastosowania
przeciwpozarowego wylacznika pradu, zgodnego z N SEP-E-005. Role
przeciwpozarowego wytgcznika pradu petni wylgcznik gtéwny. Wytacznik
pozarowy jest pobudzany przez przycisk zlokalizowany na zewngtrz
budynku, przy wejsciu gtdéwnym. Kabel od przycisku ppoz. do rozdzielnicy
RG nalezy wykona¢ w wersji ognioodpornej - (N)HXH-O FE180/E90
(kable typu HDGs).

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze
powodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego zrodla energii
elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z wyjatkiem zrgdta
zasilajgcego oswietlenie awaryjne.




Dla calej strefy pozarowej nalezy zapewni¢ wytaczenie pradu jednym
przyciskiem.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ koloru zéttego,
odpowiednio opisany i oznakowany zgodnie z PN-97/N-01256/04.

11.3. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy zastosowac w hali sortowniczej (poniewaz
powierzchnia pomieszczenia przekracza 2000 m®) zgodnie z § 181 ustep 3
podpunkt le) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. (Dz. U. tekst jednolity 2015r. poz. 1422)
Oswietlenie ewakuacyjne wykonywa¢  zgodnie z PN-EN 1838  Zastosowania
o$wietlenia.
Oswietlenie awaryjne oraz PN-IEC60364-5-56 Instalacje elektryczne w
obiektach
budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego lokalizowac co najmniej 2 m nad podloga:
a) przy kazdych drzwiach ewakuacyjnych;
b) w poblizu schoddow, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;
c) w poblizu kazdej zmiany poziomu;
d) przy wyjsciach i znakach bezpieczenstwa;
e) przy kazdej zmianie kierunku;
f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;
g) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;
h) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;
i) w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego ( np. gasnica, hydrant
wewnetrzny,
przycisk uruchamiajacy urzadzenie gasnicze lub alarmowe).
Dla drég ewakuacyjnych o szerokosci powyzej 2m, srednie natezenie
o$wietlenia na
podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej — min.1lx, a na
centralnym pasie
drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
o$wietlenia
powinno stanowi¢ min. 50 % podanej wartosci.
Natezenie oswietlenia — min. 0,5 Ix na poziomie podlogi.
Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego — min. 5 1x w miejscach usytuowania
urzadzen przeciwpozarowych (np. przyciski przeciwpozarowe, hydranty,
gasnice) oraz dla stref otwartych.



Na drodze ewakuac.: 50 % wymaganego natezenia oswietlenia w 5 s, a pelny
poziom
natezenie oswietlenia w 60 s.

Rozmieszczenia lamp ewakuacyjnych poprze¢ wyliczeniami natgzenia oswietleni a
przy uwzglednieniu wysoko$ci montowanych opraw

Oprawy awaryjne z wlasnym zasilaniem powinny by¢ czytelnie oznakowane
informacjami niezbednymi do prawidtowej wymiany akumulatora, facznie z
typem i napigciem znamionowym akumulatora. Oprawy awaryjne z wlasnym
zasilaniem powinny by¢ zlokalizowane w miejscach nie narazonych na
oddziatywanie temperatury ponizej 5°C. Oprawy awaryjne z wlasnym
zasilaniem powinny mie¢ przylegte do nich lub wbudowane w nie urzadzenia do
tadowania akumulatora z zasilania podstawowego i wskaznik widoczny w
czasie normalnego uzytkowania, np. lampke, ktora wskazuje stan natadowania
akumulatora, ciggto$é obwodu poprzez wolframowe zarniki lamp o$wietlenia
awaryjnego.

Oswietlenie awaryjne musi by¢ podpicte do wewnetrznego lub zewnetrznego
systemu
testowania jego sprawnosci.

W projekcie o$wietlenia ewakuacyjnego na planie obiektu musza by¢ pokazane
istniejace lub planowane drogi ewakuacyjne, w projekcie powinny by¢
wskazana lokalizacja sprzetu przeciwpozarowego i bezpieczenstwa oraz
wszystkie mozliwe miejsca, w ktorych moze

nastgpi¢ opoznienie ewakuacji (wymdg PN-EN-1838).

Dodatkowe lampy ewakuacyjne ( z systemem zabezpieczajacym przed
zamarzaniem akumulatoréw) zastosowac po wyjsciu na zewnatrz budynku.

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych powinno by¢ poparte wyliczeniem
natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego przy uwzglednieniu wysokosci
montowania opraw.

Projekt awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego powinien by¢ uzgodniony w
zakresie ochrony ppoz.

11.4. System oddymiania: - nie jest wymagany

11.5. Instalacja piorunochronna:

Budynek nalezy chroni¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z
normami:

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne;

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Czgs$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,;

- PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

Nalezy wykona¢ metryke urzadzenia piorunochronnego.
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11.6. Instalacja sygnalizacji pozaru:

Instalacja sygnalizacji pozaru nie jest wymagana z punktu widzenia § 28 ustep 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terendw (Dz.U.nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r)

Zgodnie z zaleceniami ubezpieczyciela planuje si¢ rozbudowe istniejacej
instalacji sygnalizacji pozaru wedtug jego ustalen.

Poniewaz budynek jest wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru, to

wymagane jest sporzadzenie tzw. scenariusza pozarowego, ktdry jest podstawa

do sposobu sterowania urzadzeniami i instalacjami przeciwpozarowymi przez
system SSP. |

Podstawowym zadaniem urzadzen podporzadkowanych scenariuszowi rozwoju

zdarzen jest zapewnienie uzytkownikom obiektu jego bezpieczne opuszczenie

poprzez:
- sformutowanie systemu bezpieczenstwa obiektu,
- zaplanowaniu odpowiednich przedsigwziec,
- wdrozeniu rozwigzan,
- monitoringu, kontroli i korekcie rozwigzan.

12. Wyposazenie w gasnice:

Jedna jednostka o masie $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm’® na kazde 300 m?
powierzchni strefy pozarowej. Podang ilo$¢ sprzetu gadniczego nalezy
traktowaé jako minimalng, ktéra moze by¢ zwiekszona w zaleznosci od
decyzji uzytkownika. W pomieszczeniach energetycznych umieszczone
zostang gasnice $niegowe 5 kg

Wskazane jest stosowanie gasnic proszkowych 6 kg ABC oraz agregaty
gasnicze 25.

Przy rozmieszczaniu gasnic spelniono nastepujgce warunki:

a) odlegtosé¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie wigksza niz 30 m;
b) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

13. Oznakowania:

Umieszcza si¢ w miejscach widocznych wykazy telefondw alarmowych i
instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz dokonaé¢ oznakowania,
zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi znakéw bezpieczenstwa:

a) drog ewakuacyjnych oraz pomieszczen, w ktérych w mysl przepiséw
techniczno-budowlanych wymagane sg co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne,
w sposob zapewniajacy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuacii,
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b) miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic,

¢) miejsc usytuowania elementow sterujgcych urzadzeniami
przeciwpozarowymi,

d) miejsc usytuowania przeciwpozarowych wytgcznikow pradu,

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagane zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
20 dm’/s. Zapewnia je istniejaca sie¢ wodociagowa.

Z przeprowadzonych badan wydajnosci sieci przy jednoczesnosci dziatania
dwéch hydrantéw wynika, ze sie¢ wodociggowa zapewnia wydajnos¢ dla
zaktadu 20 dm’/s.

14. Drogi pozarowe:
Droga pozarowa — nie jest wymagana.

15. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego:
Nalezy zaktualizowaé zaktadowg instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, ktora
powinna by¢ zgodna z kryteriami zapisanymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw. (Dz. U.
nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.), oraz:
- uwzgledniaé zapisy scenariusza rozwoju zdarzen w przypadku powstania
pozaru,
- uwzgledniac¢ dziatanie wszystkich systemow przeciwpozarowych
zainstalowanych w budynku i wzajemnie je uzupetnia¢ w zakresie
organizacyjnym.







