Sposob prowadzenia przewodow

Puszka hermetyczna
30x40 cm gl 15 cm
odporna na UV
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wysokos$¢ montazu kamer 3,6 m

Wysokos¢ stupa 4m
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Zapas kabla idacego do szafki min.3 m
Zapas kabla idacego przelotowo przez stup

kabla wenatrz slupéw, pod okenkiem

zewnetrzny o minimalnym promieniu
rewizyjnym

giecia 5 cm.
Umotzliwi to pozostawienie zapasow

Uwaga zastosowac kabel optyczny

Min 70 cm

Sposdb utozenia zapasu

optycznego
kabla przelotowego

Rura ostonowa Arot 50 mm

NAZWA OBIEKTU Budowa wizyjnego systemu kontroli skladowania odpadéw komunalnych na
BuDOWLANEGo | Kwaterach nr 11l w Regionalnym Zakladzie Utylizacji Odpadéw Komunalnych
w Machnaczu

ADRES OBIEKTU Machnacz dz. nr 192/2, 194/2, 195/2, 197/1, 198/1, 200/3, 202/4 Data 10.06.2019
BUDOWLANEGO Gm. Brzesé Kujawski Skala -—
INWESTOR Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Saniko” Sp. z 0.0. Branza

87-800 Wioctawek ul. Komunalna 4 elekiryczna
TYTUL RYSUNKU SPOSOB PROWADZENIA SWIATLOWODOW RYS.NR 4

mgr inz. Wiestaw Matecki Podpis Strona
PROJEKTANT specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna w zakresie instalacji elektrycznych
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