Przedmiar robét - branza budowlana

Zatgcznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
145111300-1 |ROBOTY DEMONTAZOWE i ROZBIORKOWE
1KNR 4-04 Demontaz wrét garazowych drewnianych Im?
d.10404-02
nalogia
3.0*3.2*3 Im? 28.800
RAZEM 28.800
2KNR-W 4-01 MWykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |n?
d.1j0353-10 P m2
[3.20*3.0*3 Im? 28.800
RAZEM 28.800
3KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, nad wrotami m?
d.1j0348-02
3.0*1.0*0.12*3 m3 1.080
RAZEM [1.080
4KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?
d.10504-01
3.40%6.50 Im? 22.100
RAZEM 22.100
245223000-6 [SCIANY ZEWNETRZNE FRONTOWE i SCIANA P.POZ.
5KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m m3
d.2[0102-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. llI
3.20*1.20*0.6*3+6.0*0.50*0.75 m3 0.162
RAZEM 0.162
6KNR 4-01 lUsuniecie z parteru budynku ziemi m®
d.20106-04
6.0*0.5*0.75 m3 2.250
RAZEM 2.250
7KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C8/10 m®
d.2[1101-01
3.20*0.60*0.10*3+6.0*0.50*0.10 m3 0.876
RAZEM 0.876
8KNR 2-02 L awy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m —reczne m3
d.2p202-01 uktadanie betonu
3.20*0.40*0.40*3+6.0*0.30*0.30 m3 2.076
RAZEM 2.076
9KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli — prety t
d.20290-02 Febrowane o $r. 10 mm
3.20*4*3+1.30*2*3)*0.62/1000+(6.0*4+1.30*2)*0.62/1000 t 0.045
RAZEM 0.045
10NNRNKB z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej Im?
d.2p02 0618-01
0.60*3.20*3+0.50*6.0 Im? 8.760
RAZEM 8.760
11KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2p101-06
3.20*0.70*0.24*3+6.0*0.30*0.24 m® 2.045
RAZEM 2.045
12KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na zimno - [m?
d.2jp604-10 pierwsza warstwa
3.20*1.10*3+6.0*0.40 m? 12.960
RAZEM [12.960
13KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na zimno - [m?
d.2p604-11 druga warstwa
3.20*1.10*3+6.0*0.40 m? 12.960
RAZEM [12.960
14KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie Im
d.2|0332-06 cementowo-wapiennej
1.0*8 m 32.000
RAZEM 32.000
15KNR 0-16 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoéci do 4.5 m z bloczkéw m?
d.20153-02 Z betonu komérkowego o grubosci 24 cm
3.20*4.0*3+ (4.0+3.50)/2*6.0 m? 60.900
Iminus okna, drzwi
-(1.10*2.05+1.70*1.20+1.70*1.20) Im? 16.335
RAZEM b4.565
16NNRNKB lUtozenie nadprozy prefabrykowanych "L" w $cianach Im
d.2p02 0187-02
3.30*2+2.10*2+1.20*2 m 13.200
RAZEM 13.200
17KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegtly z cegiet Szt.
d.2p126-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
P Szt 2.000
RAZEM 2.000
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18KNR 2-02 Otwory na drzwi, w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z bloczkow 5zt.
d.2|p126-02 pustakéw
P Szt. 2.000
RAZEM 2.000
3145442100-8 [TYNKI WEWNETRZNE | MALOWANIE
19KNR 9-03 [Sprawdzenie przyczepnosci starych tynkdw w pomieszczeniu 1 Im?
d.3p502-04
nalogia
3.40%4.0+6.50%4*2 Im? 65.600
RAZEM 65.600
20KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, m?
d.3[0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 30 %
65.60*30% Im? 19.680
RAZEM 19.680
21KNR 4-01 JUzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m?
d.3[0711-03 Wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
[19.68 Im? 19.680
RAZEM 19.680
22KNR 2-02 [Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na Scianach i stupach m?
d.30803-03
3.40*4.0*3+6.30*4.0*3+3.50*3.50 Im? 128.650
Iminus okna, drzwi
H(1.10*2.05+1.50%1.20+1.70*1.20+1.0*2.05) m? 18.145
RAZEM [120.505
23KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - Im?
d.3[1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
[120.505 Im? 120.505
RAZEM 120.505
24KNR 0-12II  Wykonanie fartucha z ptytek przy umywalce - o wymiarach 1,0 x 1,5 m Im?
d.30829-04
[1.0*1.5 Im? 1.500
RAZEM [1.500
415410000-4 [TYNKI ZEWNETRZNE i PAS Z WELNY MINERALNEJ P.POZ.
25KNR 2-02 [Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na Scianach ptaskich i powierzchniach m?
d.40902-01 poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
3.20+3.40*2)*4.0 m? 40.000
Iminus okna, drzwi
-(1.10*2.05+1.70*1.20+1.70*1.20) m? 16.335
RAZEM 33.665
26KNR 2-02 ITynki zewnetrzne zwykte kat. Il na o$ciezach o szerokosci do 30 cm Im?
d.40902-04 Wykonywane recznie
[1.10+2.1*2+1.50*2+1.20*2+1.70*2+1.20*2 m? 16.500
RAZEM 16.500
27KNR 0-23 Przyklejenie pasow p.poz. z wetny mineralnej skalnej szer. 2,0 m na Scianie Im?
d.4p615-01 frontowej i tylnej na catej wysokosci $ciany - przy uzyciu gotowych zapraw
pnalogia klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
P.0*4.0*2 Im? 16.000
RAZEM 16.000
28KNR 0-40 \Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne. Im?
d.4p212-04 [Odtworzenie istniejacej kolorystyki. Farba silikatowa Ceresit CT 54
[33.665 m? 33.665
RAZEM 33.665
545421100-5 [STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
29KNR-W 2-02 [Okna aluminiowe przeciwpozarowe El 60 z szybg zespolong o powierzchni do  [m?
d.5[039-01 1.0 m2 - szt. 2
0.60*1.20 *2 Im? 1.440
RAZEM [1.440
30KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe El 60 z szyba zespolong szt. 2 m?
d.5[L040-06
[1.10*1.20*2 Im? P.640
RAZEM 2.640
31KNR-W 2-02 Przwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne z oscieznicg o powierzchni m?
d.5[1204-04 ponad 2 m2 - El 60
[1.10*2.05 Im? P.255
RAZEM P.255
32KNR-W 2-02 [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie m?
d.5[1022-01 Wykonczone
[1.10*2.05 m? P.255
RAZEM P.255
33KNR-W 2-02 [Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych do lokalu szt.
d.51025-01 Imalowane dwukrotnie na budowie
il Szt 1.000
RAZEM [1.000
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34KNR 2-22 Spadki grubosci do 6 cm z zaprawy cementowej podokienne zatarte na ostro  m?
d.50202-06
[1.80*0.15*2 Im? 0.540
RAZEM 0.540
35KNR-W 2-02 Postawa i montaz parapetéw zewnetrznych o szer. do 25 cm - z blachy m?
d.5[0514-03 stalowej powlekanej
nalogia
[1.8*0.25*2 Im? 0.900
RAZEM 0.900
36KNR-W 2-02 Postawa i montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu Szt.
d.5[1218-04
nalogia
P Szt. 2.000
RAZEM 2.000
37KNR 2-02 Dostawa i montaz daszku nad drzwi z poliweglanu na konstrukcji aluminiowej, [szt.
d.5[1220-04 pteb. 100 cm i szer. 150 cm
nalogia
[L Szt. 1.000
RAZEM [1.000
645431100-8 |POSADZKI
38KNR 4-01 Korytowanie pod warstwy posadzki w gruncie kat. Il m3
d.6p104-02
Analogia
3.30*6.30*0.52+3.50*6.30*0.62 m3 24.482
RAZEM 24.482
39KNR 4-01 lUsuniecie z parteru budynku ziemi m®
d.6p106-04
D4.482 m® 24.482
RAZEM 24.482
40KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podfozu gruntowym m3
d.6[L101-07
3.50+3.30)*6.30*0.30 m3 [12.852
RAZEM [12.852
41KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym- beton C8/10 m®
d.6[L101-01
3.50+3.30)*6.30*0.10 m3 1.284
RAZEM 4.284
42KNR 2-02 [zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej Im?
d.6[0607-01 poziome podposadzkowe
3.50+3.30)*6.30 Im? 42.840
RAZEM 42.840
43KNR 2-02 |zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchum?
d.6j0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa grub. 10 cm
3.50+3.30)*6.30 Im? 42.840
RAZEM 42.840
44KNR 2-02 [zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej Im?
d.6[0607-01 poziome podposadzkowe
3.50+3.30)*6.30 Im? 42.840
RAZEM 42.840
45KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  m?
d.6[1102-01 Zatarte na ostro
3.50+3.30)*6.30 Im? 42.840
RAZEM 42.840
46KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m?
d.6[1102-03 potrgcenie za zmiang grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
3.50+3.30)*6.30 Im? 42.840
RAZEM 412.840
47KNR 0-12II  Posadzki z ptytek uktadane na klej - przygotowanie podtoza Im?
d.6[1118-01
42.84 m? 42.840
RAZEM 412.840
48KNR 0-12II  Posadzki ptytkowe ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg zwyktg m?
d.6[1118-08 gres antyposlizgowy)
42.84 Im? 42.840
RAZEM 412.840
49KNR 0-1211  [Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15 cm Im
d.6[1120-04 Lkladane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
3.50+3.30)*2+6.30*4 m 38.800
Iminus drzwi
1.10*3 m +3.300
RAZEM 35.500
7K5450000-6 [SUFITY PODWIESZANE Z OCIEPLENIEM i POZOSTALE
50KNR 4-01 mpregnacja ogniochronna p. poz. NRO elementéw drewnianych konstrukgcji m?
d.7p631-01 dachu - preparatem FOBOS M-4 KOLOR
0.48*3.50) * 10 m? 16.800
RAZEM 16.800
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51KNR AT-43 Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowych RIGIPS PRO FIRE + typ DF jm?
d.7jp305-04 Px - 12,5 mm; pokrycie dwuwarstwowe, na konstrukcji Rigips Ultrasl odpornos¢
Analogia ogniowa EI 60 , wraz z montazem wetny mineralnej skalnej o grubosci 200 mm
3.50+3.30)*6.30 Im? 12.840
RAZEM 42.840
52KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $r. 150 mm Szt.
d.7p152-01
P Szt. 2.000
RAZEM 2.000
53KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. 150 mm  |m?
d.7p122-02
1.2 Im? 1.200
RAZEM [1.200
54 ywietrzaki - wyciecie otworéw w istniejgcym pokryciu, obrobienie obwodowo i kpl.
d.7kalk. wtasna |szczelnienie wraz z materiatami i akcesoriami, montaz tacki ociekowe;j
P kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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