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Opis przedmiotu zamédwienia

~Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i naprawe uszkodzonej

nawierzchni placu w Regionalnym Zakladzie Utylizacji Odpadéw Komunainych

w Machnaczu, gm. Brzesé Kujawski”

Zakres robot

a)

b)

c)

d)

e)

Wykonanie prostolinijnych krawedzi poszczeg6inych obszaréw uszkodzonej nawierzchni
placu, poprzez ciecie pitg do betonu,

Uzupetnienie warstw podbudowy (podbudowa z ttucznia, grunt stabilizowany cementem)
wraz z ich zageszczeniem.

Wykonanie warstw nawierzchni placu — warstwa gorna i dolna z betonu drogowego,
ze spadkami nawigzujacymi do istniejacych spadkow, .

Wykonanie dylatacji na potaczeniach uszkodzonej i istniejacej nawierzchni z wypetnieniem
ich kitem np. Silkaflex Pro 3.

Wymiana lub uzupetnienie kraweznikéw betonowych ( jezeli bedzie wymagane).

Wytyczne do zakresu robét

Przed przystapieniem do sporzadzania dokumentacji stanowiacej przedmiot zaméwienia
Oferent zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej i sprawdzenia oraz ewentualnego
skorygowania przedmiaru robét.

Zalaczona dokumentacja fotograficzna i opisane wymiary nie stanowia przedmiaru robot.

Zataczniki:

a) Zakres i umiejscowienie poszczegdlnych obszaréw placu przewidzianych do naprawy
Zatacznik Nr 1 — kopia mapy.

b) Warstwy konstrukcyjne placu - rysunki :
¢ Konstrukcja nawierzchni i kraweznika wtopionego Zatacznik Nr 2,
o Konstrukcja nawierzchni i kraweznika ulicznego Zatgcznik Nr 3,

c) Dokumentacja fotograficzna - stan uszkodzonej nawierzchni oraz przyblizone wymiary

Zatgczniki Nr 4.
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