SPECJALISTA Piotr Marzec
Ul. Lipcowa 31, 87-840 Lubien Kujawski

Tel.: 669430076
e-mail: projbudjm@o2.pl

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Nazwa zamierzenia

budowlanego:

Remont i naprawa uszkodzonej nawierzchni placu w
Regionalnym Zaktadzie Utylizacji Odpadow
Komunalnych w Machnaczu, gm. Brzes¢ Kujawski

adres i kategoria
obiektu

Machnacz 41A, GM. Brzes¢ Kujawski
Kategoria XXIl — place sktadowe, postojowe,

budowlanego sktadowiska odpadéw, parking
041804 _5.0015.187/9

dentyfkatory 041804 5.0015.189/4

dziatek 041804 _5.0015.189/3

ewidencyjnych:

041804_5.0015.192/2
041804_5.0015.194/2

Nazwa inwestora
oraz jego adres:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
~SANIKO” Sp. z 0.0.
ul. Komunalna 4, 87-800 Wioctawek

Branza:

Drogowa

Err;’i]ez‘:a”t mgr inz. JAROSEAW MARZEC
_ KUP/0026/POOD/11
drogowa:

LUBIEN KUJAWSKI, 01-08-2022
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® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-Z7R-4TR-HLT *

Pan Jarostaw Marzec o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0248/08

adres zamieszkania m. Gagowy Nowe 2, 87-840 Lubien Kujawski

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

- Wytyczne oraz materialy otrzymane od Inwestora.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- Wigzja lokalna terenu objgtego opracowaniem wraz z dokumentacjg fotograficzna.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 t.j.)

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Teren opracowania znajduje si¢ w gminie Brzes¢ Kujawski w m. Machnacz 41a

Przedmiotem opracowania jest projekt dokumentacja projektowa na remont i naprawe
uszkodzonej nawierzchni placu w Regionalnym Zaktadzie Utylizacji Odpadow Komunalnych
w Machnaczu,

Zakres opracowania obejmuje:

- Cigcie nawierzchni betonowej

- Wykonanie roboét rozbiorkowych

- Wykonanie rob6t ziemnych

- Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku

- Wykonanie podbudowy betonowe;j

- Wykonanie nawierzchni betonowej

- Wykonanie ci¢¢ dylatacyjnych i uszczelnien

- Regulacja urzadzen obcych

3. STAN PROJEKTOWANY

Zaprojektowano wymiane konstrukcji placu betonowego w miejscach znacznych
ubytkow 1 ztuszczen.

W miejscach wskazanych na rys. nr 1 i szczegoétach napraw, nalezy przecia¢ nawierzchnig
betonowa (jesli linia cigcia wypada na dylatacji nalezy wyrownaé pozostajaca krawedz)
rozebra¢ istniejacg nawierzchni¢ betonowa, wykona¢ i zagesci¢ (E, >80MPa) koryto pod
projektowane nawierzchnie. Nastgpnie wykona¢ warstwe odcinajacg z piasku gr. 10cm i
podbudowe betonowa z betonu C12/15 gr. 15cm. Nastepnie ulozy¢é warstwe poslizgowa z
folii PCW gr. 0,6mm. Jako warstwe §cieralng zaprojektowano nawierzchni¢ z betonu C30/37
gr. 22 cm. Nawierzchni¢ nalezy zdylatowa¢ w linii istniejagcych dylatacji, a szczeliny
wypehi¢ sznurem poliuretanowym 1 masg uszczelniajaca np. Sikaflex PRO-3. Szerokos¢
szczelin 1 gleboko$¢ nacig¢ zastosowaé zgodnie z zaleceniami producenta masy
uszczelniajacej.

W miejscu naprawy nr 2 nalezy rozebra¢ istniejacy krawegznik betonowy i nowa
nawierzchni¢ dowigzac do istniejace;.

Wszystkie wlazy kanatowe i spusty deszczowe nalezy dostosowaé wysokosciowo do
wykonywanych nawierzchni. Podczas oglgdzin zalozono wymiang dréch wlazow zeliwnych,
jagsli  podczas robot rozbiorkowych wykoanwca stwierdzi  wuszkodzenie innych
wlazéw/wpustéw zobowigzany jest poinformowac o tym Inwestora

Kategoria geotechniczna obiektu I — proste warunki gruntowe.



4. KONSTRUKCJE

» Konstrukcja jezdni

= Nawierzchnia z betonu C30/37 gr. 22 cm, z warstwg poslizgowg z folii PCW gr.
0,6 mm dylatowana, z nacigciem szczelin i wypelnieniem masg uszczelniajaca np.
Sikaflex PRO-3

= Podbudowa betonowa z betonu C12/15 gr. 15cm

= warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm

* Profilowane i zaggszczone podtoze gruntowe do E>> 80MPa

grubo$¢ konstrukeji: 47 cm

5. ZESTAWIANIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH:

- powierzchnia napraw 547,400 m2

6. PROFIL PODLUZNY

Wykonywane nawierzchnie nalezy dostosowa¢ wysko$ciowo do istniejacych spadkow
podtuznych i poprzecznych

7. ODWODNIENIE

Wody opadowe odprowadzane bg¢da na istniejacej kanalizacji deszczowe;.

8. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robdt trase sieci podziemnych nalezy oznaczy¢ metoda recznych
przekopow kontrolnych wykonanych pod nadzorem gestoréw poszczegdlnych sieci, ktorych o
zamiarze prowadzenia robdt nalezy powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem. Sposob
zabezpieczenia sieci oraz odbior koncowy powinien odbywac si¢ przy udziale przedstawicieli
gestorow poszczegolnych sieci.

Nie wyklucza si¢ wystepowania w podlozu innych, nie zainwentaryzowanych na
mapie sieci uzbrojenia podziemnego: w przypadku potwierdzenia faktu ich
wystepowania ( metoda przekopu kontrolnego) nalezy powiadomi¢ wlasciwych gestorow
i pod ich nadzorem dokona¢ zabezpieczenia sieci.

9. ZAGROZENIA I WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowane rozwigzania nie wptywaja ujemnie na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzkie oraz sgsiednie obiekty.

10. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dzialki przeznaczone pod inwestycje nie znajduja si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;.

11.SZKODY GORNICZE

Dzialki przeznaczone pod inwestycje nie znajduja si¢ w strefie szkod gorniczych.

12.0BSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji zawiera si¢ w dziatkach nr 187/9, 189/3, 189/4, 192/2,
194/2 obr¢b Machnacz i1 zostat ustalony na podstawie rozporzadzenia Ministra Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie par.18.



13.UWAGI KONCOWE

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP i ppoz. pod kierunkiem osoby

posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Prace w obrgbie mediow wykonywaé po uprzednim zawiadomieniu wilascicieli mediow
oraz uzgodnieniu sposobu prowadzenia prac w ich obrebie.

Wszystkie urzadzenia obce wystepujace w pasie robot dostosowaé wysokosciowo do

wykonywanych elementow drogowych.
Zastosowane materialy musza posiada¢ atesty oraz by¢ dopuszczone do obrotu i

stosowania w budownictwie.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

Plan BIOZ sporzadza si¢ zgodnie z art. 21a ust. 1a Prawo Budowlane jezeli przewidywane
roboty majg trwa¢ dhuzej niz 30 dni roboczych 1 jednoczesnie bedzie zatrudnionych przy nich
co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonno$¢ planowanych robdt bedzie przekracza¢ 500
osobogodzin.

Podczas wykonywania robot zawartych w opracowaniu projektowym zostang
przekroczone powyzsze warunki w zwigzku z czym nalezy opracowywac Plan BIOZ.

a) Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji.
Roboty drogowe zwigzane z przebudowg drogi
b) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
* napowietrzna linia energetyczna
= podziemna linia telekomunikacyjna
* wodociag
c) Elementy zagospodarowania moggce stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi
Nie wystepujg takie elementy

d) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

= Prace budowlane prowadzone przy uzyci sprzg¢tu 1 maszyn budowlanych oraz
srodki transportowe
= Roboty drogowe prowadzone w granicach pasa drogowego
e) Sposob prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robot

szczegoblnie niebezpiecznych
= Sporzadzenie planu BIOZ
» Przeszkolenie BHP
* Przeszkolenie p-poz
oo Badania lekarskie
f) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z robot budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie
»  Aktualne $wiadectwa zdrowia pracownikow
= Srodki ochrony osobistej( kamizelki odblaskowe, rekawice ochronne, kaski,
maski, okulary, nauszniki itp.)
»  Wlasciwa odziez ochronna i obuwie
= Stata tacznos$¢ telefoniczna
= Zachowanie czysto$ci i porzadku na budowie
»  Wlasciwa organizacja placu budowy
=  Wilasciwe oznakowanie placu budowy



Jednosta projektowania:

SPECJALISTA Piotr Marzec
ul. Lipcowa 31 , 87-840 Lubien Kujawski

Nazwa opracowania:

Remont i naprawa uszkodzonej nawierzchni placu w
Regionalnym Zakladzie Utylizacji Odpadow
Komunalnych w Machnaczu, gm. Brzesé¢ Kujawski

Lokalizacja obiektu: Branza:

Machnacz; dz. nr 187/9, 189/3, 189/4, 192/2, 194/2 | Drogowa

Przedmiot rysunku: FOX\’P\N\—O,\\— >\:m..\mo Nr: Skala: ._ mOO
REMONTOW T o 01.08.2022 .

Projektant: mgr inz. JAROSEAW MARZEC Podpis:
upr. proj. w specj. drog. nr KUP/0026/POOD/11

LEGENDA

[ 1 Remont nawierzchni betonowej

— Kraweznik betonowy 15x30cm
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Nawierzchnia z betonu C30/37 gr. 22 cm, z warstwag
poslizgowa z folii PCW gr. 0,6 mm dylatowana, z
nacieciem szczelin i wypetnieniem masg uszczelniajgca
np. Sikaflex PRO-3

Podbudowa betonowa z betonu C12/15 gr. 15cm

Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm
Profilowane i zageszczone podtoze gruntowe do E, > 80MPa

Jednosta projektowania:

SPECJALISTA Piotr Marzec
ul. Lipcowa 31, 87-840 Lubier Kujawski

Nazwa opracowania:

Remont i naprawa uszkodzonej nawierzchni placu w
Regionalnym Zakladzie Utylizacji Odpadéw
Komunalnych w Machnaczu, gm. Brzes¢ Kujawski

Lokalizacja obiektu: Branza:

Machnacz; dz. nr 187/9, 189/3, 189/4, 192/2, 194/2 | Drogowa

Przedmiot rysunku: Nr: Skala: 1:30

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 3 baa: | 01.08.2022 r

Projektant: mgr inz. JAROSLAW MARZEC Podpis:
upr. proj. w specj. drog. nr KUP/0026/POOD/11
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