Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1l KNNR5 | Ciecie nawierzchni z betonu na gtebokos¢ 5 cm m
0721-03 | Krotnos¢ = 6
96+62+48+32+48+3+21+574+9,3+13,6+ m 345,400
152+35+16+19+35+24+22+40,6+10+65,6
+17 + 49
RAZEM 345,400
2| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci | m2
0810-05 |30cm
0810-06
547,4 - 69 m2 478,400
RAZEM 478,400
3| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na m
0813-04 podsypce cementowo-piaskowej
17 m 17,000
RAZEM 17,000
4] KNR 2-31 | Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
0812-03
17*0,1 m3 1,700
RAZEM 1,700
5| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtosc¢ 10 km
17*0,1+17*0,06 +478,4*0,3 m3 146,240
RAZEM 146,240
6 Utylizacja gruzu m3
kalk. wlasna
poz.5 m3 146,240
RAZEM 146,240
7] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
0205-03 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
0214-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
(547,4*0,27+697*0,3)*0,6 m3 101,099
RAZEM 101,099
8| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
0301-01 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0214-03 | (kat. gruntu I-11)
(547,4*0,27+69%0,3)*0,4 m3 67,399
RAZEM 67,399
9 Utylizacja ziemi m3
poz.7 + poz.8 m3 168,498
RAZEM 168,498
10] KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
5*0,1 m3 0,500
RAZEM 0,500
11l KNR 2-31 [ Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na| m
0403-04 | podsypce cementowo-piaskowej
5 m 5,000
RAZEM 5,000
12| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-lI
547,4 m2 547,400
RAZEM 547,400
13] KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 10 cm m2
0106-01 grubosci po zageszczeniu
0106-02
547,4 m2 547,400
RAZEM 547,400
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po m2
0109-01 z.o. | zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach,
2.12.9901- | przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
01 0109-02
547,4 m2 547,400
RAZEM 547,400
15| KNR AT-03 | Nawierzchnia z betonu C30/37 gr. 22 cm, z warstwag m2
0303-01 poslizgowa z folii PCW gr. 0,6 mm dylatowana, z
analogia | nacieciem szczelin i wypetnieniem masg uszczelniajgca
np. Sikaflex PRO-3
547,4 m2 547,400
RAZEM 547,400
16] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
17] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych z | szt.
1406-03 | zamontowaniem nowego wiazu zeliwnego D400
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt.
1406-02 | ulicznych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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	Wydruk
	Przedmiar
	Pozycja: Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm

Krotność = 6
	Obmiar: <edit>9,6 + 6,2 + 4,8 + 3,2 + 4,8 + 3 + 21 + 57,4 + 9,3 + 13,6 + 15,2 + 3,5 + 1,6 + 1,9 + 3,5 + 2,4 + 2,2 + 40,6 + 10 + 65,6 + 17 + 49</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 30 cm
	Obmiar: <edit>547,4 - 69</edit>

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	Obmiar: <edit>17 * 0,1</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>17 * 0,1 + 17 * 0,06 + 478,4 * 0,3</edit>

	Pozycja: Utylizacja gruzu
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>(547,4 * 0,27 + 69 * 0,3) * 0,6</edit>

	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat. gruntu I-II)
	Obmiar: <edit>(547,4 * 0,27 + 69 * 0,3) * 0,4</edit>

	Pozycja: Utylizacja ziemi
	Obmiar: <edit>poz.7 + poz.8</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>5 * 0,1</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit>547,4</edit>

	Pozycja: Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>547,4</edit>

	Pozycja: Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	Obmiar: <edit>547,4</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z betonu C30/37 gr. 22 cm, z warstwą poślizgową z folii PCW gr. 0,6 mm dylatowana, z nacięciem szczelin i wypełnieniem masą uszczelniającą np. Sikaflex PRO-3
	Obmiar: <edit>547,4</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z zamontowaniem nowego włazu żeliwnego D400
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	Obmiar: <edit>6</edit>




