
SPECJALISTA Piotr Marzec
Ul. Lipcowa 31, 87-840 Lubień Kujawski

       Tel.: 669430076   
    e-mail: projbudjm@o2.pl

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Remont i naprawa uszkodzonej nawierzchni placu w
Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów

Komunalnych w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski

adres i kategoria 
obiektu 
budowlanego 

Machnacz 41A, GM. Brześć Kujawski
Kategoria XXII – place składowe, postojowe,

składowiska odpadów, parking 

identyfikatory 
działek 
ewidencyjnych:

041804_5.0015.187/9 
041804_5.0015.189/4 
041804_5.0015.189/3 
041804_5.0015.192/2 
041804_5.0015.194/2 

Nazwa inwestora 
oraz jego adres:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
„SANIKO” Sp. z o.o.

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek

Branża: Drogowa

Projektant
branża 
drogowa:

mgr inż. JAROSŁAW MARZEC
KUP/0026/POOD/11

L U B I E Ń  K U J A W S K I ,  0 1 - 0 8 - 2 0 2 2





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Pan Jarosław Marzec o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0248/08

adres zamieszkania m. Gagowy Nowe 2, 87-840 Lubień Kujawski

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2022-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

KUP-Z7R-4TR-HLT *

Podpis jest prawidłowy



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA
- Umowa z Inwestorem
- Wytyczne oraz materiały otrzymane od Inwestora.
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa
- Wizja lokalna terenu objętego opracowaniem wraz z dokumentacją fotograficzną.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)
- Warunki  techniczne,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki i  ich  usytuowanie

(Dz.U.2019.1065 t.j.)

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Teren opracowania znajduje się w gminie Brześć Kujawski w m. Machnacz 41a
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  dokumentacja  projektowa  na  remont  i  naprawę
uszkodzonej nawierzchni placu w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych
w Machnaczu, 
Zakres opracowania obejmuje:
- Cięcie nawierzchni betonowej
- Wykonanie robót rozbiórkowych
- Wykonanie robót ziemnych
- Wykonanie warstwy odcinającej z piasku
- Wykonanie podbudowy betonowej
- Wykonanie nawierzchni betonowej
- Wykonanie cięć dylatacyjnych i uszczelnień
- Regulacja urządzeń obcych

3. STAN PROJEKTOWANY

 Zaprojektowano  wymianę  konstrukcji  placu  betonowego  w  miejscach  znacznych
ubytków i złuszczeń.

W miejscach wskazanych na rys. nr 1 i szczegółach napraw, należy przeciąć nawierzchnię
betonową  (jeśli  linia  cięcia  wypada  na  dylatacji  należy  wyrównać  pozostającą  krawędź)
rozebrać  istniejącą  nawierzchnię  betonową,  wykonać i  zagęścić  (E2 ≥80MPa)  koryto  pod
projektowane  nawierzchnie.  Następnie  wykonać  warstwę  odcinającą  z  piasku  gr.  10cm i
podbudowę betonową z betonu C12/15 gr. 15cm. Następnie ułożyć warstwę poślizgową z
folii PCW gr. 0,6mm. Jako warstwę ścieralną zaprojektowano nawierzchnię z betonu C30/37
gr.  22  cm.  Nawierzchnię  należy  zdylatować  w  linii  istniejących  dylatacji,  a  szczeliny
wypełnić  sznurem poliuretanowym  i  masą  uszczelniającą  np.  Sikaflex  PRO-3.  Szerokość
szczelin  i  głębokość  nacięć  zastosować  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  masy
uszczelniającej.

W  miejscu  naprawy  nr  2  należy  rozebrać  istniejący  krawężnik  betonowy  i  nową
nawierzchnię dowiązać do istniejącej. 

Wszystkie  włazy  kanałowe  i  spusty  deszczowe  należy  dostosować  wysokościowo  do
wykonywanych nawierzchni. Podczas oględzin założono wymianę dróch włazów żeliwnych,
jaęsli  podczas  robót  rozbiórkowych  wykoanwca  stwierdzi  wuszkodzenie  innych
włazów/wpustów zobowiązany jest poinformować o tym Inwestora

Kategoria geotechniczna obiektu I – proste warunki gruntowe.



4. KONSTRUKCJE

 Konstrukcja jezdni
 Nawierzchnia z betonu C30/37 gr. 22 cm, z warstwą poślizgową z folii PCW gr.

0,6 mm dylatowana, z nacięciem szczelin i wypełnieniem masą uszczelniającą np.
Sikaflex PRO-3

 Podbudowa betonowa z betonu C12/15 gr. 15cm
 warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm
 Profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe do E₂> 80MPa

grubość konstrukcji: 47 cm

5. ZESTAWIANIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH:
- powierzchnia napraw 547,400 m2

6. PROFIL PODŁUŻNY
Wykonywane  nawierzchnie  należy  dostosować  wyskościowo do  istniejących  spadków

podłużnych i poprzecznych

7. ODWODNIENIE
Wody opadowe odprowadzane będą na istniejącej kanalizacji deszczowej.

8. ROBOTY ZIEMNE
Przed przystąpieniem do robót trasę sieci podziemnych należy oznaczyć metoda ręcznych

przekopów kontrolnych wykonanych pod nadzorem gestorów poszczególnych sieci, których o
zamiarze  prowadzenia  robót  należy  powiadomić  z  odpowiednim  wyprzedzeniem.  Sposób
zabezpieczenia sieci oraz odbiór końcowy powinien odbywać się przy udziale przedstawicieli
gestorów poszczególnych sieci. 

Nie  wyklucza  się  występowania  w  podłożu  innych,  nie  zainwentaryzowanych  na
mapie  sieci  uzbrojenia  podziemnego:  w  przypadku  potwierdzenia  faktu  ich
występowania ( metodą przekopu kontrolnego) należy powiadomić właściwych gestorów
i pod ich nadzorem dokonać zabezpieczenia sieci.

9. ZAGROŻENIA I WPŁYW NA ŚRODOWISKO
Projektowane rozwiązania nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze,  zdrowie

ludzkie oraz sąsiednie obiekty.

10. OCHRONA KONSERWATORSKA
Działki przeznaczone pod inwestycje nie znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej.

11.SZKODY GÓRNICZE
Działki przeznaczone pod inwestycje nie znajdują się w strefie szkód górniczych.

12.OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI
Obszar oddziaływania inwestycji zawiera się w działkach nr 187/9, 189/3, 189/4, 192/2,

194/2  obręb  Machnacz  i  został  ustalony  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra  Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie par.18. 



13.UWAGI KOŃCOWE
Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i ppoż. pod kierunkiem osoby

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Prace w obrębie mediów wykonywać po uprzednim zawiadomieniu właścicieli mediów

oraz uzgodnieniu sposobu prowadzenia prac w ich obrębie. 
Wszystkie  urządzenia  obce  występujące  w  pasie  robót  dostosować  wysokościowo  do

wykonywanych elementów drogowych.
Zastosowane  materiały  muszą  posiadać  atesty  oraz  być  dopuszczone  do  obrotu  i

stosowania w budownictwie.



INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY
ZDROWIA

Plan BIOZ sporządza się zgodnie z art. 21a ust. 1a Prawo Budowlane jeżeli przewidywane
roboty mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie zatrudnionych przy nich
co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500
osobogodzin.

Podczas  wykonywania  robót  zawartych  w  opracowaniu  projektowym  zostaną
przekroczone powyższe warunki w związku z czym należy opracowywać Plan BIOZ.

a) Zakres robót oraz kolejność realizacji.
Roboty drogowe związane z przebudową drogi 
b) Wykaz istniejących obiektów budowlanych

 napowietrzna linia energetyczna
 podziemna linia telekomunikacyjna
 wodociąg

c) Elementy zagospodarowania mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi

Nie występują takie elementy
d) Przewidywane  zagrożenia  występujące  podczas  realizacji  robót

budowlanych
 Prace budowlane prowadzone przy użyci sprzętu i maszyn budowlanych oraz

środki transportowe
 Roboty drogowe prowadzone w granicach pasa drogowego

e) Sposób  prowadzenia  instruktażu  przed  przystąpieniem  do  robót
szczególnie niebezpiecznych

 Sporządzenie planu BIOZ
 Przeszkolenie BHP
 Przeszkolenie p-poż
 Badania lekarskie

f) Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom
wynikającym z robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia
zdrowia lub w ich sąsiedztwie

 Aktualne świadectwa zdrowia pracowników
 Środki ochrony osobistej(  kamizelki  odblaskowe, rękawice ochronne, kaski,

maski, okulary, nauszniki itp.)
 Właściwa odzież ochronna i obuwie
 Stała łączność telefoniczna
 Zachowanie czystości i porządku na budowie
 Właściwa organizacja placu budowy
 Właściwe oznakowanie placu budowy
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

Nawierzchnia z betonu C30/37 gr. 22 cm, z warstwą
poślizgową z folii PCW gr. 0,6 mm dylatowana, z
nacięciem szczelin i wypełnieniem masą uszczelniającą
np. Sikaflex PRO-3

Warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

Profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe do E > 80MPa

Podbudowa betonowa z betonu C12/15 gr. 15cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

ul. Lipcowa 31 , 87-840 Lubień Kujawski
Piotr Marzec

Nazwa opracowania:

Przedmiot rysunku:

Lokalizacja obiektu:

Nr:

Data:

Skala: 1:30

Projektant:

Branża:

Drogowa

Podpis:

01.08.2022 r.
mgr inż. JAROSŁAW MARZEC
upr. proj. w specj. drog. nr KUP/0026/POOD/11

Jednosta projektowania:

3

Machnacz; dz. nr 187/9, 189/3, 189/4, 192/2, 194/2

Remont i naprawa uszkodzonej nawierzchni placu w
Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów

Komunalnych w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski
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