PROJEKTY KOSZTORYSY 14-220 Kisielice, Aleja Wojska Polskiego
NADZORY "BIMPROJECT" Mirostaw 3, tel. 602791032
Osiecki

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamdwien
45400000 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI:  Remont istniejacego pomieszczenia magazynowego w RZUOK w
Machnaczu - dostosowanie do obowiazujacych przepiséw pozarowych
ADRES INWESTYCJI:  Identyfikator dziatki 041804_5.0015.189/3
Wojewodztwo kujawsko-pomorskie
Powiat Wioctawek, Gmina Miasto Wiclawek, Obreb Wioctawek KM 80
Numer dziatki 189/3

NAZWA INWESTORA:  Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalngj "Sanike' Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA:  87-800 Wioctawek, ul. Komunalna 4

BRANZE: Prace remontowo - budowlane i eleklryczne
SPORZADZIE. KALKULACJE:
Mirostaw Osiecki
DATA QOPRACOWANIA: 09 wrzesnia 2022
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
09 wrzesnia 2022
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Dziaty kosztorysu

Lp. | Nazwa dzialu od Do
KOSZTORYS:

1| PRACE REMONTOWO - BUDOWLANE 1 49
1.1 | Prace demontazowe i rozbiérkowe 1 10
1.2 | Poszerzenie otworu wejsciowego 11 17
1.3 | Sciany i sufity w systemie gipsowo - kartonowym 18 22
1.4 | Stolarka zewnetrzna i wewnetrzna 23 25
1.5 | Zasypanie kanaléw, uzupehienie posadzki 26 28
1.6 | Wykonczenie posadzek 29 31
1.7 | Wykoriczenie $cian i sufitéw 32 39
1.8 | Prace remontowe elewacji 40 44
1.9 | Wentylacja i ogrzewanie 45 49

2 | PRACE ELEKTRYCZNE 50 62
2.1 | Rozbudowa rozdzielnicy 50 50
2.2 | Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych 51 62
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 PRACE REMONTOWO - BUDOWLANE
1.1 Prace demontazowe i rozbiérkowe
1| KNR-W 4-02 [Demontaz wentylatoréw promieniowych i przekazanie szt.
d.1.1| 40211-07 |protokolarne Zamawiajgcemu
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2 Demontaz przekrycia kanatu z blachy stalowej ryflowane] | szt
d.1.1]  wycena 100x150cm i przekazanie protokolarne Zamawiajacemu
indywidualna
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3| KNR4-01 | Wykucie z muru oécieznic stalowych o powierzchni do 2 szt.
d.1.1] 0354-07 |m2
1,00 <drzwi wejéciowe> szt. 1,00
RAZEM 1,00
4] KNR4-01 | Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni ponad | m2
d.1.1] 0354-08 |2m2
2,95%0,89 <okno> m2 2,63
RAZEM 2,63
5/ KNR 0-14 | Demontaz obudowy $ciany z plyt gipsowo - kartonowych | m2
d. 1.1 2010-07 | na rusztach metalowych wraz z ociepleniem
analogia
5,10*3,70 m2 18,87
RAZEM 18,87
6| KNR0-14 | Demontaz oktadziny stropdw plytami gipsowo - m2
d. 1.1 2012-01 | kartonowymi na ruszcie wraz z ociepleniem
analogia
5,10 * 5,755 m2 29,35
RAZEM 29,35
7] KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.1.1] 0819-15
(5,10*2+5,71*2)* 1,00 m2 21,62
RAZEM 21,62
8| KNR 4-01 [ Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie m2
d.1.1] 0811-07
5,10*5,71 m2 29,12
-1,00* 1,50 m2 -1,50
-1,30% 1,47 m2 -1,91
RAZEM 25,71
9] KNR4-01 | Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych -| m3
d.1.1] 0212-03 | fundament wentylatora
1,30*1,47*0,50 m3 0,96
RAZEM 0,96
10] KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi - demontowana | m p.
d.1.1]  0109-09 | stolarka budowlana oraz materialy przestrzenne
0109-10 | pochodzace z rozbidrki - na wskazane miejsce
0,50 <stolarka okienna i drzwiowa> m p. 0,50
poz.5* 0,06 m p. 1,13
poz.6 * 0,15 mp. 4,40
poz.7* 0,02 m p. 0,43
poz.8 * 0,02 mp. 0,51
poz.9 m p. 0,96
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 7,94
1.2 Poszerzenie otworu wejéciowego
11| KNR 4-01 | Wykucie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.1.2| 0329-03 | 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworéw drzwiowych
(0,30 % 0,305) * 2,10 m3 0,19
RAZEM 0,19
12| KNR4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet z m3
d.1.2| 0313-02 | wykuciem bruzd dia belek
0,15%0,20*1,50* 2 m3 0,09
RAZEM 0,09
13| KNR4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z m3
d.1.2] 0313-03 | wykuciem gniazd dla belek
0,15%0,20%0,50* 2 m3 0,03
RAZEM 0,03
14{ KNR4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - m
d.1.2] 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek
Belki nadprozowe L 19 150 dlugosci 149cm
1,50*2 m 3,00
RAZEM 3,00
15 KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w Sdanach | m3
d.1.2] 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0,15 m3 0,15
RAZEM 0,15
16| KNR 4-01 | Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. lll o m2
d.1.2| 0726-01 | poditozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetonow ( do 1 m2 w 1 miejscu )
2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00
17y KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. Il z m2
d.1.2}  0710-01 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetondw (do T m2 w 1
miejscu)
2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00
1.3 Sciany i sufity w systemie gipsowo - kartonowym
18{ KNR0-14 | Scianki dziatowe GK z ptyt gipsowo - kartonowychna m2
d.1.3| 2010-04 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
KNR 2-02 | obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 Scianki o
r.20 z.sz. 5.1.| pow.mniejszej niz 5 m2 - Scianka dziatowa odp. pozarowej
9929 REI-120
(1,165 * 2 + 2,30) * 3,505 m2 16,23
-0,90* 2,00 * 1 m2 -1,80
RAZEM 14,43
19] KNR 0-14 | Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymina m2
d.1.3] 2012-01 + | ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowymz
KNR 0-14 | ksztattownikéw CD i UD - sufit odp. pozarowej REI-30
2012-04
5,10*5,76 m2 29,38
RAZEM 29,38
20; KNR 2-02 | Izolacja paroizolacyjna z folii PE 0,2mm m2
d.1.3] 0607-01
5,10%5,76 m2 29,38
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 29,38
211 KNR 2-02 | Izolacje cieplne z weiny mineralnej poziome z piyt m2
d.1.3] 0613-03 | ukladanych na sucho
Plyty z welny skalnej do izolacji gr. 150mm
5,10*5,76 m2 29,38
RAZEM 29,38
22| KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowychna m2
d.1.3]  2010-12 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 - $cianka
dziatowa ostonowa odp. REI-120
5,10* 3,70 m2 18,87
RAZEM 18,87
1.4 Stolarka zewnetrzna i wewnetrzna
23| KNR 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - drzwi m2
d.1.4] 1203-01 [ wejsciowe stalowe odp. EI-60
Drzwi stalowe zewnetrzne odp. poZarowej £/-60
0,90%2,00*1 m2 1,80
RAZEM 1,80
24| KNRO0-19 | Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszkionych | m2
d.1.4] 1024-04 | na budowie - okno zewnetrzne o odp. EI-60
Okno aluminiowe odp. poZarowej E1-60
0,90*2,00*1 m2 1,80
RAZEM 1,80
25 KNR 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - drzwi m2
d.1.4] 1203-01 | wewnetrzne stalowe odp. EI-60
Drzwi stalowe wewnetrzne odp. poZzarowej EI-60
0,90*2,00* 1 m2 1,80
RAZEM 1,80
1.5 Zasypanie kanatdw, uzupetienie posadzki
26| KNR2-02 | Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.5] 1101-07 [ gruntowym
1,50 * 1,00 * 0,60 m3 0,90
1,30 * 1,47 * 0,30 m3 0,57
RAZEM 1,47
277 KNR 2-02 | Podklady betonowe na podiozu gruntowym m3
d. 1.5 1101-01 | Beton zwykly C12/15 (B-15)
1,50*1,00* 0,10 m3 0,15
1,30 *1,47*0,10 m3 0,19
RAZEM 0,34
28 KNR 4-01 | Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni1.0-5.0 | m2
d. 1.5 0803-01 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro
1,50 * 1,00 m2 1,50
1,30 % 1,47 m2 1,91
RAZEM 3.41
1.6 Wykoriczenie posadzek
29 KNR0-12 | Posadzki z ptytek gresowych, uktadanych metodg m2
d.1.6| 1118-02 | kombinowang
Plytki posadzkowe gresowe - 30x30cm
5,10* 5,61 m2 28,61
cokolik (1,065*2+2,30*2-0,90) * 0,10 m2 0,58
RAZEM 29,19
30 NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome | m2
d.1.6{ 202 1134-01
5,10 * 5,61 m2 28,61
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cokolik (1,0652+2,30*2-0,90) * 0,10 m2 0,58
RAZEM 29,19
31 ZKNR C-1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie m2
d.1.6] 0307-05 | Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy
uzyciu powtoki wodoszczelnej CR 90 na powierzchni
poziomej od gory
5,10 * 5,61 m2 28,61
cokolik (1,065*2+2,30*2-0,90)* 0,10 m2 0,58
RAZEM 29,19
1.7 Wykoiiczenie Scian i sufitéw
32| KNR4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d. 1.7 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem
nier6wnosci
(5,61*2+5,10) * 3,50 m2 57,12
RAZEM 57,12
33[ NNRNKB [ Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" - m2
d.1.7| 202 1134-02 | powierzchnie pionowe
(561*2+510*2+1,165*2-0,90*2+0,20*2 * 1,60 | m2 35,76
RAZEM 35,76
34| ZKNR C-1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie m2
d.1.7] 0307-02 | Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy
uzyciu powtoki wodoszczelnej CR 65 na powierzchni
pionowej
(661*2+510*2+1,1656*2-0,90*2+0,20*2)* 1,60 | m2 35,76
(2,30*2+1,065*2-0,90) * 1,60 m2 9,33
RAZEM 45,09
35/ KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami na klej m2
d.1.7| 0829-03 | Plytki Scienne ceramiczne
(561*2+510*2+1,165*2-0,90*2+0,20*2}* 1,60 | m2 35,76
(2,30*2+1,065*2-0,90) * 1,60 m2 9,33
RAZEM 45,09
36] KNR 2-02 | Wewnetrzne giadzie gipsowe, na $cianach m2
d.1.7{ 0815-04
(561*2+5,10*2+1,165*2) * 1,90 m2 45,13
(2,302 +1,065*2)* 1,90 m2 12,79
RAZEM 57,91
37| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powiezchni m2
d.1.7) 1505-03 | wewnetrznych - Sciany
poz.36 m2 57,91
RAZEM 57,91
38| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarsiwowe na sufitach | m2
d.1.7| 0815-06
5,61*5,10 m2 28,61
RAZEM 28,61
39] KNR-W 2-02 { Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych | m2
d.1.7] 1510-01 |- sufitdw
poz.38 m2 28,61
RAZEM 28,61
1.8 Prace remontowe elewacji
40| KNR 4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.8| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nieréwnosci
(5,69 + 6,055 *2) * 3,70 m2 65,86
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 65,86
411 KNR 4-01 | Gruntowanie starych tynkéw zewnetrznych $cian m2
d.1.8] 1204-05
poz.40 m2 65,86
RAZEM 65,86
42 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami powierzchni zewnetrznych -| m2
d.1.8| 1505-03 | $ciany
poz.40 m2 65,86
RAZEM 65,86
43 Prace naprawcze attyki z blachy rg
d.1.8] wycena
indywidualna
16,00 rg 16,00
RAZEM 16,00
441 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
d.1.8[ 1212-02 | metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie -
malowanie powierzchni attyki i dachu
attyka
(6,30 *2 +6,10) * 1,05 m2 19,64
dach
6,20 * 6,10 m2 37,82
RAZEM 57,46
1.9 Wentylacja i ogrzewanie
45| KNR 4-01 | Przebicie otwordw w scianach z cegiet o gruboscii 1/2 szt.
d.1.9] 0333-10 | ceg. na zaprawie cementowo-wapienne;j
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
46 Zakup, dostawa i montaz kratek $ciennych 300x150mm szt.
d.1.9] wycena nawiewnych z wkiadem peczniejgcym odp. EI-120
indywidualna
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47 Zakup, dostawa i montaz kratek $ciennych 150x150mm szt.
d.1.9] wycena nawiewnych z wktadem peczniejgcym odp. EI-120
indywidualna
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
48 Zakup, dostawa i montaz wentylatora dachowego RF/4 szt.
d.1.9] wycena 125 na podstawie dachowej i cokole ocieplonym ztackg
indywidualna| ociekowg
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49 Zakup, dostawa i montaz grzejnika elektrycznego olejowy | szt.
d.1.9] wycena IP 65 0 mocy 1500 W i wymiarach 172,0x60,0 cm z
indywidualna| dodatkowym termostatem
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2 PRACE ELEKTRYCZNE
2.1 Rozbudowa rozdzielnicy
50 Rozbudowa rozdzielnicy wg schematu ideowego zasilania | szt.
d.2.1| wycena
indywidualna
1,00 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
2.2 Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtyczkowych
51 KNNRS5 [ Montaz opraw oswietleniowych - Oprawa o$wietleniowa szt
d.2.2| 0502-4 oznaczoha A-oprawa hermetyczna wykonana z PC, klosz
opalizowany 4400 Im, 4000K, CRI>80, IP65, trwalo$¢ LED
L80B10 dla 50000h
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
52| KNNRS5 [ Montaz opraw oswietleniowych - Oprawa o$wietleniowa szt
d.2.2| 0502-4 B-oprawa hermetyczna wykonana z PC, klosz opalizowany
6600 Im, 4000K, CRI>80, P65, trwato$¢ LED L80B10 dla
50000h
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
53] KNNR5 | Montaz opraw oswietleniowych - Oprawa o$wietleniowa szt
d.2.20  0502-4 C-Oprawa ewakuacyjna L.ED zamontowana do sciany, z
piktogramem, [P65, klosz z PC, NM, 1H
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
54| KNNR5 | Przygotowanie podtoza pod ospizet instalacyjny - szt
d.2.2| 0301-11 | mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem Slepych otworéw w cegle
7,00 szt 7,00
RAZEM 7,00
55 KNNR5 | Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych szt
d.2.2]  0302-1 podtynkowych o $rednicy do 60mm
7,00 szt 7,00
RAZEM 7,00
56| KNNR5 | Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku szt
d.2.2]  0306-2 1-biegunowego - Wytgcznik 1- bieg. 1P44 p.t.
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
57 KNNRS5 | Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem szt
d.2.2]  0308-3 ochronnym - Gniazdo wtyczkowe 250V podwajne z
kotkiem ochronnym, IP44 p.t.
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
58| KNNRS5 | Montaz czujnika temperatury ETF-744 w obudowie IP 54 | szt
d.2.2[ 0308-3 wspoipracujacy z termostatem w rozdzielnicy
anhalogia
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
59| KNNRS5 | Uktadanie przewodow pt - przewéd YDY 3x1,5mm2 m
d2.2| 07141
80,00 m 80,00
RAZEM 80,00
60| KNNRS | Uktadanie przewodéw pt - przewod YDY 3x2,5mm2 m
d.22| 071441
60,00 m 60,00
RAZEM 60,00
61 KNR 5-10 | Obrdbka na sucho kabli o izolacji i powtoce z tworzyw szt
d.2.2| 0602-1 sztucznych
20,00 szt 20,00
RAZEM 20,00
62 Wykonanie potgczen wyrdwnawczych i ochrony szt.
d.2.2} wycena przeciwporazeniowej
indywidualna
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

-8-

Norma EXPERT Wersja: 5.12.100.14 Nr seryjny: 7754 Uzytkownik: Mirostaw Osiecki



