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Odpowiedzi na wnioski Wykonawcdw o wyjasnienie tregci SWZ

Dotyczy: postgpowania o udzielenia zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego nr BZZP.07/30/05/23 pod nazwg ,Dostawa fabrycznie nowych pojazdéw
dla Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Saniko sp. z 0.0.”

Zamawiajagcy: Przedsighiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Saniko” sp. z o.0., driatajac na podstawie
art. 135 ust. 2 ustawy z dn. 11 wrzednia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych { Dz. U. 2 2022 r. poz. 1710, 1812,
1933, 2185, z 2023 r. poz. 412} udostepnia zakres wnioskéw o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia wraz z wyjashieniami.

W przedmictowym postepowaniu wptynety wnioski o nastepujace] tresei:
1. PYTANIENR1:

Zamawiajacy wymaga technicznej dopuszczalnej masy catkowitej od 40 000 do 44 000 kg. Czy Zamawiajacy
miaf na mysli techniczng dopuszczalng mase catkowity zespotu pojazdéw od 40 000 do 44 000 kg?

Czy Zamawiajacy dopuszcza techniczng dopuszczalng mase catkowity pojazdu 30 000 kg?
ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy omytkowo zamiescit w opisie przedmiotu zamdwienia zapis dotyczacy dopusiczalnej masy
catkowitej pojazdu asenizacyjnego w przedziale 40 000 kg — 44 000 kg. W zwigzku z powyiszym dokonuje
sie korekty tresci:

a) SWZw rozdziale lll, pkt. 5, lit. A ppkt. 3 2 brzmienia:
»Techniczna dopuszczalna masa catkowita: od 40 000 do 44 000 kg”
na brzmienie:
»Techniczna dopuszczalna masa catkowita min. 28 000 kg”

b) zatacznika nr 7-3 do SWZ, lit. A, pkt. 4 z brzmienia:
»Techniczna dopuszczalna masa catkowita: od 40 000 do 44 000 kg”
na brzmienie:
»Techniczna dopuszczalna masa catkowita min, 28 000 kg”

2. PYTANIENR 2:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza silnik o pojemnosci skokowej min. 12,7 cm?®, spetniajgcy pozostate wymagane
parametry mocy, momentu i emisji ?

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy przychyla sig do wniosku Wykonawcy w zwigzku z czym modyfikuje treéé;

a) SWZw rozdziale Ill, pkt. 5, lit A, ppkt. 6, lit. ¢) z brzmienia:
» Pojemnosc skokowa: 13 000 cm®
na brzmienie:
» Pojemnos$c skokowa w przedziale od 12 000 cmido 13 000 cm?®

b} zatgcznika nr 7-3 do SWZ, lit. A, pkt. 7 lit. ¢} z brzmienia:
» pojemnosé skokowa: 13 000 cm®
ha brzmienie:
» pojemnasé skokowa w przedziale od 12 000 cm3do 13 000 cm?”,
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3. PYTANIE NR 3:

Czy Zamawiajgcy dla pojazdu stanowigcego cze$é |l { samochod samowyladowczy z  Zurawiem,
o ktérym mowa w rozdz. 11l pkt. 1 lit b} SWZ ), dopusci zuraw, ktérego obrét jest realizowany poprzez silowniki
i listwe niepracujacg w kapieli olejowej ? Jest to rozwigzanie powszechnie stosowane w Zurawiach.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie dopuszcza zmian Specyfikacji Warunkdw Zamowienia w tej materii ze wzgledu na cigikie
warunki. W przypadku pracy obrotu zurawia w kapieli olejowej wystepuje state smarowanie w tych samych
warunkach przez caly okres pracy. | ’
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