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WYTYCZNE BUDOWLANO- INSTALACYJNE

DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWESTYCJI

Inwestycja:

Budowa magazynu do tymczasowego magazynowania odpadow
biodegradowalnych, przez prowadzacego zbieranie i przetwarzanie
odpadow wraz zadaszonym placem przesiewania frakcji biologicznej
odpadow, niezbedng infrastrukturg techniczna, zjazdem z drogi
dodatkowej, myjnia kot i podwozi izagospodarowaniem tersnu w
Regionalnym Zaktadzie Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Machnaczu
gm. Brze§¢ Kujawski”

Adres:

Regionalny Zakiad Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Machnaczu; Gmina
Brze$¢ Kujawski

Inwestor:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
» Saniko” Sp.z 0.0.
ul. Komunaina 4; 87-800 Wioclawek

Opracowata:

Hosa Woston-Siarndzha

A IINB-8385-5/85:u0 Wi
NS2T86/01
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Opracowanie Koncepcji zagospodarowania terenu wraz z budows, zjazdu, ukfadem komunikacji
wewnglrznej, instalacjami wewnetrznymi oraz na podstawie zatwierdzonej koncepcji opracowanie
dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej to jest projektu zagospodarowania terenu,
projektu budowlano-architektonicznego, projektu zjazdu z drogi dodatkowej, projektu myjni kot i
podwozi, projektow technicznych we wszystkich wystepujacych branzach, przedmiaru robét i
kosztorysu inwestorskiego oraz SIWZ wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowg oraz pozwolenia
wodnoprawnego (jesli wg przyjetych rozwiazan projektowych bedzie wymagane) dia inwestycji p.n.

~Budowa magazyﬁu do tymczasowego magazynowania odpadéw biodegradowalnych, przez
prowadzacego zbieranie i przetwarzanie odpadéw wraz zadaszonym placem przesiewania
frakeji biologicznej odpadéw, niezbedna infrastruktura techniczng, zjazdem z drogi
dodatkowej, myjnig kot i podwozi |zagospodarowaniem terenu w Regionalnym Zakladzie
Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Machnaczu gm. Brze$é Kujawski”

! CZESC OPISOWA

1.  Opis ogélny
Przedmiotem zaméwienia jest budowa magazynu do tymczasowego magazynowania odpadow
biodegradowalnych wraz zadaszonym placem przesiewania frakcji biologicznej odpadow,
niezbgdng infrastrukturg fechniczng, zjazdem z drogi dodatkowej, myjnig k6t i podwozi
| zagospodarowaniem terenu w Regionalnym Zakiadzie Utylizacji Odpadow Komunalnych
w Machnaczu gm. Brze$¢ Kujawski’, zwanym dale] RZUOK - spefnigjacym wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Kiimatu z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegoowych wymaga
dla magazynowania odpaddw i przepisdw towarzyszacych.

W obiektach beda tymczasowo magazynowane odpady o kodach:

Magazyn:

- odpady komunalne zielone - stanowigce cze$ci roslin pochodzace z pielegnacji
terendw ziglonych, ogrodéw, parkéw i cmentarzy, targowisk,( skoszona trawa, gafezie i liscie).
Kod: 2002 01;

— odpady komunaine biodegradowalne — czyli odpady powstajace w gospodarstwach
domowych jak: nieprzetworzone resztki zywnoéci pochodzenia roslinnego, fusy z kawy,
obierki, skorupki jaj, odpady po owocach | warzywach, czerstwe pieczywo itp.

Kod: 200108

— odpady komunalne — produkty przeterminowane lub nie przydatne do spozycia oraz produkty



nie nadajace sie do spozycia

Kod: 1603 80; 02 02 03;

Zadaszony plac:

bedzie sluzyt do przerzucania odpadow przy pomocy fadowarki, przesiewania oraz
rozdrabniania przy uzyciu urzadzef mobitnych - typu mobiiny rozdrabniacz oraz mobilne sito
bebnowe.

2. Podstawowe dane

21 Magazyn

1. Magazyn beda stanowity trzy boksy, wydzielone za pomocq, pionowych §cian i zamykane
bramami rolowanymi sterowanymi elektrycznie.

W $wietie bram nalezy zaprojektowa¢ kurtyny antyodorowe wytwarzajace bariere antyodorowa
sucha,

System antyodorowy musi by¢ aktywowany pod wplywem impulsu z otwierajacej sie bramy
i zakonczyG dziatanie w chwili zamknigcia bramy. Musi posiadaé rowniez opcje pracy
autonomicznej wedtug nastawy uzytkownika.

QOdpady w poszczegbinych boksach bgda magazynowane w pryzmach, ksztattowanych przy
uzyciu fadowarki, stad Sciany bokséw musza by¢ odpome, na przypadkowe uderzenia sprzetu.
Pojemno$¢ poszczegblnych bokséw musi zapewni¢ magazynowanie w pryzmach — odpadéw
w ilo§ciach podanych w tabeli ponizej.

Powierzchnia boksu Nr 2 musi umoZiiwiat ustawienie 2 standardowych kontenerow lub

Uksztattowanie 2 pryzm. Oddzielnie dla odpaddw o kodzie 16 03 80 02 02 03.

Tabela 1 Szacowana flo$¢ odpadow w ciggu roku

Gestosc .
Nr Kod . lios¢ Objetosé
Lp. Opis nasypowa
boksu | odpadu [Mg/rok] Kgi m? m?
. | Boks | |20 02 01 | Odpady zielone 5 000,0 330,0 15151,0
2. |Boksfl |20 01 08 | Odpady 15 000,0 690,0 21 740,0
_ | hiodegradowalne
3. 16 03 80 | Produkty przeterminowane | 300,0 475.0 632,0
lub nie przydatne do
B:’I:‘s spozycia
4, 02 02 03 | Produkty nie nadajgce sie 400,0 390,0 1 026,0
do spoiycia

Nalezy przyjaé ze czas magazynowania bedzie wynosit maksymalnie $rednio ~ 1 miesiac.



Pomieszczenia sanitarne dla pracownikéw - W magazynie nie przewiduje sie pracy stafej.

W magazynie bedzie wykonywana jedynie praca czasowa, gdzie taczny czas przebywania
pracownika w bedzie wynosit w ciagu jednej doby do 4 godzin.

Posadzka

Posadzka magazynu musi by¢ szczelna, nieprzepuszczaina i przenosi¢ obcigzenia od
pojazdéw ciezarowych 4- osiowych o udzwigu do 40 T i fadowarki 0 masie do 23 ton.

W boksach w ktorych bedg sktadowane odpady wytwarzajace odcieki , nalezy przewidzied
instalacje ich odprowadzania, do zaprojektowanego do fego celu bezodplywowego
zbiornika na odcieki. Pojemnos¢ zbiornika wg obliczer.

[nstalacje wewnetrzne magazynu

a) lInstalacja wentylacji mechaniczne] magazynu wraz z urzadzeniami
wentylacyjnymi ograniczajacymi w szczegéinosei przedostawanie sie pytow do
powietrza np. odciagi miejscowe nad powierzchnig sktadowanych odpadow z filtrem
workowym lub inne odpowiednie, jezeli beda wymagane.

Dla instalacji wentylacji wywiewnej nalezy zaprojektowaé stanowisko do wykonywania
pomiardw emisji pylow do Srodowiska.

b) Instalacja odprowadzania odciekow do bezodptywowego zbiornika
odciekow

¢) bezodplywowy zbiornik odciekow

d) Instalacje elektryczne
» instalacja oswietlenia wewnetrznego magazynu,

¢ instalacja oswietlenia zewngtrznego,
* instalacja owietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego — jesli wymagane.

e} Instalacje kanalizacji deszozowej
» Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku — nalezy odprowadzié zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Zamawiajacy oczekuje przedstawienia w koncepcji
rozwigzania techniczno- ekonomicznego - w zakresie retencji wod opadowych i
roztopowych z dachu budynku.

f) Ochrona przeciwpozarowa wewnetrzna
o Na podstawie obliczen wielkosci zaprojektowanej strefy pozarowej PM oraz

projektowanego obcigzenia ogniowego strefy PM, nalezy zaprojektowaé wszystkie
systemy i instalacje ochrony p.poz. — wymagane, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie
wymagan w zakresie ochrony przeciwpoZarowsj, jakie majg spefnia¢ obiekty
budowifane fub ich czgsci oraz inne migjsca przeznaczone do zbierania,
magazynowania lub przetwarzania odpadéw.
Oraz
W zakresie nieuregulowanym w wiw rozporzadzeniu - zgodnie z zapisem:

—  Art43ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach,

— At 13 ust.1 oraz art.13 ust.3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie

przeciwpozarows),
— Art. 7 ust2 ustawy z dnia 7 fipca 1994r. — Prawo budowlane



2.2 Zadaszony plac

Zadaszona powierzchnia placu umozliwiajgca skiadowanie odpadéw oraz prace na mobilnym
rozdrabniaczu i mobilnym sicie bebnowym.

W obrgbie placu nalezy dodatkowo uwzglednié - utwardzony i nie zadaszony obszar,
umozliwiajacy manewrowanie tadowarkg i dojazd samochodéw.

Instalacie na placu

a) Instalacje elektryczne
o instalacja oswietlenia wewnetrznego,
o instalacja odwietlenia zewnetrznego,
» instalacja oswietienia awaryjnego.

b} instalacja kanalizacji deszczowej

» Wody opadowe i roztopowe z zadaszenia placu — nalezy odprowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz opisem w punkcie 2.1 ust.3 e.

o \Wody opadowe i roztopowe z terenu ofaczajacege plac nalezy odprowadzié
poprzez urzgdzenia podczyszczajace, do istnigjgcej na terenie RZUQK kanalizacji
deszczowej, ktérej odbiornikiem jest istniejacy zbiomik ziemny.

Wykonawca , w ramach opracowai projektowych uzyska pozwolenie
wodnoprawne (jesli bedzie wymagane).

2.3 Waga samochodowa najazdowa

We wjezdzie na teren nalezy zaprojektowaé najazdows wage samochodows, zagiebiong o
wymiarach 18,0 x 3,0 m - umoZliwiajaca wazenie samochodéw o wadze do 60 T.

Pomost wazacy wagi, wyposazony we wiaz, stuzacy do wykonywania czynnosci serwisowych pod
waga, bez koniecznosci zdejmowania pomostu.

Przed wjazdem na stanowisko wagowe, zaprojektowat progi zwalniajace i szlabany oraz wymagane
instalacje zasilania i sterowania wagi samochodowej, bramy wjazdowej i szlabanu, sygnalizacji
Swietingj na wjezdzie.

2.3.1 Kontener biurowo- sanitarny
W sasiedztwie wagi samochodowej zaprojektowaé typowy kontener biurowo-sanitamy.
o WyposazZenie sanitarne ograniczone do przyborow: umywalka i WC,
Ogrzewanie elektryczne,
Ciepta woda - podgrzewacza elekirycznego,
Odprowadzenie Sciekéw — do zaprojektowanego w ramach ninigjszego zamoéwienia
zbiornika (szamba) bezodplywowego.

2.4 Myjnia kot i podwozi

Nalezy zaprojektowat automatyczna myjnie cisnieniowa, z zamknigtym obiegiem wody myjace),
pozwalajacej na mycie kot i podwozi pojazdow pracujacych na terenie RZUOK w Machnaczu fj.
samochoddw $mieciarek i tadowarki.

Myinia obstugiwat bedzie pojazdy wjezdzajgce na teren magazynu tymczasowego odpadéw oraz
pracujgce w obszarze opisanym na zatgczniku mapowym jako , boksy instalacji biologicznej”.

Stad wymagana jest jej lokalizacja, umoZliwiajaca obstuge pracujacych w tych obszarach pojazdow
oraz zaprojektowanie komunikacji wewnetrznej do myjni.



Podstawowe dane:

Posadowienie - fundament zelbetowy,
Wyposazenie - zbiornik na wode recyrkulowang oraz pozostale z tym zwigzane umozliwiajgce
odprowadzanie osadu z dna zbiornika i jego fransport do zbiornika magazynowego osadu.
Wymiary - cze$¢ myjaca myjni powinna mieé diugos¢ taka, kiéra zapewnia co najmniegj jeden
petny obrét kola pojazdu przejezdzajgcego przez myjnie.
Dane pojazdow korzystajacych z myjni:

» Srednica kola pojazdu — 110 cm, petny obrotkota 315 ¢m,

o najwieksza szeroko$t pojazdu: smieciarka - 2,5m; fadowarka - 3,20m,

o dugosé najdtuzszego pojazdu 10,0 m.
buty boczne zabezpieczajgce przed rozpryskiem wody a ponadto wszystkie stalowe
elementy konstrukcyjne myjni winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powltoky lakiernicza
lub ocynkowane ogniowo,
uktad dysz bocznych i dennych na catej dtugosci czesci myjacej myjni,
Myjnia wyposazona w: system flokulacji, system dezynfekcji, $wiatta sygnalizacyjne -
jedz/sto), -
Dodatkowo myjnia musi posiadat sekcje umozliwiajaca reczne mycie pojazdow, przy uzyciu
myjki ci$nieniowej,

Uruchomienie myjni nastepowaé powinno automatycznie przez najazd kota samochodu na
konstrukcje myjni lub znalezienie sig pojazdu w obszarze dziatania czujnika ruchu.

Zamawiajgcy wymaga zapewnienia pracy myjni w temperaturach ujemnych minimum do - 5 °C - z
. mozliwoscig oproznienia myjni w okresach nizszych temperatur.

2.5

Zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja moze byé realizowana na ¢czebci dziatek nr 184/5, 154/3, 186/3, 187/5.

Pogladowa ewentualng lokalizacje przedstawia Zatacznik graficzny Nr1.

Nalezy zaprojektowac:
a) Magazyn tymczasowego sktadowania odpaddw wraz z instalacjami wg opisu wyzej
b) Place i nawierzchnie utwardzone - w zakresie wynikajgcym z
zagospodarowania,

¢) Projekt organizacji wewnetrznej ruchu wraz z oznakowaniem,

d) Ogrodzenie terenu - z paneli ogrodzeniowych stalowych i cokotéw betonowych
prefabrykowanych, nawigzujace do istniejgcego.

e) Brame wjazdowa - przesuwna i wage samochodowa,

f) Myjnie najazdowg két i podwozi wraz z potaczeniem komunikacyjnym
obszarbw przez nig obstugiwanych tj. projektowanego magazynu i placu oraz boksow
instalacji biclogicznej,

g) Os$wietlenie terenu,

h) Zjazd z drogi dodatkowej wg warunkow okreslonych w Decyzji GDDKIA Nr O/BY.Z-
3.4241.6.4.2023BS z dnia 10-03-2023r. ( Zatgcznik Nr 2)

i) Instalacje monitoringu, zwigczeniem do istnigjacej instalacji na terenie RZUOK,

) Instalacje elektryczne,

k) Instalacje doziemng kanalizacji deszczowej z urzadzeniami
podczyszczajacymi, z wigczeniem do istnigjacej instalacii na terenie RZUOK,
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[} Ochrona przeciwpozarowa zewnetrzna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewneftrznych i Administracji z dnia 19
lutego 2020r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg
spefniac obiekty budowlane lub ich czgsci oraz inne migjsca przeznaczone do zbierania,
magazynowania lub przefwarzania odpadoéw —
na podstawie obliczen wielkosci zaprojekiowanej strefy pozarowej PM oraz
projekfowanego obcigzenia ogniowego strefy PM, nalezy zaprojektowaé jesli bedg
wymagane:
. Droga przeciwpozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca
dojazd pojazddw jednostek ochrony przeciwpozarowej,

) Instalacja hydrantdw zewnetrznych.
Wydajnos¢ wodociggu stanowiacego zrodio wody dla celéw p.poz. nie zapewnia

wymaganych parametrow — w przypadku koniecznoéci budowy instalacii hydrantow
zewnetrznych, nalezy zaprojektowaé zbiornik p.poz. naziemny oraz kontenerowg
stacje podnoszenia cisnienia.

m) Komunikacja wewnetrzna - droga dojazdowa do magazynu na terenie
RZUOK

Teren przewidziany pod budowe tymczasowego magazynu sktadowania odpadow , nie jest
skomunikowany z istniejacym RZUOK w Machnaczu.

Zamawiajacy wymaga, aby Koncepcja zawierala analize mozliwoSci komunikacji z
terenu istniejagcego RZUOK z magazynem tymczasowym.

CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodno$é przedsiewziecia inwestycyjnego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepisow
Teren na ktorym jest planowana inwestycja posiada uchwalony Miejscowy Plan

Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata Nr VI/39/11 Rady Miejskiej Brzescia Kujawskiego
z dnia 24 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Brzes¢ Kujawski dla wyodrebnionych obszarbw potozonych w miejscowosciach Pikutkowo,
Stone, Machnacz. Gminie Brze$¢ Kujawski (Dz. Urz. Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego Nr
140 poz. 1183 z dnia 16-06-2011r.).

Dokumenty niezbedne do zaprojektowania

Decyzja o uwarunkowaniach Srodowiskowych dla przedsiewziecia ~ Wykonawca uzyska
decyzje, jezeli bedzie wymagana.

Mapa do celow projektowych — Wykonawca uzyska mape do celdéw projektowych w ramach
ceny oferty.

Opinia/dokumentacja  geotechniczna - Wykonawca w cenie oferty opracuje
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opinie/dokumentacje geotechniczng, dla projektowanych rozwigzan.

4.  Pozwolenie wodnoprawne — (jesli bedzie wymagane)
5. Istniejgca zielen — Na przedmiotowym obszarze znajduie sie zielen — samosiejki. Wykonawca
w ramach opracowania sporzadzi inwentaryzacje zieleni i uzyska decyzje na jej wycinke.
Inne informacje

Na terenie Zaktadu znajdujg si¢ nastepujace media:;
- Energia elekiryczna - rozdzielnia gtéwna w hali segregacji odpadow,
— Wodociag — Parametry wody w sieci wodociggowej na terenie Zaktadu nie spelniajg wymagan
do zaopatrzenia w wode dla celow p.poz.
— Kanalizacja deszczowa - dla istniejacej kanalizacji deszczowej odbiornikiem wod
deszczowych i opadowych jest istniejacy zbiornik ziemny.

Zataczniki:

Zalgoznik Nr 1 - Kopia mapy - Sytuacja

Zalgcznik Nr 2 - Decyzja GDDKIA Nr O/BY.Z-3.4241.6.4.2023BS z dnia 10-03-2023r.
Opracowata:

ind. Teresa Wojlon-Sieradzhe

/ upr. bud. UAN-NB-8385-5/36/26 Wk
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