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I .  CZĘŚĆ OPISOWA 
 

I.1  Opis ogólny 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu wielobranżowego opracowania w skład 
którego wchodzi: 
1) Koncepcja zagospodarowania terenu, w ramach której należy przewidzieć rezerwę terenu pod  

budowę instalacji  recyklingu odpadów betonu i gruzu budowlanego z rozbiórek i remontów, układ 
dróg komunikacji wewnętrznej i zjazd z ulicy Wiklinowej (droga powiatowa) oraz urządzenia 
i instalacje uzbrojenia terenu. 
 

1.1) Projekt instalacji recyklingu odpadów betonu i gruzu budowlanego nie jest przedmiotem niniejszego 
zamówienia.  

W koncepcji należy jedynie przewidzieć obszar, na którym instalacja będzie mogła być zlokalizowana, 
w skład której będą wchodzić urządzenia mobilne typu; rozdrabniacz, kruszarka, przesiewacz i 
kompaktowe urządzenie do sortowania wraz z kabiną. 
W obrębie instalacji należy również przewidzieć miejsce na złożenie odpadów przeznaczonych do 
kruszenia oraz urobku z kruszenia.  
Lokalizacja instalacji recyklingu powinna posiadać możliwość połączenia z drogami komunikacji 
wewnętrznej oraz podłączenia do instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. 
W związku z tym Zamawiający wymaga aby w bilansie zapotrzebowania na media tj.  wodę , 
odprowadzenie ścieków i energię elektryczną – Wykonawca określił szacunkowo te wielkości. 
 
Koncepcja podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

2) W ramach prac przedprojektowych - opracowanie i uzyskanie dokumentów wymienionych w punkcie 
II – Część informacyjna. 
 
3) Na podstawie zatwierdzonej koncepcji - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo-
kosztorysowej to jest:  projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlano-architektonicznego, 
projektu zjazdu z drogi powiatowej, projektów technicznych we wszystkich występujących branżach, 
przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych (STWiORB)   dla inwestycji p.n.  

 
„Budowa magazynu do  tymczasowego magazynowania odpadów, zbiornika bezodpływowego, 
zjazdu z drogi powiatowej oraz infrastruktury technicznej i  zagospodarowania terenu - we 
Włocławku przy ul. Wiklinowej” Działka Nr 4/37 

 
I.2  Określenie przedmiotu zamówienia: 

 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje :  
1) opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane – zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) - 
w postaci pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z koncepcją oraz  Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej dalej „dokumentacją projektową”) 
dla inwestycji pn.   
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„Budowa magazynu do  tymczasowego magazynowania odpadów, zbiornika 
bezodpływowego, zjazdu z drogi powiatowej oraz infrastruktury technicznej 
i  zagospodarowania terenu - we Włocławku przy ul. Wiklinowej” Działka Nr 4/37  
 
oraz  
przygotowanie wniosku, wystąpienie i uzyskanie  przez Wykonawcę – zgodnie z art.30 ust.1a ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tj. Dz.U.z 2021r.,poz.2351 ze zm.) ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę. 

2) Po opracowaniu Koncepcji i uzyskaniu jej akceptacji przez Zamawiającego - opracowanie Karty 
informacyjnej przedsięwzięcia /lub Raportu oddziaływania na środowisko i uzyskanie decyzji o 
uwarunkowaniach środowiskowych.  

3) Ustalenie kategorii geotechnicznej warunków posadowienia obiektów i  w zależności od potrzeb 
i decyzji Projektanta opracowanie wymaganej dokumentacji geologicznej. 

4) W zależności od rodzaju zaprojektowanego sposobu odprowadzenia wód deszczowych i opadowych 
– uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 

5) Uzyskanie warunków technicznych od gestorów mediów na podłączenie do sieci: 
a) Wod-kan w zakresie instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej, 
b) Kanalizacji deszczowej, 
c) Energetycznej, 
d) Teletechnicznej i inne wymagane, 

6) Uzyskanie warunków technicznych na budowę zjazdu z drogi powiatowej, 
7) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, zezwoleń, decyzji i opinii, dotyczących opracowanej 

dokumentacji projektowej, w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 
 

Dokumentacja projektowa musi być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego, rozporządzeniami i normami związanymi z projektowaniem i wykonaniem robót , zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zawierać wymagane potwierdzenia sprawdzenia rozwiązań 
projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów . 
Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania opisane w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 
11 września 2020r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów ( Dz.U. 2020 poz. 
1742 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020r. 
w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub 
ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów  
(Dz.U 2020 poz.296 ze zm.). 
Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia na okres 60 miesięcy.  
 

I.3  Zakres rzeczowy inwestycji 
 
W ramach zamówienia należy zaprojektować: 
 

1) Magazyn tymczasowy odpadów, z wydzielonymi boksami przeznaczony do magazynowania 
gruzu, odpadów budowlanych z remontów i rozbiórek oraz nieselektywnie zbieranych odpadów z 
cmentarzy i innych wg zestawienia w Tabeli Nr 1 

2) Zadaszona wiata na kontenery na odpady, 
3)  Budynek portierni oraz zaplecza biurowo- techniczno – socjalnego 
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4) Waga samochodowa najazdowa we wjeździe na teren z instalacją oprogramowania 
systemowego wagi, 

5) Stanowisko do mycia maszyn i sprzętu,  
6) Zbiornik paliwowy o pojemności 2 500 l, 
7) Bezodpływowy zbiornik na ścieki przemysłowe – o pojemności wg obliczeń, 
8) Zjazd z drogi powiatowej,  
9) Ogrodzenie terenu z bramą przesuwną i szlabanem oraz sygnalizacją świetlną, 
10) Powierzchnie utwardzone, szczelne: placów, dróg dojazdowych i komunikacyjnych, drogę 

wewnętrzną  p.poż. (jeśli wymagana), komunikacji pieszej, 
11) Projekt organizacji ruchu wewnętrznego,  
12) Oznakowanie poziome i pionowe w ramach opracowanego projektu organizacji ruchu 

wewnętrznego, 
13) Oświetlenie terenu: dróg komunikacyjnych, placów, dojść do poszczególnych obiektów, 
14) Monitoring wizyjny CCTV - wizyjny system kontroli miejsc magazynowania lub składowania 

odpadów – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu 
kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów z dnia 29 sierpnia 2019r oraz Ustawy 
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.  

15) Kanalizację teletechniczną - od granicy działki - do budynku portierni i zaplecza biurowo-
techniczno-socjalnego 

16) Zieleń – zgodnie z Decyzją Nr Ś.6133.3.2011 z dnia 28-01-2011r. Starosty Włocławskiego – 
opisaną w punkcie  II.1 punkt a) ustęp 4). 

17) Projektowaną charakterystykę energetyczną budynku portierni i biurowo-techniczno -socjalnego 
18) Przy łącza mediów i  Instalac je :  

 
a) Przyłącze wodociągowe i instalacje wewnętrzne wody zimnej, 
b) Instalacja przeciwpożarowa wewnętrzna ( jeżeli wymagana) oraz instalacja p.poż do 

zewnętrznej ochrony obiektów – jeżeli hydranty znajdujące się na sieci wodociągowej nie 
zapewnią zewnętrznej ochrony projektowanych obiektów, 

c) Przyłącze i instalację kanalizacji sanitarnej,  
d) Przyłącze i instalację kanalizacji deszczowej, 
e) Instalację ścieków przemysłowych z odbiornikiem, którym będzie zaprojektowany w 

ramach niniejszego zamówienia - bezodpływowy zbiornik ścieków, 
f) Przyłącze energetyczne i instalacje elektryczne: oświetlenia, gniazd wtykowych, zasilania 

urządzeń  oraz zbiornika paliwowego, oświetlenia zewnętrznego terenu, 
g) Instalacja odgromowa, 
h) Instalacje zasilania i sterowania: 

 wagi samochodowej,   
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 bramy wjazdowej i szlabanu, 
 sygnalizacji świetlnej na wjeździe,  

 i inne wymagane 
 

I.4  Ogólne wymagania i właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 
W procesie tymczasowego magazynowania występują różne czynności i powierzchnie technologiczne, 
których lokalizacja względem siebie ma za zadanie zapewnić bezkolizyjne i najbardziej ekonomiczne 
prowadzenie następujących po sobie czynności i procesów.  
Obiekty zostaną zlokalizowane na utwardzonym placu pełniącym funkcję: 

a) Magazynową - miejsce posadowienia magazynu z boksami i wiaty na kontenery,  
b) manewrową,  
c) miejsc postojowych i rozładunkowych. 

Wielkość placu wyniknie z opracowanej koncepcji, po ustaleniu wymiarów magazynu tymczasowego, 
wiaty na ustawienia kontenerów, określeniu dróg komunikacyjnych i przestrzeni manewrowych. 

1. Magazyn tymczasowy odpadów – boksy 
 
Poprzez magazynowanie odpadów, zgodnie z definicją określoną w art. 3 ust. 1 pkt. 5) Ustawy o 
odpadach, rozumie się czasowe przechowywanie odpadów, które obejmuje: 

a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę, 

b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów, 

c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów 

W planowanych w ramach inwestycji obiektach – nie będzie prowadzone przetwarzanie odpadów a 
jedynie tymczasowe magazynowanie odpadów.  
W ramach projektowanego przedsięwzięcia, Zamawiający planuje prowadzić działalność polegającą na 
tymczasowym magazynowaniu odpadów wymienionych w tabeli 1. 

Odpady będą magazynowane w boksach oraz w kontenerach pod zadaszoną wiatą. 

W Tabeli 1 w  kolumnie pn. Lokalizacja – wskazane jest miejsce magazynowania poszczególnych 
odpadów. Zamawiający oczekuje zaprojektowania: 

a) Magazynu składającego się z 10 boksów, o powierzchni określonej w kolumnie 9 w Tabeli Nr 1. 

Boksy należy zaprojektować w dwóch rzędach – równolegle do siebie – z korytarzem manewrowym, 
którego wysokość zapewni możliwość pracy maszyny lub pojazdu dostarczającego odpady 
(ładowarka z podniesionym ładowaczem, ciągnik, przerzucarka w trybie pracy, samochód dostawczy 
z wywrotem itp.)  

Boksy na odpady o kodach : 17 01 07 (beton, gruz itp) oraz 20 03 99 (odpady cmentarne) należy 
usytuować jako skrajne.  

Odpady w poszczególnych boksach będą magazynowane w pryzmach, kształtowanych przy użyciu 
ładowarki, stąd ściany boksów muszą być odporne, na przypadkowe uderzenia sprzętu. 
Zamawiający przewiduje, że czas magazynowania będzie wynosił maksymalnie średnio – 6 miesięcy.  
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Tabela nr 1 Szacowane ilości odpadów w ciągu roku 

L.p. Kod 
odpadu Rodzaj odpadów  Ilość 

Mg/rok 
Gęstość 

nasypowa 
[kg/1m3 ] 

Objętość 
[m3 ] Lokalizacja Palność 

odpadów 
Powierzchnia 

boksu ca 
 [m2 ] 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów  2 000,0 2  000,0 1 000,0 Boks Nie palne 650,0  

2 17 01 02 Gruz ceglany  500,0 1 500,0 333,0 Boks Nie palne  400,0  

3 17 01 03 Odpady innych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia  100,0 900,0 111,0 Wiata 

Kontener Nie palne -  

4 17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 
inne niż wymienione w 17 01 06  

1 000,0 2 000,0 500,0 Boks Nie palne 650,0 
Boks skrajny 

5 17 02 02 Szkło 300,0 300,0 1 000,0 Boks Nie palne 400,0  
6 17 02 01 Drewno 100,0 340,0 295,0 Wiata 

Kontener Palne -  

7 17 02 03 Tworzywa sztuczne 100,0 100,0 1 000,0 Wiata 
Kontener Palne -  

8 17 03 80 Odpadowa papa 200,0 180,0 1 111,0 Wiata 
Kontener Palne -  

9 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione 120,0 60,0 2 000,0 Boks Palne 400,0  
10 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips 100,0 340,0 295,0 Boks Nie palne 400,0  
11 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów 

i demontażu  2 000,0 400,0 5 000,0 Boks Palne 650,0  

12 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane 
selektywnie (popiół) 2000,0 860,0 2 325,0 Boks Nie palne 400,0  

13 20 09 99 Odpady komunalne niewymienione w 
innych podgrupach (popiół) 2000,0 860,0 2 325,0 Boks Nie palne 650,0  

14 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w 
innych podgrupach (cmentarne) 2500,0 160,0 15 625,0 Boks Palne 650,0 Boks skrajny 

15 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 500,0 830,0 602,0 Wiata 
Kontener Nie palne -  
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1.   Konstrukc ja magazynu z boksami  
 

Magazyn ma za zadanie zabezpieczyć magazynowane odpady przed wpływem warunków 
atmosferycznych, jak również zabezpieczyć środowisko przed ewentualnym oddziaływaniem 
magazynowanych odpadów. 
Magazyn należy zaprojektować w konstrukcji żelbetowo – stalowej. Ściany boksów do wysokości ok. 4,5 
m. - żelbetowe  
Ponad ścianami  żelbetowymi, obudowa stalowa z blachy trapezowej powlekanej na kształtownikach 
stalowych. 
W obudowie naświetla PVC z wypełnieniem poliwęglanem. 
Boksy będą obiektami otwartymi – bez ściany frontowej.  
Jedynie boks na odpady cmentarne o kodzie 20 03 99 musi być – obiektem kubaturowym,  zamykanym 
bramą sterowaną elektrycznie. 
Konstrukcja dachu  stalowa, z pokryciem z blachy trapezowej powlekanej.  
Wysokość boksów musi umożliwić manewrowanie ładowarką. 
   

2.  Posadzka 
Posadzka boksów szczelna, nieprzepuszczalna i przenosząca obciążenia od pojazdów ciężarowych 4- 
osiowych o udźwigu do 40 T i ładowarki o masie do 23 ton.  
W boksie w którym będą składowane odpady cmentarne o kodzie 20 03 99 wytwarzające ścieki , należy 
zaprojektować  instalację ich odprowadzania, do zaprojektowanego w ramach opracowania, 
bezodpływowego zbiornika na ścieki.  
Pojemność zbiornika wg obliczeń. 
 

3.  Instalac je wewnętrzne magazynu 
 

a)  Dla wszystk ich boksów – Instalac je e lek tryczne  
 instalacja oświetlenia wewnętrznego, 
 monitoringu wizyjnego CCTV, 
 Instalacje w zakresie ochrony p.poż. – jeśli będą wymagane 
 

b) Dla boksu na odpady cmentarne  o kodzie 20  03 99  
 
 Instalac ja wen ty lac j i  mechanicznej wraz z urządzeniami wentylacyjnymi 

ograniczającymi w szczególności uciążliwości zapachowe np. odciągi miejscowe, 
odprowadzenie przez systemy wentylacyjne powietrza złowonnego i jego neutralizacja 
( biofiltr, brama z kurtyną antyodorową suchą).  
Dla instalacji wentylacji wywiewnej należy zaprojektować stanowisko do wykonywania 
pomiarów emisji do środowiska. 

 Instalacja odprowadzania ścieków przemysłowych do bezodpływowego zbiornika ścieków 
i bezodpływowy zbiornik na ścieki przemysłowe. 

 Instalacja zasilania i sterowania bramą wjazdową 
 

4.  Instalac je zewnętrzne tymczasowego magazynu odpadów 
 instalacja oświetlenia zewnętrznego, 
 instalacja odgromowa, 
 monitoringu wizyjnego CCTV, 
 Instalac ja kanal izac j i  deszczowej – dach magazynu tymczasowego  
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W związku ze zmianą w ustawie z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne – kwalifikacji wód opadowych i 
roztopowych, Zamawiający oczekuje przedstawienia w koncepcji rozwiązania techniczno- 
ekonomicznego - w zakresie retencji wód opadowych i roztopowych z dachów magazynu tymczasowego 
oraz wiaty na kontenery..  
W przypadku braku możliwości zastosowania retencji – wyżej wymienione wody opadowe i roztopowe,  
należy odprowadzić poprzez instalację kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z 
uzyskanymi warunkami technicznymi.  
 

 Ochrona przec iwpożarowa wewnętrzna 
Na podstawie obliczeń wielkości zaprojektowanej strefy pożarowej PM oraz projektowanego obciążenia 
ogniowego strefy PM, należy zaprojektować wszystkie systemy i instalacje ochrony p.poż. – wymagane, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020r. w 
sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich 
części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. 
Oraz  
W zakresie nieuregulowanym w w/w rozporządzeniu  - zgodnie z zapisem: 
 Art.43 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, 
 Art.13 ust.1 oraz art.13 ust.3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, 
 Art. 7 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 
 

2. Wiata zadaszona na kontenery na odpady  
 
W zakresie opracowania należy przewidzieć budowę zadaszonej wiaty na ustawienie 10 szt. kontenerów  
do czasowego magazynowania odpadów to jest:  

 Kontener o pojemności 15,0 m 3   2  szt.. 
 Kontener o pojemności 20,0 m 3   4  szt.. 
 Kontener o pojemności 35,0 m 3   4  szt.. 

Szczególnie istotne jest zachowanie odpowiedniej, wolnej przestrzeni placu utwardzonego przed 
kontenerami, dla zapewnienia wystarczającego miejsca manewrowego i załadunkowego - uwzględniając 
gabaryty i parametry pracy (np. promienie skrętu) pojazdów, z pomocą których są one przemieszczane. 

 Wiata konstrukcji stalowej, bez obudowy ścian, bez konstrukcji wsporczych w świetle obiektu.  
 Dach stalowy, kryty blachodachówką. 
 Instalacje wiaty :  

 Instalacja oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego 
 instalacja odgromowa, 
 monitoringu wizyjnego CCTV, 
 Instalacja odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z dachu wiaty oraz instalacja 

w zakresie ochrony p.poż. – jak w opisie dotyczącym magazynu tymczasowego 
z boksami. 

3. Budynek portierni oraz zaplecza biurowo – techniczno- socjalnego 
 
Zamawiający oczekuje zaprojektowania przy głównym wjeździe - budynku portierni oraz zaplecza 
biurowo- techniczno -  socjalnego, w skład którego powinny wchodzić następujące pomieszczenia: 
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 Portiernia (pomieszczenie ochrony) z własnym WC i aneksem kuchennym ( zlewozmywak) – 
dla 1 pracownika, pracującego poza godzinami pracy obiektu. 

 Pomieszczenie obsługi wagi , w którym będą 2 stanowiska pracy wyposażone w komputery, w 
tym 1 stanowisko do obsługi wagi wyposażone w komputer do obsługi wagi. 

 Pomieszczenie techniczne – z przeznaczeniem na serwerownię oraz zasilanie awaryjne dla 
podtrzymania pracy wagi, systemu monitoringu wizyjnego i sprzętu komputerowego. 

 Pomieszczenie archiwum o powierzchni minimum 10,0 m 2 . 
 Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni minimum 10,0 m 2 . 
 Pomieszczenie socjalne – z aneksem kuchennym ( zlewozmywak). 
 Szatnia dla 5 osób, 
 Sanitariat – umywalka, WC i natrysk. 

 
Zamawiający oczekuje zaprojektowania budynku: 

1. W konstrukcji murowanej jednowarstwowej (bloczki gazobetonowe), z ociepleniem metodą lekką 
mokrą, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, wolnostojącego,   

2. Wyniesionego ponad powierzchnię terenu do wysokości umożliwiającej bezkolizyjną obsługę 
pojazdów dowożących odpady, 

3. Dach dwuspadowy – pokrycie blachodachówka, 
4. Stolarka zewnętrzna , pełna aluminiowa, 
5. Stolarka wewnętrzna – drewniana w ościeżnicach stalowych, 
6. Stolarka okienna – aluminiowa  
7. Posadzka – płytki gresowe antypoślizgowe. 

Kolorystyka – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie koncepcji. 
  

  Uwaga! 
1.   Wszystkie przegrody zewnętrzne: ściany, dach i podłoga – muszą spełniać wymagania 

ochrony cieplnej ( współczynnik przenikania ciepła „U” – wg obowiązujących wielkości). 
2.   Pomieszczenia – biurowo – techniczno- socjalne i sanitarne muszą bezwzględnie 

odpowiadać wymaganiom zawartym w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003, 169, 1650), w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 22002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 
czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami 
komunalnymi (Dz. U Nr 104, poz. 868). 

 
 Wyposażenie instalacyjne 

 Źródło ciepła na potrzeby ogrzewania i przygotowania cwu – kocioł elektryczny, 
 instalacja kanalizacji sanitarnej - do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego, 
 instalacja wodociągowa - z zaprojektowanego przyłącza wodociągowego,   
 wentylacja i klimatyzacja  – dla pomieszczeń: portierni, obsługi wagi, technicznego 

(serwerownia), socjalnego – pozostałe wg  wymogów: grawitacyjna i mechaniczna. 
 

 Instalacje elektryczne  
 Instalacje: oświetlenia, gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń, 
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 W pomieszczeniu sanitarnym , oprawy i osprzęt -  wykonane jako hermetyczne. 
 Instalacja monitoringu wizyjnego dla pomieszczenia portierni, pomieszczenia obsługi wagi . 

4. Waga samochodowa najazdowa 
 
We wjeździe na teren należy zaprojektować najazdową wagę samochodową, zagłębioną o wymiarach 
18,0 x 3,0 m – umożliwiająca ważenie samochodów o wadze do 60 T. Doposażona o system 
odwodnienia. Konstrukcja wagi żelbetowa zaprojektowana z czujnikami analogowymi  
Pomost ważący wagi, wyposażony we właz, służący do wykonywania czynności serwisowych pod wagą, 
bez konieczności zdejmowania pomostu. 
Dodatkowo we wjeździe umieścić serwisowy pas ruchu, omijający wagę. 
 
Przed wjazdem na stanowisko wagowe i serwisowy pas ruchu, zaprojektować progi zwalniające i 
szlabany oraz wymagane instalacje zasilania i sterowania  wagi samochodowej, bramy wjazdowej i 
szlabanu oraz sygnalizacji świetlnej na wjeździe. 

5.  Stanowisko do mycia pojazdów i sprzętu 
 
Do tego celu należy zaprojektować plac do mycia pojazdów  i sprzętu wyposażony w ujęcie wody zimnej, 
kopertę spływową, studzienkę odpływową oraz system osadników i separatorów – zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

6. Ogrodzenie 
 
Ogrodzenie wysokości 3,0 m panelowe, palisadowe pełne – z blachy ocynkowanej powlekanej. 
Słupki stalowe na stopie betonowej i cokole  betonowym prefabrykowanym. 
Od frontu obok bramy wjazdowej należy przewidzieć furtkę, szerokości 1,0 m z elektrozaczepem , 
otwieraną przy pomocy karty. 
Kolorystyka – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie koncepcji. 
 

7. Powierzchnie utwardzone; place, drogi dojazdowe i komunikacyjne, drogi p.poż. 
komunikacja piesza 

 
W  planowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym - docelowo, technologicznie mogą występować dwa 
rodzaje działalności: 

 tymczasowe magazynowanie odpadów budowlanych i odpadów z cmentarzy oraz, 
 instalacja recyklingu gruzu budowlanego. 

Stąd w projekcie zagospodarowania terenu, należy przewidzieć dwa sektory/strefy urządzone dla ich 
lokalizacji. 
Wszystkie przestrzenie pomiędzy sektorami/strefami (drogi, place manewrowe itp.), należy  
zaprojektować tak, aby nie dochodziło do konfliktów w ruchu maszyn i pojazdów obsługujących dany  
proces.  
W obrębie tych przestrzeni przewidzieć i wydzielić stanowiska parkingowe dla maszyn i sprzętu 
dodatkowego (dodatkowe ładowarki, zamiatarka, samochód hakowy, ciągnik, przyczepy,  etc.). 
A ponadto: 
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 Układ komunikacyjny terenu  musi zapewnić bezkolizyjne poruszanie się samochodów ciężarowych, 
śmieciarek, pojazdów z naczepą typu „wanna”, ładowarek, ciągnika z ładowaczem czołowym oraz 
możliwość załadunku kontenerów w systemach hakowych o pojemności 15-35 m3. 

 Do projektu należy załączyć graficzną analizę przejezdności dla wszystkich typów pojazdów i 
maszyn korzystających z terenu. 

 Konstrukcję utwardzonych obszarów zaprojektować zgodnie z uwarunkowaniami wynikającymi z 
opinii geologicznej podłoża ( którą Wykonawca uzyska w ramach ceny oferty) oraz planowanego 
obciążenia ruchem (ruch pojazdów ciężarowych, maszyn i urządzeń). 

 Odwodnienie utwardzonych obszarów zaprojektować z uwzględnieniem występujących obecnie 
skrajnych warunków atmosferycznych – w tym burz i deszczy nawalnych. Stąd projektowane spadki  
należy ukształtować tak, aby nie wystąpiła możliwość zalania poszczególnych sektorów. 

 Plac utwardzony należy nawiązać wysokościowo do otaczających powierzchni, zapewniając: 
 bezproblemowy wjazd i wyjazd pojazdów ciężarowych i sprzętu, 
 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. 

 
Nawierzchnie utwardzone 

 Place utwardzony – szczelny, betonowy z podbudową pod ruch ciężki - beton nawierzchniowy 
drogowy dostosowany do pracy w środowisku odpadów, 

 Powierzchnie utwardzone niezbędne do obsługi komunikacyjnej oraz niezbędne drogi ppoż., - 
szczelne, betonowe z podbudową pod ruch ciężki; 

 Niezbędne dojścia - z betonowej kostki brukowej z podbudową pod ruch pieszy (chodniki),  

8. Oznakowanie poziome i pionowe w ramach opracowanego projektu ruchu wewnętrznego, 
Na powierzchniach utwardzonych należy zaprojektować oznakowanie poziome oddzielające 
poszczególne obszary placów –miejsca postojowe, magazynowania odpadów (lokalizacja 
kontenerów),strzałki kierunkowe wskazujące kierunek poruszania się pojazdów dostarczających odpady 
itp. 
W specyfikacji technicznej zawrzeć wymagania dla materiału użytego do wykonania oznakowania. Musi 
on charakteryzować się między innymi: dobrą przyczepnością do podłoża, dużą odpornością na 
ścieranie, barwą intensywnie białą, właściwościami odblaskowymi. 
Oznakowanie pionowe zaprojektować przy zastosowaniu rozwiązań typowych. 

9. Oświetlenie terenu, monitoring, telewizja przemysłowa 
 
Teren na którym zlokalizowane będą obiekty , place i drogi komunikacyjne, wyposażony musi być w 
system oświetlenia wewnątrz obiektów oraz dróg i ciągów pieszych pozwalające na funkcjonowanie przy 
braku oświetlenia naturalnego.  

 Oświetlenie terenu za pomocą lamp na słupach o wysokości i w ilości pozwalającej oświetlić 
całość zagospodarowanego terenu, w szczególności ciągi komunikacyjne, miejsca postojowe i 
rozładunku odpadów. 

 Zamawiający preferuje zaprojektowanie opraw oświetleniowych wyposażonych w źródła LED. 
Wymaga się zaprojektowania i wykonania sterowania oświetleniem zewnętrznym poprzez 
zastosowanie zegara astronomicznego 2- kanałowego z funkcją przerwy nocnej.  
Zegar astronomiczny służy do załączania i wyłączania oświetlenia zgodnie z dobowymi, 
astronomicznymi punktami zachodu i wschodu słońca. Zaprojektowany układ musi umożliwiać 
pracę ręczną i automatyczną. 

 Monitoring - wizyjny system kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r.  

 Telewizja przemysłowa dla potrzeb ochrony elektronicznej obiektów. 
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Teren przedsięwzięcia, a w szczególności wjazd, miejsca postojowe, obszar rozładunku i 
magazynowania odpadów, wiata, - objęte muszą być instalacją monitoringową.  

 Obraz z instalacji rejestrowany i archiwizowany w postaci elektronicznej, dostęp z komputera w 
pomieszczeniu portierni oraz możliwość zdalnego podglądu online – przez okres minimum  
1 miesiąca (dotyczy magazynowania odpadów),  

 Sieć monitoringowa musi mieć podgląd na terenie magazynu, a szczególności:  
 obszar wjazdu i wyjazdu w sposób pozwalający identyfikować kierowcę pojazdu oraz nr 

rejestracyjne pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających,  
 magazynu odpadów (całości),  
 drogi dojazdowe do magazynu, 
 pas zewnętrzny otaczający magazynowane odpady, 
 placu rozładunku odpadów,  
 wejście/wjazd do magazynu, wiatę, budynek portierni i zaplecza biurowo-techniczno- 

socjalnego, 
 Sieć monitoringowa uzbrojona w kamery stacjonarne (wysokiej rozdzielczości), kamery ruchome 

(wysokiej rozdzielczości), multiplekser (możliwość przechowania danych minimum z okresu 
jednego miesiąca), sterowniki systemu oraz kable wizyjne i zasilające.  

 Kamery umieszczone w obudowach hermetycznych podgrzewanych. 
 Na ewentualność zaniku napięcia kamery muszą posiadać podtrzymanie napięcia poprzez UPS.  

Pozostałe dane zostaną ustalone na etapie uzgadniania danych wyjściowych do projektowania. 

10. Zieleń 
Na terenie planowanej inwestycji , zaprojektować zieleń zgodnie z: 

 zapisami MPZP (Uchwała Nr XXVII/20/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009r.), 
 warunkami określonymi w Decyzji Nr Ś.6133.3.2011 z dnia 28-01-2011r. Starosty 

Włocławskiego - dotyczące zagospodarowania powierzchni biologicznie czynnej wynoszącej 
5 % terenu działki, 

 
I.5 Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 

a) Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
 

W skład dokumentacji projektowo-kosztorysowej , zwanej dalej dokumentacją projektową wchodzą 
opracowania i czynności przedprojektowe, koncepcyjne, projektowe i kosztorysowe, w zakresie 
niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 
W związku z tym będzie musiała zawierać wszystkie elementy, w tym wszelkie wymagane uzgodnienia 
urzędowe i branżowe, niezbędne do przygotowania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego 
wniosku o uzyskanie tej decyzji oraz do uzyskania ostateczności tej decyzji.  
Kompletność dokumentacji będzie musiała umożliwiać Zamawiającemu prawidłowe przygotowanie, 
wykonanie i rozliczenie przedmiotowej inwestycji.  

 Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
oraz na bieżąco konsultowana w trakcie realizacji z Zamawiającym, w zakresie przyjętych 
rozwiązań funkcjonalnych, technicznych i materiałowych. 

 Zakres i treść dokumentacji projektowej powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru 
obiektów oraz ich przyszłej eksploatacji (tymczasowy magazyn odpadów) oraz stopnia 
skomplikowania robót budowlano- montażowych i charakteru dostaw. 

 Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa budowlanego, rozporządzeniami i normami związanymi z projektowaniem i wykonaniem 
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robót , zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zawierać wymagane potwierdzenia 
sprawdzenia rozwiązań projektowych , opinie uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie 
wynikającym z przepisów . 

 Dokumentacja projektowa , musi być zgodna z treścią Ustawy Prawo Zamówień publicznych, w 
szczególności dobór i opis technologii kruszenia gruzu, zastosowanych urządzeń i innych 
elementów zawartych w dokumentacji powinien zapewniać zachowanie  uczciwej konkurencji 
oraz równe traktowanie uczestników postępowania na wykonanie robót i dostawę urządzeń. 

 Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 z późn. zmianami). 

 Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu w wersji papierowej i 
elektronicznej. Wersja elektroniczna będzie tożsama z wersją papierową (tekstowo-graficzną). 

 Przekazywana dokumentacja musi być wzajemnie skoordynowana i kompletna z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. 
 

b) Wymagania szczegółowe dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
 

Dokumentacja projektowa musi zawierać następujące dokumenty i opracowania 
I) Dokumenty przedprojektowe do opracowania/uzyskania przez Wykonawcę 

1) Karta Informacyjna Przedsięwzięcia /i lub Raport oddziaływania na środowisko i 
ostateczna decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, 

2) Opinia/ dokumentacja geotechniczna  
3) Warunki techniczne podłączenia do sieci: energetyczne, wodociągowe, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej i inne wymagane, 
4) Warunki techniczne wykonania zjazdu, 

 
II) Koncepcja funkcjonalno- użytkowa 

Koncepcja powinna bazować na wytycznych OPZ, z jednoczesnym uwzględnieniem warunków, 
wymagań i zaleceń zawartych w dokumentach i opracowaniach przedprojektowych. 
Koncepcja musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 
 

III) Projekt budowlany 
Opracowany zgodnie z wymaganiami przepisów prawa budowlanego i innymi aktami 
wymienionymi w  niniejszym OPZ. 

Projekt budowlany musi być opracowany jako pełno branżowy i zawierać: 
 Projekt zagospodarowania terenu, 
 Projekt architektoniczno-budowlany 

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
Informację BIOZ należy opracować zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U 2003 nr 120, poz.1126 z późn. zmianami) 
Informacja BIOZ musi być dołączona do każdego egzemplarza projektu budowlanego. 

 Projektowana charakterystykę energetyczną budynku portierni oraz zaplecza biurowo-
techniczno- socjalnego. 
 

IV) Projekty techniczne/wykonawcze, 
Na podstawie opracowanego i zatwierdzonego Projektu budowlanego, Koncepcji funkcjonalno – 
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użytkowej oraz warunków zawartych w opracowaniach przedprojektowych, zostaną opracowane 
projekty techniczne/ wykonawcze wszystkich branż w tym projekt zjazdu z drogi publicznej.  

Projekty techniczne/wykonawcze mają w stopniu niezbędnym uszczegółowić rozwiązania 
zawarte w Projekcie budowlanym. 

 
V) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowanie zawierające w 
szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania 
robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych i montażowych, właściwości wyrobów 
budowlanych i urządzeń oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować zgodnie z treścią 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego. (Dz.U 2004 nr 202, poz.2072 z późn. zmianami) 

 
VI) Przedmiar robót, kosztorys inwestorski  

Przedmiary robót muszą być sporządzone oddzielnie dla każdej branży oraz w podziale na przyjęte 
elementy i etapy robót, w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem i 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji 
wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
VII) Pozostałe  

Przedmiot zamówienia obejmuje również: 
1. udzielanie odpowiedzi na wszelkie zapytania wniesione w trakcie trwania postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, a dotyczące wykonanych 
opracowań, niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu ich otrzymania od 
Zamawiającego pocztą elektroniczną lub faksem, z zastrzeżeniem, iż odpowiedzi udzielane będą 
w pierwszej kolejności pocztą elektroniczną, następnie w formie pisemnej lub faksem. 

2. jedną aktualizację kompletu kosztorysów, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 
późniejszym niż 24 miesiące, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 
dokumentacji.  
 

Całość dokumentacji będzie musiała spełniać wymogi wszystkich obowiązujących przepisów w zakresie 
wystarczającym do zrealizowania przedmiotowej inwestycji, a w szczególnośc i:  

a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 
ze zm.),  

b) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 
2454),  

c) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),  

d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., 2351 ze zm.),  
e) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.),  
f) rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowych wymagań 
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dla magazynowania odpadów ( Dz.U. 2020 poz. 1742 ze zm.), 
g) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020r.  w sprawie 

wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich 
części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania 
odpadów  (Dz.U 2020 poz.296 ze zm.). 

h) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),  

i) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 463),  

j) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze 
zm.),  

k) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.),  
l) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),  

m) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), v) ustawy z 
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.), 

n) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.),  
 

3. Forma dokumentacji  
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę w formie papierowej i elektronicznej i zawierać 
w szczególności:  

1. Koncepcja funkcjonalno- użytkowa, 
2. Projekt budowlany, w tym: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany 

wraz z  załącznikami (opinie, uzgodnienia, pozwolenia, oświadczenia, informacje i inne 
dokumenty),  

3. Projekty techniczne/ wykonawcze  w branżach:  
 sanitarnej w zakresie instalacji wody zimnej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, 
 elektrycznej - sieci elektroenergetyczne, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne i inne,  
 drogowej w zakresie dróg komunikacji wewnętrznej, urządzenia nawierzchni utwardzonych,  

organizacji ruchu wewnętrznego, 
 monitoringu wizyjnego CCTV, 
 instalacji Teletechnicznej 
 zieleni  - nasadzenia i pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym, 

4. Projekt zjazdu z drogi publicznej,  
5. Projekt wagi samochodowej we wjeździe, 
6. Projekt zbiornika bezodpływowego ścieków przemyslowych 
7. Projekt stanowiska do mycia sprzętu i pojazdów 
8. Projekt ogrodzenia, 
9. Projektowana charakterystykę energetyczną budynku portierni i zaplecza biurowo-techniczno-

socjalnego 
10. Specyfikacje Techniczne (STWiORB), przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie. 

 
4. Wymagane ilości egzemplarzy dokumentacji projektowej 
 Koncepcja funkcjonalno – użytkowa  -2 egz. w formie papierowej + 2 egz. w wersji 

elektronicznej (pdf) 
 Projekt budowlany  - 5 egz. w formie papierowej + 2 egz. w wersji elektronicznej (pdf + wersja 
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edytowalna) 
 Projekty techniczne/ wykonawcze - 3 egz. w formie papierowej + 2 egz. w wersji 

elektronicznej (pdf + wersja edytowalna) 
 Specyfikacje Techniczne (STWiORB) przedmiary robót, kosztorysy :inwestorskie - 2 egz. 

w formie papierowej + 2 egz. w wersji elektronicznej (pdf + wersja edytowalna) 
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania dokumentacji opakowanej w segregatory, zamykane teczki 
bądź pudełka – z opisem zawartości.  
Dokumentacja musi mieć formę zwartych, jednorodnych, jedno- lub wielotomowych opracowań.  
Kompletną dokumentację należy dostarczyć również w formie elektronicznej na płycie CD w dwóch 
egzemplarzach.  
Wersja elektroniczna każdego z opracowań musi zostać dostarczona: 

 w wersji nieedytowalnej (w plikach *.pdf) oraz edytowalnej (rysunki w plikach *.dwg lub *.dxf),  
 części opisowe w postaci umożliwiającej edycję tekstu – w plikach *.doc lub kompatybilnych,  
 kosztorysy i przedmiary wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego – w plikach *.xls lub 

programów do kosztorysowania w plikach ath),  
Załączniki do projektu budowlanego i dokumentacja geotechniczna mogą być tylko w wersji 
nieedytowalnej),  
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pozostałe załączniki 
do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę  mogą być tylko w wersji nieedytowalnej. 
Do wersji elektronicznej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć oświadczenie o zgodności wersji 
papierowej z elektroniczną.  
Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia i poprawienia egzemplarzy niestanowiących 
załączników do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom dokonanym w dokumentacjach na etapie uzyskiwania ww. decyzji.  
 

5. Uzgodnienia i decyzje administracyjne 
W zakres prac projektowych wchodzi pozyskanie dokumentów opisanych wyżej jako prace 
przedprojektowe, dokonanie uzgodnień lokalizacyjnych projektu zagospodarowania z zarządcami 
mediów oraz innych uzgodnień niezbędnych dla prawidłowego zaprojektowania obiektów i uzyskania 
decyzji  pozwolenia na budowę. 
Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona i pozytywnie zaopiniowana pod względem zgodności 
z przepisami sanitarno-higienicznymi i ochrony przeciwpożarowej (przez rzeczoznawców)  oraz w 
zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. 
  
6. Wymagania dotyczące Wykonawcy dokumentacji projektowej 
Wykonawca dokumentacji projektowej musi posiadać niezbędną wiedzę i wymagane przepisami 
uprawnienia budowlane oraz doświadczenie w wykonywaniu opracowań projektowych związanych z 
gospodarką odpadami. 
 
7. Prawa autorskie 

Wykonawca dokumentacji projektowej przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie, w tym prawo 
do rozporządzania dokumentacją projektową na polach eksploatacji określonych 
w umowie. 
8. Gwarancja i rękojmia  

Wykonawca dokumentacji projektowej ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z 
niewłaściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na 
wykonaną dokumentacje projektową na okres 60 miesięcy licząc od daty przekazania przez 
Wykonawcę dokumentacji projektowej i przyjęcia jej przez Zamawiającego jako należycie wykonanej.  
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Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi Zamawiający określi w ramach 
postępowania przetargowego we wzorze umowy.  
 

I.6 Obowiązki wykonawcy na etapie projektowania 
1. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie i w oparciu o obowiązujące akty prawne, 

normy, normatywy i wytyczne projektowe,  
2. Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca dokona wizji w terenie,  
3. Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszelkie niezbędne materiały potrzebne do opracowania 

dokumentacji,  
4. Dokumentacja musi zawierać wymagane uzgodnienia urzędowe i branżowe,  
5. Wykonawca dokona na własny koszt uzgodnień branżowych z gestorami sieci zlokalizowanych na 

terenach objętych dokumentacją, w tym uzgodnień na Naradzie Koordynacyjnej, o której mowa w 
art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,  

6. Wykonawca zapewni na swój koszt sprawdzenie projektów pod względem zgodności z przepisami, 
o którym mowa w art. 20 ust. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  

 
I.7 Weryfikacja dokumentacji przez Zamawiającego 
 
Szczegółowe wytyczne do projektowania (w tym rozwiązania technologiczne,  założenia materiałowe, 
dobór urządzeń), po przedłożeniu ich przez Wykonawcę - będą podlegały zatwierdzeniu a sporządzona 
dokumentacja lub jej części – ocenie przez Komisję Oceny Projektów Inwestycyjnych 
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., zwana dalej KOPI. 
Zamawiający będzie zwoływał posiedzenia Komisji w razie potrzeby, na wniosek Wykonawcy (nie później 
niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę) lub ewentualnie z urzędu, w terminach 
wynikających z opracowanego przez Wykonawcę Harmonogramu prac projektowych. 

W przypadku pozytywnego zatwierdzenia wytycznych do projektowania bądź pozytywnej oceny 
opracowanej dokumentacji - zostaną one dokonane w dniu posiedzenia Komisji.  

W przypadku negatywnego zatwierdzenia bądź negatywnej oceny, Zamawiający w dniu posiedzenia 
Komisji wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia braków bądź wad, nie dłuższy niż 14 dni od dnia 
posiedzenia.  
Komisja będzie dokonywać:  

a) w zakresie zatwierdzania wytycznych do projektowania dla opracowania koncepcji 
i dokumentacji:  

 ustalanie zakresu planowanej inwestycji i podziału na etapy,  
 analizy przedstawionych rozwiązań w zakresie wyboru najkorzystniejszego układu 

zagospodarowania terenu i przyjętych  rozwiązań technicznych,  
 analizy przedstawionych danych w zakresie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych,  
b) w zakresie oceny opracowanej koncepcji i dokumentacji:  
 ocena zgodności z umową i wytycznymi, o których mowa w lit. a powyżej,  
 ocena kompletności i czytelności,  
 ocena zgodności z wymogami przewidzianymi ustawą z dnia 11 września 2021 roku - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),  
 ustalanie zgodności pod względem zakresu i przyjętych rozwiązań z warunkami technicznymi 

gestorów sieci i ustaleniami Narady Koordynacyjnej, o której mowa w art. 28b ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 276 ze zm.),  

 analiza funkcjonalności i racjonalności dla potrzeb przyszłego użytkownika.  
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UWAGA! Komisja nie ocenia prawidłowości i zgodności z przepisami, zaprojektowanych rozwiązań 
technicznych. Komisja nie pełni funkcji „sprawdzającego” w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., 2351 ze zm.) 
Wykonawca będzie zobowiązany do:  

a) pisemnego uzgadniania z Zamawiającym rozwiązań technologicznych i założeń 
materiałowych,  

b) b) składania Zamawiającemu bieżącej (minimum raz w miesiącu) informacji o postępie prac 
projektowych w formie pisemnego sprawozdania, prezentacji zastosowanych rozwiązań 
i technologii, informacji o uzyskanych warunkach i dokonanych uzgodnieniach,  

c) uzgadniania  „na roboczo” kolejnych fragmentów przygotowywanych dokumentacji, 
d) udzielania wszelkich wyjaśnień merytorycznych w związku ze sporządzoną przez siebie 

dokumentacją, oraz ewentualnego uzupełniania dokumentacji, w tym na wezwanie 
Zamawiającego lub organu prowadzącego postępowanie administracyjne, w szczególności 
postępowanie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

c) Przekazanie dokumentacji 
Przekazanie dokumentacji odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, który będzie 
mógł być sporządzony po pozytywnej ocenie przez KOPI.  
Do protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca dołączy oświadczenie: 

 o kompletności dokumentacji oraz o tym, że projekt został wykonany zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć,  

 oraz oświadczenie, że wszelkie zmiany i uwagi wniesione na etapie uzgodnień zostały 
wprowadzone do dokumentacji. 
 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przekazania oświadczenia Projektanta i Projektanta 
sprawdzającego, o którym mowa w art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub 
terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia 
budowlanego.  
 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

II.1 Lokalizacja inwestycji i prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
a) Lokal izac ja Inwestyc j i  

1) Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na działce Nr 4/37 obręb Kawka, nr id. Działki 
046401_1.0004.4/37 - we Włocławku przy ul. Wiklinowej. 
Wyżej wymieniona działka jest położona na terenie Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego 
– Park Przemysłowo-Technologiczny; ul. Wiklinowa we Włocławku. 
Szczegółowe położenie działki określa kopia mapy zasadniczej, stanowiąca Załącznik Nr 1 do 
niniejszego opracowania.  

2) Działka Nr 4/37 jest niezabudowana, o powierzchni płaskiej, bez wyraźnych przewyższeń 
i obniżeń, bez elementów infrastruktury, bez zieleni wysokiej i niskiej. 
Działka posiada dostęp do drogi publicznej oraz infrastruktury technicznej tj. sieci wodociągowej, 
sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci gazowej i sieci telekomunikacyjnej. 
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3) Dla przedmiotowej działki został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, 
w którym przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu, określony jest jako tereny 
przemysłowe o symbolu 2P.  
Uchwała Nr XXVII/20/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru w rejonie obrębu 
Kawka, położonego pomiędzy: granicą terenów leśnych, granicą miasta, terenami zieleni wzdłuż 
rzeki Wisły, działką Nr 47, ulicą Krzywa Góra. (Dz. Urz.Woj.Kuj.-Pomorskiego Nr 58 z dnia 2 
czerwca 2009r.,poz.1191).  

4) Ponadto dla przedmiotowej działki obowiązują warunki określone w Decyzji Nr Ś.6133.3.2011 
z dnia 28-01-2011r. Starosty Włocławskiego - dotyczące zagospodarowania powierzchni 
biologicznie czynnej wynoszącej 5 % terenu działki – zielenią wysoką i niską o następujących 
parametrach: 
 

 Drzewa o obwodzie pnia minimum 14 cm i zakrytym systemie korzeniowym 
i o prawidłowo ukształtowanym pniu i koronie, 

 Krzewy stanowiące jednolity materiał szkółkowany. 
b)  Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane   

 

1) Działka 4/37 nr id. Działki 046401_1.0004.4/37 - stanowi własność Gminy Miasta Włocławek. 
2) Na zasadach określonych w Umowie Dzierżawy,   zawartej pomiędzy Gminą miasto Włocławek – 

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku; ul. Zielna 13/21 87-800 Włocławek  
a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o.; ul. Komunalna 4; 87-
800 Włocławek  - Zamawiający nabył prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane w rozumieniu artykułu 32 ust.4 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane oraz w rozumieniu 
Ustawy Prawo Energetyczne. Oświadczenie Zamawiającego - Załącznik Nr 2 . 
 

c)  Zamawiający pos iada mapę  do  celów projektowych, o granicach opracowania  
jak w Załączniku Nr1.  Jeżel i  zakres opracowanej mapy nie  będzie  
wystarczający dla celów projek towych, Wykonawca we własnym zakres ie i  na  
własny koszt wykona odpowiednią mapę.  

   
 
Załączniki:  

1) Kopia mapy zasadniczej z lokalizacją działki 4/37 – Załącznik Nr 1 
2) Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – 

Załącznik Nr 2 
 
 


