Zatgcznik nr 1 do SWZ

Parametry techniczne separatora ferromagnetycznego UME 95 110

i)
k)
1)

producent: Steinert Elektromagnetbau GmbH
magnes zawieszony:
- wymiary: dt. 1 080 mm x szer. 940 mm x wys. 425 mm
- pobdér mocy {zimny start) ok. 4,1 kw
napiecie robocze 95 V GS
natezenie robocze: 43,62 A
ochrona magnesu (stopien ochrony) IP 54
- ochrona skrzynki 1P 55
szerokosé separatora metali niezelaznych — tasma podajnika 1 000 mm;
predkos¢ tasmy przenosnikowe], min. 2,0 m/s, z mozliwoscig zmiany wraz z ostong odbojowa -
naped: jeden osadzony na wale silnik z przektadnig $limakowa z elastycznie umieszczonym
uchwytem przenoszacym moment obrotowy;
moc wyjsciowa silnika: 3 kW;
napiecie silnika: 220-230 V./ 380-410 V potgczone w gwiazde, czestotliwosé: 50 Hz;
czestotliwosé silnika napgdowego 50 Hz;
ochrona silnika napedowego 1P 55;
temperatura otoczenia od -20 °C do +40 °C.
strona napedu/przytaczy: po prawej stronie w kierunku wypustu;
masa: ok. 2 250 kg

m} Tasma wylotowa UME , Typ EP 400/3 4:2 DIN 22102 zt3czona na gorgco.

n)

Prostownik 95 V/44 A z podgrzewaniem do—-20° .



