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  Załącznik nr 1 do SWZ  

 

 

UWAGA ! 

I zmiana treść Specyfikacji Warunków Zamówienia – aktualność od dn. 14.02.2025 r. 

Zmiany treści SWZ zaznaczone kolorem czerwonym. 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia: sukcesywne dostawy odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej 

do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Saniko sp. z o.o. we Włocławku. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niżej zamieszczony wykaz. 

Poz. 1.a)  Odzież ochronna letnia - bluza ochrona letnia Ilość sztuk – 210 

• bluza ostrzegawcza w kolorze pomarańczowo-granatowym (według wzoru), 

• dwa pasy ostrzegawcze naszyte dookoła rękawów i dookoła tułowia, 

• tkanina; 65 % poliester, 35 % bawełna, gramatura 245 g/m2, 

• bluza zapinana na zamek, 

• podkrój szyi zakończony stójką,  

• dwie kieszenie piersiowe zamykane patką na rzep, 

• dwie naszywane kieszenie dolne, 

• dół bluzy wykończony paskiem,  

• mankiety ze ściągaczem, 

• rygle wzmacniające w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, 

• nadruk metodą sitodruku /logo Saniko/ w kolorze granatowym (na plecach bluzy), 

• rozmiar: XS-4XL (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia,  

w trakcie trwania umowy), 

• produkt polski, 

• zgodność z normami: PN-EN ISO 20471:2013-07, PN-EN ISO 13688:2013-12, PN-P-84525:1998, 

Poz. 1.b)  Odzież ochronna letnia - spodnie ogrodniczki letnie Ilość sztuk – 210 

• ogrodniczki w kolorze pomarańczowo – granatowym (według wzoru), 

• dwa pasy ostrzegawcze naszyte dookoła nogawek, 

• tkanina: 65 % poliester, 35 % bawełna, gramatura 245 g/m2, 

• na karczku kieszeń zapinana patką na rzep, na kieszeni karczkowej dodatkowa kieszeń na telefon zapinana 

na rzep, 

• dwie naszywane kieszenie przednie,  

• na kieszeniach przednich i bocznej  dodatkowe kieszenie z tkaniny kordurowej, 

• dwie kieszenie tylne zamykane patką na rzep, 

• na lewej nogawce kieszeń kryta patką zapinaną na rzep, 

• kieszeń na metrówkę, 

• rozporek boczny zapinany na guziki z możliwością regulacji, 

• doły nogawek z tkaniny kontrastowej, 

• szelki elastyczne regulowane, zapinane na rozdzielcze plastikowe klamerki, 

• rozporek przedni zapinany na zamek, 

• rygle wzmacniające w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,  

• zastosowanie wzmocnień kordurowych  zwiększających wytrzymałość m.in. na kolanach,  

• rozmiar: XS-4XL  (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia,  

w trakcie trwania umowy), 

• produkt polski, 

• zgodność z normami: PN-EN ISO 20471:2013-07, PN-EN ISO 13688:2013-12, PN-P-84525:1998 

Poz. 2.a)  Odzież ochronna antyelektostatyczna, letnia - bluza ochronna, 

antyelektrostatyczna, letnia 
Ilość sztuk – 6 

• bluza w kolorze pomarańczo - granatowym (według wzoru), 

• dwa pasy ostrzegawcze naszyte dookoła rękawów i dookoła tułowia, 



 
 

 

• tkanina: 64% poliester, 34% bawełna, 2% wł. węglowe, gramatura 245g/m2, 

• bluza zapinana na zamek kryty plisą na rzep, 

• podkrój szyi zakończony stójką, 

• dwie kieszenie piersiowe zamykane patką na rzep, 

• dwie naszywane kieszenie dolne, 

• dół bluzy wykończony paskiem,  

• mankiety ze ściągaczem, 

• rygle wzmacniające w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, 

• nadruk metodą sitodruku /logo Saniko/ w kolorze granatowym (na plecach bluzy), 

• rozmiar: S-4XL (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia,  

w trakcie trwania umowy), 

• produkt polski, 

• zgodność z normami: PN-EN ISO 13688:2013-12, PN-EN 1149-5-2018-10,  

PN-EN 61340-5-1:2017-01 

Poz. 2.b)  Odzież ochronna antyelektostatyczna, letnia - spodnie ogrodniczki 

antyelektrostatyczne, letnie 
Ilość sztuk – 6 

• ogrodniczki w kolorze pomarańczo - granatowym (według wzoru), 

• dwa pasy ostrzegawcze naszyte dookoła nogawek, 

• tkanina: 64% poliester, 34% bawełna, 2% wł. węglowe, gramatura 245g/m2, 

• na karczku kieszeń zapinana patką na rzep, na kieszeni karczkowej dodatkowa kieszeń na telefon zapinana 

na rzep, 

• rozporek boczny zapinany na guziki z możliwością regulacji, 

• dwie naszywane kieszenie przednie, 

• kieszeń na metrówkę, 

• wzmocnienie na kolanach,  

• doły nogawek z tkaniny kontrastowej, 

• szelki elastyczne regulowane, zapinane na rozdzielcze plastikowe klamerki,   

• rozporek przedni zapinany na zamek, 

• rygle wzmacniające w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, 

• rozmiar: S-4XL (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia,  

w trakcie trwania umowy), 

• produkt polski, 

• zgodność z normami: PN-EN ISO 13688:2013-12, PN-EN 1149-5-2018-10, PN-EN 61340-5-1:2017-01 

Poz. 3.a)  Odzież ochronna, trudnopalna, antyelektrostatyczna, letnia - bluza 

ochronna, trudnopalna, antyelektrostatyczna, letnia 
Ilość sztuk – 2 

• bluza w kolorze pomarańczowo – granatowym (według wzoru), 

• dwa pasy ostrzegawcze naszyte dookoła rękawów i dookoła tułowia, 

• tkanina: 75% bawełna, 24% poliester, 1% wł. węglowe, gramatura 250g/m2, 

• bluza zapinana na zamek kryty plisą na rzep, 

• podkrój szyi zakończony stójką, 

• dwie kieszenie piersiowe zamykane patką na rzep, 

• dwie kieszenie dolne, 

• dół bluzy wykończony paskiem, 

• mankiety ze ściągaczem, 

• rygle wzmacniające w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, 

• nadruk metodą sitodruku /logo Saniko/ w kolorze granatowym (na plecach bluzy), 

• rozmiar: S-4XL (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia,  

w trakcie trwania umowy), 

• produkt polski, 

• zgodność z normami: PN-EN ISO 13688:2013-12; PN-EN ISO 13688:2013-12/A1:2022-02, PN-EN 

1149-5:2018-10, PN-EN ISO 11611:2015-11, PN-EN ISO 11612:2015-11, PN-EN 13034+A1:2010 

Poz. 3.b)  Odzież ochronna, trudnopalna, antyelektrostatyczna, letnia - spodnie 

ogrodniczki trudnopalne, antyelektrostatyczne, letnie 
Ilość sztuk – 2 

• ogrodniczki w kolorze pomarańczowo – granatowym (według wzoru), 

• dwa pasy ostrzegawcze naszyte dookoła nogawek, 

• tkanina: 75% bawełna, 24% poliester, 1% wł. węglowe, gramatura 250g/m2, 

• na karczku kieszeń, kryta patką na całej szerokości karczka zapinana na rzep, 



 
 

 

• rozporek boczny zapinany na guziki z możliwością regulacji, 

• dwie wpuszczane kieszenie, 

• kieszeń na metrówkę, 

• wzmocnienie na kolanach, 

• doły nogawek z tkaniny kontrastowej, 

• szelki elastyczne regulowane, zapinane na rozdzielcze plastikowe klamerki, 

• rozporek przedni zapinany na zamek, 

• rygle wzmacniające w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, 

• rozmiar: S-4XL (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia,  

w trakcie trwania umowy), 

• produkt polski, 

• zgodność z normami: PN-EN ISO 13688:2013-12; PN-EN ISO 13688:2013-12/A1:2022-02, PN-EN 1149-

5:2018-10, EN ISO 11611:2015 (PN-EN ISO 11611:2015-11), PN-EN ISO 11611:2015-11, PN-EN 

13034+A1:2010) 

Poz. 4.a)  Odzież ochronna zimowa – kurtka ocieplana Ilość sztuk – 150 

• kurtka ostrzegawcza w kolorze pomarańczowo-granatowym (według wzoru), 

• kurtka typu bomberka, 

• dwa pasy ostrzegawcze naszyte dookoła rękawów i dookoła tułowia, 

• tkanina: 50 % poliester, 50 % bawełna, gramatura 245 g/m2, 

• zapinana na zamek kryty plisą na rzep, 

• podkrój szyi wykończony stójką od strony wewnętrznej ocieploną polarem, 

• kaptur odpinany, 

• dwie kieszenie piersiowe zamykane patką na rzep, 

• dwie naszywane kieszenie dolne, 

• dół kurtki wykończony paskiem lub wszytymi po bokach gumkami, 

• mankiety ze ściągaczem, 

• wewnątrz ocieplina pikowana, w rękawie minimum 120 g/m2, w pozostałej części kurtki minimum  

150 g/m2, odporna na pranie chemiczne w  temperaturze 600C, 

• rygle wzmacniające w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, 

• nadruk metodą sitodruku /logo Saniko/ w kolorze granatowym (na plecach kurtki), 

• rozmiar: XS-4XL (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia,  

w trakcie trwania umowy), 

• produkt polski, 

• zgodność z normami: PN-EN ISO 20471:2013-07, PN-EN ISO 13688:2013-12, PN-P-84525:1998, PN-EN 

342:2018-01 

Poz. 4.b)  Odzież ochronna zimowa - spodnie ogrodniczki ocieplane Ilość sztuk – 150 

• ogrodniczki w kolorze pomarańczowo – granatowym (według wzoru), 

• dwa pasy ostrzegawcze naszyte dookoła nogawek, 

• tkanina: 50 % poliester, 50 % bawełna, gramatura 245 g/m2, 

• na karczku kieszeń zapinana patką na rzep, na kieszeni karczkowej dodatkowa kieszeń na telefon zapinana 

na rzep, 

• rozporek boczny zapinany na guziki z możliwością regulacji, 

• dwie naszywane kieszenie przednie, 

• na kieszeniach przednich i bocznej dodatkowe kieszenie z tkaniny kordurowej, 

• dwie kieszenie tylne zamykane patką na rzep, 

• na lewej nogawce kieszeń kryta patką zapinaną na rzep, 

• kieszeń na metrówkę, 

• doły nogawek z tkaniny kontrastowej, 

• szelki elastyczne regulowane, zapinane na rozdzielcze plastikowe klamerki, 

• rozporek przedni zapinany na zamek, 

• wewnątrz ocieplina pikowana, minimum 120 g/m2, odporna na pranie chemiczne w  temperaturze 600C, 

• rygle wzmacniające w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, 

• zastosowanie wzmocnień kordurowych zwiększających wytrzymałość m.in. na kolanach, 

• rozmiar: XS-4XL (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia,  

w trakcie trwania umowy), 

• produkt polski, 



 
 

 

• zgodność z normami: PN-EN ISO 20471:2013-07, PN-EN ISO 13688:2013-12, PN-P-84525:1998, PN-EN 

342:2018-01, 

Poz. 5.a) Odzież ochronna, antyelektrostatyczna, zimowa - kurtka ocieplona, 

antyelektrostatyczna 
Ilość sztuk – 8 

• kurtka w kolorze pomarańczowo – granatowym (według wzoru), 

• kurtka typu bomberka, 

• dwa pasy ostrzegawcze naszyte dookoła rękawów i dookoła tułowia, 

• tkanina: 64% poliester, 34% bawełna, 2% wł. węglowe, gramatura 245g/m2, 

• zapinana na zamek kryty plisą na rzep, 

• podkrój szyi wykończony stójką od strony wewnętrznej ocieploną, 

• kaptur odpinany, 

• dwie kieszenie piersiowe zamykane patką na rzep, 

• dwie naszywane  kieszenie dolne, 

• dół kurtki wykończony paskiem, 

• mankiety ze ściągaczem, 

• wewnątrz ocieplina pikowana, w rękawie minimum 120 g/m2, w pozostałej części kurtki minimum  150 g/m2, 

odporna na pranie chemiczne w  temperaturze 600C, 

• rygle wzmacniające w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, 

• nadruk metodą sitodruku /logo Saniko/ w kolorze granatowym (na plecach kurtki), 

• rozmiar: S-4XL (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia,  

w trakcie trwania umowy), 

• produkt polski, 

• zgodność z normami: PN-EN ISO 13688:2013-12, PN-EN 1149-5-2018-10, PN-EN 61340-5-1:2017-01, 

PN-EN 342:2018-01, 

Poz. 5.b) Odzież ochronna, antyelektrostatyczna, zimowa – spodnie 

ogrodniczki, ocieplane, antyelektrostatyczne 
Ilość sztuk – 8 

• ogrodniczki w kolorze pomarańczowo – granatowym (według wzoru), 

• dwa pasy ostrzegawcze naszyte dookoła nogawek, 

• tkanina: 64% poliester, 34% bawełna, 2% wł. węglowe, gramatura 245g/m2, 

• na karczku kieszeń zapinana patką na rzep, na kieszeni karczkowej dodatkowa kieszeń na telefon zapinana 

na rzep, 

• rozporek boczny zapinany na guziki z możliwością regulacji, 

• dwie naszywane kieszenie przednie, 

• kieszeń na metrówkę , 

• wzmocnienie na kolanach, 

• doły nogawek z tkaniny kontrastowej, 

• szelki elastyczne regulowane, zapinane na rozdzielcze plastikowe klamerki,   

• rozporek przedni zapinany na zamek, 

• wewnątrz ocieplina pikowana, minimum 120 g/m2, odporna na pranie chemiczne w  temperaturze 600C, 

• rygle wzmacniające w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, 

• rozmiar: S-4XL (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie 

trwania umowy), 

• produkt polski, 

• zgodność z normami: PN-EN ISO 13688:2013-12, PN-EN 1149-5-2018-10, PN-EN 61340-5-1:2017-01, 

PN-EN 342:2018-01 

Poz. 6.a)  Odzież ochronna, trudnopalna, antyelektrostatyczna, zimowa - kurtka 

ocieplana, trudnopalna, antyelektrostatyczna 
Ilość sztuk – 2 

• kurtka w kolorze pomarańczowo – granatowym (według wzoru), 

• kurtka typu bomberka, 

• dwa pasy ostrzegawcze naszyte dookoła rękawów i dookoła tułowia, 

• tkanina: 75% bawełna, 24% poliester, 1% wł. węglowe, gramatura 250g/m2, 

• kurtka zapinana na zamek kryty plisą na rzep, 

• podkrój szyi wykończony stójką od strony wewnętrznej ocieploną, 

• kaptur odpinany, 

• dwie kieszenie piersiowe zamykane patką na rzep, 

• dwie naszywane  kieszenie dolne, 

• dół kurtki wykończony paskiem, 



 
 

 

• mankiety ze ściągaczem, 

• wewnątrz trudnopalna ocieplina pikowana, w rękawie minimum 120 g/m2, w pozostałej części kurtki 

minimum 150 g/m2, odporna na pranie chemiczne w  temperaturze 600C, 

• rygle wzmacniające w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, 

• nadruk metodą sitodruku /logo Saniko/ w kolorze granatowym (na plecach kurtki), 

• rozmiar: S-4XL (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia,  

w trakcie trwania umowy), 

• produkt polski, 

• zgodność z normami: PN-EN ISO 13688:2013-12; PN-EN ISO 13688:2013-12/A1:2022-02, PN-EN 1149-

5:2018-10, PN-EN ISO 11611:2015-11, PN-EN ISO 11612:2015-11,PN-EN 13034+A1:2010, PN-EN 

342:2018-01 

Poz. 6.b)  Odzież ochronna, trudnopalna, antyelektrostatyczna, zimowa - 

spodnie ogrodniczki, ocieplane, trudnopalne, antyelektrostatyczne 
Ilość sztuk – 2 

• ogrodniczki w kolorze pomarańczowo – granatowym (według wzoru), 

• dwa pasy ostrzegawcze naszyte dookoła nogawek, 

• tkanina: 75% bawełna, 24% poliester, 1% wł. węglowe, gramatura 250g/m2, 

• na karczku kieszeń, kryta patką na całej szerokości karczka zapinana na rzep, 

• rozporek boczny zapinany na guziki z możliwością regulacji, 

• dwie wpuszczane kieszenie, 

• kieszeń na metrówkę, 

• wzmocnienie na kolanach, 

• doły nogawek z tkaniny kontrastowej, 

• szelki elastyczne regulowane, zapinane na rozdzielcze plastikowe klamerki, 

• rozporek przedni zapinany na zamek, 

• wewnątrz trudnopalna ocieplina pikowana, minimum 120 g/m2, odporna na pranie chemiczne  

w  temperaturze 600C, 

• potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy, 

• rygle wzmacniające w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, 

• rozmiar: S-4XL (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia,  

w trakcie trwania umowy), 

• produkt polski, 

• zgodność z normami: PN-EN ISO 13688:2013-12; PN-EN ISO 13688:2013-12/A1:2022-02, PN-EN 1149-

5:2018-10, PN-EN ISO 11611:2015-11,PN-EN ISO 11612:2015-11, PN-EN 13034+A1:2010, PN-EN 

342:2018-01 

Poz. 7  Kurtka typu softshell Ilość sztuk – 12 

• kurtka o podwyższonej widoczności, kolor: żółty odblaskowy z granatem, 

• tkanina softshell z membraną 3000/3000mm, min. 95 % poliester, 

• specjalna powłoka zapobiega mechaceniu się materiału, 

• kurtka zapewniająca wiatroszczelność, wodoodporność i oddychalność, 

• wewnątrz ocieplona warstwą polaru, 

• zapinana na zamek błyskawiczny, 

• kieszenie zewnętrzne: dwie dolne, jedna piersiowa, jedna na rękawie, wszystkie kieszenie zapinane  

na zamek, 

• odpinany kaptur, 

• regulowane mankiety na rzep, 

• dwa pasy ostrzegawcze naszyte dookoła rękawów i dookoła tułowia, 

• nadruk metodą sitodruku /logo Saniko/ w kolorze granatowym (na plecach kurtki),  

• rozmiar: S-3XL (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie 

trwania umowy), 

• zgodność z normą: PN-EN ISO 20471:2013-07 

Poz. 8  Kurtka robocza ocieplana Ilość sztuk – 6 

• kurtka ocieplana, wodoodporna, w kolorze czarno – pomarańczowym/czarno - żółtym (według wzoru), 

• materiał: 100% poliester impregnowany wewnętrznie PU, 

• zasuwana na zamek błyskawiczny osłonięty listwą na napy, 

• kieszenie zewnętrzne: na klatce piersiowej zapinane na zamek, 

• dwie dolne kieszenie wsuwane, 

• kieszenie wewnętrzne: kieszeń na telefon zapinana na rzep oraz kieszeń piersiowa wewnętrzna na zamek, 



 
 

 

• taśmy odblaskowe na korpusie i rękawach, 

• odpinany ocieplany kaptur z elementami odblaskowymi, 

• dół kurtki ze ściągającymi gumkami i stoperami, 

• wysoki kołnierz chroniący przed wiatrem z wewnętrznym miękkim polarowym obszyciem, 

• mankiety zakończone ściągaczem oraz zapinane na rzep z możliwością regulacji, 

• pikowana poliestrowa podszewka, 

• nieprzemakalne szwy uszczelnione taśmą, 

• nadruk metodą sitodruku /logo Saniko/ w kolorze czarnym (na plecach kurtki),  

• rozmiary: S-3XL (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia,  

w trakcie trwania umowy) 

• zgodne z normą: PN-EN ISO 20471:2013-07, PN-EN ISO 13688:2013-12, PN-P-84525:1998, PN-EN 

343:2019-04, PN-EN 342:2018-01 

Poz. 9 Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem Ilość sztuk – 130 

• typ przedłużony, 

• kolor pomarańczowy, 

• nadruk metodą sitodruku /logo Saniko/ w kolorze granatowym (na plecach kurtki), 

• wierzch: 100 % poliestru Oxford 150 D powlekanego poliuretanem, 

• taśma odblaskowa: podłoże 100 % poliester, z powłoką (szklane mikrokulki), szerokość 2, kolor pasów 

szary, dwa pasy dookoła korpusu i rękawów, 

• wodoodporna z szytymi i zgrzewanymi szwami, wiatroodporna, 

• na całej długości zapięcie na zamek dwu suwakowy, zakryty listwą zapinaną na zatrzaski, 

• kaptur ze ściągaczem, 

• dwie kieszenie zewnętrzne zakrywane patkami, 

• elastyczne ściągacze rękawów w nadgarstkach, 

• wentylacja na plecach i pod pachami, 

• rozmiar: S-4XL (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia,  

w trakcie trwania umowy), 

• zgodne z normami: PN-EN ISO 20471:2013-07, PN-EN ISO 13688:2013-12, PN-EN 343:2019-04, 

Poz. 10 Spodnie przeciwdeszczowe Ilość sztuk – 55 

• wierzch: 100 % poliestru Oxford 150 D powlekanego poliuretanem, 

• wodoodporne z szytymi i zgrzewanymi szwami, wiatroodporne, 

• kolor pomarańczowy, 

• dwie kieszenie naszyte na zewnątrz, 

• taśma odblaskowa: podłoże 100 % poliestry, z powłoką (szklane mikrokulki), szerokość 2, kolor pasów 

szary, dwa pasy odblaskowe dookoła nogawki, 

• elastyczny ściągacz w pasie, 

• rozmiar: S-4XL (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia,  

w trakcie trwania umowy), 

• zgodność  z normami: PN-EN ISO 20471:2013-07, PN-EN ISO 13688:2013-12, PN-EN 343:2019-04 

Poz. 11 Bluza polarowa Ilość sztuk – 65 

• 100% poliester, 

• gramatura minimum 340/m2, 

• długi rękaw, 

• kolor  granatowy, 

• odpinany kaptur, 

• zapinana na zamek błyskawiczny (suwak), 

• dwie kieszenie zasuwane zamkami błyskawicznymi oraz dodatkowa kieszeń na piersi z zamkiem, 

• na karku, barkach i łokciach wzmocnienia, 

• w dolnej część możliwa regulacja na gumę ze stoperami, 

• nadruk metodą sitodruku /logo Saniko/ w kolorze białym (z przodu, po lewej stronie, na wysokości piersi), 

• rozmiar:  S-4XL (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia,  

w trakcie trwania umowy), 

• zgodność  z normą: PN-P-84525:1998 

Poz. 12 Koszula flanelowa Ilość sztuk – 210 

• gramatura co najmniej 170g/m2, 

• 100% bawełna, 

• wzór: czarno - niebieska krata, 



 
 

 

• zapinana na guziki, 

• podkrój szyi wykończony wykładanym kołnierzem, 

• kieszeń na piersi otwarta, 

• dół koszuli prosty wykończony obrębem, 

• mankiety zapinane na guziki, 

• produkt polski, 

• rozmiar:  S-4XL (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia,  

w trakcie trwania umowy), 

• zgodność  z normą: PN-P-84525:1998 

Poz. 13 Podkoszulek typu T-shirt: Ilość sztuk – 885 

• gramatura co najmniej190g/m2, 

• bawełna 100% niekurczliwa, 

• krótki rękaw, 

• kolor granatowy, 

• bez szwów bocznych, 

• podwójne przeszycia przy wykroju szyi, na ramionach i u dołu, 

• wzmocniony  lycrą ściągacz, 

• taśma wzmacniająca od ramienia do ramienia, 

• ściągacz wzmocniony lycrą, 

• nadruk metodą sitodruku /logo Saniko/ w kolorze białym (na plecach i z przodu - po lewej stronie, na 

wysokości piersi), 

• produkt polski, 

• rozmiar: XS-4XL (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia,  

w trakcie trwania umowy 

Poz. 14 Spodnie robocze typu bojówki: Ilość sztuk – 16 

• spodnie do pasa w kolorze granatowym, 

• tkanina:  98% bawełna, 2% elastan, 255 g, z filtrem 40+ UPF, blokująca 98% promieni UV, 

• dwie kieszenie przednie, dwie kieszenie tylne, kieszeń na smartfon i metrówkę, 

• podwyższony pas z tyłu, 

• regulowana długość nogawki, 

• wyprofilowane okolice kolan, 

• rozporek zapinany na zamek i guzik, 

• wzmocnione przeszycie w miejscach naprężenia, 

• rozmiar: S-4XL (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia,  

w trakcie trwania umowy), 

• zgodność  z normą: PN-P-84525:1998 

Poz. 15 Fartuch dla sprzątaczki /pracownika stołówki: Ilość sztuk – 8 

• kolor granatowy, 

• materiał wierzchni: kingsmill (stretch bawełniany): 65% poliester, 35% bawełna, 

• trwała tkanina o skośnym splocie odporna na odbarwienia, gramatura: 190 g, 

• regulacja z boku, 

• kieszeń z przodu 

Poz. 16 Kamizelka ostrzegawcza Ilość sztuk – 50 

• 100 % poliester, gramatura: 120 g/m2,  

• kolor: pomarańczowy/żółty, 

• nadruk metodą sitodruku /logo Saniko/ w kolorze granatowym (na plecach kamizelki),  

• zapinana na rzep, 

• dwie taśmy odblaskowe poziome z certyfikatem ScotchliteTM8910 lub równoważne, 

• rozmiar:  S do  4XL (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia,  

w trakcie trwania umowy), 

• zgodność z normą: PN-EN ISO 20471:2013-07 

Poz. 17 Czapka z daszkiem letnia Ilość sztuk – 210 

• materiał: poliester 65%, bawełna 35% lub równoważny,160 g/m2, 

• kolor granatowy, 

• nadruk metodą sitodruku /logo Saniko/ w kolorze białym (z przodu czapki), 

• usztywniany daszek i przód czapki, 

• zapinana na zatrzask z możliwością regulacji (54-60), 



 
 

 

• 5-panelowa z szerokim panelem czołowym, 

• tkanina odporna na pranie chemiczne, 

Poz. 18 Czapka z daszkiem, antyelektrostatyczna, letnia Ilość sztuk – 6 

• czapka antyelektrostatyczna, 5-panelowa, 

• tkanina: 64% poliester, 34% bawełna, 2% wł. węglowe, gramatura 245g/m2, 

• kolor: granatowy, 

• nadruk metodą sitodruku /logo Saniko/ w kolorze białym (z przodu czapki), 

• usztywniany daszek i przód czapki, 

• regulacja obwodu głowy, 

• zgodność z normami: PN-EN ISO 13688:2013-12, PN-EN 1149-5-2018-10, PN-EN 61340-5-1:2017-01 

Poz. 19 Czapka zimowa Ilość sztuk – 110 

• 100% przędza akrylowa, 126 g/m2 , 

• czapka dziana, dwuwarstwowa, 

• wywijana celem regulacji długości, 

• kolor granatowy, 

Poz. 20 Czapka pod hełm Ilość sztuk – 32 

• materiał: 80% bawełna, 15% poliester, 5% elastan, 

• przedłużony tył, 

• elastyczny materiał zapewniający dopasowanie do kształtu i obwodu głowy, 

• kolor: granatowy/czarny, 

• nie zmieniająca swoich właściwości w trakcie prania, 

Poz. 21 Kominiarka trudnopalna, antyelektrostatyczna Ilość sztuk – 4 

• trudnopalna, antyelektrostatyczna, 

• dwuwarstwowa: materiał wierzchni 200 g: 39% bawełna, 60% modakryl, 1% włókno węglowe, tkanina 

podszewkowa 200 g: 39% bawełna, 60% modakryl, 1% włókno węglowe, 

• nie zmieniająca swoich właściwości w trakcie prania, 

• ochrona przed ciepłem promieniującym, konwekcyjnym i kontaktowym, 

• UPF 50+, 

• ARC1, 

• zgodność z normami: PN-EN ISO 11612:2015-11, PN-EN 1149-5:2018-10 

Poz. 22 Hełm lekki Ilość sztuk – 34 

• hełm w formie czapki z daszkiem, 

• kolor granatowy, 

• wkładka z poliester/bawełna, zabezpieczająca z tworzywa pokrytego miękką pianką, 

• rozmiar czapki regulowany za pomocą taśmy na rzep, 

• wentylacja, 

• sztywny daszek, 

• zgodność z normą: PN-EN 812:2012 

Poz. 23 Buty robocze skórzane S3 męskie Ilość par – 210 

• wykonane z dwoiny skórzanej krytej, w kolorze ciemnym, 

• podnosek: uderzenia do 200J / zgniecenia 15kN, lekki kompozytowy 

• podeszwa: dwuwarstwowa PU/TPU, antypoślizgowa SRC, urzeźbiona, odporna na: kwas, ług, olej, 

węglowodory i rozpuszczalniki, z  absorberem pochłaniającym energię mikro-wstrząsów w części piętowej, 

antyelektrostatyczna, 

• warstwa podeszwy wysoko wywinięta na podnosek ochronny, 

• amortyzacja pięty, 

• język: miechowy, wszyty na całej długości, 

• cholewka wykonana ze skóry licowej tłoczonej, 

• niska nasiąkliwość, 

• wyściółka wewnętrzna o wysokiej higroskopijności, podszewka z materiału włókien poliamidowych (Super 

Royal), wkładka wyjmowana, karbowana z filtrem aktywnego węgla, przeciwgrzybiczna, 

• wkładka antyprzebiciowa, z materiału K18 Zero Perforation Slim, 

• wykonane w technologii szyto klejonej, 

• rozmiar 39 – 47 (wskazany w trakcie zamówienia, w trakcie trwania umowy), 

• SB, SRC, E, FO, S3, 

• produkt polski, 

• zgodność z normą: PN-EN ISO 20345:2022-09 



 
 

 

Poz. 24 Buty robocze skórzane S3 damskie Ilość par – 75 

• wykonane z wysokiej jakości gładkiej skóry licowej, w kolorze ciemnym, 

• odporne na wilgoć, 

• podnosek: kompozytowy, odporny na uderzenia do 200J / zgniecenia 15kN, 

• podeszwa: lekka, z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU, antypoślizgowa SRC, urzeźbiona, 

antyelektrostatyczna, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, 

• amortyzacja pięty, 

• cholewka: wykonana z wysokiej jakości skór licowych gładkich, 

• podszewka: materiał Super Royal gwarantującego uczucie suchości i komfortu, 

• kołnierz: skórzany, wypełniony pianką, zapewniający ochronę kostki, 

• język; skórzany miękko wykończony pianką, 

• wkładka: niemetalowa, antyprzebiciowa z materiału chroniącego  przed przekłuciem od podłoża z siłą  

do 1100N, miękka wyściółka z filtrem aktywnego węgla (antybakteryjna i przeciwgrzybicza), 

• S3, SRC - antypoślizgowe, antyprzebiciowe, antyelektrostatyczne, 

• rozmiar 36 – 42 (wskazany w trakcie zamówienia, w trakcie trwania umowy), 

• produkt polski, 

• zgodność z normą: PN-EN ISO 20345:2022-09 

Poz. 25 Buty robocze dla spawacza antyelektrostatyczne S3 Ilość par – 1 

• buty typu spawalniczego, trudnopalne, antyelektrostatyczne, 

• wykonane z dwoiny skórzanej krytej, w kolorze czarnym, 

• podszewka: wykonana z wysokiej jakości tkaniny, 

• cholewka: wysoka, wykonana ze skór naturalnych tłoczonych, konstrukcja cholewki wyposażona  

w zewnętrzny język zabezpieczający przed dostaniem się odprysków do wewnątrz obuwia,  

• miękki kołnierz podwyższający komfort użytkowania, 

• wkładka: wymienna, 

• wkładka stalowa, chroniąca przed przebiciem z siłą do 1100 N, 

• podnosek: metalowy, odporny na uderzenia co najmniej 200 J oraz zgniecenia 15 kN, 

• trzewik zapinany na sprzączkę, 

• niska nasiąkliwość, 

• podeszwa:  dwuwarstwowa  PU/PU o zróżnicowanej gęstości, montaż przez bezpośredni wtrysk, odporna 

na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie z gorącym podłożem do 300°C – HRO, odporna na olej, kwas, 

ług, benzynę, smary, węglowodory i inne rozpuszczalniki organiczne, chroniąca przed bezpośrednim 

poślizgiem – SRC, 

• absorber energii w pięcie, 

• rozmiar 40 – 47 (wskazany w trakcie zamówienia, w trakcie trwania umowy), 

• zgodność z normami: PN-EN ISO 20345:2022-09, PN-EN ISO 20349-1:2017-10,  PN-EN ISO 20344:2022-

04 

Poz. 26 Buty ochronne dla nadzoru Ilość par – 6 

• wodoodporne, antyelektrostatyczne, 

• podnosek: kompozytowy odporny na uderzenie 200J, zgniecenie 15 kN, 

• cholewka: skóry naturalnej – nubukowej oraz materiału tekstylnego wodoodpornego typu CORDURA  

z elementem odblaskowym, 

• system sznurowania: twist-on lacing system oparty na żyłce metalowej nawijanej na okrągły mechaniczne 

ściągający, 

• podszewka: EASY ABSORB 3D oddychająca i wysoko absorbująca wilgoć, 

• wyściółka: wyściółkę wewnętrzną stanowi materiał oczkowany 3D MESH o właściwościach 

higroskopijnych, 

• wkładka antyprzebiciowa 1100 kN,  kewlarowa (tekstylna),  

• podeszwa: wykonana z 2 warstw materiału – zewnętrzną z gumy w kolorze czarno/pomarańczowym  

o właściwości HRO (przed kontaktem z gorącym podłożem)  i FO (odporność zelówki na olej napędowy) 

oraz wewnętrzną z PU w kolorze czarnym, która dodatkowo zabezpiecza nosek buta przed przetarciem, 

• pochłanialność energii w obszarze pięty, 

• rozmiary: 36 – 47 (wskazany w trakcie zamówienia, w trakcie trwania umowy), 

• zgodność z normami: PN-EN ISO 20345:2022-09 

Poz. 27 Buty ochronne dla wagowych Ilość par – 1 

• wykonane ze skóry licowej bydlęcej, w kolorze czarnym, 

• skóra hydrofobowa, 



 
 

 

• cholewka tłoczona o grubości 1,8 – 2,0 mm, 

• podnosek: kompozytowy, 

• wkładka wewnętrzna : anatomiczny kształt, duża chłonność, antystatyczna, 

• podszewka: laminowana, oddychająca tkanina, 

• podeszwa: antypoślizgowa (SRC), antyelektrostatyczna, olejoodporna, antyprzebiciowa, 

• absorbcja energii w części piętowej, 

• kategoria: S3, SRC, 

• rozmiary: 36-47 (wskazany w trakcie zamówienia, w trakcie trwania umowy), 

• zgodność z normą: PN-EN ISO 20345:2022-09 

Poz. 28 Buty ochronne dla sprzątaczek Ilość par – 4 

• cholewka ze skóry licowej, 

• wkładka: anatomiczna, wymienna, z otworami wentylacyjnymi, 

• podeszwa: elastyczna, antyelektrostatyczna, antypoślizgowa, olejoodporna, wykonana z poliuretanu 

wytrzymałego na ścieranie oraz absorpcję energii w części piętowej buta, 

• podnosek: kompozytowy, 

• kategoria: S1, 

• rozmiary: 37-47 (wskazany w trakcie zamówienia, w trakcie trwania umowy) 

Poz. 29 Buty robocze typu adidas Ilość par – 2 

• półbuty typu sportowego, miękkie, lekkie, sznurowane, w ciemnym kolorze, 

• cholewka: dzianinowa, materiał tekstylny, z dodatkową podszewką na całym obszarze, 

• podeszwa: miękka (pianka EVA),  antypoślizgowa, 

• but bez podnoska, 

• miękki język oraz kołnierz, 

• wymienna wkładka, 

• rozmiary 36-47 (wskazany w trakcie zamówienia, w trakcie trwania umowy) 

Poz. 30 Buty gumowe S5 Ilość par - 72 

• obuwie gumowe, wysokie, 

• kolor czarny, 

• materiał wierzchu i spodu 100% guma naturalna, 

• podszewka: bawełna, 

• podnosek: ochronnym 200J oraz odporny na zgniecenia do 15 kN 

• wkładka: antyprzebiciowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100 N, 

• podeszwa: antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, 

• rozmiar 39 – 47 (wskazany w trakcie zamówienia, w trakcie trwania umowy), 

• SRC, S-5, 

• zgodność z normą: PN-EN ISO 20345:2022-09 

Poz. 31 Buty PCV Ilość par - 6 

• wykonane z PCV ATF, 

• obuwie chroni przed wodą, olejami, wilgocią i piaskiem, 

• podnosek: kompozytowy, chroniący przed uderzeniem z energią do 200J i ściskaniem z siłą do 15 KN, 

• stalowa wkładka chroniącą stopy przed przebiciem z silą 1100N,  

• podeszwy zapewniają ochronę przed poślizgiem w kat. SRC,  

• wkładka: antybakteryjna, 

• rozmiar 37 – 50 (wskazany w trakcie zamówienia, w trakcie trwania umowy), 

• S5, SRC, 

• zgodność z normą: PN-EN ISO 20345:2022-09 

Poz. 32 Nakładki spawalnicze na buty Ilość par - 2 

• skóra bydlęca dwoinowa, 

• zapinane na metalowe sprzączki,  

• chroniąca buty przed zapaleniem sznurowadeł w momencie zetknięcia z iskrą, czy też podobnie działającym 

czynnikiem, 

• zgodność z normą: PN-EN ISO 11611:2015-11 

Poz. 33 Wkładka ocieplająca do butów gumowych Ilość par - 134 

• wkładka z miękkiej i ciepłej włókniny, 

• wykończenie sztruksowym kołnierzem,  

• dodatkowe zabezpieczenie za pomocą podstopia z folią aluminiową,  

• zapewniające swobodę ruchu 



 
 

 

Poz. 34 Rękawice ochronne pięciopalcowe – wersja ciężka Ilość par – 2 640 

• rękawice powleczone obustronnie nitrylem, 

• z mankietem, 

• główny materiał: bawełna, 

• przeznaczone do prac średnio ciężkich, 

• poziom odporności: minimum 2 na przekłucie, 

• rozmiar: 9 – 10 (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie 

trwania umowy), 

• zgodność z 4122X, 

• zgodność z normami: PN-EN 388+A1:2019-01 

Poz. 35 Rękawice ochronne pięciopalcowe – wersja lekka Ilość par – 24 000 

• rękawice dziane z nylonu, 

• powleczone mikroporowatym nitrylem na części chwytnej i palcach, 

• mankiet: poliamid (nylon) dzianinowy, typ: knitwrist, 

• zakończone elastycznym ściągaczem w nadgarstku, 

• bezszwowe, 

• poziom odporności: minimum 2 na przekłucie, 

• rozmiar: 8-10 (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie 

trwania umowy), 

• zgodność z 4132X, 

• zgodność z normami: PN-EN 388+A1:2019-01 

Poz. 36 Rękawice ochronne ocieplane Ilość par – 1 440 

• materiał: przędza poliestrowa z dodatkiem elastanu i czesanego akrylu, 

• powlekane podwójna gumą, 

• piaskowe wykończenie części chwytnej, 

• bezszwowe, 

• ścieg: GAUGE 15, 

• powłoka: górna z gumy lateksowej, w części chwytnej piaskowa,  

• fason: pięciopalcowy, 

• warstwa termoizolacyjna z akrylu, 

• długość: 25-26 cm, długi ściągacz w nadgarstku, 

• ciepło kontaktowe do 100, 

• kolor: warstwa gumowa pomarańczowa, warstwa piaskowa szara, 

• rozmiar: 8-10 (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia, w trakcie 

trwania umowy), 

• zgodność z 2322x, 

• zgodność z normami: PN-EN 388+A1:2019-01, PN-EN 407:2020-10,  PN-EN 511:2009, PN-EN 

ISO 21420:2020-09 

Poz. 37 Rękawice robocze ocieplane, licowane skórą owczą Ilość par - 480 

• rękawice robocze ocieplane, 

• wykonane z miękkiej skóry licowej owczej, 

• kolor naturalny, 

• w nadgarstku na części grzbietowej ściągnięte gumką, 

• mankiet zakończony lamówką, 

• odporność: ścieranie – 3, przecięcie – 1, rozdarcie – 3, przekłucie – 2, przecięcie – X, 

• rozmiar: 8 - 11 (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia,  

w trakcie trwania umowy), 

• zgodność z normami: PN-EN 388+A1:2019-01,  PN-EN ISO 21420:2020-09, PN-EN ISO 13997:2023-11     

Poz. 38 Rękawice spawalnicze Ilość par - 3 

• rękawice skórzane spawalnicze, 

• materiał:  dwoina bydlęca, 

• część chwytna z jednego kawałka skóry dwoinowej, 

• część grzbietowa wraz z mankietem wykonana z jednego elementu skóry, 

• rękawice wykończone podszewką, 

• długość: 30-35 cm, 

• rozmiar: 10 - 11 (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany będzie podczas składania zamówienia,  

w trakcie trwania umowy), 



 
 

 

• zgodność z: 4233, 413X4X, 

• zgodność z normami:  PN-EN 388+A1:2019-01, PN-EN 407:2020-10, PN-EN 12477:2005 

Poz. 39 Rękawice gospodarcze dla sprzątaczek Ilość par - 360 

• naturalna guma lateksowa, 

• chlorowane, 

• wnętrze flokowane bawełną, 

• fason pięciopalcowy, 

• powierzchnia o zwiększonej chwytności,  

• elastyczne i cienkie, 

• długość: 30 -35 cm, 

• grubość: 0,35 mm, 

• odporne na rozciąganie, 

• wysoka odporność na: detergenty, bakterie i grzyby, 

• rozmiar: S - L (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany zostanie podczas składania zamówienia,  

w trakcie trwania umowy), 

• zgodność z 1010 X, 

• zgodność z normami: PN-EN 388+A1:2019-01, PN-EN ISO 374-1:2017-01, PN-EN ISO 21420:2020-09, 

PN-EN 421:2010 

Poz. 40 Rękawice nitrylowe Ilość par – 1 200 

• rękawice ochronne, niesterylne, do jednorazowego użycia, 

• nitryl, 

• bez środka pudrującego, 

• powierzchnia tekstura na końcach palców, 

• mankiet: równomiernie rolowany, 

• kształt: uniwersalny, rękawice pasujące na prawą i lewą dłoń, 

• rozmiar: S-2XL (szczegółowy wykaz rozmiarów wskazany zostanie podczas składania zamówienia,  

w trakcie trwania umowy) 

Poz. 41 Okulary ochronne, przeciwodpryskowe, przeciwsłoneczne Ilość sztuk – 65 

• okulary przeciwodpryskowe, przyciemniane, 

• szybki wykonane z poliwęglanu, 

• ramiona oraz ramka wykonane z czarnego nylonu, 

• klasa optyczna: 1, 

• zapewniają ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń 86 g/45 m/s (F), 

• zgodność z normami: PN-EN ISO 16321-1:2022-10, PN-EN ISO 16321-3:2022-10, 

Poz. 42 Okulary ochronne, przeciwodpryskowe Ilość sztuk – 100 

• okulary ochronne, bezbarwne, 

• klasa optyczna: 1, 

• szybki wykonane z poliwęglanu,  

• zgodność z normą: PN-EN ISO 16321-1:2022-10, PN-EN ISO 16321-3:2022-10, 

Poz. 43 Gogle ochronne przeciwodpryskowe Ilość sztuk – 50 

• gogle ochronne, 

• klasa optyczna: 1, 

• poliwęglanowe oprawki i szkła z uszczelnieniami z tworzywa TPR, 

• chroniące przed odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45 m/s (F), 

• możliwość dopasowania do obwodu głowy poprzez elastyczny pasek z regulacją, 

• otwory wentylacyjne zapewniają dostęp powietrza, 

• chroniące przed rozbryzgami cieczy, 

• szkła pokryte warstwą chroniącą przed zaparowaniem, 

• zgodność z normą: PN-EN ISO 16321-1:2022-10, PN-EN ISO 16321-3:2022-10, 

Poz. 44 Ochronniki słuchu Ilość sztuk – 1 

• nauszniki ochronne, z pałąkiem nagłownym, 

• poziomy tłumienia hałasu: SNR= 27dB, H= 32dB, M= 25dB, L= 15dB 

• szerokie pierścienie uszczelniające (wypełnione połączeniem płynu i gąbki), 

• składana konstrukcja, 

• bezstopniowa regulacja do rozmiaru głowy, 

• duża przestrzeń wewnątrz czasz ograniczająca generowanie wilgoci i ciepła, 

• poduszki uszczelniające dostępne jako wymienne zestawy higieniczne, 



 
 

 

• pałąk wykonany ze stalowej sprężyny dociskowej nieulegająca deformacji podczas użytkowania, 

• żółty kolor o podwyższonej widzialności, 

• zgodność z normą:  PN-EN 352-1:2021-04, 

Poz. 45 Półmaska przeciwpyłowa Ilość sztuk – 50 

• półmaska przeciwpyłowa, 

• typ FFP2, 

• zakładana na elastyczne gumki, 

• wentyl wydechowy umiejscowiony z przodu,  

• metalowa klamra na wysokości nosa na zewnętrznej części półmaski, 

• piankowa poduszka chroni nos przed odgnieceniem,  

• półmaska o owalnym kształcie, 

• zgodność z normą: PN-EN 149+A1:2010 

 


